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1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w 9
lokalach mieszkalnych komunalnych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pofozonym na
Osiedlu im. rtm. Pileckiego Nr 32 w O$wigcimiu.

Projekt dotyczy lokali mieszkalnych o numerach: 5, 10, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29.

2.0 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

zatozen, informacji i uzgodnien z Inwestorem

archiwalnej dokumentacji budowlanej i instalacyjnej

projektu budowlanego instalacji c.o. dla catego budynku nr 34
projektu weztéw cieplnych pomiarowo-rozliczeniowych
aktualnych norm i tematycznie zwigzanych przepisow
katalogow urzadzen i armatury

3.0 Charakterystyka cieplna obiektu

Budynek objety niniejszym projektem jest obiektem istniejacym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z
uzytkowym poddaszem, z trzema klatkami schodowymi.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany z cegly peinej obustronnie tynkowane, stropy
ceramiczne typu Akerman gr. 26-28 cm wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym na siatce trzcinowej, strop nad
poddaszem drewniany gr. 30 cm, dach pokryty dachéwka na wigzbie drewnianej. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana, okna podwdjnie szklone.

Budynek nie zostat poddany zabiegom termomodernizacyjnym. Przegrody chiodzace jak $ciany
zewnetrzne, strop nad piwnicg i nad ostatnig kondygnacjg nie spetniajg wymagan obecnie obowigzujacych w
zakresie wspotczynnika przenikania ciepta U [W/m?K].

W budynku znajdujg sie lokale mieszkalne wtasnosciowe oraz komunalne. W chwili obecnej budynek nie
jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego wykonane zostaty w wiw projekcie budowlanym dla catego
budynku nr 34. Obliczenia wykonano przy zatozeniu minimalnej temperatury powietrza zewnetrznego dla
strefy Il wynoszacej —20° C. Temperatury wewnetrzne przyjeto: w lokalach mieszkalnych+20° C, w
tazienkach+24° C. W obliczeniach uwzgledniono ciepto potrzebne do ogrzania wymagane] przepisami
lloSci $wiezego powietrza wentylacyjnego.

W obliczeniach projektowanego obcigzenia cieplnego wg obowigzujacej w tym zakresie normy
ujeto straty ,do sasiada”. Przyjmuje sie, ze sasiad zza Sciany moze czasowo obnizy¢ temperature w
mieszkaniu np. podczas dtuzszej nieobecnosci. Strata ta jest uwzgledniona w doborze wielkosci grzejnika.
Zgodnie z normg do obliczania straty ciepta przyjmuje sie $rednig arytmetyczng z projektowej temperatury
wewnetrznej i rocznej $redniej temperatury zewnetrznej.

Opisane powyzej straty ciepta uwzglednia sie w obliczeniach obcigzenia cieplnego
poszczegolnych pomieszczen w celu doboru grzejnikow, natomiast nie uwzglednia sie ich podczas
okre$lania obcigzenia cieplnego catego budynku w celu doboru zrédta ciepta. W skali catego budynku, jesli
czes¢ pomieszczen bedzie ogrzewana w sposéb ostabiony, to uzyskana w ten sposéb nadwyzka mocy
pozwoli na pokrycie zwigkszonego zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach sasiednich.

4.0 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych

W 9 lokalach mieszkalnych komunalnych projekiuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
osiedlowej sieci niskich parametrdw. Medium grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania bedzie woda o
temperaturze 80/60°C.
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Projektuje sie instalacje c.0. w systemie mieszkaniowym. Szafki rozdzielaczowo-pomiarowe instalacii
przewidziano w piwnicach budynku. Z rozdzielaczy wyprowadzono indywidualne odgatezienia do mieszkan. Szafki i
uktady pomiarowe, jak réwniez instalacja od szafek do lokali mieszkalnych nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania.

4.1 Rurociagi

Przewody rozprowadzajgce poziome instalacji c.0. w mieszkaniach prowadzi¢ wzdtuz Scian nad podfoga lub
pod stropem w zaleznosci od wyposazenia pomieszczen.

Instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng rur oraz ich matg sztywnos¢, przy uktadaniu rur nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen, odpowiedniego rozmieszczenia uchwytéw przesuwnych
oraz punktow statych, zgodnie z instrukcjq montazu opracowang przez producenta rur.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelniajac jg
tworzywem plastycznym. W tulei nie moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie.

4.2 Grzejniki i armatura grzejnikowa

Elementami grzejnymi bedag grzejniki z ogniw aluminiowych wioskiej firmy FONDITAL. Z uwagi na niskie
parapety okienne w pomieszczeniach na parterze i pietrze, znajdujgce sie na wysokosci okoto 0, 7 m nad podtoga,
dobrano grzejniki SERIR model 350/100 (wysoko$¢ catkowita cztonu 429 mm, gteboko$¢ 97 mm). Natomiast w
pomieszczeniach na poddaszu i w miejscach, gdzie grzejniki zlokalizowane bedag nie pod oknami dobrano grzejniki
SERIR model 500/100 (wysoko$¢ catkowita cztonu 578 mm, gteboko$¢ 97 mm). Modele o wysokos$ciach 350 i 500 sg
przystosowane do pracy w instalacjach, gdzie maksymalne cisnienie robocze wynosi 16 bar. Na gatgzkach
zasilajacych grzejniki zamontowane beda zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczna, na gatgzkach powrotnych
zawory odcinajace kulowe.

Grzejniki aluminiowe charakteryzujg sie wysokim poziomem pod wzgledem estetycznym i jako$ciowym
dzieki duzej starannosci wykonania. Kazdy grzejnik jest poddawany dwom fazom lakierowania: jedna odbywa sie
poprzez anaforeze, ktéra gwarantuje catkowita ochrone grzejnika, druga poprzez proszkowanie, ktore pozwala na
doskonate wykonczenie powierzchni.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Zastosowano grzejniki ENIX typu ASTER A. Kazdy
grzejnik fazienkowy wyposazy¢ w zawor z gtowicg termostatyczng oraz zawor kulowy na gatazce powrotnej. Miejsce
montazu grzejnikow w tazienkach ustali¢ indywidualnie, uwzgledniajac rozmieszczenie przyboréw sanitarnych.

4.3 Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna grzejnikow odbywa¢ sie bedzie poprzez nastawy wstepne zaworéw
termostatycznych. Wtasciwe ustawienie wartosci nastawy wstepnej zapewnia prawidtowy rozptyw wody grzewczej w
instalacji do poszczegélnych grzejnikow. Wielko$¢ nastaw opisano na rysunkach rozwinig¢ instalacji c.o.

Regulacja wydajno$ci cieplnej grzejnikdw poprzez ustawienie glowicy termostatycznej umozliwia
uzytkownikom dostosowanie temperatur w pomieszczeniach zgodnie z ich potrzebami i poczuciem komfortu.

4.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowanie bedzie za pomoca odpowietrznikbw zamontowanych na
grzejnikach, oraz automatycznych odpowietrznikow z zaworem stopowym zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

Spust wody z uktaddw przy rozdzielaczach w piwnicy. Dla odwodnienia odcinkdw, gdzie nie byto mozliwe
zachowanie spadku, nalezy postuzy¢ sie sprezonym powietrzem.

5.0 Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawi¢ na maksymalne
otwarcie i instalacje wyptukac.

Po wyptukaniu instalacji a przed zaizolowaniem wykona¢ proby szczelnosci woda zimng. Prébom
szczelno$ci poddac kazdy obieg mieszkaniowy osobno. Nastepnie wykona¢ prébe na goraco.

Proby wykona¢ zgodnie Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 wyd. V. 2003 .




I S—-PROJEKT

6.0 Wykonawstwo robét

Instalacje wykonywac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 6 wyd. V. 2003 r.

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych

Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138 i 1139).

7.0 Zestawienie materiatéw instalaciji c.o.

1. grzejniki z ogniw aluminiowych Fondital model SERIR, rozstaw przytaczy 350
mm, gteboko$¢ 97 mm

350/100 5 el. Szt. 1

350/100 15 el. Szt. 2

350/100 16 el. Szt. 1

350/100 17 el. Szt. 2

350/100 19 el. Szt. 2

350/100 20 el. Szt. 1

350/100 30 el. Szt. 1

2. grzejniki z ogniw aluminiowych Fondital model SERIR, rozstaw przytaczy 500
mm, gteboko$¢ 97 mm

500/100 4 el. Szt. 2

500/100 5 el. Szt. 1

500/100 6 el. Szt. 2

500/100 8 el. Szt. 4

500/100 12 el. Szt. 1

500/100 14 el. Szt. 1

500/100 15 el. szt. 5

500/100 16 el. Szt. 1

500/100 17 el. Szt. 1

500/100 18 el. Szt. 1

500/100 22 el. Szt. 1

500/100 25 el. Szt. 1

3. grzejniki fazienkowe Enix typ A-512 szt. 6

typ A-517 szt. 3

4, zawory kulowe na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach  f 15 Szt. 40
3. zawory termostatyczne f 15 firmy Danfoss RA-2000 z gtowicami Szt. 40
6. rury miedziane f15 mb. 395
f18 mb. 94

f22 mb. 40

7. odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym 15 Szt. 14




