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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i demontazowych dla zadania:

Montaz instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im. rtm. Pileckiego Nr 34 w O$wiecimiu

1.2. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem, probami i odbiorami
instalacji centralnego ogrzewania przewidzianej w obiekcie. Projekt obejmuje wykonanie instalacji c.0. w 9
komunalnych mieszkaniach, podtaczenie do zasilania z sieci dwdch istniejacych instalacji c.0., oraz wymiane
grzejnikdw w jednym mieszkaniu. W zakres tych robét wchodza;

- montaz orurowania instalaciji c.o.,
- montaz elementow grzejnych,
- montaz armatury, w tym zawordéw kulowych, grzejnikowych, odpowietrznikw automatycznych,

2. Materialy

Podczas wykonywania rob6t instalacyjnych stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Do budowy instalacji centralnego ogrzewania
przewidziano nastepujace materiaty:

- rury miedziane tgczone przez lutowanie,

— grzejniki z cztondw aluminiowych,

— zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi,

— zawory kulowe,

— odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.

3. Sprzet

Do wykonania instalacjo wykonawca powinien posiadaé sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacji ¢.0., a w
szczegdlnosci wiertarki z udarem, pilarki do metalu, gwintownice reczne i mechaniczne, lutownice. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie obuwie, okulary i ubranie ochronne.

4. Transport

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy
uzywany bedzie jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni i warsztatu. Wykonawca powinien
posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine
Instalacja ogrzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienia wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.




3

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu tej instalacji.

5.2. Rurociagi

Przed przystapieniem do rob6t dokona¢ wytyczenia tras przebiegu rurociggéw rozprowadzajacych instalacii
centralnego ogrzewania, wraz z miejscami mocowan elementow grzejnych.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania zastosowac¢ rury miedziane taczone przez lutowanie.
Prowadzenie rurociggéw poziomo nad podtoga mieszkan. Maksymalne odstepy miedzy podporami powinny wynosic:

$rednica nominalna rury |  przewod montowany przewdd montowany
pionowo poziomo
f15 1,6 1,2
f18 2,0 15
f22 2,6 2,0

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, by w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$é
uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody prowadzic w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg
ochronna, a rurg wypetni¢ materiatem plastycznym nie powodujacym korozji rur. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

5.3. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji w ktdrej jest zainstalowana.
Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, aby byfa dostepna do obstugi i konserwacii.

5.4. Grzejniki

Grzejniki montowac poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Grzejniki montowaé z uwzglednieniem jego odpowietrzenia.

Grzejniki taczy¢ z rurami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatazek i $cian. W tym
celu stosowaé ztaczki do grzejnikow.

Grzejniki montowaé na wspornikach i przymocowaé do $ciany uchwytami. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢
osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany, tak by grzejnik opierat sie¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach. Grzejniki montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Grzejniki sktadajace sie z wiecej niz 20 cztonéw mozna poditgczaé krzyzowo.
Minimalne odstepy grzejnikéw wynosza;

= od $ciany za grzejnikiem -5¢cm
= od podiogi -7cm
= od spodu podokiennika (parapetu) -7cm

W czasie montowania unika¢ obudowywania i ostaniania grzejnikow z uwagi na zmniejszenie ich wydajno$ci
ciepinej. W przypadku koniecznosci obudowania zastosowaé azurowe ostony, aby w jak najwiekszym stopniu
umozliwiaty promieniowanie ciepfa i krazenie powietrza wokét grzejnikow.

Grzejniki zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia rob6t wykoniczeniowych.
5.5. Regulacja instalaciji

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg zawordw termostatycznych. Nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych ustawi¢ po zakoriczeniu montazu, wyptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.




6. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji
6.1. Badanie szczelnosci instalacji na zimno

Badanie szczelno$ci instalacji wykona¢ przed pomalowaniem instalacji. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zimng woda. Podczas badania instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédta
ciepta lub skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem

Przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacje napetni¢ wodg zimng i dokfadnie odpowietrzy¢é. W tym czasie
dokona¢ przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przewodow, zawordw i instalacji
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia

- nie stwierdzono przeciekow na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacja dopuszcza sie oproznienie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbgdny wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej zabezpieczy¢ przed
skutkami zamarznigcia wody.

6.2. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania na goraco przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
Probe szczelnosci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie nieszczelno$ci i usterki usunaé. Wynik proby uwaza sie
za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy — po pozytywnej probie szczelno$ci na goraco
- podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnoSci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci
ztadu.

Po przeprowadzonych badaniach szczelnosci na zimno i dziatania w stanie goragcym powinny by¢ sporzadzone
protokoty okreslajace wszystkie parametry badania instalacii.

7. Obiory robét

7.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadzi¢ dla kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i podlegaé
im powinny prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizacji instalacji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot, oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do wykonania instalacji. W protokole jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce i zakres
rob6t objetych odbiorem.

7.2. Odbi6r techniczny-czesciowy

Odbiér techniczny-czesciowy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji

Po dokonaniu odbioru czesciowego sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania rob6t, oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do wykonania robdt, zgodno$¢ z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole okresli¢ zakres i termin prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po zakoiczeniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.




7.3. Odbi6r techniczny-koncowy
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe
- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono
- dokonano badan odbiorczych zakoriczonych wynikiem pozytywnym
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoinosci regulacie montazowa, oraz badanie na
goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrddto ciepta zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego: temperatura, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt pracy instalacji
Przy odbiorze koAcowym przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
1. dziennik budowy
2. potwierdzenie zgodnosSci wykonania instalacji z projektem, niniejszg specyfikacjg techniczng i przepisami
3. projekt techniczny powykonawczy i obmiary powykonawcze
4. protokoty z wcze$niejszych odbioréw
5. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje
6. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
7. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
8. instrukcije obstugi instalacji
Odbidr koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

Protokot odbioru kocowego nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
przeprowadzi¢ ponowny odbior.

8. Normy zwigzane z realizacjq zadania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-EN 1057:1999 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN_EN 1254-1-5:2002 (U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1, 2, 3, 4, 5,

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.

PN-M- 75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy.




