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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
S-CO-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa robot (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
(Kod CPV 45331100-7) Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalno-ustugowym — w lokalach mieszkalnych gminnych przy ul. Sienkiewicza 2 w O$wiecimiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e roboty przygotowawcze

montaz rur miedzianych

montaz punktow statych i przesuwnych

montaz grzejnikdw cztonowych

montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, odpowietrzajgce;j

izolacja przewodoéw

roboty wykonczeniowe/ obudowy pionow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Instalacia ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania cieptej wody uzytkowej, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od zrodta ciepta.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

CzesC zewnetrzna instalacji ogrzewczej — cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosferg

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego- instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna ma
swobodnego potgczenia z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub cato$é instalacii ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.
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Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentac;ji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie (podczas krgzenia czynnika grzejnego).

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jej krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie_nominalne — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C

Cisnienie robocze urzgdzenia — obliczeniowe ciSnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji
(z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie.

Srednica_nominalna — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réowng
rzeczywistej $rednicy (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach

Temperatura awaryjna — dla instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego: najwyzsza
temperatura dopuszczalna czynnika przekraczajgca temperature roboczg jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje,
ktéra dla trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Specyfikacja techniczna — dokument okreslajgcy cechy, ktoére powinien posiadac¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczenia wyrobu.

1.5. Ogéline wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania Ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania Ogéine”
pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktdére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw polegajacych tej
certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje
zgodnoséci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
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europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

21, Materiaty do wykonania instalacji c.o.
rury miedziane twarde/ faczenie lut twardy
termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2005
grzejniki cztonowe PN-EN 442-1:1999
zawor spustowy kulowy, maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
e zawory odcinajgce kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
e otuliny termoizolacyine z pianki poliuretanowej dla przewodéw prowadzonych poza
mieszkaniami
wspoiczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°do +95°C

2.2, Skiadowanie materiatow

Urzgdzenia (grzejniki, elementy grzewcze, armature) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury z miedzi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow.

Rury luzem ukfadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej éciance i
wigkszej $rednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych $rednicach.

Ksztaftki, zigczki i armatura powinny by¢ skiadowane tak dlugo jak to mozliwe
w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowa¢ najlepiej pod zadaszong czescig skiadowiska na réwnym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na UV, w zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed diugotrwatg
ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,
czystych wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania Ogélne” pkt
3.0.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i liczby wskazaniom zawartym w ST.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

Warunki ogdine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Warunki Ogodlne” pkt
4.0.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
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Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podtoza, na ktorym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne kro¢ce wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne
Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Warunki Ogéine” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadng lokalizacje montowanych
przewodow i urzadzen zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz przewodoéw

o Nalezy wykona¢ rozprowadzenie instalacji osobno do kazdego mieszkania; rury prowadzi¢ pod
stropem i schodzi¢ do poszczegdlnych grzejnikow

o Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie instalacji w
piwnicy, a odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach;

e Przewody poziome prowadzone po Scianach lub pod stropem powinny by¢ zamocowane w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp., usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz
podane przez producenta materiatu, z ktérego wykonane sg rury

e W przypadku prowadzeniu przewodéw w bruzdach $ciennych lub szlichcie podtogowej, prace majg

by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, a trasy przewodow majg byc¢ zinwentaryzowane i

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen ciepinych

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen ciepinych

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy uktada¢ rownolegle obok siebie

Przewody pionowe nalezy uktada¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu na jedng kondygnacje

nie przekraczato 1 cm

e Przy pionie dwururowych nalezy uktada¢ przewody ze statg odlegtoscig migedzy osiami 8 cm (+-0,5
cm)

e Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony

e W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od
strony pomieszczenia
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e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja
e Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych
Odlegtos¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegroéd powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- dlarur $rednicy do40 mm -30 mm
- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm

5.2.2. Montaz przewodéw miedzianych

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpédr przesuwnych powinno by zgodne z
projektem technicznym; wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu

- Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw stalowych i przewodow miedzianych
instalacji ogrzewczej wodnej przedstawia ponizsza tabela

Materiat Srednica Przewdd
nominalna rury montowany
Pionowo [m]
1 2 1,25
Rury miedziane 12 1,25
15 1,50
18 2,00
22 2,25
28 2,75
35 3,00
42 3,50
54 3,50

- przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego osadzonej
w warstwach podtoza podiogi

- przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie

5.2.3. Podpory

5.2.3.1. Podpory stafe i przesuwne
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw np.
systemowych lub Walraven) powinno byé zgodne z projektem technicznym oraz wymaganiami
producenta przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.3.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $érednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klasg odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Przy montazu grzejnikéw nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta
Grzejniki przy $cianach kurtynowych nalezy montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach
podtogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwatly; grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cidnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowaé wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionébw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia oproézniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu; armature nalezy lokalizowaé w miejscach tatwo
dostepnych, nalezy wyposazy¢ jg w ztgczke do weza w celu spustu wody do zbiornikéw statych lub
przenos$nych

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Wszystkie nastawy urzadzen, ktére tego wymagajg nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych; czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zaworow.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych
w skiad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt’ nalezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunga¢ metodami odttuszczania
za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
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5.5.1. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powioki podkiadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzié proby techniczne
malarskie.

Przed podjeciem robo6t malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany.

Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgca bezposrednio na
podiozu nalezy wykonywa¢ wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat.

Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowg po wyschnieciu warstw
poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

Po montazu urzgdzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku
gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po montazu.

5.6. Izolacje cieplne

Rozpoczecie robodt

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu prawidiowosci
powyzszych robot protokotem odbioru.

5.6.1. Montaz izolacji

Wszystkie  prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢  wykonywane
w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggéw i armatury powinna byé czysta, sucha.

Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, tuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong
powiokg anty korozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu,
oleju, ttuszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ réwniez suche, czyste i nieuszkodzone.
Sktadowanie materiatow na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ $wiezy, a
pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwiaszcza przy potgczeniach oraz
gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna tgczyc¢ otulin tylko za pomocg klipséw montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie
cienkg warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalaciji, aby proces
klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczy! sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
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6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, szachtow instalacyjnych oraz przed zamurowaniem
przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementow urzgdzenia i
natozeniem otuliny po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur, ich $rednic i
porébwna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia, nalezy sprawdzic przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpédr stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw;,
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegto$ci przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewodow.

6.3.3. Badanie grzejnikow

Sprawdzenie lokalizacji montazu grzejnika nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie typu i wielko$ci grzejnika nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz za pomocg
uniwersalnych narzedzi pomiarowych.

6.3.4. Badanie szczelnosci.

Po wypetnieniu wodg grzejnikéw nalezy sprawdzi¢ szczelnosci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw zestawu grzejnikowego i ich potgczen (zaworéw odcinajgcych grzejnikowych,
termostatycznych). Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy wykonac¢ probny przeptyw wody, sprawdzi¢
prawidtowosé podigczenia instalacji zasilajgcej i powrotne;.

6.3.5. Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

e doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem

wykonawczym,

e szczelnos¢ potgczen armatury,

e poprawnos$¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.3.6. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

o doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z prefektem
wykonawczym,

e szczelnos¢ potgczen armatury,
poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

e sprawdzi¢ nastawy warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas
ruchu prébnego (ustawienia nastaw okreslonych w projekcie na rozwinieciach i rzutach
instalacji), po rozruchu instalacji.

e sprawdzi¢ regulacje po rozruchu instalacji

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.3.7. Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac
szczelno$c potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania
szczelnosci; pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta ciepta lub zrodto
ciepfa powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. Po przeprowadzeniu badania
szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajacy cisnienie probne, przy
ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystapi¢ do zatozenia izolacji, zakrycia, stropéw podwieszanych i szachtéw instalacyjnych.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta,
podtaczyC ewentualne naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda, uruchomi¢ pompy
obiegowe.

6.3.8. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym instalacji

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Badania szczelnosci nalezy wykonac cieptg wodg o temperaturze pracy instalacji i przy cisnieniu
roboczym.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza sig za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

ocene przeprowadza sig¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie poézniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

stan powierzchni wyrobow ocenia si¢ na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm od badanej
powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy o$wietleniu sztucznym zaréwka o mocy 100 W, zaleca sie
przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych, chropowato$é
powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekracza¢ 0,1 mm, po
oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna by¢ zbyt gtadka i blyszczaca ze
wzgledu na przyczepno$¢ powitoki malarskiej, skutecznos¢ odttuszczania sprawdza sie przez natozenie
na badang powierzchnie 2 + 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce
nakfada si¢ krazek bibuty do saczenia i przyciska do wsigkniecia. Krazek poréwnuje sie z krazkiem
bibuty wzorcowej. Obecnos¢ plam ttuszczowych $wiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

6.3.9.1. Ocena pokrycia malarskiego.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

e pecherze,
odstawanie powtoki,
powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosg,
miejsca nie pokryte,
liczne zacieki i zmarszczenia,
liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

6.3.10. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwoch dobach
ciagtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢é badanie odbiorcze skutecznosci
odpowietrzania instalacji.

Badanie przeprowadza sie¢ w spos6b posredni, sprawdzajgc na dotyk czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokoét zawierajacy wyniki
badan.
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6.3.11. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg
Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;j.

6.3.12. Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu czy
poszczegolne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty.

6.3.13. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania
polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151-01-03:1987, PN-B-02156:1987, PN-N-01307:1984, PN-B-
02151-03:1987,PN-B-02152-01-03:1987,czy poziom dzwieku hatasu w poszczegodlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajacg instalacje, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét Jezeli wynik badania byt
negatywy, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym

kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedag wpisane do Ksiegi Obmiaru. Obmiar gotowych roboét przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagana w celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

przewodow rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; diugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosc zwezki nalezy wliczy¢
do diugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugos¢ przewodoéw przy badaniach instalacji na
szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddéw wody zimnej,
wody cieptej

urzadzenia grzewcze wraz z mocowaniami 1 szt.
zawor termostatyczny 1 szt
glowica termostatyczna 1 kpl
zawor odcinajacy grzejnikowy 1 szt.
zawory rownowazace, odcinajgce 1 szt.
odpowietrzniki 1 szt.
ptukanie instalacji 1mb
izolacja cieplna 1mb

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania og6lne” pkt. 8.0.

Odbiér robot instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegoélnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.
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Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robét:

e wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

e wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z pionem;

— zgodnosc¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jako$é wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich  przydatnosci
do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacii, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukiadanych w stropie podwieszonym, w
szachtach instalacyjnych i Sciankach gipsowo-kartonowych, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji i izolacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny korncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;j;
e instalacje wyptukano, napetniono wodg,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;
e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie
szczelnosci;
e  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne:
o zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej.

Przy odbiorze konncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji ciepinej z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

e protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
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e protokoty wykonanych badan odbiorczych

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje i izolacje cieplng
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e instrukcje obstugi instalaciji

8.4. W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikdéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw.

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow roboét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 poz. 1157,
nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01 poz. 1229, nr
129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718)

[2] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami zmiang z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. z
2002 r. nr 75 poz.690; Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156; Dz.U.08.201.1238; Dz.U.09.56.461
[3]JROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych
Dz.U.09.205.1584

[4]ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2003 nr 79 poz. 714
[5] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98
poz. 728)

[6] — Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. nr 5/00 poz.53)
[7] — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608)
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[8] — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. W
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkc;ji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195)-
poZniejszymi zmianami z dnia 17 stycznia 2001 r. Dz.U.01.3.22

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2004 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 10226-1:2005 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje, oznaczenia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
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