Do instalacji c.o.

Szafka rozdzielaczowo
pomiarowa S—1, wg rys. nrb

Do instalacji c.o.

Q=60 kW

Q=40 kW

Szafka rozdzielaczowo
pomiarowa S-2, wg rys. nr6

ZESTAWIENIE ARMATURY | URZADZEN

1. Zawdr kulowy mufowy gwintowany Dn50mm 3szt.
2. Cieptomierz SHARKY 775 , Dn25, Q=6,0m3/h 1szt.
3. Filtr siatkowy Dn50mm, gwintowany 2szt.
4. Czujnik ciepta licznika cieptfa 1szt.
5. Zawdr STAD Dn40mm, gwintowany 1szt.
Pl Manometr tarczowy z kurkiem man.,0—0,6MPa 3szt.
Tl Termometr stupkowy 1/27,0—-100°C 2szt.
Format: ZLECAJACY: Zarzqd.Bt{dynkﬁw Mieszkalnych Podpis: Data:
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Projekt Budowlany

Budowa przylqcza zewnetrznej instalacji c.o inz. Wiestaw Mizia X 2012
Skala: z uktadem pomiarowo—rozliczeniowym upr. 134/89
-— w budynku ul. Sienkiewicza 2 w Oswiecimiu

Schemat gtéwnego uktadu pomiarowrego
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