Zbidr: Dach Sienkiewicza 3
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Wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 21/06/02
Przedmiar Robot
Opis pozycji Tlos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1
1.1 Rozbidrka pokrycia z dachdwek, dachéwki inne niz karpiowka 320,37 m2
1.2 Wymiana deskowania lub tacenia dachdw, facenie pod pokrycie dachéwka ponad 16:-mm 40x50 mm 320,27 m2
1.3 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze po rozebraniu pokrycia dostosow¢
zuzycie materiatéw klamry i steple 45,0 m
1.4 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie j.w. 20 m
1.5 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa 16,8/ 2,00/m2
1.6 Wymiana deskowania lub tacenia dachdw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 25 mm 16,8 m2
1.7 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie daszek j.w. 6,3 m
1.8 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze daszek po rozebraniu pokrycia i
deskowania j.w. 18 m
1.9 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng i dachdwka bitumiczna, dachéwka "tuska" 16,8 m2
1.10 Wymiana deskowania lub tacenia dachdéw, tacenie pod pokrycie dachdwka ponad 16-mm kontraty 30%
wymiany tat 96,12 m2
1.11 Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi, bale lub krawedziaki,
ponad 10°m2, 2-krotnie 320,27 m2
1.12 Analogia - Izolacja z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej wysokoparoprzepuszczalnej 320,27 m2
1.13 Wymiana pokrycia muréw ogniowych pasow pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych,
gzymsow i krawedzi balkondéw, blacha ocynkowana 27,6 m2
1.14 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 56,1 m
1.15 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej p&tokragte o $rednicy 15-cm 56,1 m
1.16 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 52,0 m
1.17 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10-cm 52,0 m
1.18 Pokrycie dachowe z dachdwki, z uszczelnieniem od spodu zaprawa, dachdwka zaktadkowa ceramiczna
"marsylka" uwzgledni¢ ptotek $niegowy od strony ulicy 21,0m + 4,0 systemowy, tawy kominiarskie 21,0
m systemowe 320,27 m2
1.19 Wiaz dachowy kominiarski 2 kpl
1.20 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do 20°m zabezpieczenie chodnika od strony ulicy
wkalkulowac zajecie chodnika praca rusztowania 294,0 m2
1.21 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 294,0 m2
1.22 Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany 6,42 m3
1.23 Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) 6,42| 5,00 m3
2 Rmont koron kominéw Sienkiewicza 3
2.1 Przemurowanie komindw z cegiet, ponad 0,5 m3/miejsce cegta klinkierowa kI 250 ~6,2 m3
2.2 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiong ~19,8 m2
2.3 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm 4 szt
2.4 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5:‘m 2 szt
2.5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm ~8,60 m2
2.6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
do 7'mm 0,070 t
2.7 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
analogia zabezpieczenie czapek kominowych 8,6 m2
2.8 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu 20,0 m
2.9 Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, pasow elewacyjnych,
gzymsow i krawedzi balkondw, blacha ocynkowana obrdébki komindw 9,9 m2
2.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym doszczelnie obrdbki
komina 33,0 m
2.11 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ceglany 6,2 m3
2.12 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 6,2| 5,00/m3
2.13 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii III ($ciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5:m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) 19,5 m2
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