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Przedmiar robot

Nr 2473.W/01/12 rew. 01 Instalacja wentylacji w
przebudowywanych pomieszczeniach czesci budynku mieszkalnego
przy ulicy Kopernika 2 w Oswiecimiu - Rewizja O1.

Data: 2012-12-13
Budowa: Roboty i1nstalacyjne
Obrekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kopernika 2 w Oswiecimiu
Zamawiajacy: Gmina Mrasto Oswiecim - Zarzad Budynkow Mieszkalnych, ul. Bema 12,
32-602 Oswiecim
Jednostka opracowujaca kosztorys:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot
Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wykonanie instalacji
wentylacyjnej w przebudowanych pomieszczeniach budynku.
Zakres prac obepmuje:
- demontaz nieczynnych kanatow wentylacyjnych,
- montaz wenylatorow wywiewnych w 4azienkach 1 kuchniach,
- wykonanie kanatow wentylacyjnych z przewodow elastcznych f1 165 mm do czterech szybow i1nstalacyjpjnych,
- wykonanie wentylacji dolnej komory zsypu 1 rury zsypowej ponad dach rura wywiewnga i1 125 mm,
- towarzyszace roboty budowlane
Przedmiar robot
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.

1 DEMONTAZ
1.1 KNR 402/9901/1

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacypnych z blachy stalowej o przekroju

prostokatnym lub okragdym, obwdéd do 1000 mm 7,5 m
1.2 KNR 402/9901/2

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju

prostokatnym lub okragtym, obwdd do 2200 mm

3,0+2,0 = 5,000000
5,0 5,0 m
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
2 MONTAZ INSTALACJlI WENTYLACYJNEJ
2.1 KNR 217/137/1
Kratklt wentylacypjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 1000 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt
2.2 KNR 217713772 (2)
Kratkn wentylacyjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 2400 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
2.3 KNR 217710174 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1400 mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(0,2+0,2)*2*(52+11) = 50,400000
50,4 50,4 m2
2.4 KNR 217711374 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek
do 35%, Fi1 do 400 mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,14*0,125*3,70 = 1,452250
1,5 1,5 m2
2.5 KNR 217/149/1
Podstawy dachowe stalowe kodowe, typ B/11, w uk#adach kanatowych, o Srednicy
do 160 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.6 KNR 217720871
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o Srednicach otworow
ssacych do 200 mm 1 masie do 25 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.7 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, O
Srednicach otworow ssacych do 400 mm 1 masie do 90 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 32 szt
2.8 KNR 217/119/2
Przewody wentylacypjne z blachy aluminiowej, kodowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi1 do 200 mm - analogia: rury elastyczne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przewod elastyczny  VENTAL, 3,14*0,165*(0,5*3+1,5+2,9*3+
FiI 165 mm 3,0+3,5*3+3,6+0,8+0,9*2+1,8+
3,8+4,5+6,4*2+0,4*2+0, 7*4+
2,6+2,8+3,2*%2+4,0%*2) = 40,256370
40,3 40,3 m2
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.

3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE

3.1 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebic¢, sScrany grubosci 1 cegty - po zdemontowanych kanatach 2 szt

3.2 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebic¢, scrany grubosci ponad 1 cegty - po zdemontowanych
kanatach 2 szt

3.3 KNR 401720872
Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton
ZWirowy, gruboscC do 20 cm 4 szt

3.4 KNR 40371008712

Montaz przepustow rurowych o d4#ugosS¢ przepustu do 1 m, na stropie lub
posadzce, rura F1 do 150 mm - analogia: kanat wentylacyjny 4 szt

3.5 KNR 401/333/15
Przebicie otworow w Scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc 1/2
cegty 10 szt

N\
®
Q)
D)

3.6 KNR 401/333/16
Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc
cegty 19 szt

N\
®
Q)
D)
H

3.7 KNR 401/333/17
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc 1 1/2
cegty 36 szt

N\
o
Q)
D)

3.8 KNR 401/333/18
Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc
cegty 13 szt

N\
@
Q)
D)
N

3.9 KNR 401/333/19
Przebicie otworow w Scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc 2 1/2
cegty 1 szt

N\
®
Q)
D)

3.10 KNR 403/1008/6
Montaz przepustow rurowych o d4ugos¢ przepustu do 1 m, na Scianie, rura Fi
do 150 mm - analogira: przewdd elastyczny
10+19+36+13+1 = /79,000000
79 79 szt

3.11 KNR 401/349/2

Rozebranie scran, filarow, kolumn z cegiet4, na zaprawie cementowo-wapiennej
- wykonanie otworow montazowych

0,8*%1,5*0,38*12 = 5,472000
5,9 95,9 m3

3.12 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie sciran lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna,
cegfami 5,5 m3

3.13 KNR 401/710/1 (2)
Uzupednienie tynkow wewnetrznych zwykdych kategorinr 11, (Scrany ptaskie,
stupy prostokatne, z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pranobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)
0,5*%1,6*12 = 9,600000

9,6 9,6 m2

3.14 KNR 4017108717
Wywoz samochodami samowydadowczymi do 1 km, gruz ceglany
3,14*0,2*0,2/4*(0,2*4+0,12%*
10+0,25*19+0,37*36+0,5*13+
0,67)*1,2+5,5*1,2

[.,626403
/7,6 (.6 m3

3.15 KNR 4017108720
Wywoz samochodami samowyd4adowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) /7,6 4 'm3
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Kosztorys ofertowy

Opis pozycji
podstawy nakfadow
wyliczenie 11osci robot

Jedn.

Norma

110SC

Cena

Wartosc jednostkowa

Robocizna | Materiaty Sprzet

1 DEMONTAZ

1.1 KNR 402/9901/1

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym

lub okragdym, obwdd do 1000 mm

Robotnicy
Materiaty 1nne (Robocizna)

Sl
%

0,96
2

0,96000

/7,5 m

1.2 KNR 402/9901/2

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym

lub okragtym, obwod do 2200 mm

Robotnicy
Materiaty 1nne (Robocizna)

Sl
%

1,07
2

1,07000

5,0 m
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Opis pozycji Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc jednostkowa
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
2 MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
2.1 KNR 217713771
Kratklt wentylacypjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 1000 mm
0 szt
Monter urzadzen 1 1nstalacjyi
powietrznych 11 r-g 0,92 0,87860
Robotnicy grupa | r-g 1,21 1,15555
Kratka wentylacyjna stalowa A/l
obwdd do 1000 mm, do przewodow
murowanych szt 1 1,00000
Uszczelkl gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatne, obwdd
0-1000 mm szt 1,04 1,04000
Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z
+bem stozkowym lub kulistym KQ 0,001 0,00100
Materraty 1nne (Materiaty) % 0,5
Samochod dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,1 0,10000
2.2 KNR 217713772 (2)
Kratklt wentylacypjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 2400 mm
2 szt

Monter urzadzen
powietrznych 11
Robotnicy grupa |

Kratka wentylacypjna stalowa A/
obwdéd do 1200 mm, do przewodow
murowych

Uszczelkl gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatne, obwdd
1000-2500mm

Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z
+bem stozkowym lub kulistym
Materiraty 1nne (Materiaty)

Samochdd dostawczy do 0.9 t (1)

instalacji

i

Q

Szt

Szt

KQ
0%
m-g

1,04

0,004
0,5
0,15

1,03140
1,33700

1,00000

1,04000
0,00400

0,15000

2.3 KNR 217/101/4 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
obwdd przewodu do 1400 mm, ocynkowane

Monter urzadzen
powietrznych 111
Monter urzadzen
powietrznych 11
Robotnicy grupa |
Przewody wentylacyjne prostokatne
A/1 ocynkowane obwod 1000-1400 mm
Ksztattkl ocynkowane wentylacyjpne
A/l prostokatne, obwod 1000-1400 mm
Podpora A przewodow wentylacyjpnych
prostokatnych poziomych, 1400 mm
Uszczelkl gumowe do przewodow
wentylacyjnych prostokatne, obwdd
1400mm

Sruby stalowe zgrubne M8 z
nakretkami 1 podk#adkami

Materiraty 1nne (Materiaty)

Samochdd dostawczy do 0.9 t (1)

instalacjyi

instalacyi

Szt

Szt

Kg
0%
m-g

0,84

0,23
0,5
0,04

0,01910

1,12690
0,12415

O, 75000
0,28000

0,18000

0,84000
0,23000

0,04000

50,4 m2

2.4 KNR 217/113/74 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, FI do

400 mm, ocynkowane

Monter urzadzen
powietrznych 111
Monter urzadzen
powietrznych 11
Robotnicy grupa |
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ
B/1 kotowe Fi1I 315 mm

Ksztattkl ocynkowane wentylacyjpne
typ B/l kotowe FiI 315-400 mm

Podpory przewodow wentylacypjnych typ
C, F1 400-600

Uszczelkl gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowe 400 mm

Sruby stalowe zgrubne M8 z

nakretkami 1 podktadkami

instalacjyi

instalacjyi

m2

Szt

Szt

0,86

0,27

0,02865

0,80220
0,11460

0, 74000
0,28000
0,20000
0,86000

0,27000

1.5 m2
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Opis pozycji Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc jednostkowa
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Samochod dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,1 0,10000
2.5 KNR 217/7149/1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/11, w ukfadach kanatowych, o Srednicy do 160 mm
1 szt
Monter urzadzen 1 Instalacjyi
powietrznych 11 r-g 1,57 1,49935
Robotnicy grupa | r-g 1,87 1,78585
Podstawa dachowa RS 300 szt 1 1,00000
Uszczelkl gumowe do przewodow
wentylacyjnych kotowe 90-280 mm szt 2,08 2 ,08000
Sruby fundamentowe z koncem
zawinietym, z nakretkami M12x160 mm szt 8,32 8,32000
Sruby stalowe zgrubne M8 z
nakretkami 1 podktadkami KQ 0,19 0,19000
Materiraty 1nne (Materiaty) % 0,5
Samochod dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,12 0,12000
2.6 KNR 217720871
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o sSrednicach otworow ssacych do 200 mm
I masie do 25 kg
1 szt
Monter urzadzen 1 Instalacjyi
powietrznych 11 r-g 2,48 2,36840
Robotnicy grupa | r-g 2,71 2 ,58805
Wentylator dachowy typ RF/2-125
F-my Venture Industries szt 1 1,00000
P+yty gumowe bez przektadek,
grubosct 5 mm kg 0,13 0,13000
Sruby stalowe zgrubne M8 z
nakretkamir 1 podktadkami KQ 0,21 0,21000
Materiraty 1nne (Materiaty) % 0,8
Samochdod dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,12 0,12000
2.7 KNR 217720571
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o0 Srednicach
otworow ssacych do 400 mm 1 masie do 90 kg
32 szt

Monter urzadzen
powietrznych 11
Robotnicy grupa |

Wentylator Venture Industries SILENT
ECO A100 GL, V=107/27 m3/h

P+yty gumowe bez przektadek,
grubosci 15 mm

Materiaty 1nne (Materiaty)

Samochdod dostawczy do 0.9 t (1)

instalacjpy

KQ
0%
m-g

0,67
0,8
0,17

2,36840
3,08465

0,25000
0,67000

0,17000

2.8 KNR 217/119/2

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, FI do
200 mm - analogia: rury elastyczne

Monter urzadzen
powietrznych 111
Monter urzadzen
powietrznych 11
Robotnicy grupa |
Przewdd elastyczny VENTAL, Fb
mm

Uchwyty do rur fi1 160 mm
Materiraty 1nne (Materiaty)

Samochdd dostawczy do 0.9 t (1)

instalacjyi

instalacjpy

165

2,33679
2,9

0,5
0,07

0,02865

2,37795
0,11460

2,33679
2 ,50000

0,07000

40,3 m2
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Opis pozycji Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc jednostkowa
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE
3.1 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebic, scrany grubosci 1 cegdy - po zdemontowanych kanatach
2 Szt
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa 11 r-g 0,39 0,39000
Robotnicy grupa | r-g 0,07 0,07000
Ceg¥+a budowlana pedna 25x12x6.5 cm szt 3 3,00000
Cement portlandzki zwykdy "35" z
dodatkami workowany t 0,0012 0,00120
Prasek do zapraw m3 0,006 0,00600
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) KQ 0,67 0,67000
Woda m3 0,003 0,00300
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5
Betontarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3 m-g 0,01 0,01000
Wycrag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,03000
3.2 KNR 401732374 (1)
Zamurowanie przebic¢, scrany grubosci ponad 1 cegty - po zdemontowanych kanatach
2 Szt
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa 11 r-g 0,65 0,65000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Cegta budowlana pedna 25x12x6.5 cm szt 4 4 ,00000
Cement portlandzki zwykdy "35" z
dodatkami workowany t 0,00199 0,00199
Prasek do zapraw m3 0,01 0,01000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) KQ 1,11 1,11000
Woda m3 0,005 0,00500
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Betontarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3 m-g 0,02 0,02000
Wycrag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0,04000
3.3 KNR 401/208/2
Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, gruboscC do
20 cm
4 szt
Robotnicy grupa | r-g 0,72/  0,72000
3.4 KNR 40371008712
Montaz przepustow rurowych o d4ugosSc¢ przepustu do 1 m, na stropie lub posadzce, rura Fi do
150 mm - analogia: kanat+ wentylacyjny
4 szt
Elektromonter grupa 11 r-g 0,2783 0,27830
Materiaty 1nne (Materiaty) % 4
3.5 KNR 401/333/15
Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc sScian 172 cegty
10 szt
Ciesle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,22 0,22000
3.6 KNR 4017333716
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosSc scian 1 cegty
19 szt
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,4 0,40000
3.7 KNR 401/333/17
Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosSC scian 1 1/2 cegty
36 szt
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 0,92 0,92000
3.8 KNR 401/333/18
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosSc scrian 2 cegty
13 szt
Ciesle grupa |1 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 1,65 1,65000
3.9 KNR 4017333719
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc scian 2 172 cegty
1 szt
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 2,56 2 ,56000
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Opis pozycji Jedn. Norma 1 10SC Cena Wartosc jednostkowa
podstawy naktadow - -
wyliczenie ilosci robot Robocizna | Materiaty  Sprzet

3.10 KNR 403/1008/6
Montaz przepustow rurowych o d4ugosS¢ przepustu do 1 m, na Scranie, rura FiI do 150 mm -
analogia: przewdod elastyczny
79 szt
Elektromonter grupa |11 r-g 0,2184 0,21840
Materiraty 1nne (Materiaty) % 4

3.11 KNR 401/349/2
Rozebranie sciran, filarow, kolumn z cegied, na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie
otworow montazowych

5,5 M3
CiesSle grupa 11 r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa | r-g 7,1 /,10000
3.12 KNR 401/7304/1 (1)
Uzupednienie scran lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
5,5 M3
Ciesle grupa 11 r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa 11 I-g 6,89 6,389000
Robotnicy grupa | r-g 8,23 8,23000
Ceg4a budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 372 372,0000
Cement portlandzkir zwykty "“35" z
dodatkami workowany t 0,0618 0,06180
Prasek do zapraw m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) KQ 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Materraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Betonitarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wycrag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 2,11 2,11000

3.13 KNR 401/710/1 (2)
Uzupednienie tynkow wewnetrznych zwykdych kategoriir 11, (Scrany ptaskie, stupy prostokatne,

z cegty, pustakdow ceramicznych, gazo- 1 pranobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)

9,6 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,42 0,42000
Robotnicy grupa 11 r-g 0,07 0,07000
Tynkarze grupa 11 r-g 0,74 0, 74000
Cement portlandzkr zwykdy "35" Zz
dodatkami workowany t 0,0042 0,00420
Prasek do zapraw m3 0,0188 0,01880
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) KQ 4,6 4 ,60000
Woda m3 0,0044 0,00440
Materiraty 1nne (Materiaty) % 1,5
Betontarka wolnospadowa elektryczna
150 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wycrag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0,04000
3.14 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowyd4adowczymi do 1 km, gruz ceglany
7,6 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,12 1,12000
Samochdéd samowydadowczy do 5 t (1) m-g 0,73 0, 73000
3.15 KNR 4017108720
Wywoz samochodami samowydadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)
7,6 m3

Krotnosc = 4
Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 0,04 0,16000
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estawienie materiratow

Lp. Nazwa materiatu Jedn 1 10SC
1. Ceg¥a budowlana petna 25x12x6.5 cm . . . . - .- szt 2 060
2. Cement portlandzki zwykty ''35" z dodatkami Workowany i i i t 00,3866
3. Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwdd do 1000 mm, do przewodow murowanych . szt 6
4. Kratka wentylacypjna stalowa A/1 obwdd do 1200 mm, do przewoddw murowych . szt 2
5. Ksztattkr ocynkowane wentylacyjne A/ prostokqtne, obwod 1000-1400 mm . m2 14,112
6. Ksztattkil ocynkowane wentylacypjne typ B/1 kotowe Fi1I 315-400 mm . m2 0,42
/. Prasek do zapraw . . i m3 1,98348
8. P+yty gumowe bez przek*adek grubosm 15 mm . kg 21,44
9. PHyty gumowe bez przektadek, grubosct 5 mm . . i kg 0,13
10. Podpora A przewodow wentylacyjnych prostokqtnych pozmmych 1400 mm . szt 9,072
11. Podpory przewodow wentylacypjnych typ C, FiI 400-600 . szt 0,3
12. Podstawa dachowa RS 300 . . i szt 1
13. Przewody wentylacyjpne ocynkowane typ B/ i kok)we Fl 315 mm . . i m2 1,11
14. Przewody wentylacyjne prostokatne A/1 ocynkowane obwdd 1000- 1400 mm . m2 37,8
15. Przewdd elastyczny VENTAL, Fr 165 mm . . . i m 04,17254
16. Sruby fundamentowe z koﬁcem zawinietym, z nakretkami M12x160' mm . szt 8,32
17. Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podk¥adkami kg 12,397
18. Uchwyty do rur fi1 160 mm . e e e e e e e e e e e e e e szt 100,75
19. Uszczelkl gumowe do przewodow wentylacypjnych kotowe 90-280 mm . szt 2,08
20. Uszczelkr gumowe do przewodow wentylacypjnych kodowe 400 mm . i . szt 1,29
21. Uszczelkl gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatne, obwod O- 1000 mm . szt 6,24
22. Uszczelkl gumowe do przewodow wentylacypjnych prostokatne, obwod 1000-2500mm szt 2,08
23. Uszczelkl gumowe do przewodow wentylacypjnych prostokatne, obwod 1400mm . szt 42,336
24 . Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . i kg 237,47
25. Wentylator dachowy typ RF/2-125 F-my Venture Industrles .. i szt 1
26. Wentylator Venture Industries SILENT ECO A100 GL, V=107/27 m3/h .. szt 8
27 . Wkrety stalowe samogwintujace M6,0 z 4bem stozkowym Hlub kulistym . KQ 0,014
28 . Woda . m3 0,89424
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Wartosc z
narzutami

% wartosci kosztorysu

1 DEMONTAZ

2 MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE




