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Lp. Opis Katalog llo$¢ Jedn.
1 Wyburzenia i rozbiérki cpv 45262500-6
1.1 Rozbiérka ztomowa boazerii ptycinowej KNR-W 2-02 1036-03 60,000 m2
1.2 Wykucie z muru krat okiennych o pow. ponad 2 m2 KNR 4-01 0354-08 18,000 m2
1.3 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. ponad 2 m2 KNR 4-01 0354-05 63,360 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
1,6%2,9*5 23,200
pigtro 1
1,6%,9*6+1%1*2 10,640
pigtro 2
1,5*2,4*5+8%,9*1,6 29,520
Suma 63,360
14 Demontaz okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5
m2 KNR 0-19 0928-08 19,480 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
1,6*,9 1,440
1 pietro
1,4*1,3*2+1,6*1,5"6 18,040
Suma 19,480
1.5 Demontaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych KNR 0-19 1024-08 15,000 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
[2,5*3*2 15,000
Suma 15,000
1.6 Wykucie z muru oscieznic stalowych KNR 4-01 0354-08 16,313 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[2,67"1,9+42,1*2+42,4*2,1+1°2 16,313
Suma 16,313
1.7 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo - wapiennej KNR 4-01 0349-02 31,123 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
2,94%(3,51+1,9+5+,9+2+1,65)*,12+2,94*3*,28+2,94*1,4* 41 9,435
1 pietro
2,85%((3,55+1,2-3*,8)*,1+,15*(4,6+2,2+2,6+1,65+2,6)+,25%(4,6*2+3,52-3*,8)) 13,858
2 pietro
2,81%(,12*(4,48+1,5+5,12*2+4,1+2,75*2+1,8*4+1*2-14*,8*2))+,28*(4,24+3,5)*1 6,423
piwnica
,12*2,9%2,75+,9*2*,25 1,407
Suma 31,123
18 Rozbiérka $cian kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 NNRNKB 2-02 2023-03 49,619 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[2,85*(4*2+3+2,4+2,68+2,26+3)-7"2*,8 49,619
Suma 49,619
1.9 Ciecie elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych kalkulacja indywidualna 48,183 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
obciecie belki
11,6%,2 2,320
2,8*,2*4+2,28"4*,15+,9*2,8+,9*,15 6,263
stropy
(4*2+4,5*2)* ,4+(1,52**2+62)*,2 39,600
Suma 48,183
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Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych KNR 4-01 0212-03 22,165 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
strop 1 pietra
1,5*17%,15 3,825
3,15*1,1*,2*4+,9*3,8*2*,2+6*4*,4+1,5"6*,15+,65*,5*10 18,340
Suma 22,165
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko KNR 4-01 0354-12 9,000 m
Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nadajacej sie do uzytku KNR 4-01 0535-07 42,800 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[1,6*20+,9%12 42,800
Suma 42,800
Woyciecie bruzd poziomych pod nadproza Kalkulacja indywidualna 42,893 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
Parter
,68%(,5*7+1,4)+,29*2,1 3,941
1 pietro
,68%(2,1*14+2,6*2)+1,8%,35 24,158
2 pietro
,68%(2,12+2,1*2)+,55*(2,1*2+2,65*2+1,7"2+2,1)+,32*2,6 14,794
Suma 42,893
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony KNR 4-04 0504-06 526,000 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
[98+127+301 526,000
Suma 526,000
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki KNR 4-04 0504-07 150,000 m2
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych KNR 4-04 0504-01 171,000 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
30% pow na spekania i pod nowe $ciany
,3°570 171,000
Suma 171,000
Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik KNR 4-04 0501-04 276,430 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[84,77+8,36+11,18+55,38+17,11+15,33+16,54+15,67+6+17,02+10,72+7,55+10,8 276,430
Suma 276,430
Woyciecie otworéw drzwiowych i okiennych kalkulacja indywidualna 36,108 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
,68%(4+2,2*2+,8°5*2+1,6*5+2,9) 18,564
1 pietro
,68%(,256*2+,3*6+1,3"2+1,6*2+1,2"2+1,3"2+1*2) 11,968
2 pietro
,68%(1,44+1,3*2) 5,576
Suma 36,108
Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo - wapiennej KNR 4-01 0349-02 14,770 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
,68*(2*1+1,2*2,1+1,6%,8*5) 7,426
1 pietro
,68%(,25%1,6*6+1,61,5*2) 4,896
2 pietro
,68%(1,5%,6"4) 2,448
Suma 14,770
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Woykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo -

wapiennej KNR-W 4-01 0333-06 125,640 m
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
2,94*8 23,520
1 pietro
2,85*24 68,400
2 pietro
2,81*12 33,720
Suma 125,640
Wyciecie otworu fi 130 pod wentylator dachowy KNR-W 4-01 0208-01 1,000 szt.
Demontaz wciggarki o udzwigu do 500 kg KNR 7-34 0102-02 1,000 szt.
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odlegto$¢ do 1 km KNR 4-01 0108-17 68,057 m3
Woywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nast. 1 km ( 5 km) KNR 4-01 0108-20 68,057 m3
Optata za gruz (60 zt /tona) kalklacja indywidualna 156,000 ton
Wywiezienie materiatéw z rozbiérki z optatg za wysypisko (170zt/tona) kalklacja indywidualna 8,000 ton
Roboty betonowe cpv 45262300-4
Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4m stos. desk. obw. do przekr. do 6 KNR 2-02 0208-01 4,111 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
stup S1 szt3 S3 szt 2 S2 szt4 S0.2 szt 4
,3%,3*2,35*3+,3*,4*2,35*2+,2%,652,5"4+,2*,65*3,1*4 4,111
Suma 4,111
Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych I NP 160 mm KNR-W 4-01 0314-04 291,200 m
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[2,1%4*7+1,4*3+2,1*2+2,1*4*14+1,8"2+2,6*4"2+2,1*4"2+2,1*4"2+2,6*2+2,65*4*2+1,7°4*2+2,1*4 291,200
Suma 291,200
Belki i podciagi, zelbetowe stos. desk. obw. do przekr. do 8 KNR 2-02 02.110-01 2,613 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
podciag P1.1 P1.2 P1.3 belka B1.1 szt 2
,4*,3*4,43+,4*,3*4,43+(,3*,3+,1*,2)*9,05+,3*,3*3,08*2 2,613
Suma 2,613
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6-8 KNR 2-02 0290-01 0,400 t
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 16 KNR 2-02 0290-02 0,800 t
Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 20 KNR 2-02 0290-02 0,220 t
Strop gestozebrowy RECTOBETON kalklacja indywidualna 145,700 m2
Ptyta stropowa o grub.8cm KNR 2-02 0256-03 13,050 m2
Konstrukcje murowe cpv 45262500-6
Sciany budynkéw grub. 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dt. 49 cm KNR-W 2-02 0108-01 274,948 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
2,94*(2+3,6+5,16+3,55*3+1,63+2+2,67+21,8+1,7+,8)-2*,93-2*1*2 147,049
1 pietro
2,85*(4,6"2+10,4*2+4,2+9+1,47*2)-2%,9*2 127,899
2 pietro
2,81*(5,12+1,21+1,2+1,8+2,5+3,9+2,4+1,66+2,5+5,12+
Suma 274,948
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub.12 cm z bloczkéw betonu
komérkowego dt. 49 cm KNR-W 2-02 0108-01 341,008 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
2,94%(4,91+3,6+2,7+2,5*2+1,9*2+3,4)-2*,9*6 58,025
1 pietro
2,85%(5+1,6+3,13"2+5*2+3,3+5+2,3+2,6+2,1+2,8+5,5+2,2+5+5+3,5+2,7+2,8)-2*,9*16 164,031
2 pietro
2,81%(1,68+2+2,46+1,66+3,89+1,8+2,7*2+1,47+2,52+3,9+1,7+1,68+5,12+2,45+1,51+1,82+2,1*4)-2*,9*15 118,951
Suma 341,008
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Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18 cm z bloczkéw wapienno -

piaskowych SILKA KNR-W 2-02 0141-01 107,808 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[2,95*4,64+(2,35+2,85)*9,05*2 107,808
Suma 107,808
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 KNR-W 2-02 2003-06 25,448 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
1pietro
2,85"4,64 13,224
2 pigtro
2,81*4,35 12,224
Suma 25,448
Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek gr.12cm KNR 2-02 0120-02 166,329 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
piwnice
2,95*(13,1+1,92*6+9,6+3,26+1,3+1,53"4+1,9+2,75+1,78+1,8"2+1,7*2+2*4+,9)-2*,8*20 166,329
Suma 166,329
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo -
wapiennej cegtami petnymi - $ciana na parterze KNR-W 4-01 0304-01 1,131 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[,29*(2*2,85-2*,9) 1,131
Suma 1,131
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo -
wapiennej bloczkami z betonu komérkowego KNR-W 4-01 0304-02 24,805 m3
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
piwnice
1,451,5*,5*4 4,350
parter
,68%(2,42,1+1,6*1,1) 4,624
1pietro
,68%(,88%1,6+,651,6*6+1,6"6*1,2) 13,034
2 pietro
1,21%,43*2,5+,88%,68°2,5 2,797
Suma 24,805
(z. XI) oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych Rigips na o$cieznicach na kleju gipsowym  NNRNKB 2-02 2027-01 52,200 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[,4*(1,3*15+1,4*2+1,5"6+1,6*62) 52,200
Suma 52,200
Obudowa wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowa 50 - 01 KNR 0-14 2011-07 32,115 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
2,8*(,8+,4)+,88*,5+2,5%,75 5,675
1 pietro
2,8*,6+2*,5 2,680
2 pietro
(2,5%,6+3",6+2,5*,6+3*,6+(2,64+,9)*1+2,9%,6)*2 23,760
Suma 32,115
Tynki i oktadziny wewnetrzne cpv 45410000-4
Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach KNR-W 2-02 0801-02 1447,528 m2
Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach KNR-W 2-02 0801-04 136,050 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
strop nad parterem
16,26+10,99+6,4+4,5+10,6+4,9+18,4+17,8+17+15,7+13,5 136,050
Suma 136,050
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Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej KNR-W 2-02 0840-04 395,820 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter+ zsyp
2%(1,87+2,5+3,55"2+1,32"2+2,36"2+(1,9*2+2,65*2)*2+2,13+2,41+2,8+1,77*2+1,66*2+4,6+5,6 +2+3,2)-2%,9*6 122,460
1 pietro
2*(2,92+1,6+3,1*2+1,25*2+3,3*2+1,44*2+5+5+3,32*2+1,56*2+3,09*2+1,6*2+5)-2*,9*4 106,480
2 pietro
2°(2,54+1,66+2,46°2+1,54°2+2,6+1,6+42,38°2+1,76"2+42,77+1,5+2,05°2+41,9°2+1,9°2+1,8°2+42,13+1,5°2+2,38°2+1,66°2+2,5+1,4+2,42"2+2,05'2+2,42°2+1,8"2+2,45"2+1,6"3+2,5)-2" 9°8 1 66,880
Suma 395,820
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill o pow. do 5 m2 z zaprawy cem. - wap.
na $cianach ceramicznych, betonowych-przyjeto 200 m2 KNNR 3 0602-01 200,000 m2
Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach KNR-W 2-02 0830-03 1200,000 m2
Izolacje cpv 45260000-7
Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez
cisnienia - uszczelnienie masg Atlas Woder W KNR 0-29 0640-03 73,953 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
1,1%(4,49+4,9*2+4,2) 20,339
1 pietro
1,1%(4,06+4,34+4,16+3,91) 18,117
2 pietro
1,1%(3,78+4,2+3,95+4,38+3,89+3,7+4,46+3,91) 35,497
Suma 73,953
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody bez cignienia
- uszczelnienie masg Atlas Woder W - sciany kabin prysznicowych KNR 0-29 0641-03 60,480 m2
Izolacja naroznikéw tasmami Atlas KNR 0-29 0638-01 112,000 m
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe KNR 2-02 0607-01 117,900 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[47,9+70 117,900
Suma 117,900
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na
sucho gr 5 cm KNR 2-02 0609-03 85,590 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[155,59-70 85,590
Suma 85,590
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na
sucho gr 12cm KNR 2-02 0609-03 70,000 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na
sucho - kazda nast. warstwa KNR 2-02 0609-04 70,000 m2
Podtogi i posadzki cpv 45432100-5
(z. VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej wykonywane
rzy uzyciu "Miksokreta" o gr. 2 cm NNRNKB 2-02 1133-01 495,760 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
[222,96+272,8 495,760
Suma 495,760
(z. VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej wykonywane
rzy uzyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm NNRNKB 2-02 1133-01 321,520 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
20% starej powierzchni
,2*570 114,000
nowe stropy
145,7+1,52*6+17,77+18,43+11*1,5 207,520
Suma 321,520
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Posadzki z ptytek kamionkowych wymiarach 30 x 30 cm- zsyp KNR 0-12 1118-03 13,600 m2
Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta KNR 0-12 1118-03 395,000 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
10,99+6,4+4,49+15,71+7,5+4,42+16,96+4,9*2+10,6 86,870
1 pietro
32,02+20,73+21,32+4,06+8,76+6+12,32+4,34+6+6+13,06+4,16+3,91+8,82+6 157,500
2 pietro
30,8+6,3+3,78+6,49+4,2+8,11+4,46+3,91+5,97+7,49+12+7,41+3,95+6,14+8,92+4,38+3,89+5,43+3,7+7,6 1+5,69 150,630
Suma 395,000
z. VIIl) Posadzki z paneli podtogowych folig izolacyjng i podktadem wygtuszajacym NNRNKB 2-02 1136-01 370,880 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llo$¢
parter
16,26+18,43+17,77 52,460
1 pietro
7,12+13,61+13,61+7,57+13,96+13,86+18,06+7,34+13,71+13,71+6,82+18,11 147,480
2 pietro
19,66+16,36+17,8+17,82+13,03+12,95+18,37+17,42+16,88+20,65 170,940
Suma 370,880
Okna i drzwi cpv 45421000-4
waszystkie okna z nawiewnikami
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 0,9x1,3m szt 4 KNR-W 2-02 1018-03 4,680 m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 1,4x1,3 m szt 2 KNR-W 2-02 1018-04 3,640 m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 1,5x1,6 m szt 6 KNR-W 2-02 1018-04 14,400 m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 1,3x1,6 m szt 14 KNR-W 2-02 1018-04 29,120 m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 1,6x1,6 m szt 2 KNR-W 2-02 1018-04 5,120 m2
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 0,9*1,6 m szt 8 KNR-W 2-02 1018-03 11,520 m2
Obsadzenie parapetéw wewnetrznych KNR-W 2-02 0135-01 28,000 szt
Parapety zewnetrzne KNR-W 2-02 0514-02 15,400 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
[,4*(1*4+1,5+42+1,4*14+1,7*2+1*8) 15,400
Suma 15,400
Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 2,3 x 1,22 oddymiajace KNR-W 2-02 1018-05 5,612 m2
Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 2,4 x1,5 szt 6 KNR-W 2-02 1018-05 21,600 m2
Drzwi piwniczne azurowe 0,9x2,05 m szt 20 KNR-W 2-02 1037-01 36,900 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do 1.6 m2
oszklone szyba o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone szt16-z wentylacja nawiewng ~ KNR-W 2-02 1022-03 29,520 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 m2
oszklone szybg o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone -pokojowe szt 32 KNR-W 2-02 1022-04 59,040 m2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyditowe fabrycznie wykonczone
wejsciowe szt 16 KNR-W 2-02 1022-01 32,800 m2
Skrzydta drzwiowe stalowe EI 30 szt 2 KNR-W 2-02 1022-01 4,100 m2
Skrzydta drzwiowe stalowe KNR-W 2-02 1022-01 2,050 m2
Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne z szybg U=1,1W/m2K szt 1 KNR-W 2-02 1040-01 2,050 m2
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne z szybg U=1,1W/m2K szt 1 KNR-W 2-02 1040-02 2,860 m2
Malowanie cpv 45442100-8
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
oszpachlowaniem nieréwnosci KNR-W 4-01 1204-08 968,618 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢
parter
2,85*(4,64+1,87+1,32+5,16+4,91+3,15+5+2+3,5"2+4,6+2,5+6)+,9*9-1,6*1,5*5 133,328
1 pietro
2,85*((5*3+4,6+3,13+2,75"2+3,3+4,6+5+4,6*2)*2+2,34*8+2*4+7,5*4)-1,6*1,312 423,573
2 pietro
2,85*((5,12*6+4,5*2+2,56+3,2*2+3,6*2+2,6+4,2+4,35)*2+2*+2,13"6)-1,5*2,4*12 411,717
Suma 968,618
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Tytut : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku wielorodzinnego wraz z budowa pochyIni w Oswiecimiu ul. Kopernika
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Autor Arkon spj [Data : [12-gru
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw KNR-W 4-01 1204-01 607,410 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian KNR-W 4-01 1204-02 968,618 m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania KNR-W 2-02 1510-01 1447,528 m2
Ocieplenie scian cpv 45320000-6
Uzupetnienie ocieplenia $cian SST 09 31,180 m2
Obmiar
Lp. Opis / wyliczenia llos¢

parter

2,4*2,1+1,3*1,5"6+1,6*1,5 19,140

1 pietro

1,6*,9+,9*,9*4+1,6*,6*6 10,440

2 pietro

1,61 1,600

Suma 31,180

Podjazd dla niepetnosprawnych cpv 45233253-7

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych o grub. 4 cm KNR 2-31 0801-07 8,000 m2
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zageszcz. 20 cm KNR 2-31 0114-01 8,000 m2
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawg cem. KNR 2-31 0407-04 8,800 m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej KNR 2-31 0511-02 8,000 m2
Porecz nierdzewna np. OWA-DEKOR typ BKN kalkuacja indywidualna 5,000 mb
Inne

Daszek nad drzwiami do zsypu szer 1,7 dtug 1 m kalkuacja indywidualna 1,000 szt
cokét pod wentylator

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych KNR-W 4-01 0518-06 1,000 m2
Cokét pod wentylator KNR-W 4-01 0203-09 0,032 m3

Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2 KNR-W 4-01 0518-03 1,000 szt.




