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1. SYTUACJA
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: "Przebudowa i zmiana sposobu uzyt-
kowania czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla os6b
niepetnosprawnych usytuowanych w Os$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki ewidencyjne nr
2006/341, 2006/1012” zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
catego miasta Oswiecimia w granicach administracyjnych z wytagczeniem obszaru w rejonie
ulic: Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi, a takze obszaréw, dla ktérych znaj-
dujg sie w opracowaniu oraz obowigzujg miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego,
uchwata nr X/138/11 Rady Miasta Oswiecimia z dn. 29 czerwca 2011r.

Zakres opracowania obejmuije:
Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci piwnic, czesci parteru, |i Il pietra na
lokale mieszkalne w branzy budowlane;.
Zastosowanie na najwyzszej kondygnacji w klatce schodowej okien oddymiajgcych.
Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci piwnic, czesci parteru, |i Il pietra na
lokale mieszkalne w branzy budowlane;.
Zastosowanie na najwyzszej kondygnacji w klatce schodowej okien oddymiajgcych.
Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Podstawa opracowania sa:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla catego miasta Oswiecimia w
granicach administracyjnych z wytaczeniem obszaru w rejonie ulic: Zatorskiej, Zabor-
skiej, Batorego i Krélowej Jadwigi, a takze obszaréw, dla ktérych znajdujg sie w opra-
cowaniu oraz obowigzujg miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego, uchwa-
ta nr X/138/11 Rady Miasta Oswiecimia z dn. 29 czerwca 2011r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wizja w terenie, inwentaryzacja budynku

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wykonana przez firme B-MODERN.pl
Inwentaryzacja budynku wykonang przez firme PROJEKT GRUPA

Obowigzujace i stosowane normy panstwowe i branzowe.

Literatura techniczna i obowigzujace przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
p0z.1623 z p6z. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r — o planowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz.717.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz.690), nowelizacja z 7 maja 2004r.(Dz.U. Nr109, poz.1156), zmiany z
dn.6 listopada 2008r. (Dz.U.201,p0z.1238), zmiany z dn. 7 kwiecien 20009r.
(Dz.U.56,p0z.461)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012r. ( Dz.U. 2012 poz.463)
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz.462)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 poz.1138).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09. listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywana srodowisko. Dz.U. 213 poz. 1397

Certyfikaty, atesty, swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne dla zastosowa-
nych materiatéw budowlanych.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Oswiecimiu przy ul. Kopernika na dziatkach nr 2006/341
i 2006/1012. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatki in-
westycyjne posiadajg przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozna-
czonej symbolem 2B12MW. Projektowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna z funk-
Cjq terenu ustalong w planie miejscowym.

Teren wokét budynku jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym, jest nieogro-
dzony, porosniety trawa, roslinnoécig niska i wysokg. Dojazd do budynku istniejgcym zjaz-
dem z ul. Sobieskiego i dalej ul. Kopernika do budynku objetego opracowaniem. Dojscia pie-
sze istniejgcymi ciggami pieszymi tzn. chodnikami i placami utwardzonymi. Teren jest zabu-
dowany. Znajduje sie na nim budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2, ktory objety jest n/n
projektem. Od strony potnocnej przylegajg do niego garaze.

Dojazd strazy pozarnej ulica Kopernika. Przy ul. Kopernika za budynkiem nr 1 w odlegtosci
mniejszej niz 75m od budynku objetego opracowaniem znajduje sie hydrant fi 80 dla celow
przeciwpozarowych.

Wody opadowe z budynku objetego opracowaniem odprowadzane sg do isthiejgcej kanali-
zacji deszczowej. Po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania wody opadowe bez zmian
beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Teren uzbrojony jest w nastepujace sieci:

- sie¢ wodociggowg miejska,

- kanalizacje sanitarng

- kanalizacje deszczowg

- sie¢ elektroenergetyczng

- sie¢ teletechniczng,

- sie¢ cieptowniczg

- sie¢ gazowg

Wszystkie media poprzez przytacza doprowadzone sg do budynku.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Od strony potudniowej, przy gtdbwnym wejsciu do budynku, ktéry objety jest opracowaniem
zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Podjazd zaprojektowano na istnieja-
cym utwardzonym placu, istniejgce utwardzenie o nawierzchni z asfalto-betonu. Podjazd
zaprojektowano o nachyleniu 8%, w systemie drogowym z kostki brukowej drobnowymiaro-
wej. Wyposaza sie go w barierki przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Proponuje sie
typowe rozwigzanie np. wg producenta firmy "OWA-dekor" spétka z 0.0. z Wroctawia typ
barierki ,BKN” ze stali nierdzewne;j.
Rozebra¢ nawierzchnie placu utwardzonego na szeroko$ci projektowanego z miejscowym
pogtebieniem na kraweznik uliczny
Podjazd:

6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa (behaton)

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15-33 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o ciggtym uziarnie-
niu stabilizowanego mechanicznie

25do 43 cm Razem

Obramowanie jezdni kraweznikiem ulicznym opartym na tawie betonowej z oporem.
Na wjezdzie na pochylnie utozy¢ kraweznik ,na ptasko”

Wejscia do mieszkan na parterze wykonane bedag na istniejagcym terenie utwardzonym o
nawierzchni z asfalto-betonu. Wejscia bedg wykonane w systemie drogowym, okrawezniko-
wane i wytozone drobnowymiarowg kostkg brukowg. Podbudowa i obramowanie jak wyzej.

1.4 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Bedacy przedmiotem opracowania teren nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;j.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek objety projektowaniem stanowi bryte zwartg o rzucie w ksztatcie prostokgta. Jest
budynkiem 7 kondygnacyjnym w tym 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna. Komunika-
cja pionowa w budynku odbywa sie gtéwng klatkg schodowg usytuowang od potudniowej
strony. Tutaj tez znajduje sie gtébwne wejscie do budynku.

Przedmiotem przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania sa:

- czes$¢ piwnic

- cze$¢ parteru po bytej pralni

- cate | pietro - miescity sie tam pomieszczenia biurowe, sanitarne i techniczne biblioteki
miejskiej oraz pomieszczenia energetyki cieplne;j.

- cate Il pietro - miescita sie tam biblioteka miejska.

Na pozostatych kondygnacjach tzn. na lll, IV, i V pietrze znajdujg sie lokale mieszkalne. W
sumie na tych kondygnacjach znajdujg sie 24 istniejagce mieszkania. Istniejgce poddasze jest
nieuzytkowe.

W budynku znajduje sie szyb windy osobowej, ktory jest obecnie nieczynny. Zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i przystosowaniem obiektu dla os6b niepetnosprawnych w szczegol-
nosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w budynku zostanie zaprojektowany dzwig
osobowy po przebudowie istniejgcego szybu. Projekt przebudowy szybu z dzwigiem osobo-
wym stanowi osobne opracowanie projektowe i objete bedzie osobnym wnioskiem o pozwo-
lenie na budowe.
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W budynku znajduje sie zsyp na odpady state socjalno-bytowe. Dolna komora zsypu nie po-
siada wentylacji, punktu czerpalnego, oraz zmywalnego wykonczenia scian.
Odpady gromadzone sg w trzech kontenerach o wymiarach 80cm x 56cm.

Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa:
- Fundamenty wykonano jako ceglane z cegty petnej.
Sciany zewnetrzne — z cegly petnej
Sciany wewnetrzne nosne — z cegty petnej
Sciany dziatowe z cegty peinej i ptyt gipsowo-kartonowych.
Stropy — monolityczne Zelbetowe, miejscami prefabrykowane.
Stropodach — wentylowany wykonany z ptyt korytkowych
Dach wielospadowy o nachyleniu 5°, kryty papa. Rynny i rury spustowe z PCW.
Okna istniejgce drewniane i z PCW.
Drzwi gtdbwne wejsciowe aluminiowe.
Wykonczenia podtogi: parkiet, PCW, lastriko i ptytki gres
Pomieszczenia posiadajg tynki wewnetrzne.
Budynek zostat ocieplony styropianem o gr. 10cm i wykonczony tynkiem cienkowar-
stwowym.

Kondygnacje objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje: elektryczna, teletechniczna,
wodno-kanalizacyjng i instalacje centralnego ogrzewania.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

2.1.2 Opis rozwigzan projektowych

2.1.2.1 Funkcja, dane ogolne i techniczne o obiekcie

Czes¢ parteru oraz | i Il pietro zostang przebudowane na lokale mieszkalne. W czesc¢ piwnic
zaprojektowano komorki lokatorskie. Na parterze i | pietrze zaprojektowano po 4 mieszkania,
a na Il pietrze 8 mieszkan. Razem zaprojektowano 16 mieszkan.

Na | pietrze zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze.

Uktad pomieszczen pokazano na rysunkach rzutéw.

Do mieszkan na parterze zaprojektowano dwa wejscia z zewnatrz. Wejscie od strony potu-
dniowej obstuguje dwa lokale mieszkalne i wejscie od strony zachodniej obstuguje tez dwa
lokale mieszkalne. Komunikacja pozioma odbywa sie wewnetrznymi korytarzami.
Komunikacja pionowa do lokali mieszkalnych na pozostatych kondygnacjach odbywa sie
istniejaca klatkg schodowa oznaczong K1.

Komunikacja pozioma projektowanymi wewnetrznymi korytarzami.

Opisana komunikacja wewnetrzna stanowi drogi ewakuacyjne z budynku.

2.1.2.2 Opis robo6t budowlanych i wykonczeniowych

1. Istniejgce Sciany dziatowe murowane i lekkie $cianki dziatowe nalezy rozebra¢, zdemon-
towac zgodnie z rysunkami rzutow.

2. Zamurowania otworéw, wnek wykona¢ z bloczkéw z betonu komoérkowego, a w Scianie
nosnej mieszkania nr 1 na parterze dzielgcej pomieszczenia 1/1 i 3/1 z cegty petnej. Z cegly
petnej nalezy wykona¢ zamurowania w piwnicach.

3. Istniejgce drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami przewidziano do demontazu. Na | i Il
pietrze nalezy zdemontowac drzwi wydzielajgce klatke schodowa.

4. Na wszystkie zamurowania oraz ubytki w istniejgcych tynkach wyniktych z robét budowla-
nych nalezy potozy¢ tynk cementowo-wapienny wewnatrz oraz tynk cienkowarstwowym na
zewnatrz budynku. Tynki wewnetrzne wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

5.We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy sku¢ istniejgce wykon-
czenie podtogi tj. ptytki lastriko, PCW , ptytki ceramiczne oraz zdjg¢ parkiet. Ubytki wylewki
cementowo-wapiennej nalezy uzupetni¢ masami wyréwnujacymi, a powstate réznice wyso-
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kosciowe po demontazu wykonczenia podtdg zlikwidowac poprzez zastosowanie mas samo-
poziomujgcych np. firmy Knauf. Prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Na nowych projektowanych stropach wykona¢ wylewki w postaci masy samopoziomujgcej
gr.2,5-3cm np. firmy Knauff , wykonczenie podtogi zgodnie z opisem na rysunkach rzutow.

6. Podtogi w pomieszczeniach komunikacyjnych, higieniczno-sanitarnych i kuchniach wykon-
czy¢ ptytkami ceramicznymi gres antyposlizgowymi, klasa Scieralnosci 4. Wykonczenie po-
sadzek klatki schodowej pozostaje bez zmian. Schody w korytarzach na drogach ewaku-
acyjnych wyrézni¢ innym kolorem ptytek ceramicznych.

Podtogi w pomieszczeniach mokrych, w tazienkach nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez zastosowanie foli w ptynie. Na suche i czyste podtoze nalezy natozy¢ dwie warstwy
powitoki uszczelniajgcej zgodnie z instrukcjg producenta. W narozach, w miejscach przejs¢
rur powloke nalezy wzmocnié¢ stosujgac tasmy uszczelniajgce. Ptytki uklada¢ na suchym i
czystym podtozu na zaprawie klejowej. Zastosowaé ptytki antyposlizgowe.

W pokojach nalezy potozy¢ panele podtogowe. W dolnej komorze zsypu posadzke wykonh-
czy¢ ptytkami kamionkowymi. Szczegoty wykonczenia podtég podano na rysunkach rzutow.
Podtogi nad piwnicami ociepli¢ styropianem o gr. od 5cm do 24cm.

7. Projektowane sciany nalezy wykonac¢ jako murowane i lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z  rysunkami rzutéw. Wykonczenie $cian murowanych tynkiem cementowo-
wapiennym + gtadz gipsowa.

8. Istniejgce okna zespolone z PCW sg w dobrym stanie technicznym, pozostajg bez zmian.
Pozostale istniejgce okna drewniane nalezy wymieni¢ na nowe z PCW, okna projektowane
takze z PCW. Zastosowac okna rozwierano — uchylne, szklone podwojng szybg zespolong o
wsp6tczynniku dla szyby U=1,1 W/(m’xK). Szczegdly patrz zestawienie okien. Wykonczenia
przy oknach z ptyt gipsowo-kartonowych.

W gOrnej oscieznicy wszystkich okien nalezy zamontowaé wentylacje nawiewng
/nawiewniki/. Parapety wewnetrzne we wszystkich oknach nowe, laminowane o szer. 40cm.
9. Drzwi do mieszkah wewnatrzlokalowe wejsciowe, plytowe wzmocnione, drzwi do po-
mieszczen wewnatrzlokalowe laminowane, do pomieszczeh bez okien z wentylacjg dolna.
Drzwi do piwnicy i do zsypéw o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami.

Drzwi do komérek lokatorskich azurowe z listew drewnianych.

Projektowane drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe z przektadka termiczna.

Szczegoly patrz zestawienie drzwi.

10.Wykonczenie scian:

Wszystkie pomieszczenia pomalowac farbg emulsyjng paroprzepuszczalng w jasnych kolo-
rach.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w kuchniach wykonczyé do wysokosci
2,0m pltytkami ceramicznymi.

Sciany w dolnej komorze zsypu wykonczy¢ do wysokosci 2.0m ptytkami ceramicznymi, ko-
more zaopatrzy¢ w punkt czerpalny wody, kratke sciekowg i wentylacje.

Sciany zewnetrzne w miejscu zamurowag¢ ocieplié styropianem gr.10cm i wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w nawigzaniu do istniejgcego. Obrobki zewnetrzne przy nowych otwo-
rach okiennych i drzwiowych tynk cementowo-wapienny, wykonczenie tynk cienkowarstwo-
wy. Kolory tynku cienkowarstwowego w nawigzaniu do istniejgcego. Docelowo proponuje sie
malowanie catego budynku.

11. Do wentylacji pomieszczeh zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Kanaty wentylacyj-
ne i piony instalacyjne nalezy obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi.

12. W Kklatce schodowej na najwyzszej kondygnaciji w istniejgcym otworze zgodnie z przepi-
sami przeciwpozarowymi nalezy zamontowac dwa okna oddymiajgce.

Na zewnatrz nad wejsciem do dolnej komory zsypu nalezy zamontowac gotowy lekki daszek
Z ptyt poliweglanowych o wysiegu 1.0 m i przedtuzonego na boki po co najmniej 80cm.

W czesci objetej opracowaniem projektuje sie przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz projektuje nowg instalacje wentylacji mechanicz-
ne;j.
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Opracowania branzowe stanowig osobne opracowania.

2.1.2.3 Ochrona cieplna budynku

Przegrody cieplne zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami dotyczacymi
ochrony cieplnej budynkéw, umieszczonymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Zaprojektowano:
. Sciana zewnetrzna istniejace - U=0.30W/m?K
- $ciana z cegly petnej - gr. 68
- styropian EPS70-040 - gr. 10cm

Okna - U=1.8 — 2.0W/m°K
Drzwi zewnetrzne wejéciowe - U=2.6W/m’K

Strop nad nieogrzewanymi piwnicami - U=0.55W/m?K

2.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

- Powierzchnia zabudowy budynku - 478,84 m*- bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa istniejgca: piwnic, parteru, | i Il pietra - 1078,76 m? - bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa objeta projektem:
piwnice, parter, i Il pietro - 878,13 m?
- Kubatura catego budynku - 11634,00m® - bez zmian

Wysokos¢ budynku pozostaje bez zmian.

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Forma architektoniczna budynku nie ulegajg zmianie. Forma dachu, kat nachylenia gtéwnych
potaci dachowych nie ulega zmianie. Zmianie nie ulega takze wysoko$¢ budynku.

Prace projektowe prowadzone sg wewnatrz budynku. Budynek jest obecnie ocieplony styro-
pianem i wykonczony tynkiem cienkowarstwowym w kolorze piaskowym i jasno brgzowym.
Budynek posiada okna czesciowo nowe z PCW w kolorze biatym. Istniejgce drewniane okna
beda wymieniane na nowe z PCW, réwniez projektowane okna beda z PCW. Wszystkie
okna w kolorze biatym. Projektowane drzwi wejsciowe aluminiowe w kolorze brgzowym w
nawigzaniu do istniejgcych. Kolorystyka elewacji budynku pozostaje bez zmian.

Obiekt dostosowano do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

2.3 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Przy gtébwnym wejsciu do budynku zaprojektowano podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

W budynku przebudowie ulega szyb dzwigu osobowego, zastosowano dzwig przystosowany
dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projekt przebudowy
szybu dzwigu osobowego stanowi osobne opracowanie.

2.4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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Zostaly opisane w projekcie budowlanym nr 2468.B-00

2.5 WARUNKI OCHRONY BHP

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn.19 marca.2003r. Nr 47 poz.401).

2.6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zostata opisana w projekcie budowlanym nr 2468.B-00

2.7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zostata opisana w projekcie budowlanym nr 2468.B-00

2.8 ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierow-
nictwem i nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i
nadzorowania robo6t w poszczegolnych branzach, z zachowaniem w/w zalecen i przepiséw.

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji (poza wyrobami uwzglednio-
nymi w wykazie materialdw stosowanych wedtug tradycyjnych zasad sztuki budowlanej) po-
winny posiadac¢ aktualne swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenie do stosowania, a wyroby
ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999r. (Dz.
U. Nr 5 z 2000 r, poz. 53) — certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” lub sporzadzone przez
producenta deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ oznaczenie cechowaniem CE (zgodnosci z
normami Europejskimi).

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé spefniajgc warunki zawarte
w normach:

-Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje

PN-92/B-01814 betonowe i zelbetowe Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych

PN-B-06050:1999 -Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine.

PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B- -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

06200:2002/Ap1:2005 Wymagania podstawowe.

PN-88/B-06250 -Beton zwykly

PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne.

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu

PN-70/B-10100 ;DIiQOorl;gty tynkowe. Tynki zwykte Wymagania i badania przy od-

-Roboty tynkowe Tynki szlachetne Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze
-Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyj-
PN-91/B-10105 nych.

Wymagania i badania.
PN-B-10106:1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

PN-65/B-10101
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PN-B-10109:1998
PN-62/B-10144

PN-63/B-10145

PN-69/B-10260
PN-69/B-
10280/Ap1:1999

PN-69/B-10285
PN-92/B-10735
PN-B-10736:1999
PN-B-11113:1996

PN-B-11111:1996
PN-93/B-12043
PN-B-12089:1997
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997

PN-EN ISO
2808:2000
PN-EN ISO 4624

PN-EN ISO 8501-
1+4:2002+2008

PN-EN ISO 8502-
1+9:2000+2007

PN-EN ISO 8503-
1+6:1999+2006

PN-EN ISO 8504-
1+3:2002+2004

PN-EN ISO 11124-
1+4:2000

PN-EN ISO 11126-
1+10:2000+2005

PN-EN ISO 12944-
1+7:2000+2002
PN-EN 13198:2005

PN-EN 13369:2004 i

pocienionych

-Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie
-Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i bada-
nia techniczne przy odbiorze.

-Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.
-Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcien-
czalnymi farbami emulsyjnymi

-Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

-Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych-warunki techniczne wykonania.
-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek.

-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka.

-Drenowanie-Wykonawstwo- Roboty przygotowawcze.

- Drenowanie — uktadanie sgczkéw drenarskich- Wymagania i
badania przy odbiorze.

-Zaprawy budowlane zwykte

-Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok.

- Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci podioza.
Czedci 1+4

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Czesci 1+9

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci po-
wierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Czesci
1+6

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czedci 1+3

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace meta-
lowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$cierne;j.
Czesci 1+4.

- Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace nie-
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czesci 1+10.

- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czesci 1+7.
-Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic
i ogrodow.

- Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw betonowych



ArKonsp.j. Projekt nr: 2473.B-00 str. 12

2005
-Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do beto-
PN-E-934-2 nu.
Definicje i wymagania.
PN-D-95017 -Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 -Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-90/H-47850 -De_skowanie dla bgdown_ictwa m_onplit){cznego-Deskowania
uniwersalne-Terminologia, podziat i gtbwne elementy sktadowe.

PN-S-02205:1998 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne-Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 -Drogi samochodowe-Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-84/S-96023 -Konstrukcje drogowe- Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

BN-62/6738-07 -Beton hydrotechniczny. Wymagania i badania.

-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
BN-80/6775-03 ark.01 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i

badania

-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
BN-80/6775-03 ark.03 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

chodnikowe

oraz ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” — wydane
przez Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-IV

Przepisy zwigzane:
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez ma-
terialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przezna-
czonych na pobyt ludzi (M.P.Nr 19, poz. 231).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnia-
nie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
béw budowlanych (Dz.U.Nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U.Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113, poz. 728).



ArKonsp.j.

Projekt nr: 2473.B-00

str. 13




T -:lwszﬁthﬁlame

; B AT 24548 |
a’EE'_T.r |Kart4.na. : 3 e
|.|'| I3 l".'l-_n.-.b'l!'I Tare T j ) "L 4 i
sgu" \il ’ﬂ'{l\l.“ R 1 Iv 4 i i "d ) |I|I ‘Ill ! !
&“ % f i R e
I %} B %i‘ E,‘ i JI.
ity -mu o n@mrn f | .i-“' L -;:'}h Iy ;
= en]| RIS |
Mo f - ~ il
feln'@  Mintslesamape sy ’“““‘E“"""’-"* [ _I" HJ'I k z
e e
-1 SR I
éGG 5'312 q‘f’; = a mmm.m . u&%ﬁt L : flr;f i
a----.-i-i g - ""‘ ey I - ! d
‘lt i Al " ¥ h
S iII'. i / i‘imj "?31 =i " i ; SHin =]

LEGENDA

1.

- BUDYNEK OBJETY PRZEBUDOWA I ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA

2.
3.

- PROJEKTOWANY PODJAZD DLA 0SB NIEPELNOSPRAWNYCH
- ISTNIEJACE PARKINGI DLA SAMOCHODaw OSOBOWYCH

H1 - ISTNIEJACY HYDRANT POZA MAPA USYTUOWANY

W ODLEGLOSCI 75MOD BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM
- GRANICE DZIALEK

Nazwisko Nr uprawnlefi [Spec Jalnosé |  Podpls
Pro Jektowat E‘gsrq'l::eﬂlrgg &liz [210/898-B | architekt. % sp. J
Sprawdzit i IEI L Oswiecim
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla oséb niepetnosprawnych
Tytut proj.|usytuowanych w Os$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
SYTUACJA
Tytut rys.
12/12 1:500| A3 PW 59/2012 | 2473 | B-01 00
Dota Podziatka [Format  [Staclun Umowa Nr proJ. Nr rys, Nr rewizJi




170

2928

7 7
S S S

— ISTNIEJACE SCIANY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY | StUPY ZELBETOWE

Sprawdzit

1311 1137
T T T
W W W W W W 150 170 150 207 150 206 150 @
=" oo™ olo o olo ||v.
IR =1 - R I wW O MW e
| | | | | | | |
| ] B 7 ] ] ]
| KOMGORKA g & KOMORKA [ g KoMORkA  H KOMORKA  Hi KOMORKA
| LOKATORSKA B | 3 |LOKATORSKA[ , F| 5 |LOKATORSKA . 6 |LOKATORSKA: 7 |LOKATORSKA _
u 1]
| 4.72n|pos. cem. i g 4 (6 skl H{2.87rflpos. cem. [l 4 38nflpos. cem. 80
¢y N g i o o g i g N YT S0
& & ¥ i {2.48nflpop. cem. | g i & 200 200
g A ] g
| 247 L L2 150 e s Lo 164 e 150 ] 229
7 160 . A Vea | a7 Hles | 187 P e | 87 ] 3 87 | ) -
o | & i - o ] . B g i ol | | Y
otwor wenty|acyjny 50x30cm fqy| BEGLLLLLLLLLOLLLLRGGE | D1 BhnGnnms | @ nsnonnos| ey | % @ 5 | @ 2 F= T !
0$ otwory 30 cm od stropu | 8 e B doe [t ide fw olo - o &
| S 82 SIS 19K/ PR ©IS g KOMORKA
x_l_w
L f f 2| [ 3 |LOKATQRSKA 80 80
o ® 7 13 8Bndl pos. dem. 200 —
ol T | = o) KOMUNIKAC mumwa_n 200
| 4 | | m. - -
| @ | | g o -
8% o0 o | L A3 _ 200 12k 130 &
o | R it O L [ s & = -
I 58 LI les[Til | 87 | 3 g7 b 76 g7 L5 KM 138 87 I e
7 B =
| us 12| | e 150 ERE 238 | ERE 225 HRE
f 15 ] i f o g e P .
KOMORKA 1S L | koMorka I KOMORKA [ KOMORKA ] KOMORKA & — otwdr wentylacyjny 30x30cm
& LokATORSKAF| |9 | |LoKATORSKA [T 10 LoKATORSKAF] 11 |LOKATORSKA | {12 LOKATORSKA i 05 otwory 30 €m od stropu
A & Rengy; 8 7 2 ) | 4 09nf{pos. cem | i
s i %3_ - cem. P12.63mflpos. cem. K4 26mpos. cem. | | 4.09mifpos. cem. i
\\\\\\\\\\\\ = S — f\11111!%I\lllllllm11111111\1111m111111111111hlllilllll ¢ [ N S
| | d
| | o _
]
\\\\\\\\\\\ o e N A N _ , — oy
I f 1 — ” B N —
| KOMORKA | KOMORKA — KOMORKA | - o
| 14 |LOKATORSKA 1 15 |LOKATORSKA | | 16 |LOKATORSKA | - o 80
| 4 07nélpos. cem. | m 5.28mE|pos. cem. Lo 4.37nfpos. cem. | L o 00
| | | |
. SZY3B = H - o . SZYB B N
| INSTALACYONY[ | ] o INSTALACYONY] | o
1\_ | | | |
- % ¢ u |
o 1, 99 | o u - ]
- = ) e —
| G T | o Ly r e
o | — v/x&aaaa oo | L ee——]
] off . ST I 187
| % KOMUNIKACJA =~ jmmj = .
W W 200 .Hm & = pos. cem 8 —eor ! & T e 2
. 2| % e 1 Pl | B 99 EI30 y =
| 123 W s | e L x|\ 200 200
[ i L | /_n 188 W , 187
I - ’ — , S — —uﬂt \\\\\\\\\\ —
iz I ,
[ - gt ———— @ww \\\\\\\\\\\\ - | Lol
otwdr wentylacyjny 30x30cm B m D i ek | Wl son o i R R T —\A \__
0$ otworu 30 om od stropu 133 >_\wo m y ] 84 7 8/ o ) 8/ . BE % o 80
— SZYB g g _ - | j 7 o 200
INSTALACYONY] | COMORKA | i <+ SZYB o | b _ L
~ B KOMORKA — H & KOMORKA | | & KOMORKA INSTALACYONY] | | | 5 3.12 o -
& _17 |LOKATORSKA | 4 18 |LOKATORSKA| | o 19 |LOKATORSKA | | | _20 |LOKATORSKA - | = N o
4. 41nf|pos. cem. | [ 5.53n7|pos. cem. | | H 4.59rf|pos. cem 4.02n|pos. cem. B | PIN_|szyb dzwigu objety osobnym
209 CHip 265 BRE & 215 L s 178 o | —-1,62 7 opracowaniem | | |
I 1 | B | 68 L o 148 .
_H Y | / ] - 1! 7/ I E— | —
/| ]
| [ S0.2 /Ul | L
| L | | | |
m | m m mogm: wentylacyjny uo%,uoo”_.: _
. b | | |o$ otworu 30 cm od stropu —
| . | — -
o . ; | | =00
! . o m
| | | | | | | F
| . | | 2
| | | | | | |
o o || ZAPLECZE W
|| PUNKT KRAWIECKI | | B | 150
| | | | | | |
! - 70 | ” 80
| . | m o
. | m m o -
. . ” | cou
L L W W
| | | | | | —
. . e | 1
|
| | | |
! . W m 80
! . m m 200
. — | ZAPLECZE m
| | | |
| | | |
[—————— 71 | [—F————— 1 |
I I l l l l l l I
olw [ N '~ AR Slo 2o
=% S O = I = =
I %
o
e S O B 2 ] '
LEGENDA
UWAGA
— ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ \ .
1/ WENTYLACJA POMIESZCZEN — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE
— ZAMUROWANIA OTWOROW Z CEGLY PELNEJ 2/ KONSTRUKCJA — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE _ — —— .
Nozwisko Nr uprawnien [Specjalnosé | Podpis
) Projektowat| I M2 110 /8em-B hitekt. :
= — PROJEKTOWANE SCIANY Z CEGLY KRATOWKI rolektowal) £ Sakrejda—Sliz 1%/ archite Ea 5p.J
\ Oswiecim

Tytut proj.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepefnosprawnych
usytuowanych w Os$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

RZUT PIWNIC

Tytut rys.
12/12 1:50 A1 PW 59/2012 2473 B-02 00
Data Podziatka [Format Stadium Umowa Nr proJ. Nr rys, Nr rewiz ji




1905

2716

2374
10, 68 2218 68 M0
- gl gl it g2
I =E 1 I == 1
n—— ———————mu —[d —|d = —————u [(——————————f—1}
| | —
m m .
| | | | |
| | | -
| | | o ZAPLECZE
| | | |
| K2 | .
” | ” o
| | | I |
o o | | ZAKLAD KOSMETYCZNY | SKLEP SPOZYWCZY o —— 5
A8 | ” | . 52
I I 90
| | | | |
| | | | | —
| | | | |
" " — W L = B
| I | I I £
m m m | m > DOLNA _A_H_z_u_m.b Nm./:uc ] Aogox went. nawiewny 30x30 cm
m m /_ | /_ ” = 13.60n% | plytki kamionkowe _H\\\\ wﬁﬁw_@ ww__.wmwpmmm _mcm_o%p |
! ! ” | | pe £ 05 otworu 30cm [od posadzki
” ” ” , =13
7 | | i o o 2
0 ” ” W L §[° = b4 172 2 2 1 2
. ﬁ | :
I | WC W | |
= - S U S =l — R o —d L A r Tozo
co | , , i nIS - ~
_ N | o o :
— e S L D L L —— L b 55 — e —
[ | | ! , [ I -
- o ﬁ N — e \ L
o . h . s/ [ |7 | oase T
. - | W , [
68 3 ,r ! m SZYB | ZAPLECZE L SZYB g M |, [STNEsMCY —_| / 5 o
| " " INSTALACY INY | . INSTALACYINY plytia kamionkowe —
T g W | I
m Z s \. ZAPLECZE | L @D% @ i
| o | | | [oa)
E Pl 94 m o 1% ] ’
o o | B B N [ =y ey R S —— =
Lol o | B N S S -G~ — m W h — —[0.02
4/3 POKGS Il T 4/2 [AZIENKA —— o . 91 K1 N
03140 % | - . S1 - e R -
= = 150 5 podfogowe 1 L S3 o VAGAZYN S 3 o x| spyb QNsF@c abjety osobnym &E / AN
™~ ™~ [ b ad opracowaniem, : 140 Y24 o
B [ , ) 186 J40 206 3], 215 L4, 188 , =5 / N2 5
| o o ” 1 U T 1650 100 30440l g 189 \
& ! | o L sf— by S Mg g i S [ - N/
= \WA J m m m ! \ w-// AN INRIN N \/\//, M\,r D AN VAN 74 SN AN NN ¢ , NN NSNS o 75 ”\ v / \VA
\\\\\ F N - FE GEFE O L (O) Clgl-L e O | usw 2188/ = ~ —
I VR . - T =is e == O AU COAM = =g b > <
N s®rse P~POKOJ , B | | S7YB SOCJALNE ’ | 187 |
< S0 41 |AnEKS KucHENnY o Of [MsTALAct Ny 236 | | e 190 190 R P AL ACY INY 2 A 7
& |  7.50rIplythi gres ” o || - 7 R 2 0% 11 spoco = 7= °
| | 1 T ey [e¥] 7 7 L oJ 7 7 - 1 ] ~
o L O 2 olytki grés— ] /2 [LAZIENKA 2ol s B [ E e
noo Lo | l- || PE-90mI Py g 73 20 [ 10.60m7lplythi gres | ? — 0SOBOWEGD
| | ” P-POKO | 0L 132 doordlphytd [ [h T2 g0l 5= - H’
vl B | 3/1 | ABEKSOUCHENNY G ¢y — TN - 3
* * % T 7 v O
] i <ol 16.96m1piytki gres | |g 4 @ 1 S4 el | @ 'S 3 ¥
B & / Pl g8 AV Y i gBs |l 10 05 I 17880
o | . h Ol 4 ’ _ PO i EE\ I PN (75 iy s it e B N M § el R R 7 &
= VIS TR A N s 7 TS I T ) 20 7 S |
™M | e | —
N = ™ 24 3p4 i i +| 0.30 w19 158
o t\ﬁ . ESZKANIE| |3 : R ool @6 50 | - -
D3 198 KOMUNIKACJA © 1] 0.08 0 Al 0d2 = S
170 ~ 10.99n] Plytki- gres | |
Z 8L R R S S SRR
% | “ S
| A
| 90 &
7 | g 1/3 |POKOJ
B SRR e — | 2/3 |POKOJ le am\m Sanele
" e | 18.43m|PICTE @ M podiogowe N
3 o) , ) podtogowe o
B ) S : TTT&%HHWHQ E . _\m t AZIENKA %\ oo ~ P—POKOJ _
3 : | ! 13 4 49ndphytki gres = B 1/1 N>Zm_a|_»_._o_._mz§ 8
o o — 6.40nT |plytki gres
f i 491 Z2 516 24 ) 1130 2 g7 | — | [ 464 68
| | | ¥ OO ©
G 3 L * o
141 9 ot t @w
[Ns)
1 I z
3
= 35 Sif; 33 33 35
E) 7%
5 @3 0: ©3 03 03
™
—d
v1 o rvrA_3
10 209 9 140 il 197 160 196 160 196 161 195 160 196 160 205 10
2374
LEGENDA %
— ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ
OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 10CM ||v
UWAGA
— ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ \ .
1/ WENTYLACJA POMIESZCZEN — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE Nozwisko Nr_uprawniet [Spec jalnos¢ | Poopls
— PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO 2/ KONSTRUKCJA — SZCZEGOtY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE Projektowal| {'& "2STT ¢ |210/898-8 | architekt. % _—
| m— FRUDT &
— PROJEKTOWANE LEKKIE SCIANY GIPSOWO—KARTONOWE GKF GR. 18CM prawaz
) . Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
) — PROJEKTOWANE SCIANY | StUPY ZELBETOWE wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
) Tytut proj.|usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
— PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA i ZAMUROWANIA Z CEGLY PELNEJ
——————— — PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ GR. 18CM Tytut rys, RZUT PARTERU
[ 7 7] — ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA 12/12] ] 1:50 | A1 PW 59/2012 | 2473 |B-03 | 00
Data Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewizji




2716

2374
10,, 68 2218 68 N0
211 160 193 160 193 160 188 160 201 160 205 160 % 206
04 04 04 04 04 04
S8 S8 i o i S S8 o
NI 07”__, =
I - I
~ [ K , |
< | | : f | o
| 44 12 275 1 a4 275 el 309 U
| 1T INZE B | 8/4 |POKOJ 183
) | & ﬁﬁ | | & | 7 6.82m 1 CGogowe &
POKOJ DZIENNY | | | e | el e &
7/3 |7 ANEKSEM KUCHENNYM | | .
o 01 90 panele podlogowe| | | 7
a2l o 130 plytki gres = | : N : f , 7 7 N o
n & | I I3}
BB o j . ” | | u ez T 140 of 7
= o S — o o
E A I 3 17 ‘N W = ) 3 130 -
80
o 90 & t ‘% & I | o\ & & wL
SR Wary = >~ 71 |P-POKOJ | @ | W o 8/1 |P-POKOJ
| 13.0pr{plytki gres “ ' A 7R | o 8.82nIplylki gres - 280
| i = | NN 2 M R Vo e —— R o T =
| o B e ot e A AT T
170 | L,\ 12 Bl275 | 24 275 8 tlefl — || 3.91miplyti gres a{LT@ 170 e = 172
Ns) ! | h N}
el | e8] ™ [ O O
i — [t
- @ o= @ e oo @q -
- " b+’ T N— bk 1 : \\\i \\\\\\ = litﬂ \\\\\\\ S
e * — R
MP ™ i < ﬂ,ﬂ fr
\\\\\\\\ At Al et St o B Bl el | A =D
| 905 | | | H L @
2165/ C e 70 | 8 229 . 254 | N m i Q
- I : 2 POMIESZCZENIE GOSPDDARCZE | mm S v 65 o ZSYP
[~ g otwor yentylocy jny 30x30cm 21.32n¢| plytki gres | otwor wehtylacy jny 30K30 cm o |~ 7 ISTNIEJACY
” HZMEEOGZWMAQQQ‘N%%N%w&f%?p " | | ogﬁiw%@mgwmﬁna%pyvmmgzﬁpgméé T — olytki gres S
160 Bl
04 130 1 | | W | | I [ I N IS I S . s ol
P | B 28 | B | _lo ;I | =B
| | S o iy W | N B I I e | & 2
| |
N % 77 0) T 77 Z L ESTRANIE -
i i i T T T 100 T T T T T 7 Zm m m“_”wo | |
DL'l f [ < [ f ! !
8 o o MIESZKANIE | W . W 30 — 30 ﬁ | ! _A \__ | |
i@} @ ! | Zx ﬂ | V] | Mw‘u | | i | | w& | | |
n — — ! ! . i , ~|+| 3.06 I b HMD oy
g K D - o= Bl 147 195 = - E— - | |KOMUNIKACJA |/ | = | | 20 | & A_ s2yb dzkigu bbjsty Owocij | 75 2
= | MIESZKANIE | || 1 32.020r]] PIVHK ] | , prACOrEmEn
iz _[13.98m RO o o Ty T o) — MIESZKAN) A2 - S
130 = AV L = || S [T ST AT T = | o L ) NR 5 &t AUxTJ A T o
- o — K — S K , || RS 905 ! || , B2 B = IS IDL Vivsay |2 i
K o 35 ! SZYB T &| |
L T 8 7 SEIANS S8 ol . | | | . | INSTALACYONY |-} foec IR N T
] twc Tyl | 0x30 otwor, weptylacy jny 30X30 cm [ — g H——
Bl 464 147 ﬁ B Nmmmmm%wmw?mz W ogw?&%@%m&m Ttk P = — X0 g + W
T | 3 | | - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE o | #165 mm s s 1 s
el K AT | B165 mm 8 1 2073 Plytd gres | Y i\w g 95 S o
R all | SRAR | | | | I , SPYB DZWIGUI P
1 / %# i | v | 242 | | es8 73 W 240 | ] 42| | SHBOVECD
N K, » =1 ] T
N | fw — B N 4 = T D . TR ]| N -
[ & ] 7 ! ab_n 5 i f = 5 bl
f f [ee] ﬁ\ \WMA J | | o
A | & Jﬂ \jr | | =]
= ; o Rl ' |
_ﬁ@ o g [l e W |
O O] | | | | o
170 | 1 | o 17
297 | % 12 | 7
T N | . 5/5 |POKOJ
POKOJ DZIENNY , 4 | | 13.61m Bodiogone
6/3 |7 ANEKSEM UCHENNYM [] 6 | N | |
anele POdIogoOwWe s—— - .
_ R Diviki qres T 12,3 lpyHT dres), . | 1| aleh a0 | | ’
130 | L - / ﬁw 200 sl | |
N ! : ﬂ @ o ¥ N | i | =M 140 =
= 2 IRV i ) 1 = < | = 130 =
\M [ i U
No) '] [ | — [ 0
(I 7). ﬁ ] | ' e s | | o g5 mf\uf POKGJ DZ|ENNY e
8 17 B | | o | |Z ANEKSEM KUCHENNYM
: 0 - o L o= | B/ | e . N Y5 lz me
1" _ _ , ~ f o L _ 90—} 83 173 LT plytki gres
RENE | I & P 2 7 24 Y | 35 & e,
e 15k 6l 275 , 275 e 313 & 464
HRRR N | | | L |
§ NT AW | | | | | | 0
- — — L | | | | 3
& | | | | |
k|| K i , f L ,
- o= g3 g3 g3 83 g3 83 =
04 04 04 04 04 04
10 209 160 199 160 195 160 195 161 189 362 160 205 10
I 2374 )
LEGENDA
— ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ }
OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 10CM
UWAGA

— PROJEKTOWANE LEKKIE SCIANY GIPSOWO—KARTONOWE GKF GR.
PROJEKTOWANE SCIANY | StUPY ZELBETOWE

— PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ GR.
ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA

— ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE Z CEGLY PEtNEJ

18CM

18CM

— PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO

1/ WENTYLACJA POMIESZCZEN — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE
2/ KONSTRUKCJA — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE

1905

Nozwisko

Nr uprawnief

Spec jolnos¢

Podpls

Pro jektowat

mqr inz.arch.

E.Sakrejda—Sliz

210/89B—-B

architekt.

Sprawdzit

AR

sp. J
Oswiecim

Tytut proj.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

RZUT I PIETRA

Tytut rys,
12/12 1:50 Al PW 59/2012 | 2473 | B-04 00
Data Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewlz i




2716 A
|E
2374
10 68 2218 68 10
225 150 204 150 202 150 198 150 215 150 208 150 2ee
07 07
2 2 3 2 3S 2l
N ey —|ou —ilou —|ou —|cu —|u 2 N
| | | | | | | | | | |
1 , |
= | |\ O O / To)
o |4 — &
445 241 246 12 356 44 330 24 0O 263 12 j 464
DR, | [
,
m U mv ;\W xCOJz_> _m\ww _Aco_._.z_> 7 7 16,/4 |POKOJ
POKOJ DZIENNY |5 | 6.14nIplytki gres 7.61nmfIplytki gres 20,65 PANElE
% 13/32 ANEKSEM KUCHENNYM .'; | 777 Ipodiogowe ; .
o 2(panele podfogowe o o
o o & 06 160 18.37m W_V\HZ @Uﬂmm E P 168 156 L m 160 06 > o
BB s wiidl /[ g i
S o > o U o =
: = 7R © > > (=
o o ,
& 00 & 03 = o P o0 206 R
B N — 100 e 16,/2 | L AZIENKA = E
) V 13/2 [LAZ)ENKA | 3.70r|plytki gres -
ImPUEuaw_E% gres! —— I
170 9%3 S e T 0 @ [l 172
277 2 1| 1p LR ™ 12 238 85 115 90—, 1200 ) 5 | &
i o I , < AL 5.69nt|ptytki gres -
=0 o B Y o O it T L Hae 281 S
w13 st g (C Dwhi il @ - - | ] =
S : O O m | .; a N | 1] Q_/ W
- * @ -l |
I 35 %m | E i Ll | | |
K f HEE
I I A Y \a@ | | .
= ~y | f [ el I 7 T , , oo
#A w%lm I_lJ. _._l_l — fé & Q |
o ,,NA<I_JAWM\M,\\,\M,\\,\M,\\,\,\\,\\,\HH\,\\,x ! 315
| -\ 200 U9 1371 ppokoy 7 g @M D g 8163 mn on St
p4 741nfpIylki gres | | 14/2 |LAZIENKR T5/2 L AZIENK NS ey iy ZSYP
; o SZYB ¢ W 2 or ik ares | | 2 ontk 100 ISTNIEJACY
436 , ) ~80 & INSTALACYJNY Wwﬁ; [plytki gres | 1 3.89m _n_v\;_ﬁ Y = 1 e W ares |
3|05 13/4POKOJ_ & | | | &\ . 7 N 226 ol bll T e0s =) ped 180 A s 254 OO® 1 o65m | Sh 90 J5| PV 9 ole |
- 160 19 957 Panele | 7 NG | 4 ! % ! / | Tl @A - ﬁ < S
M podiogowe | || i |3 e e 0 11 | @ Vs /© = A B ) R e S e S + %W | 3
— 100 I x ; - —_T n | /7 N\
| — Sgp = Dl g0 A i AN 7 MIESZKANIE || E130 | |
160 — = T T~ = |
- 7 MIESZKANIE 1 o 558 , , v MIESZKANIE NR 16 __A \_
2 ° w| X | NR 13 MIESZKANIE | | NR 1 | |
1o s 100 143 o
= m m ! NR 14 @ | , 1775 1 \ 503 M ST et b 244 :71J. K
— ' - + . SZ z uo opobnym -
| | KrmwNNx>4_m MIESZKANIE Nxo_z”_rz_éo,; MIESZKANIE A_‘ S0 Saulgy oblety y | | 230
| N 30.08rm7] Pyt gres L0 L25.165 100 | [P, 40 |
! ! |
0 X/ poee | | 7 A)M\\ MIESZKANTE | ; \ﬁ__ﬂ:%& | |
- R — & o - | | _ 7 % .88 T re
N 436 ei | S 5& L ma@ 7 m@ 8165 nn | | e EICE
T T T | | “\ KRR \%J
SZYB 0/2|tA 100 e e — .
- M# ik INSTALACYINY pmezx> s lintlel v 5ol 165 4 Vs 301
7 1| i gre =
B = 9 @ @ INSTALACY INY @ . . 315
xr i _ B165 nm mE SZVB DZWIGU | 30
% 1| | — A “ 0SO0BOWEGD X
LK , ] _ ] |
I b ] < HEN e
| I o
L | ] o
. | 1o | 12/2 LAziENKA & 3 i 7 2 K
- = WRG SRR ” 03’ \ H 9/1 |P-POKOJ 8 [ o e
- SO L © i le L 2 ) N\ 0245/ < s0rlpti gres | 2 _
277 2\ 2 2 R e i 7 EXl \\VM N i SV
] o] “hend H y Sl f
e I TT | , @ E N0 1 @ Lman
90 o \‘mm%u @% B ” I Tsg ~1h @ g8 /| ; 90
= 06163 = MV N e J S 3 E 160 106 >
M~
eean ,
o = L \\ﬁ L N — X | — e S —
- POKOJ DZIENNY . \\ 2 5 -
0 Wikl 3 2
2 B % 12/3 2 >z_m_am1 KUCHENNYM o, \ wzo % _ , ; 0 (G0 - 13
o 2[panele podtogowe sy e} ™ -
- 0617%5 17.82m _W_ ti gres > 147 | 3 @2\ 260 W 3 E 0
o~ _ -2 11/3|KUCHNIA OOl <
3 T [Tloq]  ssontlplyii gres I 00 &
f f m !
424 L Q 260 12 363 o 43 320 1 7 256 38 448
| - - L V]
_ f | _ , |
N | | | | | | | | | | —Xx
= 3 3L 3 3L 32 3L 2
—( | — | CJ — J —d
@ ©7 @
225 | 150 209 150 205 | 150 205 150 205 150 205 150 eee
2374
LEGENDA A
— ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE Z CEGLY PECNE UWAGA ——>
OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 10CM \ .
1/ WENTYLACJA POMIESZCZEN — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE
— ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJUNE WEWNETRZNE Z CEGLY PELNEJ 2/ KONSTRUKCJA — SZCZEGOLY PATRZ OPRACOWANIE BRANZOWE
Nazwisko Nr uprawniefi |Spec jolnos¢ |  Podpls
< ~ ~ ) mgqr inz.arch. .
— PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW BETONU KOMORKOWEGO Projeitovall £ Sokrejda—Sliz [210/898-B | architekt. % . J
Sprawdzit \ H:I_||_|r Oswiecim
— PROJEKTOWANE LEKKIE SCIANY GIPSOWO—KARTONOWE GKF GR. 18CM —— ‘ . .
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
..., — PROJEKTOWANE SCIANY | StUPY ZELBETOWE wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
L ] ) Tytut proj|usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
[ 75 ] — ISTNIEJACE SCIANY | ELEMENTY DO WYBURZENIA
RZUT II PIETRA
Tytut rys,
12/12 1:50 A PW 59/2012 | 2473 |B—05 | 00
Data Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewlz i




_| IIIIIIIIIIIIIIIIIIII D 1 1 777 N [
_
| 7 \__ +| 14.79
_
| 3x1p Ix15
_ 30 30
_
_ I O B B |
_ w|w 7
_ 15 Q%
_ HNWH HNWH — T— — —— — —— \\r il
i = 4x16
o FE 2k Eq 0
_ barierka
_
_
_
_
| 8|3 q|3
_
_ ® \08
257 244 264

OKNA ODDYMIAJACE

90
160

Nazwisko Nr uprawnlen |Spec jalnos¢| Podpls

Pro jektowat M@mﬂoﬁw%_m”m.lm_n 210/898-B | architekt. H\“ﬁﬁ sp. )
S 7 H___|_|._l—_ Oéwiecim
prawolzit

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
Tytut proj|usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
Iyt rys RZUT POZIOM +14,79M — okna oddymiajac
12/12 1:50 | A3 PW 59/2012 | 2473 |B-06 | 00
Data Podzlatka |Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewiz ji




- e ———1-——1

I

I

I

I

I

I

I

500 GARNA KOMORA |

- ZSYPU 70 o |

| _ 200 |
I podrys zsypu N |
& I

+ ;*v%‘ B

© EanAm™ I

. - g |
SZYB DZWIGU I
™ o |

=] I I

™ I

+ 17.71 |

! I

I

I

I

I

I

K1 '

I

I

I

-

I

I

|

1

Nazwisko Nr uprawnlefi [Spec jolnos¢| Podpls
mgqr inz.arch. .
Pro Jektowat E.Sakrejda—Sliz 210/898B—B | architekt. %H%@m . J
Oswiecim

Sprawdzit

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla osdb niepetnosprawnych
Tytut proj|usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

RZUT PODDASZA — wentylacja zsypu

Tytut rys.

12/12 1:50 A4 PW 59/2012 | 2473 |B-07 | 00

Dota Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proJ. Nr rys. Nr rewiz |l




Rs@ld

otwér w stropodachu i w m?oumw nad ostatnia kondygnacja fi 130mm
- cokot do zamontowania podstawy, dachowej 400x400mm o wys. 20cm

. A 44 |||||||| 4ﬂ ||||||||| H|||ﬂ
| | | | |
| | N | | |
| | 7W 7W W |
| - __ | 1 7
W . 0o L Hf e \\\\\\\\\\\\\\_ _ W
-7 - 1
fh\\\ I - POM. ZSYPU \\\\W
| 56
| - T 7 | _

| r
- . ) o
| | L | & |
| | o o -
ﬁ B R iy
7 |
| . W 104 47 |
| L . ==
7 7 7 7 [N 7‘\_
i ““““““ — i i i
, f i
T T | T
| o | |
W , P | W
| g+ —H—— |
|
o Kt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ o |
| ] | T | PR
B = T
| Tt r f\AJ\\?\\\fT\\Q f
W | W o B | | |
o I | |
| | e B I ——+ - oH -~ | |
o o | |
| W I I | |
W L R O B S S O I L W
| |
| |
.- - _

_
_
wentylator wywiewny dachowy |
_

typ RF/2-125, moc el. 85 W
na podstawie dachowej typ RS 300

Rs@lo

Nazwisko Nr uprownieq |Spec jalnos¢| Podpis

Projektowal i Sqyrejda—Sliz [210/898-8

mgr inz.arch.

architekt.

Sprawdzit

%@%

Tytut proj.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowaq pochylni dla oséb niepetnosprawnych
usytuowanych w Os$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

RZUT DACHU - wentylacja rury zsypu

Tytut rys,
12/12 1:50 A3 PW 59/2012 2473 | B-08 00
Data Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proJ. Nr rys. Nr rewizji




I ]

Nazwisko Nr uprawnlefi |Specjalnos¢ |  Podpls
Projeictowa (¥ =T o J210/808-8 [ architekt. % o )
Sprawdzit \ H_ DOswiecin
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla osdb niepefnosprawnych
Tytut pro)| usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr Noom\uﬁ,moom\_o_n
it s ELEWACJA POLUDNIOWA
12/12 1:100 | A3 PW 59/2012 | 2473 |[B=09 | 00
Data Podzlatka |Format Stadium Umowa Nr proJ Nr rys. Nr rewiz |




==

Nozwisko

Nr uprawnlefi |Spec Jalnose

mgr inz.arch.

Projektowat| F Sakreida—Sliz

210/89B-B | architekt.

—| Affom

Sprawdzit

sp. Jo
Oswiecim

Tytut proJ.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla osdb niepefnosprawnych
usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

ELEWACJA WSCHODNIA

Tytut rys.
12/12 1:100 | A3 PW 59/2012 | 2473 |[B=10 | 00
Data Podzlatka |Format Stadium Umowa Nr proJ Nr rys. Nr rewiz




I

Nazwisko Nr uprawnlefi |Specjalnos¢ |  Podpls
Projeictowa (¥ =T o J210/808-8 [ architekt. % o )
Sprawdzit \ H_ DOswiecin
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla osdb niepefnosprawnych
Tytut pro)| usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr Noom\uﬁ,moom\_o_n
ELEWACJA POENOCNA
Tytut rys.
12/12 1:100 | A3 PW 59/2012 | 2473 |[B=11 | 00
Data Podzlatka |Format Stadium Umowa Nr proJ Nr rys. Nr rewiz |




L1

L]

Nazwisko Nr uprawnlefi |Specjalnos¢ |  Podpls
Projeictowa "Y' =T o |210/898-8 ] architekt. % o )
Sprawdzit \ H_ DOswiecin
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla osdb niepefnosprawnych
Tytut pro)| usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr Noom\uﬁ,moom\_o_n
ELEWACJA ZACHODNIA
Tytut rys.
12/12 1:100 | A3 PW 59/2012 | 2473 |[B=12 | 00
Data Podzlatka |[Format Stadium Umowa Nr proJ Nr rys. Nr rewizl




p 1 2 3 4 5 6 7 8
DRZWI DO KOMOREK| DRZWI WEWNATRZLOKALOWE — [PRZWI WEWNETRZNE|DRZW| STALOWE | DRZWI STALOWE |DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
RODZAJ WYROBU | LOKATORSKICH SKRZYDIA PYASKIE LAMINOWANE | WEJSCIOWE O ODPORNOSCI PRZESZKLONE Z PRZEKLADKA TERMICZNA
DREWNIANE OCNIOWEJS EI50 DLA SZYBY U=1,1W/(m?2xK)
TYP AZUROWE
OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3 D4 D5 D5a D6 D7
SCHEMAT —
[
. : : : b
WYMIARY | S 87 90 90 100 100 100 100 130
W SWIETLE
MURY H . 205 205 205 205 205 205 205 220
OKRESLENIE lewe prawe | lewe prawe | lewe | prawe | lewe prawe | lewe |prawe | lewe |prawe lewe |prawe pottora—
SKRZYDEL 10 10 11 5 16 16 9 9 1 1 B 1 B 1 skrzydtowe
ILOSC SZTUK 20 16 32 16 2 1 1 1

UWAGI

nawiewngq

drzwi z wentylacjq

Nozwisko

Nr_uprawnlef |Spec Jolnos¢ |  Podpls

Pro Jektowat

mgr inz.arch.

E.Sakrejda—$liz [210/898-8

architekt.

Sprawdzit

AR

spe Jo
DOéwiecim

Tytut proJ.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla osdb niepetnosprawnych
usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012

Tytut rys,

ZESTAWIENIE DRZWI

12/12

1:100

A3

59/2012

2473

B-13

00

Dota

Podzlatka

Format Stadium

Umowa. Nr proJ

Nr rys.

Nr rewiz )l




P 1 2 3 4 5 6 7 8
RODZAJ WYROBU OKNA Z PCW ZESPOLONE ROZWIERANO—UCHYLNE, DLA SZYBY U=1,1W/(m’ xK)
TYP
OZNACZENIE NA RYS. 01 02 03 04 05 06 07 08
SCHEMAT
N
ZEWNETRZNE g 90 140 160 160 160 90 150 122
WYMIARY
OSCIEZNICY | 1 130 130 150 130 160 130 240 230
ILOSC SZTUK 4 2 6 14 2 8 6 2
W OSCIEZNICY OKIEN ZASTOSOWAC WENTYLACJE NAWIEWNA—NAWIEWNIK] OKNA
UWAGI ODDYMIAJACE
Nazwisko Nr_uprawnlef |Spec Jolnos¢ |  Podpls
e ) Ak
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla osdb niepetnosprawnych
Tytut pro).| usytuowanych w O$wiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
ytut rys ZESTAWIENIE OKIEN
12/12 1:100| A3 PwW 59/2012 | 2473 [B-14 00
Dota Podzlatka |Format Stadium Umowa Nr proJ Nr rys. Nr rewlz )l




Pﬁ \} k
EEEEEESS 2 DKNA ODDYMIAJACE /122x230/X2 e ———
+] 17.71
_
=
\
_ / ,|_|_’
i \ / i
+| 14.79 _|_
[ \L
_ P L
+| 11.87
_ : _L\L
_ P L
+| 8.95
_ : _L\L
5 _L — L =
IS o
ol o a o
S ﬁ 5
+| 6.03 | +| 6.03
| | _ —- | |
o] =r | | F—= SN e asil
g r_I_J/ o B8
5] e 2 o
2 ﬁ 2
@ +| 3.06 +| 3.06 ®
_ _ r_L\L _
- _I_ 5 =
5 s I
! - ﬁ 8 3
N ©
. %
: 4
- // Ip]
N +] 0.30 ®
] 0.00 3 _
1+t 4 | = | ] : 3=
— PLYTKI CERAMICZNE GRES
— WYLEWKA CEMENT. SAMOPOZIOMUJACA GR. 4cm
— FOUA POLIETYLENOWA
'p] I
& — STYROPIAN EPS 100-038 GR. 24cm S UWAGA
PRZEKROJ ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
_|z.12
| Nazwisko Nr uprawniefi |Spec jolnos¢ |  Podpls
mqr inz.arch. .
i i : : Pro jektowat m.@morwma_muolm:N 210/898-B | architekt. H\“ﬁﬁ p. J
W W W W Sprawdzlit \ H_JI_||_|—_ Béviecin
f f f f Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -t — = —_—— - —— - wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepetnosprawnych
Tytut proj|usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006/1012
PRZEKROJ A—A
Tytut rys,
12/12 1:50 AT PW 59/2012 | 2473 |B—-15 00
Data Podziatka |Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewlz i




