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Przedmiar robot

Nr 2473.W/01/12 Instalacja wentylacji w przebudowywanych
pomieszczeniach czesci budynku mieszkalnego przy ulicy
Kopernika 2 w Oswiecimiu.

Data: 2012-12-13
Budowa: Roboty i1nstalacyjne
Obrekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kopernika 2 w Oswiecimiu
Zamawiajacy: Gmina Mrasto Oswiecim - Zarzad Budynkow Mieszkalnych, ul. Bema 12,
32-602 Oswiecim
Jednostka opracowujaca kosztorys:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot
Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowanra budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wykonanie instalacji
wentylacyjnej w przebudowanych pomieszczeniach budynku.
Zakres prac obepmuje:
- demontaz nieczynnych kanatow wentylacyjnych,
- montaz wenylatorow wywiewnych w 4azienkach 1 kuchniach,
- wykonanie kanatow wentylacyjnych z przewodow elastcznych f1 165 mm do czterech szybow i1nstalacyjnych,
- wykonanie wentylacji dolnej komory zsypu 1 rury zsypowej ponad dach rura wywiewna fir 125 mm,
- towarzyszace roboty budowlane
Przedmiar robot
Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.

1 DEMONTAZ
1.1 KNR 402/9901/1

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o

przekroju prostokatnym lub okragtym, obwdd do 1000 mm 7,5 m
1.2 KNR 402/9901/2

(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o

przekroju prostokatnym lub okragtym, obwod do 2200 mm

3,0+2.0 = 5,000000
5,0 5,0 m
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
2 MONTAZ INSTALACJlI WENTYLACYJNEJ
2.1 KNR 217713772 (2)
Kratkn wentylacyjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 2400 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 10 szt
2.2 KNR 217713771
Kratkn wentylacyjne typ A - do przewodow murowych, o obwodach do 1000 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.3 KNR 217710174 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1400 mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(0,3+0,3)*2*2,4 = 2 ,880000
2,9 2,9 m2
2.4 KNR 217711374 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek
do 35%, Fi1 do 400 mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
3,14*0,125*3,70 = 1,452250
1,5 1,5 m2
2.5 KNR 217/149/1
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/11, w ukdadach kanatowych, o Srednicy
do 160 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.6 KNR 217720871
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o Srednicach otworow
ssacych do 200 mm 1 masie do 25 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.7 KNR 217/205/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej,
0 Srednicach otworow ssacych do 400 mm 1 masie do 90 kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 32 szt
2.8 KNR 217/119/2
Przewody wentylacypjne z blachy aluminiowej, kodowe, typ B/l - udziat
ksztattek do 35%, Fi1 do 200 mm - analogia: rury elastyczne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przewod elastyczny  VENTAL, 3,14*0,165*(1,7+0,5*3+1,5+
FiI 165 mm 2,9*3+3,0+3,5*3+3,6+0,8+0,9%*
2+1,8+3,8+4,5+6,4*2+0,4*2+
O,7*4+2,6+2,8+3,2*%2+4 ,0*2) = 41 ,137140
41,14 41,14 m2




1223 Oswiecim, Kopernika 2 -went.. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(hic. 1452) strona nr: 4
Podstawa nakdfadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE
3.1 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebic, scrany grubosci 1 cegty - po zdemontowanych kanatach 2 szt
3.2 KNR 401/32374 (1)
Zamurowanie przebic¢, scrany grubosci ponad 1 cegty - po zdemontowanych
kanatach 2 szt
3.3 KNR 401/208/2
Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton
Zwirowy, grubosc do 20 cm 4 szt
3.4 KNR 40371008712
Montaz przepustow rurowych o ddugos¢ przepustu do 1 m, na stropie lub
posadzce, rura F1 do 150 mm - analogia: kanat wentylacyjny 4 szt
3.5 KNR 401/333/15
Przebicie otworow w Sciranach z cegiet, zaprawa cementowa, gruboscC scran 1/2
cegty 10 szt
3.6 KNR 401/333/16
Przebicie otworow w sScranach z cegiet, zaprawa cementowa, gruboscC scian 1
cegty 19 szt
3.7 KNR 4017333717
Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosScC scian 1
1/2 cegty 36 szt
3.8 KNR 401/333/18
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosScC scran 2
cegty 13 szt
3.9 KNR 401/333/19
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc sScran 2
1/2 cegty 1 szt
3.10 KNR 4037100876
Montaz przepustow rurowych o d4ugos¢ przepustu do 1 m, na Scianie, rura Fi
do 150 mm - analogira: przewdd elastyczny
10+19+36+13+1 = /79,000000
/9 /9 szt
3.11 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowydadowczymi do 1 km, gruz ceglany
3,14*%0,2*0,2/4*(0,2*4+0,12*
10+0,25*19+0,37*36+0,5*13+
0,67)*1,2 = 1,026403
1,0 1,0 m3
3.12 KNR 4017108720
Wywoz samochodami samowyd4adowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) 1,0 4 'm3
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1los¢ Wartosc Wartosc
podstawy nakdadow jednostkowa netto

1 DEMONTAZ

1.1 KNR 402/9901/1
(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacypnych z blachy
stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym, obwod do
1000 mm m 7,5

1.2 KNR 402/9901/2
(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacypnych z blachy
stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym, obwod do
2200 mm m 5,0
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1los¢ Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto

2 MONTAZ INSTALACJ1 WENTYLACYJNEJ
2.1 KNR 217/137/72 (2)

Kratknt wentylacyjne typ A - do przewodow murowych, O

obwodach do 2400 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 10
2.2 KNR 217/137/1

Kratkrt wentylacyjne typ A - do przewodow murowych, O

obwodach do 1000 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
2.3 KNR 217710174 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,

typ A/1 - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do

1400 mm, ocynkowane

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 2,9
2.4 KNR 217711374 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/

- udzirat ksztattek do 35%, Fr do 400 mm, ocynkowane

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,5
2.5 KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/I11, w uk#adach

kanatowych, o Srednicy do 160 mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
2.6 KNR 217720871

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o

Srednicach otworow ssacych do 200 mm 1 masie do 25 kg

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
2.7 KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do

wentylacji przewodowej, o Srednicach otworow ssacych do

400 mm 1 masie do 90 kg

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 32
2.8 KNR 217/119/2

Przewody wentylacypjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ

B/l - udziat ksztattek do 35%, FiI do 200 mm - analogia:

rury elastyczne

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 41,14
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot. 1los¢ Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto
3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE
3.1 KNR 401/323/3 (1)
Zamurowanie przebicC, scrany grubosci 1 cegty - po
zdemontowanych kanatach szt 2
3.2 KNR 401732374 (1)
Zamurowanie przebic, scrany grubosci ponad 1 cegdy - po
zdemontowanych kanafach szt 2
3.3 KNR 401720872
Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do
0,05 m2, beton zwirowy, grubosC do 20 cm szt 4
3.4 KNR 40371008712
Montaz przepustow rurowych o d4#ugosC przepustu do 1 m,
na stropie lub posadzce, rura FiI do 150 mm - analoglia:
kanat wentylacyjny szt 4
3.5 KNR 4017333715
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa
cementowa, grubosc Scran 1/2 cegty szt 10
3.6 KNR 4017333716
Przebicie otworow w Scranach z cegiet, zaprawa
cementowa, grubosc sScirian 1 cegty szt 19
3.7 KNR 401/333/17
Przebicie otworow w Scranach z cegiet, zaprawa
cementowa, gruboscC scran 1 1/2 cegty szt 36
3.8 KNR 4017333718
Przebicie otworow w scranach z cegiet, zaprawa
cementowa, grubosC Sciran 2 cegty szt 13
3.9 KNR 4017333719
Przebicie otworow w Scranach z cegiet, zaprawa
cementowa, gruboscC scran 2 1/2 cegty szt 1
3.10 KNR 403/1008/6
Montaz przepustow rurowych o d4#ugosSC przepustu do 1 m,
na scranie, rura Fi1 do 150 mm - analogia: przewod
elastyczny szt 79
3.11 KNR 401/108/17
Wywoz samochodami samowydadowczymi do 1 km, gruz
ceglany m3 1,0
3.12 KNR 4017108720
Wywoz samochodami samowydadowczymi na kazdy nastepny
1 km, gruz (kol.17-19) m3 4, 1,0
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu

Wartosc z
narzutami

% wartosci kosztorysu

1 DEMONTAZ

2 MONTAZ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

3 TOWARZYSZACE ROBOTY BUDOWLANE




