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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej w przebudowanych pomieszczeniach na poziomie piwnic, parteru, | i Il pietra w budynku przy ul.

Kopernika 2 w O$wigcimiu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  projektu budowlanego;

— podktadéw budowlanych;

— uzgodnier migdzybranzowych;

— wizji obiektu oraz inwentaryzacji i pomiaréw instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej;
—  obowigzujacych norm panstwowych i branzowych;

— rozporzadzen i przepisbw tematycznie zwigzanych oraz literatury fachowej;

— katalogéw urzadzen.

3.0 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

W pomieszczeniach objetych przebudowg znajduje sie siedem weztéw sanitarnych. W pomieszczeniach
tych zamontowane sg umywalki, miski ustepowe i zlewozmywaki. Woda zimna jest doprowadzona do wszystkich
istniejacych baterii umywalkowych, zlewozmywakowych oraz sptuczek zbiornikowych.

Rurociggi wody zimnej zaréwno piony jak i podejscia do przyboréw utozone sg gtéwnie w bruzdach
Sciennych podtynkowo i niewidoczne. Przebieg rurociggéw praktycznie nie jest mozliwy do ustalenia. Instalacja byta
wielokrotnie przerabiana bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej. Lokalizacje tras rurociggéw wody zimnej
ustalono w przyblizeniu podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w obiekcie.

Instalacja wody zimnej jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych, czesciowo z rur polipropylenowych.

W ramach przebudowy instalacji wody zimnej nalezy zdemontowa¢ wszystkie baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe oraz zasilanie sptuczek ustgpowych i inne punkty czerpalne wraz z podej$ciami.

W pomieszczeniach objetych przebudowg do trzech istniejacych umywalek i zlewozmywaka doprowadzona
jest ciepla woda, przygotowywana w elektrycznych ogrzewaczach cieptej wody, ktore réwniez podlegajg
demontazowi.

4.0 STAN ISTNIEJACY KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z istniejacych przyboréw zamontowanych w pomieszczeniach sanitarnych budynku
odprowadzane sg za pomocg podejs¢ do pionéw kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne przebiegajq przez
pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku i sg zakoriczone nad dachem rurami wywiewnymi. Uktad
piondw kanalizacyjnych w budynku okreslono na podstawie wizji przeprowadzonej w piwnicach, na parterze oraz |, Il
pietrze.. Piony utozone sg w bruzdach $ciennych podtynkowo majacych funkcje biurowa lub inng uzytkowa. W
pomieszczeniach pomocniczych, technicznych piony utozone sg po wierzchu $cian.

Gtéwne istniejace piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do pionéw wykonane sg z rur zeliwnych i
czesciowo z rur PCV (odcinki remontowane).

W ramach przebudowy nalezy zdemontowaé wszystkie przybory sanitarne wraz z podejsciami na
kondygnacjach, na ktérych projektuje sie lokale mieszkalne.

5.0 PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
5.1 Obliczenie zapotrzebowania wody

Dane wyjsciowe:
Liczba mieszkan: 16
Liczba mieszkancow: 50

Projektuje sie standardowe wyposazenie mieszkan:
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1 natrysk

1 muszla ustepowa

1 umywalka

1 zlewozmywak

1 pralka automatyczna

Woda ciepta przygotowywana w elektrycznych zbiornikowych ogrzewaczach wody.
Dla obecnych warunkéw przyjeto wskaznik dobowego zuzycia wody na 1 mieszkanca:

- dla wody ogolInej: 130 dmd/d
- dla wody zimnej: 80 dm?/d
- dla wody cieptej: 50 dms/d
Srednio na dobe: 50 x 130 = 6500 dm?/d = 6,5 m3/d

Srednio miesiecznie: 3,9 x 50 = 195 m¥/miesiac
Przeptyw obliczeniowy dla wszystkich projektowanych mieszkan
Q=1,32dm%h
5.2 Opis instalacji wody zimnej
W nawigzaniu do pisma PWIK Sp. z 0.0. w O$wiecimiu z dn. 22.10.2012 r. zrodtem wody dla projektowa-

nych mieszkan bedzie istniejace przytacze wody PE f 63 mm doprowadzone do pomieszczenia piwnicznego przy
wschodniej $cianie zewnetrznej budynku.

W pomieszczeniu zabudowane sg dwa zestawy wodomierzy:

-wodomierz o przeptywie nominalnym 3,5 m3/h z dwoma zaworami odcinajacymi na rurociggu DN 50 mm z
zasilajgcym kondygnacje mieszkalne

- wodomierz o przeptywie nominalnym 2,5 m3/h, z dwoma zaworami odcinajacymi na rurociggu DN 50 mm
zasilajgcym pomieszczenia w piwnicach , na parterze oraz | i Il pietrze.

Projektowane mieszkania na parterze, | i Il pigtrze zaopatrywane bedga w wode dwoma pionami utozonymi
w szachtach instalacyjnych.

Projektowane piony nalezy podtaczy¢ do odgatezienia przytacza, ktére zasila pomieszczenia bytej biblioteki
na pietrze | i Il oraz pomieszczenia ustugowe na parterze i w piwnicach. Nie nalezy podtacza¢ pionéw do instalacji
zasilajacej istniejgce kondygnacje mieszkalne.

Na kondygnacjach z projektowanymi mieszkaniami projektuje sie poziome rurociagi rozdzielcze, z ktérych
zasilane beda poszczegdlne mieszkania.

Podejscia do mieszkan zostang wyposazone w zawory odcinajace i wodomierze zimnej wody DN 15 mm o
przeptywie nominalnym 1,6 m3/h.

W dolnej komorze zsypu przewidziano montaz zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza. Na podejciu do
zaworu w piwnicach przewidziano montaz wodomierza DN15 mm o przeptywie nominalnym 0,63 m#/h, a takze zawo-
ru odcinajacego z kurkiem spustowym umozliwiajacym oproznienie podejcia z wody w okresie zimowym.

Zimna woda bedzie doprowadzona do wszystkich zaprojektowanych w mieszkaniach baterii i zawor6w przy
ptuczkach zbiornikowych oraz do pojemno$ciowych elektrycznych ogrzewaczy cieptej wody zamontowanych w ta-
zienkach i kuchniach.

Instalacje zimnej wody projektuje sie z rur i ksztaltek PP PN 20. Rury ukfadane beda w bruzdach $ciennych
lub po wierzchu $cian. Instalacje mozna wykonaé réwniez z rur stalowych ocynkowanych lub z przewodéw miedzia-
nych.

Piony i gléwne poziomy rozdzielcze z uwagi na wykraplanie izolowac cieplne izolacjg prefabrykowang z
pianki poliuretanowe;.

5.3 Opis instalacji wody ciepfej

Ciepta woda w kazdym lokalu mieszkalnym przygotowana bedzie w elektrycznych zbiornikowych
ogrzewaczach. Ogrzewacze zamontowane beda w tazienkach i w kuchniach nie przylegajacych do fazienek.
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W o$miu kuchniach nie przylegtych do fazienek w tych mieszkaniach zaprojektowano podumywalkowe
zbiornikowe ogrzewacze elektryczne.

Z ogrzewaczy zasilane beda w cieptg wode baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe.

Przewidziano elekiryczne zbiornikowe ogrzewacze HIT OW-E120.5. Ogrzewacze mozna montowat w
pozycji pionowej lub poziomej. Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Ogrzewacze wody serii HIT OW-E 120.5 sg urzadzeniami ci$nieniowymi, tzn. ci$nienie panujgce w zbiorniku
odpowiada cisnieniu w instalacji wody uzytkowej. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia powinno
by¢ wykonane zgodnie z PN-76/B-02440 — ,Zabezpieczenie urzadzen ciepfej wody uzytkowej”. Na przewodach
doprowadzajacych zimng wode do ogrzewaczy zamontowaé zawory bezpieczenstwa. Do ogrzewaczy standardowo
dotaczany jest cisnieniowy zawor bezpieczenstwa ZB 4, ktdrego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia w zbiorniku. Ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,7+0,3 bar.

W kuchniach zaprojektowano elektryczne zbiornikowe podumywalkowe ogrzewacze cieptej wody OW-10.1
z bateriami trojdroznymi.

Instalacje cieptej wody wykona¢ z rur PP stabilizowanych, stalowych ocynkowanych lub miedzianych.
Rozprowadzenie rur instalaciji cieptej wody po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych. Przewody izolowaé cieplnie
otulinami typu Thermaflex.

6.0 PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

llos¢ sciekow z projektowanych 16 mieszkan odpowiada ilosci zapotrzebowania wody i wynosi:
Srednio na dobe: 50 x 130 = 6500 dm?/d = 6,5 m3/d

Srednio miesiecznie: 3,9 x 50 = 195 m3/miesiac

Wszystkie projektowane przybory sanitarne podtaczone beda podejsciami z istniejacymi pionami kanalizacji
sanitarnej.

Zastosowano standardowe przybory sanitarne:
- umywalki z syfonami PP,
- muszle ustepowe z dolnoptukiem,
- zlewozmywaki z syfonami PP
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.

W celu zapewnienia estetyki w pomieszczeniach mozna piony kanalizaciji sanitarnej i podejécia obudowaé
lub zamontowa¢ w bruzdach sciennych

7.0 WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje wykonywac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 7 wyd. IX. 2003 .

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 12 wyd. IX. 2006 r.

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 042002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07. 06. 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).
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8.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD-KAN.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Demontaz
1. | zawdr czerpalny z ruchoma wylewka DN 15 mm szt. 1
2. | zawor przelotowy DN 15 mm Szt. )
3. | kurek czerpalny ze ztaczka do weza szt 1
4. | zawor kulowy z PP DN 20 mm Szt. 1
5. | zawdr kulowy DN 15 mm Szt. 8
6. |wodomierz DN 15 mm szt. 6
7. | bateria czerpalna DN 15 mm szt 2
8. | ogrzewacz elektryczny zbiornikowy poj ok. 10 | szt. 2
9. |zawdr katowy do WC DN 15 mm Szt. 6
10. | ogrzewacz elektryczny podumywalkowy, zbiornikowy szt 1
11. | ogrzewacz elektryczny zbiornikowy nadumywalkowy poj ok. 10 | szt. 1
12. | zawor kulowy DN 20 mm Szt. 5
13. | rury stalowe ocynkowane utozone cze$ciowo po wierzchu $cian i cze$ciowo w
bruzdach f15mm| mb. 54
f20mm| mb. 46
14. | rury polipropylenowe w izolacji z pianki poliuretanowej utozone po wierzchu cian
f20mm| mb. 8
f 25 mm mb. 16
Montaz
1. | zawdr kulowy do zimnej wody z kurkiem spustowym DN 32 mm szt. 2
zawor katowy, kulowy do WC DN 15 mm szt. 16
3. | zawdr kulowy do pralki automatycznej Szt. 16
3. | bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa DN 15 mm Szt. 16
4. | bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa DN 15 mm Szt. 16
5. |bateria natryskowa z zestawem natryskowym DN 15 mm kol. 16
6. | elekiryczny zbiornikowy ogrzewacz wody 120 I. BIAWAR typ HIT, OW-E 120.5z
wyposazeniem standardowym — zawdr bezpieczenstwa, anoda fancuchowa Szt. 16
7. | elektryczny ogrzewacz zbiornikowy, podumywalkowy, ciSnieniowy 10 |. BIAWAR typ kpl. 8
OW-E 10, z wyposazeniem standardowym — zawor bezpieczenstwa
15. | zawor kulowy do wody zimnej na podejsciu mieszkaniowym DN 20 mm szt. 16
16. | zawdr kulowy do wody zimnej na podejsciu do wodomierza w kuchni DN 15 mm szt 2
17. | wodomierz mieszkaniowy do wody zimnej FRANCO - FILA, Qn=1,6 m%h, DN 15 mm | szt. 16
18. | zawor kulowy do zimnej wody na podejsciu do ogrzewacza Dn 15 mm Szt. 24
19. | zawdr kulowy odcinajacy do cieptej wody na wyptywie z ogrzewacza szt 16
20. | zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN 15 mm (dolna komora zsypu) szt. 1
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21. | wodomierz mieszkaniowy do wody zimnej FRANCO - FILA, Qn=0,63 m3h DN 15 szt. 3
mm
22. | zawor kulowy do zimnej wody z kurkiem spustowym na podejs$ciu do wodomierza do szt. 1
dolnej komory zsypu DN 15 mm
23. | rura polipropylenowa PN 20 do zimnej wody utozona pionowo w bruzdzie $ciennej
f16x2,7mm| mb. 30
f20x3,4mm| mb. 38
f 25x4,2 mm | Mb. 19
24. | rura polipropylenowa PN 20 do zimnej wody utozona pionowo po wierzchu $cian
f16x2,7mm| mb. 4
f32x5,4mm| mb. 7
f 40x6,7 mm| mb. 17
25. | rura polipropylenowa PN 20 do zimnej wody utozona poziomo w bruzdzie $ciennej
f16x2,7mm| mb. 5
f20x3,4mm| mb. 87
f 25x4,2 mm | Mb. 32
26. | rura polipropylenowa PN 20 do zimnej wody utozona poziomo po wierzchu $cian
f20x3,4 mm| mb. 18
f25x4,2mm| mb. 41
f32x54 mm| mb. 55
f 40x6,7 mm| mb. 21
27. | rura polipropylenowa stabilizowana PN 20 do cieptej wody utozona pionowo w
bruzdzie ciennej f16x2,7mm | mb. 38
f20x3,4mm| mb. 29
28. | rura polipropylenowa stabilizowana PN 20 do cieptej wody utozona poziomo w
bruzdzie ciennej f16x2,7mm | mb. 15
f20x3,4mm| mb. 86
29. |izolacja rur zimnej wody grubosci.6 mm utozonych w pionowej bruzdzie $ciennej f20 | mb. 11
f25( mb. 19
30. |izolacja rur zimnej wody grubosci.6 mm utozonych w poziomej bruzdzie sciennej f 16| mb. S
f20| mb. 87
f25| mb. 32
31. |izolacja rur zimnej wody grubo$ci.6 mm utozonych po wierzchu $cian lub pod stropem
f20| mb. 18
f25( mb. 34
£32| mb. 62
f40| mb. 38
32. |izolacja rur cieptej wody grubosci. 9 mm utozonych w bruzdzie $ciennej f16 | mb. 15
f20| mb. 86
33. | wykucie bruzd instalacyjnych w Scianach 3 x14 cm mb. 160
34. | zatynkowanie bruzd po montazu rurociggow mb. 160
35. | montaz korytek kablowych jako ostona przewodéw wody zimnej na przewodach f20| mb. 19
f25| mb. 25
£32| mb. 40
Kanalizacja sanitarna
Demontaz
1. | miska ustepowa z dolnoptukiem szt. 6
2. | miska ustepowa z gérnoptukiem szt. 3
3. | podejscie pod miske ustepowg PVC f 110 mm 1,0 m szt 9
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4. | umywalka porcelanowa z syfonem PCV szt. 6
5. | podejécie pod umywalke PVC f 50 mm 2,0 m szt. 5
6. | podejscie pod umywalke stal f32 mm 1,0 m szt. 1
7. | zlewozmywak 1-komorowy z syfonem szt. 2
8. | kratka Sciekowa w posadzce szt. 2
9. | podejscie pod kratke $ciekowg zeliwo f50 mm 3,0 m szt 2
10. | przewéd kanalizacyjny PVC f 110 mm mb. 15
11. | przewdd kanalizacyjny Zeliwo f 100 mm mb. 10
12. | przewéd kanalizacyjny zeliwo f 150 mm mb. 5
13. | przewéd kanalizacyjny PCV f 160 mm mb. 10
Montaz
1. | zlewozmywak jednokomorowy z plytg ociekowg z blachy nierdzewnej wraz z szafka kpl. 16
zlewozmywakowg
2. | miska ustepowa typu Kompakt kpl. 16
3. | kompletna kabina natryskowa 90x90 cm kpl. 16
4.  |umywalka porcelanowa szt. 16
5. | syfon umywalkowy PCV lub PP szt 16
6. | nadstropowy syfon do kabiny natryskowej PVC f 50 mm Szt. 16
7. | syfon zlewozmywakowy PCV lub PP z kré¢cem do podtaczenia zmywarki do naczyn szt 16
8. | nadtynkowy syfon do pralki automatycznej szt. 16
9. | zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy na przewodzie f 50 mm Szt. 2
10. | zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy na przewodzie f 110 mm Szt. 4
11, |czyszczak PCV na przewodzie f 110 mm szt. 4
12. | podejscie pod umywalke PVC f 40 mm, $rednio L=1,0 m szt. 16
13. | podejscie do pralki automatycznej PVC f 40 mm, $rednio L=1,5m szt. 16
14. | podejscie pod brodzik kahiny natryskowej PVC f 50 mm, $rednio L=3,5 m szt. 16
15. | podejscie od pionu pod we kompakt PVC f 110 mm, $rednio L=1,0 m szt. 16
16. | podejscie pod zlewozmywak PCV f 50 mm, $rednio L=1,5 m szt. 16
17. | podejscie od pionu do instalacji mieszkaniowe PVC f 50 mm, L=3,05 m szt. 16
18. | rurociggi pionowe w mieszkaniach do zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego mb. 4
PVC 50 mm
19. | rurociggi pionowe w mieszkaniach do zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego mb. 19
PVC 110 mm
20. | przewody kanalizacyjne poziome utozone pod stropem lub na $cianach PVC mb. 27
f 110 mm
21 | wykucie bruzd w $cianach 30x150 mm mb 180
22 | zatynkowanie bruzd po utozeniu kanatow mb 180
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