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Charakterystyka robét:

1.CzesS¢ stropbw, Sciany dziatowe murowane i lekkie scianki dziatowe zdemontowaé, wyko-
na¢ otwory okienne o innych wymiarach niz istniejace

2. Zamurowania otworéw, wnek wykonaé¢ z bloczkéw z betonu komérkowego a w Scianie
nosnej mieszkania nr 1 na parterze dzielagcej pomieszczenia 1/1 i 3/1 z cegty petne;.

3. Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

4. Tynki wewnetrzne wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

5.Sku¢ istniejace wykonczenie podiog

6. Podtogi w pomieszczeniach komunikacyjnych, higieniczno-sanitarnych i kuchniach wykon-
czy¢ ptytkami ceramicznymi gres antyposlizgowymi, klasa Scieralnosci 4.

Podiogi w pomieszczeniach mokrych, w tazienkach nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez zastosowanie folii w ptynie. Na suche i czyste podtoze nalezy natozy¢ dwie warstwy
powloki uszczelniajacej zgodnie z instrukcjg producenta. W narozach, w miejscach przejsé
rur powloke nalezy wzmocni¢ stosujac tasmy uszczelniajgce. Piytki uktada¢ na suchym i
czystym podtozu na zaprawie klejowej. Zastosowacé ptytki antyposlizgowe.

W pokojach nalezy potozy¢ panele podtogowe. W dolnej komorze zsypu posadzke wykon-
czy¢ ptytkami kamionkowymi. Szczeg6ty wykonczenia podtég podano na rysunkach rzutéw.
Podtogi nad piwnicami ociepli¢ styropianem o gr. od 5cm do 24cm.

7. Wymieniane nowe stropy typu Rectobeton (16+4) i zelbetowy 8cm

8. Nadproza nad nowymi otworami z belek stalowych

9. Nowe $ciany nalezy wykonac¢ jako murowane i lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z rysunkami rzutéw. Wykonczenie $cian murowanych tynkiem cementowo-wapiennym +
gtadz gipsowa.

10. Wymiana okien na nowe z PCW. Zastosowa¢ okna rozwierano — uchylne, szklone po-
dwéjng szyba zespolong 0 wspotczynniku dla szyby U=1,1 W/(m?xK).

W g6rnej oscieznicy wszystkich okien nalezy zamontowa¢ wentylacje nawiewng
/nawiewniki/. Parapety wewnetrzne we wszystkich oknach nowe, laminowane o szer. 30cm.
11. Drzwi do mieszkan wewnatirz lokalowe wejsciowe, ptytowe wzmocnione, drzwi do po-
mieszczen wewnatrz lokalowe laminowane, do pomieszczen bez okien z wentylacja dolna.
Drzwi do piwnicy i do zsyp6ow o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami.

Drzwi do komérek lokatorskich azurowe z listew drewnianych.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne aluminiowe z przektadka termiczna.

12. Wszystkie pomieszczenia pomalowac farbg emulsyjng paroprzepuszczalng w jasnych
kolorach.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w kuchniach wykonczyé do wysokosci
2,0m plytkami ceramicznymi.

Sciany w dolnej komorze zsypu wykonczy¢ do wysokosci 2.0m ptytkami ceramicznymi, ko-
more zaopatrzy¢ w punkt czerpalny wody, kratke sciekowa i wentylacje.

13. Kanaly wentylacyjne i piony instalacyjne obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi

14. Dwa okna oddymiajace.

15. Zamontowac¢ gotowy lekki daszek z ptyt poliweglanowych

16. Podjazd dla niepetnosprawnych



