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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji c.o. i kottowni gazowej dla zadania:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych usytuowanych w
Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki ewidencyjne nr 2006/341, 2006/1012

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem instalaci
centralnego ogrzewania w przebudowanych pomieszczeniach na poziomie piwnic, parteru | i Il pigtra w
przedmiotowym budynku.

W zakres rob6t wehodzi demontaz istniejacych grzejnikow i gatazek wraz z armaturg oraz czesci
rurociggdw rozprowadzajacych oraz montaz rurociagéw i grzejnikdw wraz z gatazkami i armaturg grzejnikowa.
Nowe rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz wykonac izolacje cieptochronna.

2. Materiaty

Podczas wykonywania robét montazowych stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Szczegétowe wymagania podano w
wymaganiach ogélnych nin. SST.

Do montazu instalacji centralnego ogrzewania przewidziano nastepujace materiaty i urzadzenia:
- rury stalowe przewodowe $rednie,
- grzejniki ptytowe zaworowe,
- grzejniki fazienkowe,
- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi,
- farby ftalowo-silikonowa do zabezpieczer antykorozyjnych,
- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiada¢ sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacii

sanitarnych, a w szczegoInosci sprzet do spawania, wiertarki z udarem, pilarki do metalu, gwintownice reczne i
mechaniczne,. Sprzet powinien by¢ sprawny i dopuszczony do eksploatacii.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie obuwie, okulary i ubranie
ochronne.

4. Transport
Urzadzenia i materiaty transportowac¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Grzejniki

transportowac w fabrycznych opakowaniach. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a
placem budowy oraz do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni i warsztatu. Wykonawca powinien posiada¢
samochdd dostawczy do przewozu materiatow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania og6lne
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.
Instalacja c.0. powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienia wymagan dotyczacych w

szczegoInosci:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania
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odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej.

Montaz instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania, zgodnie z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkdw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2 Roboty montazowe instalacji c.o.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wykonawca powinien sprawdzi¢ stan wykonawstwa robét
budowlanych. Ewentualne usterki nalezy usunaé w uzgodnieniu z inwestorem.

Montaz rurociggéw i grzejnikdw winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

Przed przystapieniem do robdt montazowych zdemontowac istniejgce elementy instalacji c.o.

W pomieszczeniach objetych przebudowa zamontowane zostang grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z
podejsciem dolnym oraz grzejniki drabinkowe (tazienkowe). Grzejniki podtaczy¢ za pomocg nowych rurociggéw do
istniejacych piondw przebiegajacych przez pomieszczenia przebudowane.

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w naktadki do zawieszenia montowaé na wspornikach i przymocowaé
do $ciany uchwytami. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaty, prostopadle do
powierzchni Sciany, tak by grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki montowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Grzejniki montowane przy $cianie ustawia¢ poziomo w pfaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany.
Minimalne odstepy grzejnikow wynosza;

= od $ciany za grzejnikiem - 5¢m
= od podiogi - 7¢cm
= od parapetu - 5¢m

Grzejniki zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Grzejniki taczy¢ z rurami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatazek i Scian. W tym celu stosowaé ztaczki do grzejnikow.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor grzejnikowy z glowica termostatycznag, odpowietrznik i korek. Glowice
zawor6w termostatycznych montowaé w pozycji poziome;j.

Regulacja wydajnosci ciepinej grzejnikéw odbywac sie bedzie poprzez nastawy wstepne zaworéw
termostatycznych. Nastawy montazowe i eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.3 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Stalowe elementy instalacji grzewczej jak rury, zamocowania i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczyé
przed korozja. W tym celu powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia metodg szczotkowania oczysSci¢ do 2-go
stopnia czysto$ci, a nastepnie pomalowaé¢ zestawem malarskim ftalowo-silikonowym. Powierzchnie nalezy trzy razy
pokry¢ farbg antykorozyjng, np. CEKOR-R Polifarb Cieszyn lub o podobnych wtasciwosciach, bez koniecznosci
gruntowania oraz bez konieczno$ci naktadania warstwy nawierzchniowej. Naktadanie warstw w odstepach co 24
godziny. Do rozcienczania stosowa¢ rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych lub ftalowych karbamidowych ogdlnego
stosowania. Farba CEKOR-R posiada atest ITB oraz PZH.

Farba ftalowo-silikonowa CEKOR-R® przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania
zewnetrznych powierzchni rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz innych stalowych
elementow instalacyjnych, a takze konstrukcji stalowych. Farba ma dobrg tolerancje dla niedoktadnie
oczyszczonego i wilgotnego podfoza, mozna jg naktada¢ na powierzchnie oczyszczone metodg szczotkowania,
uzyskujac przy tym trwate i skuteczne pokrycie ochronne.

Farba CEKOR-R® nie wymaga nakfadania powfoki nawierzchniowej, ale moze by¢ stosowana jako
podktad antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe.

5.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Materiaty stosowane na izolacje cieplne rurociagéw powinny by¢:

- odporne na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci
uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotno$ci elementu izolowanego,
- wytrzymate na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
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- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- nietoksyczne.

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz
budynkéw powinny spetniac wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

Przewody instalacji c.0. utozone w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowac cieplnie. Wykonanie izolacji
rozpoczaC po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta, sucha, nieuszkodzona, bez
peknig¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji projektowej wigcej
niz 0:5-10 %.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢é zamocowane za pomoca opasek.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Badania kontrolne instalacji grzewczej

Po zakoriczeniu montazu grzejnikow i projektowanych odcinkdw instalacji ¢.0. wykonaé proby szczelnosci
wodg zimna. Nastepnie wykona¢ prdbe szczelnosci na goraco.

Badanie szczelno$ci i dziatania na goraco przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelno$ci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwo$ci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.
Wszystkie nieszczelno$ci i usterki usungg.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wynik badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2 Kontrola jakosci zabezpieczen antykorozyjnych

Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych przeprowadzi¢ w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podioza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni.

6.3 Kontrola jakosci robot izolacyjnych

Pomiary grubo$ci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w przypadkowo wybranych
miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3-jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,
- 5-jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m?,
- 10 - jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m?2.

7. Odbiory robot
7.1 Odbidr rob6t montazowych instalaciji c.o.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu instalacji c.0. podlegajg sposoby prowadzenia przewoddw i lokalizacja
grzejnikow. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddawac te elementy instalacji c.o., ktore zanikajg w wyniku postepu
robt, jak wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
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Przy odbiorze koncowym instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci i czynnoéci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W szczegéinosci nalezy skontrolowaé:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

— prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

— prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow,

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Po zakorczeniu sporzadzi¢ protokdt odbioru korncowego instalacji c.o.
7.2 Odbidr rob6t zabezpieczenia antykorozyjnego

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania daty wynik pozytywny Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik
negatywny nalezy cze$¢ albo cato$¢ rob6t uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W takim przypadku nalezy
malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbiér potwierdzi¢ protokotem i powinien on zawierac:

- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
7.3 Odbior robdt izolacyjnych

Odbidr koncowy izolacji ciepinej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i odbiorce izolacji po
zakonczeniu wykonywania izolacji na instalacji.

Podczas odbioru korcowego izolacji nalezy sprawdzi¢ grubos¢ wykonanej izolacji, jako$¢ potaczen
klejonych oraz zaci$niecie montazowe izolaci.

Grubos¢ izolacji nalezy uzna¢ za prawidiowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie
rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

8. Dokumentacja powykonawcza

Wszelkie odstepstwa od projektu wykonawczego powinny by¢ na biezaco uzgadniane z zainteresowanymi
stronami i dokumentowane w dzienniku budowy. Po zakonczeniu robdt montazowych opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg instalacii.

9. Normy zwiazane z realizacja zadania

PN-90/H-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442- Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

2:1999/A1:2002

PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem wentylacji dla zadania:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych usytuowanych w
Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki ewidencyjne nr 2006/341, 2006/1012
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem wentylacji przewidzianej w pomieszczeniach

objetych przebudowa. W zakres tych rob6t wehodza;

- montaz wentylatoréw $ciennych i kanatowych,

- montaz przewodow i elementdw wentylacyjnych.

2. Materialy

Podczas wykonywania robot instalacyjnych stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Szczegétowe
wymagania podano w wymaganiach ogolnych nin. SST.

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano nastepujace materiaty i urzadzenia:

- przewody elastyczne wentylacyjne,

kanaly i elementy wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,
kratki wentylacyjne okragte i prostokatne,

- wentylatory $cienne i dachowe.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiada¢ sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacii

sanitarnych, a w szczegoInosci sprzet do spawania, wiertarki z udarem, pilarki do metalu, gwintownice reczne i
mechaniczne,. Sprzet powinien by¢ sprawny i dopuszczony do eksploatacii.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie obuwie, okulary i ubranie
ochronne.

4. Transport
Urzadzenia i materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Grzejniki

transportowac w fabrycznych opakowaniach. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a
placem budowy oraz do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni i warsztatu. Wykonawca powinien posiada¢
samochdd dostawczy do przewozu materiatow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania og6lne

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Wentylacja powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienie wymagan dotyczacych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrdd.

Wentylacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy prawidtowe uzytkowanie w zakresie wentylacji pomieszczen, zgodnie z przeznaczeniem obiekiu i
zatozeniami projektu tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
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5.2 Roboty montazowe instalacji wentylacyjnej

Przed przystgpieniem do realizacji montazu instalacji, wykonawca powinien sprawdzi¢ stan wykonawstwa
rob6t budowlanych. Ewentualne usterki nalezy usuna¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

Montaz przewoddw i urzadzen wentylacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Przejécia
przewoddw przez przegrody budowlane wykonywac w otworach wigkszych od wymiaréw zewnetrznych kanatow.

Kanaty wywiewne wykona¢ z przewodow elastycznych oraz kanatow wentylacyjnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej.
Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producentdw.

6. Kontrola jakosci robdt

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej dokona¢ sprawdzenia jako$ci potaczen przewodow
wentylacyjnych i podtaczen silnikow wentylatorow. Nastepnie nalezy przystapi¢ do przeprowadzenia proby
ruchowej instalacji.

Wiaczenie urzadzen wentylacyjnych w pomieszczeniach winno nastgpi¢ w momencie wigczenia
przyciskiem. Po kilkakrotnym sprawdzeniu dziatania cato$¢ instalacji przedstawi¢ inwestorowi nadzoru do
eksploatacii.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokoét zawierajacy wynik badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. Odbiory robdét
Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac ma na celu wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem, obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

Badanie odbiorcze polega kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuije, czy poszczegolne elementy instalacji zostaty zamontowane i
dziatajg efektywnie, oraz stwierdzenie, ze wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji, oraz
stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Po
przeprowadzonych badaniach odbiorczych powinien by¢ sporzadzony protokét okreslajacy wszystkie parametry
badania instalacji.

Odbiorowi koncowemu podlega cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem wentylacji. Wymagane
jest przygotowanie kompletnej dokumentaciji projektowej z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, dziennika budowy oraz protokotéw z odbioréw czesciowych. Wyniki ustaler przeprowadzonych podczas
odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od wymogéw okreslonych niniejszg SST, ustalen z Inwestorem oraz
obowigzujacych norm technicznych, Inwestor ma prawo zgda¢ od wykonawcy rozebrania wadliwego elementu na
koszt wykonawcy, lub obnizyé warto$¢ wykonanego zadania i naliczy¢ kary umowne.

8. Dokumentacja powykonawcza

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie od projektu wykonawczego powinny by¢ na biezaco uzgadniane z
zainteresowanymi stronami i dokumentowane w dzienniku budowy. Po zakonczeniu rob6t montazowych opracowac
dokumentacje powykonawczg instalacji wentylacyjnej.

9. Normy zwiazane z realizacja zadania

PN-83/B- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
03430/Az3:2000 Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2004  Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw gietkich
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z montazem instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych usytuowanych w
Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki ewidencyjne nr 2006/341, 2006/1012

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem instalacji wody
zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej przewidzianej w pomieszczeniach objetych przebudowa.

W zakres tych rob6t wehodzi demontaz istniejacych baterii i przyborw sanitarnych oraz montaz nowych
urzadzen, przyborow sanitarnych oraz baterii i armatury.

2. Materialy

Podczas wykonywania robot instalacyjnych stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Szczegétowe
wymagania podano w wymaganiach ogolnych nin. SST.

Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej przewidziano nastepujace materiaty i urzadzenia:
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe,
- ogrzewacze elektryczne pojemno$ciowe,
- armatura odcinajgca,
- zawory sptukujace, czerpalne,
- rury polipropylenowe,
- izolacje cielne rurociggow.
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano nastepujace materiaty i urzadzenia:
- miski ustepowe z dolnoptukiem,
— umywalki z syfonem,
- zlewozmywaki z syfonem,
- kabiny natryskowe,
- zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace,
- rury i ksztaftki kanalizacyjne z PCV.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji wykonawca powinien posiadac sprzet typowy dla wyposazenia montera instalacii

sanitarnych, a w szczegoInosci sprzet do spawania, wiertarki z udarem, pilarki do metalu, gwintownice reczne i
mechaniczne,. Sprzet powinien by¢ sprawny i dopuszczony do eksploatacii.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny: kaski, odpowiednie obuwie, okulary i ubranie
ochronne.

4. Transport
Urzadzenia i materiaty transportowac¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Grzejniki

transportowac w fabrycznych opakowaniach. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a
placem budowy oraz do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni i warsztatu. Wykonawca powinien posiadac
samochdd dostawczy do przewozu materiatow i urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania og6lne
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.

w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu spetnienia
wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
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- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrdd.

Instalacje wody zimnej i cieptej i kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane, przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy prawidtowe uzytkowanie w zakresie dostarczania
wody zimnej, przygotowania wody cieptej, zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz odprowadzenia sciekow,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tych instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych
5.2 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do realizacji montazu instalacji wykonawca powinien sprawdzi¢ stan wykonawstwa
rob6t budowlanych. Ewentualne usterki nalezy usuna¢ w uzgodnieniu z inwestorem.

Przed przystgpieniem do robét dokonaé wytyczenia trasy przebiegu rurociagéw, oraz miejsc montazu
urzadzen sanitarnych.

Montaz urzadzen i przewoddw winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Urzadzenia montowaé
zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Instalacja wody zimnej

Projektowane mieszkania na parterze, | il pigtrze zaopatrywane bedgq w wode dwoma pionami utozonymi
w szachtach instalacyjnych.

Projektowane piony nalezy podtaczy¢ do odgatezienia przytacza, ktére zasila pomieszczenia bytej biblioteki
na pietrze | i Il oraz pomieszczenia ustugowe na parterze i w piwnicach. Nie nalezy podtacza¢ pionéw do instalacji
zasilajacej istniejgce kondygnacje mieszkalne.

Na kondygnacjach z projektowanymi mieszkaniami projektuje sie poziome rurociggi rozdzielcze, z ktérych
zasilane beda poszczegdlne mieszkania.

Podejscia do mieszkan zostang wyposazone w zawory odcinajace i wodomierze zimnej wody DN 15 mm o
przeptywie nominalnym 1,6 m3/h.

W dolnej komorze zsypu przewidziano montaz zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza. Na podejciu do
zaworu w piwnicach przewidziano montaz wodomierza DN15 mm o przeptywie nominalnym 0,63 m/h, a takze
zaworu odcinajacego z kurkiem spustowym umozliwiajgcym opréznienie podejscia z wody w okresie zimowym.

Zimna woda bedzie doprowadzona do wszystkich zaprojektowanych w mieszkaniach baterii i zaworéw przy
ptuczkach zbiornikowych oraz do pojemnosciowych elektrycznych ogrzewaczy cieptej wody zamontowanych w
tazienkach i kuchniach.

Instalacje zimnej wody projektuje sie z rur i ksztaltek PP PN 20. Rury ukfadane beda w bruzdach $ciennych
lub po wierzchu $cian. Instalacje mozna wykonaé réwniez z rur stalowych ocynkowanych lub z przewodéw
miedzianych.

Przewody zimnej wody izolowac cieplnie ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie
temperatury zimnej wody. Nalezy zastosowac otuliny prefabrykowane z pianki poliuretanowej firmy Thermaflex
stosujac grubos¢ izolacji 6,0 mm.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Wymagane cisnienie probne dla instalacji wody zimnej 1,5 x
najwyzsze cisnienie robocze.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda w kazdym lokalu mieszkalnym przygotowana bedzie w elektrycznych zbiornikowych
ogrzewaczach pojemnosciowych. Ogrzewacze zamontowane bedg w tazienkach oraz w kuchniach nie
przylegajacych do fazienek. Z ogrzewaczy zasilane beda w cieptg wode baterie umywalkowe, natryskowe i
zlewozmywakowe.

Przewidziano elekiryczne zbiornikowe ogrzewacze HIT OW-E120.5. Ogrzewacze mozna montowac w
pozycji pionowej lub poziomej. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Ogrzewacze wody serii HIT OW-E 120.5 sg urzadzeniami ci$nieniowymi. Zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem cisnienia powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-76/B-02440 — ,Zabezpieczenie urzadzen
ciepfej wody uzytkowej”. Na przewodach doprowadzajacych zimng wode do ogrzewaczy zamontowaé zawory
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bezpieczenstwa. Do ogrzewaczy standardowo dotgczany jest cisnieniowy zawor bezpieczenstwa ZB 4. Cisnienie
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,7+0,3 bar.

W kuchniach zaprojektowano elektryczne zbiornikowe podumywalkowe ogrzewacze cieptej wody OW-10.1
z bateriami trojdroznymi.

Instalacje cieptej wody wykonac z rur PP PN 20 ,stabi” faczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie rur
instalacji cieptej wody po wierzchu Scian lub w bruzdach $ciennych. Przewody izolowaé cieplnie otulinami typu
Thermaflex przystosowanymi do uktadania w bruzdach. Grubo$¢ izolacji 9,0 mm.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody poziome instalacji wody prowadzi¢ ponizej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢
przewoddw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane stosowac przepusty w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie. Przestrzen migdzy rurg ochronng, a rurg wypetic¢
materiatem plastycznym nie powodujgcym korozji rur. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
potgczenie rury przewodu.

Kanalizacja sanitarna

Projektowane przybory sanitarne pofgczone beda podejsciami z istniejgcymi pionami kanalizacji sanitarne;.
Istniejace piony sg wyposazone w rury wywiewne ponad dachem budynku.

Do wykonania podej$¢ instalacji kanalizacyjnej zastosowac rury i ksztatki kanalizacyjne z PCV. Przewody
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Podejscia do przybordw kryte w Scianie badz
obudowane, istniejgce piony prowadzone w bruzdach w $cianach lub obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.
Potaczenia kielichowe uszczelnié uszczelkg dwuwargowg z pierscieniem stabilizujgcym. Przewody mocowaé do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa z podktadka elastyczna.

Przejcia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem zapewniajagcym swobode przesuwu, przy czym przejscie takie nie moze przypadaé na ztacze rur.

Po zrealizowaniu wszystkich prac montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, a przed dokonaniem
komisyjnego odbioru instalacji wykona¢ niezbedne prace porzadkowe polegajace na usunigciu wszystkich odpadow
materiatow i ztozenie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela inwestora.

5. Badania odbiorcze instalacji

Po zrealizowaniu wszystkich prac montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, a przed dokonaniem
komisyjnego odbioru instalacji wykona¢ niezbedne prace porzadkowe polegajace na usunigciu wszystkich odpadow
materiatow i ztozenie w miejscu wskazanym.

Kontroli podlega petny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zobowigzany jest do systematycznego przekazywania do zaakceptowania przez przedstawiciela inwestora (inspektor
nadzoru) jako$ci materiatow i urzadzen stosowanych przy realizacji zadania.

Badanie szczelnosci instalacji wody

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacije kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda,

Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ wodg przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0° C. Po
napetnieniu wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji, czy nie wystepujq
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do badania szczelnosci.

Nastepnie wykonaé badanie jako$ci wody. Po przeprowadzonym badaniu szczelno$ci powinien byé
sporzadzony protokdt okreslajacy wszystkie parametry badania instalacji.
Badanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonaé badanie na szczelno$¢ instalacji w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody poziome
sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez napetnienie wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem oraz
poprzez ogledziny.

Po przeprowadzonym badaniu szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinien by¢ sporzadzony protokot
okre$lajacy wszystkie parametry badania instalacji.

6. Odbiory robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami przedstawiciela

inwestora (inspektor nadzoru) jezeli wszystkie parametry instalacji zostaly osiagniete.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami technicznymi.
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Odbiory instalacji wody

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlega sposéb prowadzenia przewoddw i wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane. Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot,

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddawac te elementy instalacji zimnej wody, ktore zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacig techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkdw technicznych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie whasciwych materiatéw i elementdw instalacji,
— prawidtowo$¢ wykonania pofaczen,
— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,
— wielkos¢ spadkéw przewodow,
— odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow,
— prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Odbiory kanalizacji sanitarnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddawac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktore zanikaja w wyniku
postepu robdt, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przy odbiorze koncowym kanalizacji sanitarnej przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacig techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkdw technicznych. W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania pofaczen,

— jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodow,
— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowo$¢ ustawienia przyborow,

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od wymogow okreslonych niniejszg SST, ustalen z inwestorem oraz
obowigzujacych norm technicznych, Inwestor ma prawo zgda¢ od wykonawcy rozebrania wadliwego elementu na
koszt wykonawcy, lub obnizyé warto$¢ wykonanego zadania i naliczy¢ kary umowne.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wszelkie odstepstwa w wykonawstwie od projektu wykonawczego powinny by¢ na biezaco uzgadniane z
zainteresowanymi stronami i dokumentowane w dzienniku budowy. Po zakonczeniu rob6t montazowych opracowac
dokumentacje powykonawcza instalacii.

8. Normy zwiazane z realizacja zadania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AZ1

1Az1:1999

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze



