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| SPIS RYSUNKOW

2473.K-01 - Rzut piwnic - konstrukcja

2473.K-02 - Strop parteru — konstrukcja

2473.K-03 - Strop | pietra — konstrukcja

2473.K-04 - Strop Il pietra — konstrukcja

2473.K-05 - Przekréj A-A - konstrukcja

2473.K-06 - Nadproza - zestawienie

2473.K-07 - Przekroje i szczegéty konstrukcyjne stropu Rector
2473.K-08 - Strop parteru i Il pietra - konstrukcja stropéw Rector
2473.K-09 - Strop | pietra - konstrukcja stropéw Rector
2473.K-10 - Stupy Sf1, S2,S0.2, S3

2473.K-11 - Belki, podciagi i elementy konstrukcyjne stropu | pietra

I OPIS TECHNICZNY
1 CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: "Przebudowa i zmiana sposobu uzyt-
kowania czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowa pochylni dla os6b
niepetnosprawnych usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki ewidencyjne nr
2006/341, 2006/1012” w zakresie konstrukcji.

Zakres opracowania obejmuije:

e Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci piwnic, czesci parteru, | i Il pietra
na lokale mieszkalne w branzy budowlane;.

e Zastosowanie na najwyzszej kondygnacji w klatce schodowej okien oddymiajacych.

e Budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

Kolejnosé realizacji obiektow:

e Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci piwnic, czesci parteru, | i Il pietra
na lokale mieszkalne w branzy budowlane;j.

e Zastosowanie na najwyzszej kondygnaciji w klatce schodowej okien oddymiajacych.

e Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem .

Wizja lokalna, badania i pomiary

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wykonana przez firme B-MODERN.pl
Inwentaryzacja budynku wykonang przez firme PROJEKT GRUPA
Obowigzujace i stosowane normy panstwowe i branzowe.
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¢ Obowigzujace przepisy i normy panstwowe, a w szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, p0oz.1623

z pbz. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz.690), nowelizacja z 7 maja 2004r.(Dz.U. Nr109, poz.1156),
zmiany z dn.6 listopada 2008r. (Dz.U.201,p0z.1238), zmiany z dn. 7 kwiecieh
2009r. (Dz.U.56,p0z.461)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 p0z.430).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25 kwietnia 2012r. ( Dz.U. 2012 p0z.463)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlane-
go ( Dz.U. 2012 p0z.462)

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-80/B-02010
PN-77/B-02011

PN-82/B-02000
PN-81/B-03020

PN-90/B-03200
PN-B-03264:2002

PN-B-03002:2007
PN-74/B-04452
PN-88/B-06250

- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologicz-
ne i montazowe

- Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem

- Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

- Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie

- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia i projektowanie
- Grunty budowlane. Badania polowe

- Beton zwykly

e Certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne dla zastoso-
wanych materiatéw budowlanych.

3 LOKALIZACJA

Budynek, ktory jest przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w O$wiecimiu przy ulicy

Kopernika 2

4 DANE OGOLNE

Obiekt zostat wybudowany w latach 40. XX wieku z przeznaczeniem na kottownie z po-
mieszczeniami biurowymi dla budujacego sie osiedla. Po okoto 10 latach jej dziatania, ko-
ttownie zamknieto i funkcja sie zmieniata.

Obecna funkcja i rozpatrywany zakres w odniesieniu do projektu przebudowy i zmiany

sposobu uzytkowania:
e czes¢ piwnic
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e cze$¢ parteru po bytej pralni
e cate | pietro - miescity sie tam pomieszczenia biurowe, sanitarne i techniczne bi-
blioteki miejskiej oraz pomieszczenia energetyki cieplne;.

e cate Il pietro - miescita sie tam biblioteka miejska.
Na pozostatych kondygnacjach tzn. na lll, IV, i V pietrze znajdujq sie lokale mieszkalne.
Istniejace poddasze jest nieuzytkowe.
Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje: elektryczna, teletechniczna,
wodno-kanalizacyjng i instalacje centralnego ogrzewania, gazowg oraz w instalacje od-
gromowa.
Budynek objety projektowaniem stanowi bryte zwartg o rzucie w ksztaicie prostokata. Jest
budynkiem 7 kondygnacyjnym w tym 1 kondygnacja podziemna. Gtéwne wejscie do bu-
dynku od strony potudniowej. Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie gtéwna klatka
schodowa usytuowana od potudniowej strony.

- Powierzchnia zabudowy budynku - 478,84 m* bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa istniejaca:
piwnic, parteru, |i ll pietra - 1078,76 m? - bez zmian
- Powierzchnia uzytkowa objeta projektem:
piwnice, parter, | i Il pietro - 878,13 m?
- Kubatura catego budynku - 11634,00 m® - bez zmian

Wysokos¢ budynku pozostaje bez zmian.

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budynek posadowiony jest na terenie ptaskim. Posadowienie budynku jest prawidtowe pod
wzgledem technicznym. W wyniku przebudowy obiektu nie nastapi zwiekszenie obciazen
tak zewnetrznych jak i uzytkowych wewnatrz budynku analiza fundamentowania jest nie-
celowa. Warunki geotechniczne nie sg potrzebne dla niniejszego opracowania.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja budynku mieszana, $cianowo- szkieletowa. Konstrukcje no$na budynku sta-
nowi centralnie usytuowany w obiekcie ukfad ram zelbetowych. Dwie podtuzne ramy dwu-
nawowe z wydtuzonymi obustronnie ryglami opartymi po obu stronach na $cianach no-
$nych budynku oraz jedna poprzeczna rama 3 nawowa.

Uktad konstrukcyjny okresla sie jako mieszany.

Obciazenia ze stropdéw przekazywane sg gtéwnie na ramy podtuzne i podtuzne Sciany ze-
wnetrzne, ale wystepuje te obcigzanie $cian poprzecznych (pola narozne budynku i przy
klatkach schodowych). Ramy siegajq od piwnic do kondygnacji 2 pietra. Rygle ram na po-
ziomie piwnic podparte sg w $rodku rozpietosci przeset, stupami posrednimi biegnacymi
tylko do poziomu parteru. Budynek spiety wiencami. Na $cianach zewnetrznych wience-
belki na catg szerokos¢ muru do wysokosci ok. 45cm ponizej stropu. Do poziomu parteru
w polu centralnym pod konstrukcja ramowa dodatkowy niezalezny uktad stupowo-belkowy
podtrzymujacy pogrubiony strop zelbetowy, oddylatowany od reszty konstrukcji budynku.
Istniejace stropy zelbetowe o zréznicowanej grubosci, ze wzgledu na jego pierwotne prze-
znaczenie budynku kottowni.

o Fundamenty: Fundamenty murowane z cegty petnej ceramicznej.
. Sciany: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z cegly petnej. Sciany

zewnetrzne ocieplone styropianem.

. Stropy: gtéwnie monolityczne zelbetowe, miejscami gestozebrowe, zr6znicowane
pod wzgledem grubosci ze wzgledu na ich pierwotnie projektowang funkcje budynku ko-
ttowni. Wykonczenie posadzek wedtug funkcji pomieszczen (pomieszczenia mokre — ptytki
ceramiczne, pokoje, sale biblioteki itp. — podtoga drewniana, wyktadzina, pomieszczenia
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bytej pralni — brak wykonczenia posadzki). Brak zastosowanych warstw izolacji akustycz-
nych.

. Schody wewnetrzne: zelbetowe. W gtéwnej klatce schodowej wykohczenie stopni z
ptyt lastryko.

o Przewody kominowe: murowane z cegly petnej ceramiczne;j.

o Pota¢ dachowa: Dach wykonany jako stropodach wentylowany o spadku ~5% na
dzwigarach prefabrykowanych.

o Nadproza okienne i drzwiowe: ceglane i zelbetowe, grubosci nadprozy zgodne z
grubosciami scian.

o Tynki wewnetrzne: wykonane jako cementowo — wapienne wraz z gtadzig gipsowa.
o Stolarka okienna i drzwiowa: W budynku znajduje sie drewniana stolarka okienna

jednodzielna (pojedynczo szklona) i drzwiowa. Parapety zewnetrzne wykonane ze stali
powlekanej, parapety wewnetrzne drewniane. Okna z PCV

7 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego budynku. Zachowuje sie sposéb przekazywania
obcigzen a nowoprojektowane sciany projektuje sie oddylatowane goéra od stropéw, by nie
przenosity obcigzeh z wyzszych kondygnacji.

Projektowane demontaze i wyburzenia:

e W pn-zach czesci budynku zdemontowac biegi schodowe, pozostawiajgc istniejace
belki w klatce schodowej. (Na nich projektuje sie oparcie wymienianego stropu.)

e Zdemontowac urzadzenia w maszynowni windy towarowej na |l pietrze.

e W miejscu bytej windy towarowej wyburzy¢ Sciany wewnetrzne, schody, czesé stropu
na poziomie parteru, | i Il pietra

e Zdemontowac przez odciecie belke teowg opartg na krotkich wspornikach stupéw ram
podtuznych, stanowigca juz niepotrzebny podest obstugowy szerokosci 60cm. Drugag
belke teowg na drugiej ramie, zabetonowang w stropie skué¢ wyréwnujac do poziomu
stropu istniejacego.

e  Wyburzy¢ Sciane i strop sasiadujacy z byta pralnig na poziomie | pietra.

e W miejscach projektowanych wyburzen lub poszerzen otworéw drzwiowych i okien-
nych wykonaé stalowe nadproza z dwuteownikéw 1160, zgodnie z rysunkami rzutéw,
przenoszace obcigzenia od ciezaru scian i stropéw znajdujacych sie powyzej.

e W stropie ostatniej kondygnacji i w stropodachu wykona¢ otwo6r fi130 mm, a na dachu
wykona¢ cokot pod podstawe dachowg 40x40 cm wysokosci 20cm. Cokot na ramce
stalowej z katownikow mocowanej do konstrukcji nosnej dachu i obetonowane;j. Lokali-
zacja (nad zsypem) wg projektéw branzy architektonicznej i wentylacyjne;.

Projektowane roboty budowlane:

e Zamurowania istniejagcych otworéw i wymurowanie nowych $cian dziatowych

e Wymiana stropéw na poziomie parteru: ST0.1, | pietra: ST1.1, ST1.4i Il pietra: ST2.1

* Projektowane nowe stropy na poziomie | pietra: ST1.2, ST1.3

Wszystkie stropy z wyjatkiem ST1.4 projektuje sie jako gestozebrowe typu RECTOBETON

gr. 20cm . Pustak 16cm i 4 cm nadbetonu, od spodu tynk na siatce gr. 1,5cm. Szczegéto-

wy dobdr belek i ich utozenie wg rysunkéw konstrukcyjnych 2473.K-08 i 09.

Strop ST1.4 to strop zelbetowy gr. 8cm. Poziom stropu obnizony ze wzgledu na potrzebe
uzyskania wysokosci w swietle przejscia pod ryglem istniejacej ramy zelbetowej (min.
2,00m ) na ciagu komunikacyjnym. Patrz rzut | pietra i rys. 2473.K-08. Sciana na linii styku
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stropu ST1.3 i ST1.4 do rozebrania na catej wysokosci. Ponownie nalezy ja wymurowac z
cegty Silka gr. 18cm.

Wymieniane stropy opiera sie na istniejgcych scianach i belkach stropowych, a nowo pro-
jektowane ST1.2i ST1.3 (i wymieniany ST1.4) nad parterem na zaprojektowanej konstruk-
cji stupowo-belkowej. Do przeniesienia obcigzen z nowoprojektowanego stropu wykorzy-
stuje sie istniejace stupy. Projektowane stupy S1 o wymiarach 30x30cm umiejscowione sg
na istniejacych stupach posrednich (biegnacych do parteru) o wymiarach ~70x70cm . Stu-
py S3 40x30cm posadawia sie na istniejgcych w piwnicy stupach 40x40cm dotem powiek-
szonych do 60x60cm. Stupy S2 20x65cm przybudowuje sie do istniejacych stupéw ram.
Kazdy stup S2 nalezy potaczy¢ z istniejacym stupem ramy tak, aby utworzyt z nim jedng
catos¢ stosujac miedzy innymi wklejane chemicznie prety. Wymiar stupa dobudowanego
nalezy dostosowac do istniejacego stupa ramy. Zaleca sie w zwigzku z tym wykonanie
strzemion po dokonaniu pomiaréw sprawdzajacych po skuciu tynku istniejacego stupa tak,
aby uzyskac¢ otuline gtéwnego zbrojenia 4cm.

Kolejnos¢ wykonywania przewidywanych robét dla nadproza w $cianach nosnych:

e przygotowanie dwuteownikoéw ( przyciecie i wywiercenie w nich otworéw na $ruby)

e zaznaczy¢ miejsce wykonywanego nadproza. Géra belki stalowej powinna byé wyko-
nane najwyzej pod wiencem lub pod petng warstwa cegiet (6do 13 cm po stropem)

e wyku¢ wneki po obu stronach $ciany

e przewierci¢ otwory w miejscach wymierzonych

e wneki oczysci¢ i zmoczy¢ przed narzuceniem gestej zaprawy cementowej min M7
(dawna marka”50”) w ktérg nalezy wcisng¢ dwuteowniki. Doktadnie wypetni¢ zaprawg
wszystkie przestrzenie

e Skreci¢ srubami dwuteowniki

e Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy przystapi¢ do wykucia otworu

¢ Belki owing¢ siatkg stalowg i obetonowac

e Otynkowac (w scianach zewnetrznych uzupetnic istniejace docieplenie)

Wykonujac nadproze w miejscu oparcia belek stropowych przewidzie¢ potrzebe podstem-
plowania stropu.

Betonu o klasie B25 (wg PN-B-06265) lub C20/C25 a wg PN-EN-206-1
Stal zbrojeniowa A-ll

strzemiona i strop ST1.4 A-l

stropy RECTOBETON AllIN (RB 500W)
Stal profilowa : St3S

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe wymagaja przy ich prowadzeniu duzej ostroznosci i
bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa pracy, dodatkowo metody wy-
burzen musza uwzgledniac¢ fakt prowadzenia prac w sgsiedztwie mieszkan nie wylgczo-
nych z uzytkowania na czas budowy.

Podczas robdt rozbidrkowych, demontazowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zale-
cen:

e Usuna¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec
zwisajace czesci murdéw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

e Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy wykonane z
desek. W zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. Wyrzucaé przez okna na zewnatrz
lub przerzucac¢ na dolne stropy.

e Rozbiérka murdéw budynku nie moze by¢ wykonywana technologig zwalenia, lecz
recznie przy uzyciu podrecznych narzedzi pneumatycznych nie powodujacych
znacznych drgan elementéw konstrukcyjnych budynku.
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¢ Rozbidrke elementéw konstrukcyjnych zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi
odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbro-
jenia (np. za pomoca aparatéw do cie¢ acetylenowo — tlenowych).

e Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przy uzyciu aparatéw acetyleno-
wych.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, demontazowych przedmiotowego obiektu budow-
lanego wskazane jest wykonywanie prac w nastepujacej kolejnosci:

e Demontaz urzadzen i sieci instalacyjnych (demontaz instalacji na kondygnacjach
roboczych nie moze powodowac przerw w dostawie mediéw na pozostatych
kondygnacjach).

¢ Urzadzenia, sieci i instalacje nalezy demontowac po odtgczeniu ich od zrédet zasi-
lania.

Demontaz okien i drzwi.

e Rozbiérka $cianek dziatowych. Scianki dziatowe rozbiera sie po odbiciu tynkéw, a
uzyskany gruz i materiat nalezy usuwac na zewnatrz budynku. Nie wolno obcigzaé¢
stropow w sposéb skupiony.

¢ Rozbiorka stropéw. Stropy nalezy rozbiera¢ z duzg ostroznoscia. Przed przysta-
pieniem do rozbidrki nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan techniczny stropow, jako ze
rozbiodrka stanowi zagrozenie dla pracownikéw. Wszystkie miejsca zagrozone na-
lezy podstemplowac. Rozbiorke stropédw nalezy zaczac¢ od zbicia tynkéw, a na-
stepnie przystepuje sie do zerwania podtég. Prowadzac rozbidrke stropéw nalezy
zawsze pamietaé, ze stropy stanowig usztywnienie poziome miedzy $cianami i dla-
tego prowadzona rozbidrka stropéw nie moze powodowaé braku statecznosci bu-
dynku.

8 ZAGADNIENIA BHP | PPOZ

Roboty budowlano-montazowe oraz izolacyjno-impregnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.19 mar-
ca.2003r. Nr 47 poz.401).

Zagadnienia ppoz. opisano w projekcie budowlanym nr 2468.B-00 p. 2.8.
9 UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

Budowa, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem
0soby uprawnionej.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.




