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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej w przebudowanych
pomieszczeniach na poziomie piwnic, parteru, | Il pigtra w budynku przy ul. Kopernika 2 w O$wigcimiu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  projektu budowlanego;

— podktadéw budowlanych;

— uzgodnien migdzybranzowych;

—  wizji i inwentaryzacji obiektu;

—  obowigzujacych norm panstwowych i branzowych;

— rozporzadzen i przepisbw tematycznie zwigzanych oraz literatury fachowej;
— katalogéw urzadzen.

3.0 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Pomieszczenia objete przebudowa hie sg wyposazone w wentylacje naturalng i mechaniczna,

W pomieszczeniu technicznym na | pietrze znajdujg sie nieczynne kanaty wentylacyjne z blachy stalowej,
ktore nalezy zdemontowag, a otwory po zdemontowanych kanatach zamurowac.

W budynku znajdujq sie 4 szyby instalacyjne o powierzchni przekroju okoto 2.5 m? kazdy. Szyby sg puste
na catej wysoko$ci budynku. Szyby sg wyprowadzone ponad dachu i przykryte daszkami z blachy falistej i
zaopatrzone w rury wywiewne.

4.0 OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
4.1 Wentylacja mechaniczna kuchni i tazienek

Z uwagi na brak kanatéw wentylacji grawitacyjnej we wszystkich projektowanych kuchniach i tazienkach
projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa z tych pomieszczen.

W kazdej kuchni i fazience zamontowany bedzie wentylator produkcji Venture Industries SILENT ECO A100
GL (wersja nadtynkowa) z mozliwo$cig pracy dwustopniowej o wydajnosci V=107/27 mé/h.

Wentylatory promieniowe serii ECO przeznaczone sg do wentylacji jednorurowej pomieszczen matej i
Sredniej wielkosci w szczegolnosci fazienek, WC, kuchni, itp., w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapewniaja,
komfortowa wentylacje z szybka eliminacjg nadmiaru wilgoci z kuchni, tazienek, nieprzyjemnych zapachow z WC.

Wentylatory serii ECO przeznaczone sg do pracy w dowolnej pozycji: poziomej lub pionowej. Wylot
powietrza z wentylatora moze by¢ do tytu lub w bok. Duze ci$nienie statyczne pozwala na montaz w relatywnie
diugich kanatach wentylacyjnych. Na krd¢cu wywiewnym zainstalowana jest przepustnica zwrotna, ktéra zapobiega
cofaniu sie powietrza podczas gdy urzadzenie nie pracuje. Standardowo wyposazone sa W filtry na wlocie klasy EU3,
0 duzej powierzchni, co zapewnia ich diuzszg zywotnos¢, oraz dodatkowg ptyte wyciszajaca.

Z wentylatorow powietrze bedzie wyprowadzone przewodami wentylacyjnymi f 165 mm do czterech szybow
instalacyjnych. Potgczenie wentylatoréw z szybami wykona¢ za pomoca przewodow elastycznych. Otwory przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane uszczelni¢ pianka. W miejscach istniejacych belek konstrukcyjnych budynku
przejscia przewodow wykona¢ pod belkami.

Zastosowano przewody elastyczne VENTAL produkcji Venture Industries. Sq to przewody przeznaczone sq
do szerokiego zastosowania w kanatowych okragtych instalacjach wentylacyjnych nawiewnych lub wywiewnych.
Przewody sq lekkie, bardzo elastyczne, o dobrej odporno$ci mechanicznej. Wykonane sg z trzech warstw folii alumi-
niowej przetozonych dwiema warstwami folii poliestrowej. Przewody wzmocnione sg spiralg z drutu stalowego. Do
zamocowania przewodow VENTAL mozna wykorzysta¢ opaski zaciskowe SBF lub taSme zaciskowg SBF. Diugos¢
standardowa wynosi 10 m.

Przewody elastyczne wentylacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi. Obudowa przewoddw ujeta bedzie w projekcie budowlanym.
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Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki okienne i infiltracje.

Nawiew do tazienek przez infiltracje z sasiednich pomieszczen poprzez otwory w drzwiach do tazienek.
4.2 Wentylacja naturalna piwnic lokatorskich

W projektowanej czesci piwnicznej, w ktorej przewiduje sie komorki lokatorskie projektuje sie wentylacje
naturalng. Wentylacja piwnic zapewni krotno$¢ minimum 0,3 wymiany na godzing powietrza.

W czterech szybach instalacyjnych przewidziano otwory wentylacyjne o wymiarach 30x30 cm. Otwory bedq
umieszczone w korytarzach piwnic pod stropem i zabezpieczone zostana siatkg. Cigg powietrza w szybach
instalacyjnych zapewni odpowiednig wentylacje naturalng pomieszczen piwnicznych.

4.3 Wentylacja naturalna pomieszczen gospodarczych

W projektowanych pomieszczeniach gospodarczych na I pietrze projektuje sie wentylacje naturalng. W
czterech szybach instalacyjnych przewidziano otwory wentylacyjne 30x30 cm. Otwory bedg umieszczone w
pomieszczeniach pod stropem i zabezpieczone siatka. Cigg powietrza w szybach instalacyjnych zapewni
odpowiednig wentylacje naturalng pomieszczen gospodarczych.

Wentylacja pomieszczen gospodarczych zapewni krotno$¢ minimum 0,3 wymiany na godzing powietrza.
4.4 Wentylacja dolnej komory zsypu i rury zsypowej

Pomieszczenie dolnej komory wyposazone bedzie w wentylacje naturalng nawiewno-wywiewna. Nawiew

powietrza do komory przez otwér w $cianie zewnetrznej. Wywiew z komory kanatem wywiewnym f 160
wprowadzonym do szybu instalacyjnego.

Istniejaca rure zsypowa wyposazy¢ w gérnej czesci w rure wywiewnag wyprowadzong ponad dach budynku i
zakonczong wentylatorem wywiewnym dachowym o wydajno$ci V=200 m¥h. Wentylator posadowiony bedzie na
podstawie dachowej.

5.0 WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje wykonywac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5 wyd. IX. 2002 .

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 042002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07. 06. 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

6.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACYJINEJ

Montaz instalacji wentylacyjnej

Piwnice i pomieszczenia gospodarcze
1. | Kratka wentylacyjna 30x30 cm z siatkg szt 8

2. | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej 30x30 ¢cm, L=2,40 m 7t 1

Dolna i gérna komora zsypu
3. | Kratka wentylacyjna 30x30 cm z siatkg szt 2

4. | Kratka wentylacyjna f 160 mm szt 1
5. |przewdd elastyczny VENTAL f165, L=1,7m szt. 1
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6. | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej f 125 mm, L=3,70 m szt 1
7. | Wentylator dachowy typ RF/2-125 szt 1
8. | Podstawa dachowa RS 300 7t 1
Mieszkania parter
9. |wentylator SILENT ECO A100 GL, V=107/27 m3/h szt 8
10. | przewod elastyczny VENTAL f 165 L=0,5m szt. 3
L=15m szt. 1
L=29m szt. 1
L=3,0m szt. 1
L=3,5m Szt. 1
L=3,6m Szt. 1
Mieszkania | pietro
11. | wentylator SILENT ECO A100 GL, V=107/27 mé/h szt. 8
12. | przewdd elastyczny VENTAL f 165 L=0,8 m szt 1
L=09m szt. 2
L=1,8m szt. 1
L=3,8m Szt. 1
L=4,5m Szt. 1
L=6,4m szt. 2
Mieszkania Il pietro
13. | wentylator SILENT ECO A100 GL, V=107/27 m3/h szt. 16
14. | przewdd elastyczny VENTAL f 165 L=0,4 m szt. )
L=0,7m szt. 4
L=2,6m szt. 1
L=2,8m szt. 1
L=29m szt. 2
L=3,2m szt 2
L=3,5m Szt 2
L=40m szt. 2
Demontaz
1. | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej 30x30 cm z ksztattkami mb. 7,5
2. | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej 30x15 cm z ksztattkami mb. 3,0
3. | Kanat wentylacyjny z blachy stalowej 20x30 cm mb. 2,0
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