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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w
przebudowanych pomieszczeniach na poziomie piwnic, parteru, | i Il pietra w budynku przy ul. Kopernika 2 w
Oswigcimiu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  projektu budowlanego;

— podktadéw budowlanych;

— uzgodnier migdzybranzowych;

—  wizji obiektu i inwentaryzacja i pomiaréw instalacji c.o.;

—  obowigzujacych norm panstwowych i branzowych;

— rozporzadzen i przepisbw tematycznie zwigzanych oraz literatury fachowej;
— katalogéw urzadzen.

3.0 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek, w ktdrym nastepuje przebudowa pomieszczen, jest wyposazony w instalacje centralnego
ogrzewania zasilang z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie piwnic.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest instalacjg niskoparametrowa, dwururowg, pompowa, z
rozprowadzeniem dolnym. Medium grzewczym jest woda 80/60° C. Odpowietrzenie instalacji rurociggami
odpowietrzajacymi prowadzonymi pod stropem ostatniej kondygnaciji ze zbiornikami odpowietrzajacymi.

Instalacja jest wykonana z rur stalowych przewodowych. Rurociggi rozprowadzajace w piwnicach i
pomieszczeniach nieogrzewanych sg zaizolowane.

Przez pomieszczenia objete przebudowg przeprowadzone sg piony instalacji ¢.0. zasilajace grzejniki
zamontowane w pomieszczeniach budynku. Piony grzejne utozone sg zaréwno w bruzdach $ciennych jak i po
wierzchu Scian.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentaciji archiwalnej i inwentaryzacyjnej instalacji c.o. trasy instalacji
ustalono na podstawie przeprowadzonej wizji w obiekcie. Jednak nie byta mozliwa inwentaryzacja Srednic
rurociggéw pionéw prowadzonych w bruzdach $ciennych oraz wszystkich rurociagéw rozprowadzajacych z uwagi na
izolacje cieplna.
innego typu. Armatura grzejnikowa bez mozliwosci regulacji, cze$¢ grzejnikéw posiada zawory z gtowicami
termostatycznymi.

4.0 ZAKRES DEMONTAZU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych projektem przewiduje
sie demontaz czesci istniejacych odcinkdw rurociagbw oraz grzejnikow wraz z gatgzkami i armaturg grzejnikowa.

5.0 OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniach objetych przebudowg znajdujacych sie na poziomie piwnic, parteru, | i 1l pietra budynku
przewiduje sie budowe instalacji c.0. Wszystkie projektowane lokale mieszkalne bedg ogrzewane.

Zrodtem ciepta dla zasilania instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca w budynku stacja wymiennikow
ciepta. Projektowane grzejniki podigczone beda do istniejgcej instalacii c.o.

5.1 Rurociagi
W lokalach mieszkalnych rurociagi zasilajgce grzejniki rozprowadzone bedg nad posadzka.

W pomieszczeniach gospodarczych po zdemontowaniu istniejgcych rurociagéw wykona¢ nowe odcinki
zasilajace piony 14-19.
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Projektowane odcinki rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych przewodowych
taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac jg
tworzywem plastycznym. W tulei nie moze znajdowac si¢ potaczenie na przewodzie.

5.2 Grzejniki
Elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe z podejsciem dolnym.

Projektuje sie grzejniki firmy COSMO zaworowe. Grzejniki sq dostarczane z wbudowanym zaworem,
korkiem spustowym, za$lepka i odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje w systemach dwururowych uniwersalnie jako
grzejnik zaworowy z podigczeniem z prawej strony (z lewej na zaméwienie). Wszystkie grzejniki COSMO z
wbudowanym fabrycznie zaworem sg dostarczane z konkretng nastawg kv — w zalezno$ci od mocy grzejnika.
Poprzez to regulacja instalacii jest zasadniczo zbedna, a montaz, dzieki doinemu podtaczeniu, jest uproszczony.

W tazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe COSMO Standard. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawoér z
gowica termostatyczna i odpowietrznik.

5.3 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.0. realizowanie bedzie za pomocg odpowietrznikow zamontowanych na
grzejnikach. Spust wody z instalacji c.0. pozostaje bez zmian.

5.4 Proby szczelnosci instalacji

Po zakonczeniu montazu nalezy instalacje wyptuka¢. Po wyptukaniu instalacji wykona¢ préby szczelnosci
wodg zimna. Nastepnie wykona¢ prdbe szczelnosci na goraco.
5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nowe odcinki rurociggdw instalacji c.0. wykonane z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. W
tym celu powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia oczy$ci¢ do 2-go stopnia czystosci, a nastepnie pomalowaé
zestawem malarskim temperaturoodpornym np. zestawem ftalowo-silikonowym, stosujac go zgodnie z instrukcjg
producenta. Grzejniki nie wymagajg malowania.

5.6 Izolacja cieptochronna

Po zakonczeniu rob6t montazowych, wykonaniu préb szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego rurociggi rozprowadzajace centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicznych i
gospodarczych zaizolowa¢ cieplnie.

Przewody izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Rurociggi izolowa¢ prefabrykowanymi otulinami
posiadajacymi atesty. Do izolacji cieplnej zastosowaé otuliny z pianki polietylenowej firmy Thermafex FR grubo$ci 20
mm.

6.0 ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z INSTALACJA C.0.

1. zdemontowa¢ grzejniki wraz z gatgzkami i armaturg grzejnikowg znajdujace si¢ w przebudowanych
pomieszczeniach; otwory po zdemontowanych gatazkach zaslepic;

2. zdemontowa¢ odcinki rurociggéw istniejacej instalacji c.0. (oznaczone na rysunkach inwentaryzacji), a
nastepnie wykona¢ nowe odcinki rurociggéw pokazane na rysunkach projektu;

3. zamontowac projektowane grzejniki oraz zatozy¢ gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

7.0 WYKONAWSTWO ROBOT
Instalacje wykonywac zgodnie z:

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 6 wyd. V. 2003 .

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 042002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych
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Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07. 06. 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138 i 1139).

8.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Montaz

1. grzejniki ptytowe zaworowe COSMO 22/500-0,40 m szt 17
22/500-0,52m Szt. 20

22/500-0,60 m Szt. 8

22/500-0,72m Szt. 3

22/500-0,92m Szt. 2

22/500-1,20 m Szt. 1

22/900-0,40 m szt. 1

22/900-0,52m Szt. 2

22/900-0,60 m Szt. 2

2. Grzejniki fazienkowe COSMO Standard ST /700x600 Szt. 10

ST/1100x500 Szt. 1

ST /1100x600 Szt. 3

ST/110x750 Szt. 2

3. Zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczng firmy Herz f15 Szt 16
4, gtowica termostatyczna firmy Herz szt. 56
S. rury stalowe przewodowe f15 mb. 310
20 mb. 116

6. Izolacja rurociggéw otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm f15 mb. 50
f 20 mb. 100

Demontaz

1. grzejniki zeliwne cztonowe o pow. ogrzewalnej do 5 m? szt. 21

2. grzejniki zeliwne cztonowe o pow. ogrzewalnej powyzej 5 m? szt. 8

3. grzejniki z rur stalowych ozebrowanych typu ,Favier” Gz-2/1,0m szt 1

Gz-2/3,0m Szt. 2

4. gatazki grzejnikowe f 15-f 20 dt. okoto 1,5x2 m wraz z zaworami grzejnikowymi Szt. 32
5. Rury stalowe przewodowe f15 | mb. 30
20 mb. 58
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