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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY
Zasilanie stan istniejacy:
Budynek obecnie jest zasilany z 3 zfgczy kablowych niskiego napiecia typu Z-3 nr
2207, 748 oraz bn zabudowane na zewnetrznej scianie budynku obok wejsc od strony
wschodniej, zachodniej oraz pofudniowej. Do zfgczy kablowych wprowadzone sg po
dwa obwody niskiego napiecia kablami typu YAKY z istniejgcej sieci elektroenerge-
tycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Ze zfgcz wyprowadzone sg wewnetrzne linie
zasilajgce poszczego6lne ukfady pomiarowe w budynku. Dla czesci mieszkalnej nad
tablica gfbwng TG zabudowany jest wyfgcznik gfdbwny pozarowy.

Instalacja wewnetrzna istniejgca:

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

instalacje elektryczne sg wyeksploatowane i nie nadajg sie do wykorzystania.

W zwigzku z tym nalezy istniejgca instalacje elektryczng wraz z wewnetrznymi liniami

zasilajgcymi i ukfadami pomiarowymi zdemontowac.

Zasilanie stan projektowany:

Zgodnie z warunkami technicznymi przyfgczenia wydanymi przez TAURON

DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat w Bielsku-Biafej Rejon Kety nowe lokale mieszkalne

zasilane bedg z istniejgcych zfgczy kablowych zabudowanych na zewnetrznej

z istniejgcego zfgcza kablowego zabudowanych na zewnetrznych Scianach budynku.

W zwigzku z tym nalezy:

1. W zfgczu kablowym ZK 748 zdemontowa¢ Srodkowe (2 Kkpl.) podstaw
bezpiecznikowych PB  160A. W miejsce zdemontowanych  podstaw
bezpiecznikowych zabudowac¢ podstawy bezpiecznikowe PB 250A. Pofgczenia
w ztgczu wykonaé zytami kabla Cu 185mm?.

2. istniejgce przewody pomiedzy zfgczem kablowym (z wymienionych podstaw) oraz
tablicg gfowng z wyfgcznikiem WG typu 4xLgY 35mm2 wymieni¢ na kabel typu
YAKY 4x240mm2.

3. Istniejgcg tablice gfowna TG zabudowang w przedsionku wymieni¢ na nowg
z wyfgcznikiem gfownym pozarowym typu DPX-IS 250A z wyzwalaczem. Zasilanie
obwodéw pomocniczych wyfgcznika wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm? z ta-
blicy administracyjnej TA. Pofgczenie wyfgcznika gfdwnego WG z wyzwalaczem
wykonac przewodami typu YnTKSYekw 3x2x1mmz2. Przycisk wyzwalajgcy z opi-
sem wg PN nalezy zabudowac¢ na zewnetrznej scianie budynku przy wejsciu do
budynku.

4. Na tablicy gfébwnej TG w skrzynce zfgcza ZKT-1 zabudowac oprécz wyfgcznika WG
zabudowac roztgczniki bezpiecznikowe dla zasilania obwodow zasilanych
bezposrednio z TG oraz wyfgczniki nadmiarowe zgodnie z zafgczonym schematem.

5. Do przebudowanej tablicy TG podfgczyc istniejgce obwody zasilania mieszkarn oraz
pozostafych lokali.

6. Wymieni¢ i przebudowac¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do tablicy TA wraz z
zabudowg zabezpieczen przelicznikowych dla tablicy TA oraz dla budowanej w Il
etapie windy (oddzielne opracowanie).

Zasilanie obwodow projektowanych mieszkan:

Mieszkanie nr1i 2.

Dla mieszkania na parterze budynku nr 1 i 2 z tablicy gféwnej TG zlokalizowanej przy

wejsciu do budynku wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg przewodami typu

5xLgY16mm?do zfgcza przytgczeniowego ZP 1-2 z zabezpieczeniami przelicznikowymi

S313C 25A zlokalizowane w korytarzu. W korytarzu zabudowac 2 oddzielne ukfady

pomiarowe z pomiarem bezposrednim trojfazowym. £gcznie z przewodami jak wyzej z

rozdzielnicy administracyjnej po przebudowie poprowadzi¢ przewody typu YDYZo

3x1,5mm? dla zasilania o$wietlenia nadproza wejscia do klatki 1-2 oraz oswietlenia
korytarza. Obok ztgcza ZP 1-2 zabudowa¢ w puszce przyfgczeniowej automat
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schodowy dla sterowania oSwietleniem korytarza.

W lokalach mieszkalnych zabudowac tablice bezpiecznikowe TM z wyposazeniem wg
zafgczonych schematow.

Mieszkanie nr 3 i 4.

Dla mieszkania na parterze budynku nr 3 i 4 ze zfgcza kablowego ZK-3 bez numeru
wyprowadzié¢ przewody typu 5xLgY16mm?® poprzez wytgcznik gfowny pozarowy WG-2
typu FRX 63A z wyzwalaczem (zlokalizowany na wewnetrznej scianie budynku obok
drzwi wejsciowych) do zfgcza przytgczeniowego ZP 3-4, A2 z zabezpieczeniami
przelicznikowymi S313C 25A i 16A zlokalizowane w korytarzu. Pofgczenie wyfgcznika
gfownego WG z wyzwalaczem wykonaé przewodami typu YnTKSYekw 3x2x1mm?®. W
korytarzu zabudowac¢ 2 oddzielne ukfady pomiarowe z pomiarem bezposSrednim
tréjfazowym dla czes$ci mieszkalnej oraz 1 ukfad pomiarowy bezposredni jednofazowy
dla czesci administracyjnej. Na tablicy administracyjnej TA-2 zabudowac¢ automat
schodowy dla sterowania o$wietleniem korytarza.

Przycisk wyzwalajgcy z opisem wg PN nalezy zabudowac na zewnetrznej Scianie
budynku przy wejsciu do budynku.

W lokalach mieszkalnych zabudowac tablice bezpiecznikowe TM z wyposazeniem wg
zafgczonych schematow.

Mieszkanie nr 5-16.

Dla mieszkarn na | i Il pietrze z tablicy gfownej TG wyprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgcg w rurach ochronnych Arot przewodami typu 5xLgY 50mm? oraz 25mm? do
ztgczy przytgczeniowych ZP z zabezpieczeniami przelicznikowymi S313C 25A zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Zastosowac przewody do wyzwalania wytgcznika gfdwnego
oraz zasilania wyzwalacza typu HLGS wg schematu.

Dla zasilania zfgczy przytgczeniowych ZP 9-12 ze zfgcza przytgczeniowego ZP 13-16
wyprowadzié przewody typu 5xLgY25mm?w rurze ochronnej ¢ 50mm.

Na klatce schodowe] pomiedzy parterem i | pietrem oraz |l pietrze zabudowac 12
oddzielnych ukfadéw pomiarowych z pomiarem bezposrednim trojfazowym.

Ukfady pomiarowe energii elektrycznej:

Ukfady pomiarowe bezposrednie skfadac sie bedg z zabezpieczen gfownych typu
S313C o wartoSci prgdu w zaleznosci od projektowanej mocy przytgczeniowej oraz
licznikow energii elektrycznej bezposrednich 3-fazowych 10/63A oraz 1-fazowych dla
czesSci administracyjnej. Liczniki zabudowane bedg w oddzielnych skrzynkach z mate-
riafu izolacyjnego. Zastosowac zfgcza licznikowe typu ZPT-1.

Czes$¢ obwoddéw administracyjnych — wspolnych zasilic z istniejgcej instalacji
i rozdzielnicy administracyjnej TA.

W zwigzku z tym istniejgcg rozdzielnice TA rozbudowac o ochrone przeciwprzepiecio-
wg TYP 1+2 oraz obwody:

- zasilania wentylatora zsypu

- oSwietlenia piwnicy

- oSwietlenia korytarza dla mieszkania 1 i 2

- oSwietlenia klatki schodowej (rozbudowa).

W przedmiotowym budynku zaprojektowano:

- 16 ukfady pomiarowe tréjfazowe bezposrednie dla lokali mieszkalnych (16x14kW);

-1 ukfad pomiarowy trojfazowy bezposredni dla odbioréw administracyjnych (dzwig
windy) (1x14kW) — ukfad pomiarowy przeniesiony z dotychczasowego zasilania Biblio-
teki;

- 1 ukfad pomiarowy tréjfazowy bezposredni dla czesci administracyjnej — mieszkanie
3-4 (1x3kW).

Pofgczenia wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami i schematami.

Rozdzielnice wnetrzowe:

Rozdzielnice wnetrzowe zabudowane bedg w miejscach zaprojektowanych
i przygotowanych pod wzgledem konstrukcyjnym. Zasilanie rozdzielnic odbywac sie
bedzie ze zfgczy kablowych i pomiarowych przewodami w rurach ochronnych AROT
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1.10

1.11

2.12

1.13

pod tynkiem w Scianach w ciggach liniowych. W piwnicach przewody ukfadach w
sztywnych rurach na tynku. Na rysunkach pokazano trasy ufoZenia przewodéw instala-
cji wewnetrznych w mieszkaniach ze wzgledu na specyfike budynku (konieczne od-
krywki). Wyposazenie tablic i rozdzielnic pokazano na zafgczonych rysunkach
i schematach.

Instalacje elektryczne:

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 1 i 3-fazowych wykonac przewodami kabel-
kowymi YDYpzo w rurach ochronnych o iloSci zyt i przekroju jak podano na rysunkach i
schematach. Instalacje za wyjgtkiem piwnic ukfada¢ pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego z tworzywa poliestrowego podtynkowego, a w pomieszcze-
niach przejsciowo wilgotnych (WC fazienki), piwnicach bakelitowego hermetycznego
(szczelnego) IP 44. W piwnicach przewody ukfadac¢ w rurach elektroinstalacyjnych na
uchwytach.

Gniazda wtykowe w pokojach mieszkalnych i przedpokoju montowac na wysokosci
0,3m, a w kuchni, fazienkach i WC na wysokosci 1,4m.

tgczniki i przyciski instalacji oswietlenia instalowac na wysokosci 1,4m. Gniazda wty-
kowe w fazienkach i WC winne wyposazone w uchylng pokrywe (klapke).

Instalacja oswietlenia klatki schodowej sterowana bedzie wyfgcznikiem schodowym z
sygnalizacjg wyfgczenia poprzez kilkukrotne przygaszenie oswietlenia.

Wypusty do wentylatorébw w fazienkach wykonac¢ bezposrednio pod sufitem na wys.
min. 2,35m, natomiast do kuchni elektrycznych na wysokosci 0,4m — puszki przytgcze-
niowe lub gniazda 3-fazowe.

Instalacje wentylatorow w pomieszczeniach WC i fazienki podfgczy¢ do fgcznikéw do
tych pomieszczen. Dla pozostafych wentylatoréw nalezy wykonac oddzielne zasilanie i
zafgczanie na tablicy TA — dotyczy wentylacji zsypu. Zasilanie wentylatora zsypu wy-
konac kablem ekranowanym YnTKSYekw 3x2x1mm2.

Instalacja telefoniczna:
Instalacje telefoniczng objeto oddzielnym opracowaniem.

Instalacja domonofonowa:
Instalacje domonofonowg objeto oddzielnym opracowaniem.

Instalacja TV kablowej:
Instalacje telewizyjng objeto oddzielnym opracowaniem.

Instalacja piorunochronna
Instalacje piorunochronna istniejgcg nie objeta opracowaniem.

Instalacja przepieciowa:

Ochrone przepigciowg instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac z wykorzysta-
niem ogranicznikéw przepie¢ TYP 1+2 zabezpieczone wyfgcznikami nadmiarowymi
zabudowanych w rozdzielnicach wnetrzowych TA, TA-2 oraz TM1-TM-16 oraz dZwigu.
Zastosowac ograniczniki przepie¢ prod. DENH, Legrand lub réwnowazne.

Pofgczenia wyréwnawcze:

W budynku wykonaé¢ przewodem LYd 16 mm® pod tynkiem instalacje gfownych
i miejscowych pofgczen wyréwnawczych. Z przewodem pofgczyc¢ wszystkie metalowe
elementy budynku (instalacje wody, korytka kablowe, urzgdzenia elektryczne, wentyla-
cyjne). Przewdd LYd 16mm2 pofgczyc¢ z gfdbwng szyng wyréwnawczg w pomieszczeniu
piwnicy. Gfdwng szyne wyréwnawcza pofgczy¢ z uziomem otokowym budynku. Zwro-
ci¢ uwage na zachowanie ciggfosci pofgczen wyréwnawczych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samo-
czynne wyfgczenie zasilania w ukfadzie sieci TT. W ukfadzie sieci TT przewod neutral-
ny N prowadzony jest jako oddzielna izolowana zyfa w kablach i przewodach zasilajg-
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cych. Przewodu neutralnego N nie wolno uziemiac¢ ani fgczy¢ z przewodami ochron-
nymi PE

W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano wyfgczniki réznicowoprgdowe o
prgdzie r6znicowym 30mA.

Do przewodu ochronnego PE nalezy podfgczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
metalowe obudowy opraw oswietleniowych, kuchenek elektrycznych, term i podgrze-
waczy wody.

Z przewodem ochronnym PE pofgczy¢ réwniez metalowe baterie i grzejniki co. w fa-
zienkach. Pofgczenia te wykonac przewodem DY6 mm2.

Caftosc instalacji ochronnej wykonac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 i PN-
IEC 60364-7-701.
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Obliczenia:

Obliczenia rezystancji uziemienia:

W projektowanej instalacji, jako urzgdzenia ochronne zastosowano wytgczniki réznico-
wo - prgdowe o pragdzie réznicowym 30 mA. Wymagana rezystancja uziomu
i przewoddéw ochronnych czesci przewodzgcych dostepnych pofgczonych z przewo-
dem PE w obwodach zabezpieczonych wyfgcznikami réznicowo - prgdowymi o prgdzie
roznicowym 30 mA winna wynosic:

R < Ul 50

< = =1388,9Q
|, xL2 0,03x12

Natomiast dla okre$lonych warunkéw srodowiskowych wymagana rezystancja uziomu
i przewoddw ochronnych czesci przewodzgcych dostepnych pofgczonych z przewo-
dem PE w obwodach zabezpieczonych wyfgcznikami réznicowe - prgdowymi o prgdzie
roznicowym 30 mA winna wynosic:

R < U, _ 25
| ,XL2 0,03x1,2
Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej mozna uwazac za zachowang,
jezeli rezystancja uziomu i przewodoéw ochronnych obwodéw zabezpieczonych wy-
fgcznikiem o prgdzie r6znicowym 30 mA bedzie mniejsza lub rowna 694,4 Q.
Catosc¢ instalacji ochronnej winna spefiac wymogi PN-IEC-60364-4-41.
SzczegOty zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
Obliczenia zapotrzebowania mocy:
Wg danych otrzymanych od projektanta architektonicznego zapotrzebowanie na moc
przyfgczeniowg wynosi:
- 16 x14kW — czesc¢ mieszkalna
- 1x14kW — czesc¢ administracyjna — dzwig
- 1x3kW — czesc administracyjna — TA-2
Zapotrzebowanie na mieszkanie:
= moc najwiekszego odbiornika — 9kW (kuchnia elektryczna)
* jlo$¢ mieszkaricow w lokalu — 4 osoby
= moc na 1 mieszkanca 1kW

=694,4Q

Nr mieszkania Pn [KW] |Pm [kKW] |wsp6fKc |PS [kW]
1 20 14
2 20 14
Suma 40 28 0,733 20,5
TA 1 3,5 3,5 1 3,5
M 1+2 43,5 315 24,0
3 20 14
4 20 14
Suma 40 28 0,733 20,5
TA 2 3,5 3,5 1 3,5
M 3'+4 (odd2|elne 43,5 315 24,0
zasilanie)
5 20 14
6 20 14
7 20 14
8 20 14
M 5+6+7+8 80 56 0,533 29,8
9 20 14
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10 20 14
11 20 14
12 20 14
M 9+10+11+12 80 56 0,533 29,8
13 20 14
14 20 14
15 20 14
16 20 14
M 13+14+15+16 80 56 0,533 29,8
Suma dla miesz-
kan 196 0,306 60,0
Winda 14 14 1 14
Istniejgce 150 100 0,29 29
Razem 491 345 103,0

2.3 Obliczenia prgdu maksymalnego:
P _ 103000 _ 60A

| = m = =
" U,xcosy  +/3x400x093

Przyjmuje dla wiz od ztgcza kablowego nr 748 do WG YAKY 4x240mm?
Zabezpieczenie w zfgczu WTN-1 gG 250A

2.4 Obliczenia wartosci zabezpieczen przedlicznikowych

P 14
= 000 _ 21,75A

| = m = =
" U,xcosy  +/3x400x0,9

Przyjmuje dla lokali mieszkalnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przy-
fgczenia bezpieczniki nadmiarowe S313C — 25A.
Przewody zasilajgce ZP-TL — 5xLgY10mm?Z.

P :3000:13A

| = m
" U,xcosy 230
Przyjmuje dla czesci administracyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przyfgczenia bezpieczniki nadmiarowe S311C — 16A
Przewody zasilajgce ZP-TLA — 5xLgY6mm2 .
Szczegobly zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.
2.5 Obliczenia kabli i przewodow

Obliczenia dla odcinka zfgcze kablowe nr 748 —tablica TG

Moc obwodu P = 103 kW
cos fi= 0.93 tg fi= 0.395

Prgd obwodu IB=160.511 A

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In= 200 A
Prad zadziafania 2 = 320 A
Dobrano przewdd 4 x 240 mm2 Obc df. przew. 1z =230.247 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.08446 %
Przyjmuje kabel 1kV typu YAKY 4x240mmz2 df. 6m oraz zabezpieczenie w ztgczu ka-
blowym nr 748 NHgG — 250A

Obliczenia dla odcinka TG — ZP 1-2

Moc obwodu P = 24 kW
cos fi= 0.93 tg fi= 0.395
Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In=

Prgd obwodu  IB = 37.4007 A

40 A
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Pragd zadziafanial2 = 64 A

Dobrano przewéd 5x16 mm2 Obc dt. przew. Iz =55.6578 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.2127 %

Przyjmuje przewody 450/750 typu 5xLgY 16mm2 dt. 10m oraz zabezpieczenie w ZP 1-
2 NHgG-50A lub S313D 50A

Obliczenia dla odcinka TG — ZP 5-6-7-8
Moc obwodu P = 44.5 kW Prgd obwodu IB =69.347 A

cos fi= 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In= 80A

Prgd zadziafania 2 = 128 A

Dobrano przewdd 5x35 mm2 Obc df. przew. 1z =89.3706 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.3922 %

Przyjmuje przewody 450/750 typu 5xLgY 50mm2 dt. 25m oraz zabezpieczenie w tabli-
cy TG NHgG — 80A

Obliczenia dla odcinka ZP 5-6-7-8 - ZP 13-14-15-16
Moc obwodu P = 29.8 kW Prgd obwodu IB=46.4391 A

cos fi= 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In= 50A

Prad zadziafanial2 = 72.5A

Dobrano przewéd 5x16 mm2 Obc df. przew. 1z =55.6578 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.137 %

Przyjmuje przewody 450/750 typu 5xLgY 25mm2 dt. 8m oraz zabezpieczenie w ZP 5-
6-7-8 SP58 gG-50A lub S313D 50A

Obliczenia dla odcinka TG - ZP 9-10-11-12-
Moc obwodu P = 29.8 kW Prgd obwodu IB=46.4391 A

cos fi= 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In= 50A

Prad zadziafanial2= 80 A

Dobrano przewéd 5x16 mm2 Obc df. przew. 1z =55.6578 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.358

Przyjmuje przewody 450/750 typu 5xLgY 25mm2 df. 15m oraz zabezpieczenie w
TG NHgG-50A

Obliczenia dla odcinka zfgcze kablowe bn — ZP 3-4
Moc obwodu P = 24 kW Prgd obwodu  IB = 37.4007 A

cos fi= 0.93 tg fi= 0.395

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 3 bieg. Prgd nom. zab. In= 40A

Prad zadziafanial2 = 64 A

Dobrano przewéd 5x16 mm2 Obc df. przew. 1z =55.6578 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.358

Przyjmuje przewody 450/750 typu 5xLgY 16mm2 df. 15m oraz zabezpieczenie w ZK bn
NHgG — 40A

Obliczenia dla najdtuzszego wlz TL-TM

Moc obwodu P = 14 kW Prgd obwodu IB=21.817 A
cos fi= 0.93 tg fi= 0.395
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Dobrano zabezpieczenie C 3 bieg. Prgd nom.zab. In= 25A

Prad zadziafania |2 = 36.25 A

Dobrano przewéd 5x10 mm2 Obc dt. przew. 1z =41.8826 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.4657 %

Przyjmuje przewody 450/750 typu 4xLgY 10mm2 + 1xLgY16mmz2 oraz zabezpieczenie

na tablicy TL S313C-25A.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot :

- wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- obiekt projektowany do remontu- instalacja elektryczna istniejgca cze$¢ —
instalacja pod napieciem

Elementy moggce stwarzac zagrozenie

- instalacja elektryczna w czesci istniejgce;.

Przewidywane zagroZenia:

Podczas prac zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej mogg wystgpic zagrozenia

wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie prgdem elektrycz-

nym ze skutkiem $miertelnym oraz upadek z wysokosci. Porazenie prgdem elektrycz-

nym moze nastgpic w momencie przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych

urzgdzen energetycznych — zasilanie urzgdzern na placu budowy — pomiary i podfg-

czenie instalacji do sieci zasilajgcej oraz przy montazu przewodéw istnieje mozliwos¢

upadku z wysokosci..

Inne zagrozenia moze sprawiac uzycie sprzetu mechanicznego.

Sposodb prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robo6t kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP

wskazujgc miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

Wskazanie $rodkow zapobiegajgcych niebezpieczeristwu wypadku.

- wyfgczyc i uziemic urzgdzenia energetyczne - linie zasilajgcg n.n

- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zafgczac”

- odpowiednio oznaczyc¢ miejsce pracy

- egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wfasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wfasciwych narzedzi i sprzetu.

Uwagi koricowe

1. Catos¢ wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia, normy, katalogi i
niniejszy projekt.

2. Wszystkie wyniki pomiaréw kontrolnych i odbiorczych sporzgdzi¢ w formie protokofow.

3. Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spefi wymogi
w zakresie BHP podczas wykonywania robét zwigzanych z budowg przytgcza energe-
tycznego.

10
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5. Wykaz materiatow podstawowych
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1 |Kabel elektroenergetyczny 1kV YAKY 4x240mm?2 m 6
2 | Podstawy bezpiecznikowe PBm 250A SZzt. 3
3 | Wkfadki bezpiecznikowe WTN-1 250A Szt. 3
4 | Wkfadki bezpiecznikowe WTN-1 40A Szt. 3
5 | Ostfona kablowa DVK 110mm m 4
6 |Tablica gfbwna TG z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
Wyfgcznik gtdwny pozarowy WG-2 w skrzynce wg
7 |schematu kpl. 1
8 |Przewdd 450/750V typu LgY 50mm2 m 125
9 | Przewdd 450/750V typu LgY 25mm2 m 127
10 | Przewdd 450/750V typu LgY 16mm2 m 442
11 | Przewdd 450/750V typu LgY 10mm2 m 425
12 | Przewdd 450/750V typu YDYZo 3x1,5mm?2 m 2500
13 | Przewdd 450/750V typu YDYZo 4x1,5mm2 m 100
14 | Przewdd 450/750V typu YDYZo 3x2,5mm?2 m 2600
15 | Przewdd 450/750V typu YDY Zo 5x6mm?2 m 185
16 | Przewdd 450/750V typu YDYZo 2x1mm?2 m 210
17 | Przewdd 450/750V typu YnTKSYekw 4x1mm?2 m 4
18 | Przewdd 450/750V typu YnTKSYekw 3x1,5mm2 m 25
19 |Rura karbowana 21mm m 48
20 |Rura karbowana 16mm m 25
21 | Rura karbowana 50mm m 99
22 |Rura karbowana 70mm m 40
23 |Rura instalacyjna sztywna 21mm m 50
Tablica administracyjna TA - czes$¢ rozbudowana wg
24 |schematu kpl. 9
Tablica licznikowa dla dwéch ukfaddéw pomiarowych wg
25 |schematu kpl. 2
Tablica licznikowa dla czterech ukfadow pomiarowych
26 |wg schematu kpl. 3
27 | Tablica administracyjna TA-2 wg schematu kpl. 1
28 | Skrzyna z automatem schodowym TA-1 kpl. 1
29 |Wyzwalacz wytgcznika gfbwnego w obudowie kpl. 2
30 | Zabezpieczenie ZP-A z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
31 | Zabezpieczenie ZP 1-2 z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
32 | Zabezpieczenie ZP 3-4 z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
33 | Zabezpieczenie ZP 5-8 z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
Zabezpieczenie ZP 13-16 z wyposazeniem wg schema-
34 |tu kpl. 1
35 | Zabezpieczenie ZP 9-12 z wyposazeniem wg schematu kpl. 1
Tablica bezpiecznikowa TB z wyposazeniem wg sche-
36 |matu kpl. 16
37 | Gfbwna szyna uziemiajgca dla lokali M1 i M2 SZzt. 2
38 | Oprawa IP 44 do piwnicy SZt. 30
39 |Oprawa SELLA 2x26W Szt. 69

11
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40 |Oprawa SELLA 2x18W Szt. 2
41 | Oprawa $wietlbwkowa 2x36W OOP1e 236 szt. 4
42 | tgcznik pojedynczy IP 44 SZzt. 21
43 | tgcznik przycisk dzwonkowy Szt. 16
44 | tgcznik schodowy IP 44 Szt. 2
45 | tgcznik schodowy Szt. 10
46 |tgcznik przycisk swiatfo SZzt. 15
47 | tgcznik pojedynczy SZzt. 14
48 | tgcznik podwojny szt. 57

Puszka nadtynkowa/podtynkowa 4 wylotowa IP 44 z
49 | pierscieniami do fgczenia szt. 41
50 | Puszka podtynkowa 80mm z pierscieniami do fgczenia szt. 171
51 | Puszka podtynkowa koricowa 60mm szt. 318

Puszka podtynkowa koncowa 3-fazowa do podfgczenia
52 |pieca SZzt. 16
53 | Gniazdo podtynkowe podwdjne szt. 154
54 | Gniazdo podtynkowe podwdjne IP 44 szt. 48

Gniazdo podtynkowe pojedyncze IP 44 do pogrzewacza
55 |wody SZzt. 16
56 | Oprawa typu zyrandol - poko6j 3x60W szt. 28
57 | Oprawa typu zyrandol - pokoj, kuchnia 2x60W szt. 16
58 | Dzwonek pokojowy 230V szt. 16
59 | Wentylator kanatowy SZzt. 34
60 | Przewdd 450/750V LY 185mm?* m 3
61 | Szyna uziemiajgca GSU Szt. 3

12
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Uwagi:

- gniazda 3 fazowe

fqcznik jednobiegunowy 16A, 230V
tqcznik swiecznikowy 16A, 230V
tqcznik schodowy 16A, 230V

gniazda 1 fazowe podwdjne

— przycisk zafgczania oswietlenia klatki schodowych

oraz przycisk dzwonkowy

— dzwonek

— oprawa Scienna o mocy

pod

oprawa sufitowa o mocy

oprawy swietlowkowe

podgrzewacz wody

wentrlotO{ kominowy wywiewny podfgczony
qcznik oswietlenia” pomieszczenia

tablica bezpiecznikowa w lokalu mieszkalnym
tablica licznikowa dla lokalu mieszkalnego
zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokali

wyfgcznik gtdwny pozarowy

1. Instalaje w pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé jako podtynkowa przy
zastosowaniu typowego osprzetu.
2. Instalaje w pomieszezeniach piwnic wykonaé jako nadtynkowa przy zastosowaniu
osprzetu IP 44.
3. W pomieszczeniach wilgotnych oraz piwnicach zastosowaé osprzet o stopniu
ochrony conajmniej IP-44.
4. W instalacji gniazd wtyczkowych 1-fazowych zastosowaé przewody typu YDYpzo
3x2,5mm? 750V.

5. W instalacji gniazd wtyczkowych 3-fazowych, podgrzewaczy wody zastosowaé

przewody typu YDYpzo 5x4(6)mm? 750V.
6. W instalacji o$wietlenia stosowaé przewody typu YDYpzo 3(4)x1,5(2,5)mm? 750V.
7. W instalacji wentylatoréw wywiewnych stosowaé przewody typu YDYpzo 3x1mm?

750V.

8. Zasilanie wykonaé z istniejgcych instalacji oraz istmiejgcych i projektowanych
rozdzielnic.

Zasilanie instalaciji oswietlenia piwnic wykonaé z tablicy

bezpiecznikowej TA na parterze.
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rozdzielnic.

Zasilanie instalaciji oswietlenia komunikacii i klatki schodowej
wykonag z istniejcej instalacii.

proj. wiz tyriu 4xLgY10mm? +1xLgY16mm? dt. 17mb

Nazwisko Nruprawniefi | Specjalnodé Podpis

Projektowat

mgr inz.

Piotr Jurzak PWOE /0

SLK1399/ lglektryczna

sp. .

Sprawdzit

J55ak Motyka | 31/28 58 /’:A\%%% L@m

elektryczna Oswigcim

Tytut proj.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowg pochylni dla oséb niepefnosprawnych
usytuowanych w Oswigcimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006 /1012

Tytut rys.
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LEGENDA:

fgcznik jednobiegunowy 16A, 230V
1gcznik Swiecznikowy 16A, 230V

— 1{gcznik schodowy 16A, 230V

— gniazda 1 fazowe podwojne

— gniazda 3 fazowe

przycisk zatqczania oswietlenia klatki schodowych
oraz przycisk dzwonkowy

dzwonek

oprawa sufitowa o mocy

"""

PRY @ Fr e e, e

“““

— oprawa Scienna 0 mocy
— oprawy swietldwkowe
podgrzewacz wody

— wentylator kominowy wywiewny podfgczony
pod fgcznik oswietlenia pomieszczenia

sl

tablica bezpiecznikowa w lokalu mieszkalnym

tablica licznikowa dla lokalu mieszkalnego
zabezpieczenie przedlicznikowe dla lokali

wyfgcznik gfdwny pozarowy

Uwagi:

1. Instalaje w pomieszczeniach mieszkalnych wykona¢ jako podtynkowa przy
zastosowaniu typowego osprzetu.

2. Instalaje w pomieszczeniach piwnic wykonag jako nadtynkowa przy zastosowaniu
osprzetu IP 44,

3. W pomieszczeniach wilgotnych oraz piwnicach zastosowaé osprzet o stopniu
ochrony conajmniej [P-44.

4. W instalacji gniazd wiyczkowych 1-fazowych zastosowa¢ przewody typu YDYpzo
3x2,5mm? 750V.

5. Winstalacji gniazd wtyczkowych 3-fazowych, podgrzewaczy wody zastosowaé
przewody typu YDYpzo 5x4(6)mm? 750V.
6. W instalacji o$wietlenia stosowaé przewody typu YDYpzo 3(4)x1,5(2,5)mm? 750V.

7. Winstalacji wentylatoréw wywiewnych stosowaé przewody typu YDYpzo 3x1mm?

750V.

8. Zasilanie wykona z istniejacych instalaci oraz istmiejacych i projektowanych
rozdzielnic.

Zasilanie instalacji oswietlenia komunikacii i klatki schodowe;

wykona¢ z istniejcej instalacji.

p;loj wiz typu 5xLgY25mm? df. okoto
15mb wr.0. DVK ¢ 50mm

Omm? +1xLgY[16mm? dt. 7mb
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Nazwisko

Nr uprawnien

Specjalnosé

Podpis

Projektowat

mgr inz.
Piotr Jurzak

SLK1395
PWOE /0

elektryczna

Sprawdzit

mgr inz.

Jacek Motyka

31/98 BB

elektryczna

AL

sp. j.
Oswigcim

Tytut proj.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla 0sdb niepefnosprawnych
usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006 /1012

Tytut rys.

RZUT

PIETRA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12/12

1:50

A2+

PW

59/2012

2475 |EL-04

00

Data

Podziatka Format

Stadium

Umowa

Nr proj. Nrrys.

Nr rewizji




Rso15

WENTYLATOR NA DACHU

7*

_Wwentylator wywiewny
dachowy fyp RF/2-125
moc e}”gg\pN

\ zasilanie przewodem YDYpzo
3x1,5mm2 w r.0. 9 21mm z tablicy
TA

Rso15

Nazwisko Nr uprawnieri | Specjalno$t Podpis
y mgr Inz. SLK1395
Profektowel  1piotr Jurzak PWOE /0! elektryczna %@m ..
sprawdzt | Jon el Motyka | 31/98 BB |elektryczna V4 Oéwigcim
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z budowq pochylni dla oséb niepefnosprawnych
usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dziatki nr 2006/341,2006 /1012

Tytut proj.

» RZUT DACHU —ZASILANIE WENTYLACJI ZSYPU
12/12 1:50 | A3 PW 59/2012 | 2473 |EL-05| 00
Data Podziatka Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewizji




RN

Oznaczenia aparatow

Q1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-2

Przekrdj kabla

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

Typ kabla

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 1-2

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 1-2

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



RN

Oznaczenia aparatow

Q1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-3

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-4

Zasilanie uktadu
pomiarowego TL

Przekrdj kabla

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

2x6+1x16mm?2

Typ kabla

LgY

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 3-4, TA2

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak

Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Nr. rysunku: Podpis: D

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 3-4, TA2

Data: Nr. akrusza:



RN

Oznaczenia aparatow

Q1

Zasilanie ZP
13-16

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-5

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-6

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-7

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-8

Przekrdj kabla

5x25mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

Typ kabla

LgY

LgY

LgY

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 5-8,

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Nr. rysunku:

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:




Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 5-8,

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



RN

Oznaczenia aparatow

Q1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-13

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-14

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-15

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-16

Przekrdj kabla

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

Typ kabla

LgY

LgY

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 13-16,

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Nr. rysunku: Podpis: D

ZP 13-16,

Data: Nr. akrusza:



RN

Oznaczenia aparatow

Q1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-9

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-10

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-11

Zasilanie uktadu
pomiarowego
TL-12

Przekrdj kabla

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

4x10+1x16mm?2

Typ kabla

LgY

LgY

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP 9-12,

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

D

Data:

Nr. akrusza:



Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Podpis:

Nr. rysunku:

ZP 9-12,

Data: Nr. akrusza:| 10/25



RN

F1

Ochronnik

- ~{|||-

Oznaczenia aparatow Q1

Q8

ukfadu

Zasilanie z

pomiarowego

Ograniczniki
przepie¢ TYP 1+2

Obw. oswietlenia

Obw. oswietlenia

Obw. gniazd
1-fazowych
tazienka

Obw. gniazd
1-fazowych
tazienka

Obw. gniazd
1-fazowych

Obw. gniazd
1-fazowych

Obw. kuchni
elektrycznej

Przekrdj kabla

5x10mm?2

3x1,5mm?2

3x1,5mm2

3x2,5mm?2

3x2,5mm?2

3x2,5mm2

3x2,5mm2

5x6mm?2

Typ kabla

LgY

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TB 1-16

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 11/25



RN

Oznaczenia aparatow Q9

Obw. dzwonka

Przekrdj kabla 3xlmm2

Typ kabla

YDYpzo

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TB 1-16

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 12 /25



-3 neon

Q 1
L333

|
o[o[o] O%io o[o[o)
0

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TB 1-16

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 13/25



DPX-1S-250

3P
250A

Oznaczenia aparatow

Zasilanie z ztgcza
kablowego ZK
748

Zasilanie ZP TA

Zasilanie ZP 9-12

Zasilanie ZP 5-8

Zasilanie
istniejacego wiz

Zasilanie

istniejacego wlz

Zasilanie
istniejacego wiz

Przekrdj kabla

5x16mm?2

5x50mm?2

istniejace

istniejace

istniejgce

Typ kabla

LgY

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TG

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 14 /25



Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TG

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 15/25



RN

Oznaczenia aparatow Q1

Zasilanie uktadu
pomiarowego
windy

Zasilanie uktadu
pomiarowego TA

Przekrdj kabla 4x10+1x16mm2 | 2x10+1x16mm2

Typ kabla

LgY LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP TA

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 16/25



Rozdzielnice mieszkaniowe TM

ZP TA

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 17 /25



RN

Q1

FRX 300
3P

63A

Oznaczenia aparatow

Q1

Wytacznik gtény
pozarowy WG-2

Przekrdj kabla

5x16mm?2

Typ kabla

LgY

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

WG-2

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 18/25



Rozdzielnice mieszkaniowe TM

WG-2

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 19/25



F1

Ochronnik

N

Oznaczenia aparatow

Q6

Q7

Ograniczniki
przepie¢ TYP 1+2

Obw. oswietlenia

Obw. oswietlenia
klatki dla
mieszkan 1-2

Obw. oswietlenia
korytarza

Obw. oswietlenia
pomieszczen
technicznych

Obw. gniazd
1-fazowych
pomieszczenh
technicznych

Obw.
zabezpieczenia
wytacznika
gtéwnego
pozarowego

Przekrdj kabla

3x1,5mm?2

3x1,5mm?2

3x2,5mm2

3x1,5mm?2

3x2,5mm?2

3x1,5mm2

Typ kabla

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

YDYpzo

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TA

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 20/25



Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak
Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Podpis:

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Nr. rysunku:

TA

Data: Nr. akrusza:| 21/25



RN

Oznaczenia aparatow

M1

Obw. oswietlenia
klatki schodowej

Obw. oswietlenia
korytarza

Przekrdj kabla

3x1,5mm?2

3x1,5mm?2

Typ kabla

YDYpzo

YDYpzo

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TA-1

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 22 /25



Rozdzielnice mieszkaniowe TM

TA-1

Nr. projektu:

Projektowat:

Piotr Jurzak

Nr. rysunku:

Nr uprawnien:

SLK1395/PWOE/06

Podpis:

Data:

Nr. akrusza:| 23/25



F1
Ochronnik

RN

Oznaczenia aparatow Q1

Obw.
Ograniczniki . .| Obw. oswietlenia| zabezpieczenia

przepie¢ TYP 1+2 Obw. oswietlenia kaltki schodowej obwodow

wytacznika WG-2

Zasilanie z
uktadu
pomiarowego

Przekrdj kabla 2x10+1x16mm?2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm?2
Typ kabla LgY YDYpzo YDYpzo YDYpzo

Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak
Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Podpis:

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Nr. rysunku:

TA-2

Data: Nr. akrusza:| 24 /25




O |tsos ziELO N Y

O

Nr. projektu: Projektowat: Piotr Jurzak
Nr uprawnien: SLK1395/PWOE/06
Podpis:

Rozdzielnice mieszkaniowe TM

Nr. rysunku:

TA-2

Data: Nr. akrusza:| 25/25



