SIROP PARTERU
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: /brojenie =
Montaz jeni | A—llI-N
Typ Crubose Pow. m2 |/m2 Rep. Typ . Wymiar mm | dtugos$¢ m| |iose
Beton (RECTOBETON 16x53x20)  |l16+4 750 57.90]| IA_[Prety odgietq 8 1,20 10
. Siatka spawana
Belki Wypetnienie stropu
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 | Jlose
Typ Dt. m | llos¢ | Catos¢ m Typ llose Siatka 5—20x20 9,63
RS 112 3,30 5 RECTOBETON 16x53x20 60
Podsuma 5 16,50
Catose¢ 5 16,50
: /brojenie T
7\_Oj.wQN Jent A—IllI—N
Rep. Typ Wymiar mm | dfugos¢ m| |los¢
T I/m2
yp Grubos¢ Pow. m2 /m A [Prety odgicte 0 T80 15
Beton (RECTOBETON 16x53x20) 1644 22,64 65,90
. Siatka spawana
Belki Wypertnienie stropu
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 | jjos¢
Typ DI. m | llos¢ | Catos¢ m Typ llose Siatka 5—20x20 30,82
RS 136 6,50 12 RECTOBETON 16x53x20 150
Podsuma 12 75,60
Catose 12 75,60

UWAG

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]

2. OPRACOWANO NA PODSTAWIE RYSUNKU AUTORSTWA FIRMY
RECTOR Polska Sp. z 0.0.

Nazwisko Nr uprawnien | Specjalnos¢  |Data wyk.|Podpis

mgr inz.
Projektowat |K.Gabor—Mazur| 1227/10/87 | konstr.—budowl| 12/2012 %ﬁ .
Sprawdzit \ E_:l_.u_l._ owmmo%

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowq pochyli
Tytut proj.  |dla osdb niepelnosprawnych, usytuowanych w Oswiecimiu, ul. Kopernika, dzialki nr 2006/341, 2006/1012
niut s, |STROP PARTERU i Il PIETRA - KONSTRUKCJA STROPOW  RECTOR
12/2012 | 1:50 A1 PW 59/2012 2475 | K-08| 00
Data Podziatka | Format Stadium Umowa Nr proj. Nr rys. Nr rewizji

Zamawiajqey jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow na budowie, przed zlozeniem zamdwienia.

5+ 0,75 kN/m2

15 kN/m2

State+Zastepcze: 1,

Obciqzenie przyjete na strop:  Zmienne:

w celu uzyskania
Belki nalezy rozklada¢ zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
z zachowaniem min. opar¢:

- 2cm - oparcie w podciggach,

- Scm - Sciany ceramiczne,

- Jem — Sciany z betonu komdrkowego,

- Tem - stare mury.

2. Ustowienie podotr mont _
2 zochowaniem ujemnej strzalki ugigcia w wielkosci L/500.
. i woh i
w stropie (jesi wystepujo)
4. Roglozenie pustokby

RP 8, 12, 15, 16, 20 lub 25 na calej powierzchni stropu.
Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na Scianie.
Nie ma koniecznosci wykonywania 2eber rozdzielczych.

3. Dozbrojenie stropu

Na calej powierzchni nalezy rozlozy¢ siatke (0 5 mm 20x20 cm).

Nad koficem kazdej beki nalezy grq ulozyt pret zagiety do wiefica

lub prosty nad podporq posrednig.

6. Betonowanie_stropy

Strop nalezy zabetonowa¢ betonem C20/25 (B25) jako jednorazowq operacie,
unikajqc koncentracji betonu.

UWAGE
— Wymiary zewngtrzne podano w mm, rozstawy belek podano w cm.
- Rozpatrywat tqcznie z rysunkami architektury
— Pozostale elementy konstrukcyjne jek wiefice, podciqgi, wylewki zelbetowe itp.
wykona¢ zgodnie z pierwotnq konstrukcjq.
LEGENDA:
< |TBROJKNE PRIYPODPORONE B {8 RS fukod podetiy/
Betor 1645 |UKZAD STROPU = BELKI RS /ukdod pojedynczy/
L|§§ -1 :@.-gg
1502 Fjg STREFA OBNIZONEGO PUSTAKA
§ STREFA WYLEWANA NA MOKRO OTWORY

STAL AHIIIN(RB 500W)

Beton C20/25(B-25)
KONSTRUKCJA STROPOW RECTOR
Temat rysunku:
STROP PARTERU 1 I PIETRA
Inwestor:
Lokalizacja:
Projektowal: Branza: Konstrukcja
....................................................... rys. nr
Projektowal: || 2012
....................................................... skala: 1:50
RECTOR Polska Sp z 0.0.
ul. Slaska 64e, 32-500 Chrzanow
tel. +48 /321 626 02 60,
fax +48 /32/ 626 02 61
e - mail: projekty@rector.pl
www.rector.pl




