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Wymiana okien w mieszkaniach komunalnych w 2013r. wg. zestawienia BON 07/08/13
Przedmiar Robot
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Tlos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Wymiana okien w lokalach mieszkalnych z uzupetnieniem tynku do lica Sciany
1.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 1,3x1,5 szt.4,
1,3x1,25 szt.1roz. i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5:m2, osadzanie na kotwach profil
5-komorowy 11,78 m2
1.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe
1-skrzydtowe, osadzanie na kotwach profil j.w. 18,8 m2
1.3 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV profil 5 komorowy
drzwi balkonowe 2 skrzydtowe stupek ruchomy 3 szt., osadzanie na kotwach 4,33 m2
1.4 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna z PCV profil 5 komorowy okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach j.w. 99,84 m2
1.5 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV profil 5 komorowy okna roz. i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach zachowac istniejacy podziat okna z "lufcikiem" 8szt. 11,27 m2
1.6 Wymiana okien izespolonych na okna z PCV profil 5 komorowy okna roz. i uchylno-rozwierane, analogia
drzwi balkonowe + o, osadzanie na kotwach zestaw okna + drzwi balkonowe zachowat istniejacy podziat
Powstancéw Slaskich 3/9 7,6 m2
1.7 Wymiana okien zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
okna 3kw i 4 kw, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach zachowac istniejacy podziat 55,29 m2
1.8 Kalkulacja indywidualna montaz w oknach nawiewnikdw higrosterownych doptata 21 szt
1.9 Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych, drewnianych 32,5 m
1.10 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1,5 obsadzenie w
istniejacych bruzdach po wykuciu R 70% 27 szt
1.11 Wymiana pokrycia muréw ogniowych pasow pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych,
gzymsow i krawedzi balkondw, blacha ocynkowana analogia powlekana parapety zewnetrzne 7,5 m2
1.12 Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, analogia okna z demontazu 4,25 m3
1.13 Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) j.w. 4,25/ 5,00)m3
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