
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 

 

 

NAZWA  ZADANIA : 

Wymiana okien w lokalach użytkowych i mieszkaniach administrowanych przez ZBM 
Oświęcim . 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ : 

Zdzisław Moskała 



 2 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Kod CPV:  45421100-5 

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.  

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w 
mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z demontażem i montażem stolarki 
PCV. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót : wymiana okien PCV, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

1 Wykonanie pomiaru okna z natury przez wykonawcę przed jego produkcją. 
2 Demontaż ościeżnicy. 
3 Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem na 

kotwach montażowych. 
4 Zawieszenie skrzydeł okiennych lub drzwiowych wraz z regulacją. 
5 Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. 
6 Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. 
7 Założenie listew maskujących (gdy zajdzie taka konieczność). 
8 Montaż parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym i zewnętrznych z blachy 

ocynkowanej powlekanej w kolorze brąz. 
9 Montaż nawiewników higrosterowanych akustycznych montowanych do ram 

okiennych w oknach montowanych w pomieszczeniach kuchni. 

Wszystkie zamontowane okna i drzwi muszą być dopasowane architektonicznie (wygląd 
zewnętrzny) do stolarki istniejącej na danym budynku.  

Zamawiający nie posiada schematu poszczególnych okien. 

Zastosowany profil okienny musi mieć 5 komór. 

Okna z PCV muszą być wzmocnione profilem metalowym lub aluminiowym aby 
zapewnić odpowiednią sztywność profilu.  
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Wszystkie okna i drzwi balkonowe muszą być wyposażone w szyby niskoemisyjne 
o współczynniku przenikania ciepła k-1,1 W/m2K 

Dostarczona stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać mikrowentylacj ę zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Demontaż starych okien ma być przeprowadzony bez odzysku ościeżnic i skrzydeł 
okiennych. 

Wykonawca ma ująć w cenie oferty koszt  składowania zdemontowanych starych okien 
na wysypisku odpadów. 

Zamawiający nie jest zainteresowany odzyskiem zdemontowanej stolarki. 

W cenie oferty nie  należy ujmować kosztu malowania ościeży okiennych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych 
z wymianą stolarki okiennej drewnianej na PCV. 

Wykonawca dokonuje pomiaru okna z natury w poszczególnych mieszkaniach przed jego 
wyprodukowaniem i umawia termin wymiany okien z lokatorami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  
SIWZ oraz SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 
z zasadami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
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2.2. Stolarka PCV. 

2.2.1. Zastosowany profil okienny musi mieć 5 komór. 

Okna z PCV muszą być wzmocnione profilem metalowym lub aluminiowym aby zapewnić 
odpowiednią sztywność profilu. Wszystkie zamontowane okna i drzwi muszą być 
dopasowane architektonicznie (wygląd zewnętrzny) do stolarki istniejącej na danym budynku 
Przynajmniej jedno skrzydło w oknie winno być uchylno–rozwieralne. 

Dostarczona stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać mikrowentylację zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

2.2.2. Sposób otwierania okna: 

a) okna jednoskrzydłowe – rozwieralno-uchylne 
b) okna dwuskrzydłowe - jedno skrzydło ma być rozwierano–uchylne a drugie 

rozwieralne. W przypadku okien, w których kwatery nie są symetryczne pod 
względem szerokości to kwatera węższa ma być rozwieralno-uchylna, okna ze 
słupkiem stałym 

c) okna trzy i więcej skrzydłowe – jedno skrzydło ma być rozwieralno-uchylne, 
pozostałe rozwieralne, okna ze słupkami stałymi, 

d) drzwi balkonowe jednoskrzydłowych – rozwieralne.  
e) drzwi balkonowe dwuskrzydłowe – jedno skrzydło rozwieralno-uchylne, jedno 

skrzydło rozwieralne. Drzwi ze słupkiem ruchomym . 

2.2.3. Okucia : 

Stolarka wyposażona powinna być  w okucia umożliwiające regulację skrzydeł w pionie 
i poziomie oraz mechanizm dociskowy z regulacją siły docisku skrzydła do ościeżnicy. 
.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.2.4. Szyby : 

Wszystkie okna i drzwi balkonowe muszą być wyposażone w szyby niskoemisyjne 
o współczynniku przenikania ciepła K-1,1 W/m2K 

2.2.5. Uszczelki  

Uszczelki powinny być wykonane z materiałów wolno starzejących się . Muszą posiadać 
odporność na działanie światła , czynników atmosferycznych , trwałą elastyczność przy 
niskich temperaturach oraz właściwość powrotu do stanu pierwotnego po wieloletnim 
użytkowaniu. 

2.2.6. Pianka montażowa: 

Pianka montażowa nie może zawierać składników bitumicznych i innych , które zachodziły 
by w reakcję z PCV. 

2.2.7. Uzupełnienie tynku: 
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Wykonanie zaprawami suchymi szpachlowymi do tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

2.2.8. Parapety zewnętrzne: 

Blachy stalowe ocynkowane powlekane o grubości 0,75 mm. Zakończone na końcach 
ogranicznikami z tworzywa. 

2.2.9. Parapety wewnętrzne: 

Z PCV w kolorze białym 

2.2.10. Nawiewnik higrosterowany: 

Nawiewnik higrosterowany akustyczny z możliwością przymykania. Umożliwiający 
automatyczną regulację ilości doprowadzonego powietrza. Posiadający czujnik mechaniczny 
składający się z wiązki taśm z higroskopijnego modyfikowanego poliamidu. Kolor obudowy 
nawiewników biały. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu 

4.2. Transport materiałów. 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. Do transportu nowej stolarki okiennej PCV należy stosować specjalistyczne pojazdy 
do tego przystosowane. W czasie transportu okna muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed uszkodzeniem powierzchni , zbiciem szyby. Okna powinny być transportowane 
w pozycji zbliżonej do pionu oraz ściągnięte pasami w taki sposób aby w trakcie transportu 
okna nie ocierały się o siebie ani o podpory Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca dokonuje pomiaru okien w mieszkaniach we własnym zakresie i ustala 
termin wymiany z lokatorem. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i 

progu na stojakach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.3. Osadzanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych : 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.4. Roboty tynkarskie po wymianie okien : 
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Przed przystąpieniem do wykonania tynkowych powinny być osadzone ościeżnice okienne 
oraz zakończone uszczelnienia. Bezpośrednio przed tynkowaniem oczyścić całą powierzchnię 
z wykwitów . Wykonanie tynku kategorii III. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności robót 
zakresem specyfikacji i umowy . Kontrola wizualna kompletności. Sprawdzenie zgodności 
wymiarów , sprawdzenie jakości materiałów z których stolarka została wykonana. 
Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia . Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• Wymiana okien  - 1m 2 
• Wykucie z muru parapetów wewnętrznych – 1 mb 
• Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV – 1 szt 
• Montaż nawiewników higrosterowanych – 1 szt 
• Wymiana parapetów zewnętrznych – 1m2 

• Wywóz materiałów odpadowych z rozbiórki – 1m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1.   Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń 

co do kompletności i prawidłowości, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę 
odbioru końcowego robót. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości wykonania robót, wyznaczy termin 
ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane. 

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 
w terminie 10 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, 
uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.  

10. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady 
usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru 
robót potwierdzony przez Strony. Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy  
fakturami częściowymi, z tym, że pierwsza faktura częściowa może być wystawiona po 
wykonaniu co najmniej 50% zakresu robót. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty 
rozliczeniowe Zmawiającemu w 3 egzemplarzach. 

Strony ustalają wynagrodzenie powykonawcze na podstawie cen jednostkowych kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

10.1 Zalecane normy. 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności dotyczące stolarki okiennej z tworzyw sztucznych . 


