2015-06-12
Inwestor:
GMINA MIASTA OSWIECIM ZARZAD BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
BEMA 12
32-602 OSWIECIM

Kosztorys Bez Wyceny

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMU

Adres budowy: RYNEK GEOWNY 2, 32-600 OSWIECIM

Podstawa opracowania: KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-16, KNR 2-15, KNR 00-31, AW, KNR 2-15G, KNR 2-20,
KNR 4-02, KNR 2-02, KNR 4-011, KNR 2-15I

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmig

J.n.

Koszt jedn.

Wartasé

2

roboty samnitarne

KNR 4-02
0521-02-090

Demonta grzejnika stalowego ptytowego dwgnlpwego typu
GP-2iGP-4

Charakterystyka Robét: Tablica: 0521

1.0dgczenie grzejnika od instalacji i uchwytow

2.Zdpcie grzejnika ze wspornikdw

krotnas¢ = 1,00

21,00

kpl

KNR 4-02
0506-03-040

Demonta rurociggu stalowego czarneggdzonego przez
spawanie grednicy 25 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytéw Zeiany

2.Przecgcie rur palnikiem i odiéenie na wskazane miejsce
krotnas¢ = 1,00

78,00

KNR 4-02
0506-02-040

Demonta rurociggu stalowego czarneggdzonego przez
spawanie grednicy 20 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytéw Zeiany

2.Przecgcie rur palnikiem i odiéenie na wskazane miejsce
krotnasé = 1,00

34,00

KNR 4-02
0506-01-040

Demonta rurociggu stalowego czarneggdzonego przez
spawanie arednicy 10-15 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytoéw Zeiany

2.Przecgcie rur palnikiem i odiéenie na wskazane miejsce
krotnas¢é = 1,00

42,00

KNR 4-02
0512-01-020

Demonta zaworu grzejnikowego lub dwyegki o pogczeniu
gwintowanym krednicy 15-20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0512
1.0dgczenie zaworu od grzejnika, wy&enie zaworu z gakek
i wykrecenie

zczki
2.Rozkgcenie diugiego gwintu, dwuzzki lub przegicie
przewodu
3.Wykecenie odcinka przewodu i zaworu przelotowego
krotnas¢é = 1,00

21,00

Szf]

KNR 4-02
0235-01-090

Demonta pisuaru
Charakterystyka Robét: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem podgj
odptywowych i wodoggjowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalknnya
zakorkowaniem podgj
odplywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu gmdwego z zakorkowaniem
podej¢ wodocizgowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw
krotnas¢ = 1,00

1,00

kpl
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KNR 4-02
0235-06-090

Demonta umywalki
Charakterystyka Robét: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem pod&]
odplywowych i wodoggowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalknnya
zakorkowaniem pod&]
odptywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu ¢gdwego z zakorkowaniem
podej¢ wodocigowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikéw
krotnas¢é = 1,00

5,00

kpl

KNR 4-02
0235-08-090

Demonta ustpu z misk fajansowy
Charakterystyka Robét: Tablica: 0235
Dla kol. 01-02:
1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z
zakorkowaniem pod&]
odptywowych i wodoggyowych
Dla kol. 03-08:
1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalknnya
zakorkowaniem podgj
odplywowych
Dla kol. 09-10:
1.Zdemontowanie kompletu gmdwego z zakorkowaniem
podej¢ wodocizgowych
i odptywowych
Dla kol. 03-06:
1.Wykucie wspornikdw
krotnas¢é = 1,00

4,00

kpl

KNR 4-02
0230-02-040

Demonta rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Ruigliwne
kanalizacyjne @grednicy 150 mm w wykopie
Charakterystyka Robét: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wygcie sznura uszczelnigiego

3.Zdemontowanie rury

4.Przecgcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie ru
krotnas¢ = 1,00

Yy

19,00

10

KNR 4-02
0114-01-040

Demonta rurociggu stalowego ocynkowanegarednicy 15-20
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Wygcie hakéw lub uchwytéw Zeiany

2.Rozkgcenie rurocggu i wykecenie gcznikow

krotnas¢ = 1,00

37,00

11

KNR 4-02
0114-02-040

Demonta rurociggu stalowego ocynkowanegarednicy 25-32
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Wygcie hakéw lub uchwytéw Zeiany

2.Rozkgcenie rurocggu i wykecenie gcznikow

krotnas¢é = 1,00

29,00

12

KNR 4-02
0114-03-040

Demonta rurociggu stalowego ocynkowanegdrednicy 40-50
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

1.Wygcie hakéw lub uchwytéw Zeiany

2.Rozkgcenie rurocggu i wykecenie gcznikéw

krotnas¢é = 1,00

9,00
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13

KNR 4-02
0132-01-020

Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej
Charakterystyka Robét: Tablica: 0132
1.Wykecenie gcznikéw oraz wymontowanie spustu
2.Wkecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintéw o
uszczelnienie gwintu

korkow
krotnas¢ = 1,00

5,00

Szt

14

KNR 4-02
0230-04-040

Demonta rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Ruigliwne
kanalizacyjne @grednicy 50-100 mm n&ianach budynku
Charakterystyka Robét: Tablica: 0230

1.Wykucie szczeliwa z kielicha

2.Wygcie sznura uszczelnigiego

3.Zdemontowanie rury

4.Przecgcie rury z PCW, wykucie tuneli i zdemontowanie ru
krotnas¢é = 1,00

26,00

15

KNR 2-02U
2023-02-050

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips n
pojedynczych rusztach metalowych 75 mm,jednowansvzo
pokryciemobustronnym (Orgbud W-wa)

krotnas¢é = 1,00

8,38

m2

16

KNR 4-01
0330-07-050

Wykucie wpk wscianach na zaprawie
cementowo-wapiennejgpokai¢ wrek do 1 cegly
Charakterystyka Robét: Tablica: 0330
1.Reczne wykucie wik wraz z odbiciem tynku
2.Wyréwnanie i oczyszczenie plaszczyzkwn
krotnas¢é = 1,00

0,60

m2

17

poz
witasna-020

Badanie wydajn¢i hydrantow
krotnas¢é = 1,00

4,00

szt

18

KNR 2-16
0306-02-050

Izolacja jednowarstwowa otulinami z wetny minerglne
rurociggéw przy grubgci izolacji 30 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0306
1.0czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
2.Natc@enie otulin z dopasowaniem i docinaniem
3.Zabezpieczenie izolacji gkkim drutem

krotnas¢ = 1,00

154,00

m2]

19

KNR 2-15
0107-03-020

Dodatek za wykonanie podeip doptywowego do zaworow
wyptywowych,hydrantéw srednicy nominalnej25 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0107
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania pade|
Dla kol.01-05:
2.Wykonanie podséjia z rur i ksztattek z uszczelnieniem
konopiami i past
uszczelniajcg
Dla kol.06-07:
2.Wyprofilowanie paiczenia elastycznego
3.Zalaeenie uszczelek i siaeniesrubunkéw
krotnas¢é = 1,00

4,00

Szt
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20 KNR 00-31 Ptukanie i dezynfekcja instalacji,czyinoprzygot.| 258,00 m
0116-03-040 | zakoiczeniowe do wykon.proby.Rurécl5,22,28mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0116
1.Napetienie instalacji wad ptukanie, po okoto 20 minutacl
sprawdzenie
czystéci wody, w przypadku uzyskania wyniku negatywnego
ponowienie ptukania
do osggniecia pozytywnego rezultatu; wypuszczenie wody [z
instalacji.
2.Zamontowanie pompy hydraulicznej, napetnierseaiacii
wody z doktadnym
odpowietrzeniem, po a@gihigciu cisnienia prébnego
utrzymanie cinienia
przez okresy 30 minut, 60 minut i 120 minut;tesgrspadku w
ostatniej
120-minutowej prébie powinna wynésie wicej ni 0,02
MPa; pomgdzy kadg
proky instalacja powinna znajdowésie w stanie
bezcinieniowym.
3.Podczas wykonywania proby sprawdzenie catejlast, czy
nie wysgpity
wycieki na zjczach poprzez, np.wypchaniei&owki rurocizgu
z ksztaltki
spowodowane glinym montzem kydz? tez inne uszkodzenia
elementéw instalacji;
petny zakres czynsm w zakresie proby szczelwopodany jes!
w pkt 2.9.
Préba hydrauliczna, dziatu 1V "Instalacje wodsnmej i
cieptej" Katalogu
systemu Hep20, wydanie Warszawa 2000 r.
4.\Wypuszczenie wody z instalacji,godienie pompy
hydraulicznej i zélepienie
rurociggow.
Uwaga:
Naktady robocizny podane w kol.01 i 03 stamovesé stal, a
w kol.02 i 04
czs$¢ zmieng normy, zaléng od wielkdci instalacji;
dla instalacji matych do naktadéw robocizny pogeh w
kol.02 i 04 naley
stosowa nasgpujgce wspotczynniki:
- rurocigg o diugdaci do20m 1,15,
ponad 20-40 m 1,10,
ponad 40-80 m 1,05.
krotnas¢ = 1,00
21 Badanie wtaciwasci fizykochemicznych wody 1,00 szt
poz krotnas¢ = 1,00
wiasna-020
22 KNR 2-15 Urzgdzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pajyéenn[ 1,00 kpl
0121-01-090 | 100 dm3

Charakterystyka Robét: Tablica: 0121

1.Wyznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsazen
wspornikéw pod podgrzewacze

2.Ustawienie rusztowai zawieszenie podgrzewacza na
wspornikach

3.Wstawienie ¢¢ ownicy do trzonu kuchennego z
wypoziomowaniem

4.Polczenie wzownicy i zbiornika z instalagjwraz z
montaem zaworéw

krotnas¢é = 1,00
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KNR 2-15
0107-02-020

Dodatek za wykonanie podeip doptywowego do zaworow
wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itfrednicy
nominalnej20 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0107

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania psuia)

Dla kol.01-05:

2.Wykonanie podéiia z rur i ksztaltek z uszczelnieniem
konopiami i past

uszczelniajcg

Dla kol.06-07:

2.Wyprofilowanie paiczenia elastycznego

3.Zalaenie uszczelek i shaeniesrubunkéw

krotnas¢ = 1,00

2,00

Szt

24

KNR 2-15
0112-02-020

Zawory przelotowe grednicy hominalnej 20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0112
1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw konopiaasi;(
uszczelniajcg
krotnas¢é = 1,00

2,00

Szt

25

KNR 2-15
0112-0201-02¢

Zawory zwrotne @rednicy nominalnej 20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0112
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw konopiaasif
uszczelniajcg
krotnas¢é = 1,00

1,00

Szt

26

KNR 2-15
0404-02-040

Préba szczelngi instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m ryigoi
Charakterystyka Robét: Tablica: 0404

1.Przyhczenie pompy hydraulicznej

2.Napelnienie instalacji wadi utrzymanie prébnego giienia
3.Sprawdzenie szczeliwoinstalacji z zaz naczeniem miejsc
ewentulanych usterek

4.Wypuszczenie wody i gdienie pompy

5.Zakorkowanie wylotéw ruragiju

krotnas¢é = 1,00

1,00

27

KNR 2-15
0512-01-020

Proba instalacji centralnego ogrzewania na gco z
dokonaniem regulacji
Charakterystyka Robét: Tablica: 0512
1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
2.Wyregulowanie prze ptywu czynnika grzejnegoe{prz
rurociggi i grzejniki) dla

uzyskania zatonych temperatur
krotnasé = 1,00

38,00

Szf]
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KNR 2-15G
0101-01-090

Monte nascianie elementéw Geberit Kombifix do miski
uskpowej
Charakterystyka Robét: Tablica: 0101
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia elementu ronego
2.Wywiercenie otworéw pod kotki rozporowe i obsaikz
kotkow
3.Przykecenie wspornikéw do elementu maotaego (dotyczy|
kol. 05-08)
4. Ustawienie elementu mostavego i przykscenie do podita
ze s prawdzeniem i

regulacy
5.Wkecenie petow mocugcych i zamontowanie kolana
odptywowego
Dla kol. 01 i 05:
6.Wkecenie zaworu &owego, przykicenie wzyka i zaldgenie
skrzynki

ostonowej
Dla kol. 02 i 06:
6.Ustawienie rury odptywowej i zakenie skrzynki ostonowej
Dla kol. 03-04 i 07-08:
6.Umocowanie przytzy instalcji wodogigowej
krotnas¢ = 1,00

4,00

kpl

29

KNR 2-15G
0104-01-090

Zamontowanie ugpu na elemencie mortavym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Zamontowanie ugzizenia z przykceniemsrubami
2.Zamontowanie syfonu (dotyczy kol.03) gpeénie urzdzenia,
z odptywem

Dla kol. 01:

3.Przykecenie sedesu

krotnas¢é = 1,00

4,00

kpl

30

KNR 2-15G
0105-01-020

Zamontowanie przycisku do sptuczek podtynkowych
Charakterystyka Robét: Tablica: 0105

1.0bckcie ostony montmwej

2.Ustawienie bolcéw dystansowych i popychaczy
3.Przykecenie ramki przycisku

4.Zamontowanie przycisku

Dla kol. 02:

5.Zabezpieczenie przyciskubami imbusowymi
krotnas¢ = 1,00

4,00

szt

31

KNR 2-15
0221-0201-02(

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla NPS
Charakterystyka Robot: Tablica: 0221

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0Obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie ke@a odplywowego lub wykonanie potania
wciskowego

5.Zalaenie trzymadetka i pgtzenie z korkiem (tylko do
kolumny 02)

krotnas¢ = 1,00

1,00

Szt

32

KNR 2-15
0224-03-090

Ustep z pluczlg z porcelany "kompakt" dla NPS
Charakterystyka Robot: Tablica: 0224
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.Wykonanie otworéw, obsadzenie wspornikow i kotkd
3.Ustawienie miski, mont&ompletnego utmizenia
sptukugcego, zateenie lejka

gumowego i sedesu, zam ocowanie przyborutarki
4.Polczenie przyboru z instalacfloptywowy i odptywowy
krotnas¢ = 1,00

1,00

kpl
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33 KNR 2-15 Bateria umywalkowa stg¢a osrednicy nominalnej 15 mm dla 1,00 sz
0115-02-020 | NPS
Charakterystyka Robét: Tablica: 0115
1.Sprawdzenie dziatania baterii
2.Wykecenie korka
Dla kol.01, 03-05:
3.Wkecenie kr@cow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkam
4.Ustawienie baterii z zateniem uszczelek
Dla kol.02 i 06:
3.Przykecenie baterii i pajczenie z instalagj
krotnas¢é = 1,00
34 Porecze dla 0s6b niepetnosprawnych ( chromowane ) 4,00 szt
POZ.WLASN | krotnasé = 1,00
A-020
35 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych oebkaici i szerokeci 1/4 X 1/2 11,00 m
0339-01-040 | cegty wscianach na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robét: Tablica: 0339
1.Reczne wykucie bruzd
krotnas¢ = 1,00
36 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytyckomnach o 11,00 m
0325-02-040 | przekroju 1/4 X 1/2 cegly. Zaprawa z wapna suchpgasgo
Charakterystyka Robét: Tablica: 0325
1.Zamurowanie bruzd cegtami z zachowaniegzania z
istniejycym murem
krotnas¢ = 1,00
37 KNR 00-31 Otuliny termoizolacyjne o gruoi 6 mm z pianki polietylenowgj 135,00 m
0113-03-040 | z nackciem wzdtanym.
Charakterystyka Robét: Tablica: 0113
1.Wyznaczenie wg projektu odcinkéw ruggei do wykonania
izolacji; rozciecie
nackcia wzdhinego i natéenie otuliny na ruroeig;
smarowanie przegiej
powierzchni na stykach wzdhych klejem i dociskanie
(odcinki otuliny
1=2,0 m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wgwigrow i
ksztattu odgadziei
rurociggbw oraz smarowanie powierzchni stykéw klejem i
dociskanie; wykonanie
izolacji armatury tény z PE grub.2 mm.
3.smarowanie stykéw poprzecznych otuliny klejdotiskanie.
krotnas¢é = 1,00
38 KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowystednicy nominalnej 32 mm 1,00 sz
0118-03-020 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0118
1.Wymontowanie tulei zgptzej
2.Ustawienie wo domierza z pgémiu poziomym
3.Zmontowanie zaworéw
4.Nakecenie fcznikdw redukcyjnych i wodomierza z
uszczelnieniem gwintow
konopiami i pagt uszczelniajcg
krotnas¢ = 1,00
39 KNR 2-15 Filtr siatkowy osrednicy 32 mm 1,00 sz

0407-0201-02(

Charakterystyka Robét: Tablica: 0407

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania osadnika
2.Przyspawanie kotnierzy do rur dla poktei z osadnikiem
3.Ustawienie osadnika w miejscu wbudowania
4.Dopasowanie i zatenie uszczelek

5.Skeceniesrubami pokczei kotnierzowych

krotnas¢ = 1,00
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KNR 2-15
0108-04-090

Dodatek za wykonanie obustronnych ps&¢ldp wodomierzy
skrzydetkowych grednicy 32 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0108
1.Wyznaczenie miejsca wbudowania wodomierzatuosgnie
podejcia
2.Przecinanie i gwintowanie rur
3.Wykucie gniazd vcianie i obsadzenie na zaprawie
cementowej wspornikow
4.Skecenie prostych odcinkéw rurgéznikéw z uszczelnienie
polgczei

gwintowanych konopiami i pastiszczelniajcg
krotnasé = 1,00

2,00

kpl

41

POZ.WLASN
A-020

Ksztaltka przegiowa PE - STAL FI 63
krotnas¢é = 1,00

2,00

sz

42

KNR 2-15
0112-0401-02(

Zawory antysk&niowy osrednicy nominalnej 32 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0112
1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw konopiaasig
uszczelniajcg
krotnas¢ = 1,00

2,00

Szt

43

KNR 2-15
0107-02-020

Dodatek za wykonanie podeia do licznika ciepta drednicy
nominalnej20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0107
1.Doktadne wyznaczenie usytuowania pade|
Dla kol.01-05:
2.Wykonanie podséjia z rur i ksztalttek z uszczelnieniem
konopiami i past
uszczelniajcg
Dla kol.06-07:
2.Wyprofilowanie paiczenia elastycznego
3.Zalaenie uszczelek i shaeniesrubunkéw
krotnas¢é = 1,00

2,00

Szt

a4

KNR 2-20
0313-03-020

Polgczenie spawane na ruragiach osrednicy nominalnej 40
mm, dla cinier 0,6 MPa

Charakterystyka Robét: Tablica: 0313

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania kotnierzy i preiecrur
2.Ustawienie kotnierzy w miejscu wbudowania i ppaywvania
ich do rur

3.Dopasowanie i zatenie uszczelek oraz skenie kotnierzy
srubami

krotnasé = 1,00

2,00

sz

45

KNR 00-31
0113-08-040

Otuliny termoizolacyjne o gruoi 13 mm z pianki
polietylenowej z nagciem wzdtanym.Srednica nominalna
rurociggu 32-40 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0113
1.Wyznaczenie wg projektu odcinkéw ruggei do wykonania
izolacji; rozciecie

nackcia wzdhinego i natéenie otuliny na ruroeig;
smarowanie przegiej

powierzchni na stykach wzdhych klejem i dociskanie
(odcinki otuliny

1=2,0 m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wgnigréw i
ksztattu odgadziei

rurociggoéw oraz smarowanie powierzchni stykéw klejem i
dociskanie; wykonanie

izolacji armatury tédny z PE grub.2 mm.
3.smarowanie stykéw poprzecznych otuliny klejdatiskanie.
krotnas¢ = 1,00

50,00
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KNR 00-31
0113-08-040

Otuliny termoizolacyjne o gruoi 13 mm z pianki
polietylenowej z nagtiem wzdtanym.Srednica nominalna
rurociggu 25 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0113
1.Wyznaczenie wg projektu odcinkéw ruggci do wykonania
izolacji; rozcicie

nackcia wzdténego i natd@enie otuliny na ruroeig;
smarowanie przegiej

powierzchni na stykach wzdhych klejem i dociskanie
(odcinki otuliny

1=2,0 m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wgwigrow i
ksztaltu odgatziei

rurociggbéw oraz smarowanie powierzchni stykéw klejem i
dociskanie; wykonanie

izolacji armatury tamg z PE grub.2 mm.
3.smarowanie stykéw poprzecznych otuliny klejdatiskanie.
krotnas¢é = 1,00

80,00

47

KNR 00-31
0204-01-020

Wykonanie podggia i monta pomp obiegowychsrednica
kréécow przygczeniowych pompy 1" (25 mm)
Charakterystyka Robét: Tablica: 0204
1.Wykonanie podségia z odcinkdw rury i ksztattek miedziany
wykonanie

otworéw wscianie; whicie kotkdw rozporowych i wiaenie
czsci gwintowanej

uchwytéw stalowych.
2.Utczenie odcinkow rurogigu w uchwytach, sprawdzenie
osiowego ustawienia

rurociggu i zamkngcie w uchwytach.
3.Ustawienie i zamontowanie pompy w pgelej uszczelnienig
polgczei

gwintowanych tary teflonow;.
4.Podfczenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdze
dziatania pompy po

napetnieniu instalacji wagd np.po zakaéczeniu proby
szczelngci.
Uwaga:

W tablicy przyito pompy obiegowe do c.o. i c.w.u. systemy
Grundfos.
krotnas¢é = 1,00

3,00

e

szf]

48

KNR 2-15
0403-02-040

Rurocig z rur stalowych instalacyjnych bez szwu @poéniach
spawanych,ndcianach budynku,rury grednicy nominalnej 20
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca témia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw

3.Zalcenie tulei ochronnych w stropach iseianach
4.Przecinanie rur

5.Gkecie rur (kol.01-03)

6.Utazenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie patzei

krotnas¢é = 1,00

25,00

49

KNR 2-15
0403-03-040

Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych bez szwu @pnéniach
spawanych,nacianach budynku,rury grednicy nominalnej 25
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca témia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw

3.Zalaenie tulei ochronnych w stropach isesianach
4.Przecinanie rur

5.Gigcie rur (kol.01-03)

6.Utazenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie patzei

krotnas¢ = 1,00

5,00
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KNR 2-15
0403-0301-04(

Rurocig z rur stalowych instalacyjnych bez szwu @poéniach
spawanych,ndcianach budynku,rury grednicy nominalnej 32
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca témia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw

3.Zalcenie tulei ochronnych w stropach iseianach
4.Przecinanie rur

5.Gkecie rur (kol.01-03)

6.Ulazenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potzei

krotnasé = 1,00

23,00

51

KNR 2-15
0403-04-040

Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych bez szwu @gméniach
spawanych,ndcianach budynku,rury grednicy nominalnej 40
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca témia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw

3.Zalaenie tulei ochronnych w stropach isesianach
4.Przecinanie rur

5.Gkecie rur (kol.01-03)

6.Utazenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie patzei

krotnas¢é = 1,00

8,00

52

KNR 2-15
0403-0401-044

Rurocigg z rur stalowych instalacyjnych bez szwu @pnéniach
spawanych,nacianach budynku,rury grednicy nominalnej 50
mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0403

1.Wyznaczenie miejsca témia rur

2.Wykucie gniazd i obsadzenie uchwytéw

3.Zalaenie tulei ochronnych w stropach isesianach
4.Przecinanie rur

5.Gigcie rur (kol.01-03)

6.Utazenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie patzei

krotnas¢ = 1,00

40,00

53

KNR 2-02
1512-01-040

Dwukrotne malowanie fatpolejng,rur stalowych i blaszanych p 101,00

srednicy do 50 mm.

Charakterystyka Robét: Tablica: 1512

1.Czyszczenie powierzchni (1x kol.01-05,10,11)
2.Zagruntowanie pokostem syntetycznym (1x kol.05)
3.Malowanie (2x kol.01-05)

4.Lakierowanie (1x kol.06-11)

krotnasé = 1,00

54

poz.whasna-06
6

Napetnienie instalacji ergo lidem ECO
krotnas¢é = 1,00

94,30

dm3

55

KNR 2-15
0112-02-020

Zawory przelotowe grednicy hominalnej 20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0112
1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw konopiaasig
uszczelniajcg
krotnas¢ = 1,00

6,00

Szt

56

KNR 2-15
0112-0201-02¢

Zawory zwrotne @rednicy nominalnej 20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0112
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw konopiaasif
uszczelniajcg
krotnasé = 1,00

3,00

Szt
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KNR 2-15
0114-02-020

Zawory czerpalne wyptywoweliwne,ocynkowane,zezzizka do|
weza,0 srednicy nominalnej 20 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0114

Dla kol.01-04 i 06-07:

1.Sprawdzenie dziatania armatury

2.Wykecenie korka

3.Wkecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu konopiamstzpa
uszczelniajcg

Dla kol.05:

1.Ustawienie zaworu w otworze umywalki

2.Dokrecenie przeciwnalgtki

3.Polczenie za pomaatugiego gwintu z instalagjz
uszczelnieniem konopiami i

past uszczelniajcg

Dla kol.08:

1.Sprawdzenie dziatania zaworéw

2.Wkecenie zaworéw czarpalnych i stojaka z uszczelnienie
gwintéw konopiami i

past uszczelniajcg
krotnas¢é = 1,00

3,00

Szt

58

KNR 2-15
0415-05-020

Zawor odpowietrzajcy osrednicy nominalnej 6 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0415

1.Sprawdzenie dziatania

2.Nakecenie armatury, uszczelnienie gwintéw konopiarasigp
uszczelniajcg

3.Zalaeenie kétka i klapy na zawdr podwojnej regulaciji
krotnasé = 1,00

1,00

szf]

59

KNR 00-31
0307-02-090

Monta zaworéw mieszagych 3-drogowych z sitownikiem
elektrycznym 24 V, do regulacji temperatury przeptyvody.
Srednica nominalna gniazd zaworéw 20 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0307
1.Ustalenie trasy ruroggu grzewczego i miejsca wbhudowanija
zaworu 3-drogowego
lub 4-drogowego wg opisu podanego w projekcie.
2.Wykonanie otworéw ¥ecianie, wbicie kotkéw rozporowych i
wkrecenie czsci
gwintowanych uchwytéw stalowych, ustalenie déaigo
odcinkéw rur miedzianych
od kotta c.o. do zaworu i od zaworu do grzejrila lub do
rozdzielacza
ogrzewania podtogowego oraz poprzez zawor da.kot
3.Usungcie gratu, kalibrowanie, przygotowanigcknikéw do
lutowania
i wykonanie lutowania kapilarnego.
4.Monta zaworu w rurogigach i usztywnienie uktadu przez
krecenie 2-ch
potéwek uchwytéw stalowych.
5.Pokczenie sitownika z zaworem 3-drogowym lub
4-drogowym; podiczenie
sitownika do gniazda sieci elektrycznej o ébnym napiciu
24 V.
Uwaga:
W tablicy przyjto zawory 3-drogowe, 4-drogowe i raly
elektryczne,
tj.sitowniki systemu Danfoss.
krotnas¢é = 1,00

6,00

kpl

60

KNR 2-16
0601-01-050

Plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o g§ab8,55 mm na
rurociggu osrednicy zewgtrznej do 55 mm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0601

1.Trasowanie wg wymiaréw, przecinanie i uformowadsiach
2.Zal@enie blach na obiekty

3.Ws¢pne umocowanie

4.Wywiercenie otworéw i skcenie wketami

krotnas¢ = 1,00

1,00

m2
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61 KNR 4-01I Przebicie otworéw wcianach i stropach 44,00 Szt
0333-05-020 | krotnas¢ = 1,00
62 KNR 4-011 Zamurowanie przebiw scianach i stropach 44,00 sz
0323-0401-02( krotnas¢ = 1,00
63 KNR 4-01I Wywiezienie gruzu iutylizacja samochodami skrzyyimiv 11,70 m3
0108-09-060 | krotnas¢ = 1,00
64 KNR 4-011 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroj0,6@3 m2w 16,00 m
0210-01-040 | elementach z betoriwirowego
krotnas¢ = 1,00
65 KNR 2-15I Zawory napowietrzajace z PCWrednicy zewgtrznej 50 mm,| 2,00 sz
0217-01-020 [ tgczone metagwciskow
krotnas¢ = 1,00
66 KNR 2-15I Czyszczaki kanalizacyjne z PC\itednicy zewgtrznej 110 2,00 sz
0217-02-020 | mm,kczone metagwciskovy
krotnas¢é = 1,00
67 KNR 2-15 Monta przewoddw z PE, rury przymocowane uchwytami 2,00 m
0009-05-040 | podwojnymi (z.nr 7,8/95)

Charakterystyka Robot: Tablica: 0009

Dla kol.01-04:

1.Mont& szafki

2.Monta rozdzielaczy

3.Monta zaworéw kulowych

4.Monta odpowietrznikéw

Dla kol.05:

5.Wyznaczenie miejsca t#mia rurocigu
6.Przycgcie rur na odpowiedugi diugasié
7.Zalaenie rury ostonowej

8.Polczenie wyjcia z rozdzielacza z rurz PE
9.Ulazenie rur na podieu lub w gotowych bruzdach
10.Przymocowanie rur uchwytami

krotnas¢é = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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