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SZCZEGO+ OWA SPECYFIKACJ TECHNICZNA
WYKONANIA TODBIORU ROBOT NR SST-0I/NP_

RPILCH

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej svymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z budow:

- sieci strukturalnej,

- systemu sygnalizacji wiamania (SSWIiN),

- systemu telewizji zytkowej (CCTV),

w budynku ratusza w @vigcimiu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obemijaca podstaw opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i reatiji rob6t okrélonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt zwianych z
wykonaniem :

1.

Sieci strukturalne; :

szafa dystrybucyjna (GPD) 21U 600x400 — 1 kpl,
panel krosowy — 2 szt,

gniazdo logiczne 2xRJ45 kat. 6 — 11 szt,
okablowanie dla sieci j.w.

. Systemu sygnalizacji wkamania :

centrala alarmowa — 1 kpl.,
klawiatura systemowa LCD — 1 szt.,
ekspander 8 — liniowy — 2 szt.,
czujka ruchu PIR — 28 szt.,
sygnalizator zewgtrzny — 2 szt.,
sygnalizator wewgtrzny — 2 szt.,
okablowanie dla instalaciji jw.

. Systemu telewizji zytkowej :

kamera zewgtrzna dzienno-nocna w obudowie — 2 szt.,
kamera wewetrzna koputkowa — 20 szt,

rejestrator cyfrowy 16-kanatowy z dyskiem 2TB —#, k
monitor wizyjny 17" LCD — 2 szt.,
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= klawiatura sterujca rejestratora — 1 szt.,
= urzadzenia zasilace — 1 kpl,
= okablowanie dla instalacji jw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjp godne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ogdélnej STWIOR.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wyaméay podano w ogoélnej
STWIOR.
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2. MATERIALY

2.1. Elementy instalacji

Elementy do wykonania instalacji podano w projekeiykonawczym i w przedmiarze robot do
projektu ,Rozbudowa z nadbudaw przebudow budynku ustugowego — instalacje niskqowe”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawaenateriaty i urzdzenia, dla ktorych normy przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakéci lub atestu, powinny ldy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Pozostate materiaty i aizenia powinny by wyposaone w takie dokumenty ngyczenie
Inwestora.

2.2. Szczegoblowe parametry techniczne projektowanyzdzen.

2.2.1. Sié strukturalna.

2.2.1.1. Parametry techniczne kabla U/UTP kat. 6.

ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50L7BIA/TIA 568-C.2;

Standaryzacja
IEC 60332-1;IEC 60754-2; IEC 61034

Kategoria Kat.6 (wg 1SO)
Pasmo przenoszenia 450 MHz
Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania U/UTP
Liczna przewodnikow 8

Splot 4P
Srednica catkowita kabla 6.3 mm
Srednicazyty AWG 23
Dlugos¢ kabla w szpuli 500 m
Materiat powtoki LSZH

Charakterystyka powtoki

Bezhalogenowa, ochrona png@oimieniowa

Zbrojenie kabla Brak
Kod koloru RAL 7035
Kolor szary

Zaleca s¢ aby punkt kacowy PEL oparty zostat na plycie czolowej &kej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli pgggkeniowych, zado gory kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzewigprowadzenia kabli a tak zabezpieczenia
przed ich zalamywaniem pod wptywem wiasnegganiu lub przez montera podczas instalacji). Ptyta
czotowa powinna posiadaaslepke jednego portu aby mogta bydéwniez uzywana jako jednoportowa
w gérnej czsci powinna posiadaetykiet; opisowy. Ptyta czotowa powinna kyzgodna ze standardem
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uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najkdzej uniwersalnei i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczejdznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisan ptyte czotowg naley zamontowdé wg. konfiguracji dwa nieekranowane moduty
gniazd RJ45 kat.6. Modut RJ45 kategorii 6 w gdige i w panelu powinien mietaka sam
konstrukcg. Powinien zapewnéatransmisg do 250 MHz a take powinien umgiwiac¢ wykorzystanie
do transmisji 10 Gigabit Ethernet (L0GBASE-T), katiji do 500 MHz, z ograniczonym limitem
diugasci tacza do 55m.

Powinien zapewnia petra mechanicza i elektryczra kompatybilnd¢ wsteczm z modutami
RJ45 kat.5e i kat.5. Powinien dydwniez kompatybilny z RJ-11.

Modut nieekranowany RJ45 kat.6 powinienctmpudowany bez ptyki PCB, kdy kontakt (pin)
powinien by zbudowany z jednego elementu ilstocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie
Zlacza IDC. Zhcza IDC modutu RJ45 powinny &ypod ktem 90st. w stosunku do padianej do
niegozyly kabla. Moduty RJ45 powinny posiadanozliwos$¢ podiczaniazyt kabla do zcza IDC bez
uzycia dodatkowych specjalizowanych ngidzi jak nay krosowniczych lub innych nagdzi
uderzeniowych. Modut powinien standardowo ufiveaé¢ podhczanie zyt kabli instalacyjnych o
srednicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm) lub linek2#l7 do 26/7 AWG. Tate powinien mié
mozliwos¢ podhczaniazyt kabli o wigkszych lub mniejszych od powszych zakreséwrednicach przy
uzyciu dodatkowo przykicanych elementéw. Modut RJ45 powinien utiwia¢ podhczanie kabli w
sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowag rownolegly przebieg par bez przeplotu pary 3@wiRien
by¢ rowniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Rawer Ethernet+ (PoE+).

Nieekranowany modut RJ45 kategorii 6 w guieie i w panelu powinien méetaka sam
konstrukcg i by¢ odporny na co najmniej 1000 cykdiczeniowych (podiczania do niego wtyku RJ45).

2.2.1.2. Wymagane parametry modutu RJ45 UTP katrBehcznicy :

Opis konstrukgciji
Opis: Kabel U/UTP kat.6 450MHz

Aplikacje:

IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telmmunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002

EN50173-1: May 2007

Standardy:

EC 60603-7: Electrical Characteristics of the Tetamunication Outlets
ISO/IEC 11801, Second Edition: September 2002

EN50173-1: May 2007

TIA/EIA 568B

Dane mechaniczne
Materiat kontaktu CuSn
Powierzchnia kontaktu >0.46n zioto >1.2um nikiel
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llos¢ IDC pohczen 8 / jwtyk

Materiat kontaktu IDC CuSn

Dopuszczalny przekrogyty drut @ 0.5 mm (AWG24) — 0.65 mm (AWG22)
Dopuszczalny przekrogyty linka @ AWG26/7 — AWG22/7

Gniazdo mae by montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach eketnych wraz z
gniazdami elektrycznymi.

24-portowa nieekranowana praetnica kat.6 o wysokoi montazowej 1U powinna by
wyposaona w modulty RJ45 montowane mejarhtrzaskow, co zapewnia zwagtkonstrukcg oraz
tatwy i szybki sposéb instalacji niewymagey zadnych specjalistycznych nadzi zapewniajc
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A Iub68B. Rama przetznicy musi by
przystosowana do morazaréwno modutéw przytzeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych.
Musi by zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzdaibli instalacyjnych za pomgc
opasek zaciskowych.

2.2.3. System sygnalizacji wlamania.
2.2.3.1. Centrala alarmowa (np. SATEL INTEGRA 64).
Piyta gtéwna centrali INTEGRA 64 :

» obstuga od 16 do 64 wgj

« mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

» obstuga do 64 programowalnych &g;j

« magistrale komunikacyjne do padkania manipulatorow i modutéw rozszetze

« wbudowany komunikator telefoniczny z funkeponitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania

» obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, kddav strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie zzyciem komputera lub telefonu komorkowego

« 64 niezalene timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dosipu i automatyki domowej

« pamkc¢ 6143 zdarzé z funkcp wydruku

« obstuga do 192aytkownikéw

« moaozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomdmmputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydafe02,5 A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki :
- wydajna¢: 2,5A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- uktad tadowania i kontroli akumulatora
- odlgczanie rozladowanego akumulatora
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Wiasciwosci systemu:

= System procesorowy z oprogramowaniem w RantLASH, umaliwiajacy unowoczenienie
oprogramowania centrali i rozbudew nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpigyavgest
przez port RS-232 centrali, bez koniecmialemontowania jej z obiektu.

» Mozliwo$¢ zachowania parametrow programowanych przez inetalav pamici FLASH, dzkki
czemu nawet po oattzeniu akumulatorka podtrzymgego pami¢c RAM, centrala mge powrdct do
wczesniejszych ustawi@

» Mozliwos¢ dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa rapg we§¢). Strefy mog by
sterowane przezaytkownika, timery, wejcia sterujce lub ich stan me zalee¢ od stanu innych stref.
Mozliwe jest czasowe ograniczanie dgmt do stref.

» Mozliwo$¢ rozbudowy systemu poprzez dodanie modutdow rozapesch (zakres rozbudowy
zaley od wielkaci centrali). Tworzenie systemu na bazie modutow ym modut czujek
bezprzewodowych firmy SATEL), umieszczonych wmgch czsciach obiektu, w znacznym stopniu
ogranicza ilé¢ instalowanego okablowania.

» Mozliwo$é¢ zapamgtania w systemie do 64 hasel, ktére mbgé przeznaczone dla
uzytkownikéw lub te mazna przypisaim funkcje sterujce.

» Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania sgsterpoprzez manipulatory LCD i
podikczone do nich komputeryzytkownikéw. Dodatkowo serwis ma rdavos¢ sterowania central
przez port RS-232 lub przezcke telefoniczne. Midiwe jest te: sterowanie pojedynczymi strefami
poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.

» Mozliwo$¢ kontrolowania dogpu do wybranych stref obiektu poprzez klawiaturyefsiwe,
zamki szyfrowe, czytniki kar zkdeniowych i pastylek DALLAS umdiwiajace kontro¢ stanu drzwi i
sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrolangtarzwi nie zmniejsza itei wejs¢ dozorowych
centrali.

» Mozliwo$¢ definiowania nazw zytkownikdw i wigkszasci elementow systemu (stref, W&j
wyjs¢, modutéw), dztki ktérym utatwione jest sterowanie i kontrola ®rsu oraz przegtianie pamjci
zdarza.

= Monitoring realizowany pod cztery mde numery telefonéw (dwie stacje,zka z jednym
numerem rezerwowym), z mdwvoscia rozdzielenia zdarfe na 8 identyfikatorow. Oprécz
podstawowych formatéw transmisji, centrala utiveia monitoring w formacie Ademco Contact ID.

» Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomoomunikatéw gtosowych lub na pager
komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu gtesgo mana potwierdzai hastem podanym z
klawiatury telefonu (DTMF).

= Odpowiadanie na telefon - funkcja usiwiajaca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali
oraz sterowanie stanem Wgj Realizowana jest ona po zidentyfikowanigytkownika (kademu
uzytkownikowi mazna przydziek specjalne hasto ,telefoniczne").

» Rozbudowana funkcja higcego wydruku zdarZe umaldiwiajaca seleke zdarzé. Opisy
zdarzé 53 zgodnie z list zdarzé formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z calnjest zbieny
z wydrukiem ze stacji monitoragej. Oprocz tego nazwy wj modutdw i uytkownikéw drukowane
s tak, jak je zdefiniowano w systemie.

» Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali - sterowarpéwrtrznym modemem analogowym,
modemem ISDN, modutem GSM czy:tenodutem ISDN produkcji SATEL -unitiwia nawiazywanie
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tacznasci z komputerem serwisu. Programowanie zdalne pseézelefoniczn i obstuga serwisowass
w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy progsevaniu bezpé&ednio z komputera przez port
RS-232.

» Mozliwe sterowanie w oparciu o czas, gkiitimerom uwzgédniajpcym tygodniowy rytm pracy
oraz definiowane okresy watkéw. Dodatkowo kada strefa ma swoj timer (dzienny lub tygodniowy)
programowany przez uprawnionego do tej funkejitkownika, zapewniagcy automatyczne uzbrajanie
i rozbrajanie.

» Ulatwione realizowanie niestandardowych funkcjreteania dztki mozliwoséci realizowania
ztozonych operacji logicznych na wégjach.

» Pojemna pamt zdarzé, w ktérej oprocz zdardemonitorowanych zapagtywane g tez inne
zdarzenia (dogp wytkownika, wyte funkcje i inne).

2.2.3.2. Czujka ruchu PIR (np. SIEMENS IR120).

Metoda detekcji: PIR

Zaskg detekc;ji: 10x10 m

Pola detekciji: szerokolgtna: 12, "Pet Alley": 4
Wysoka¢ monteu: maks. 2,6 m

Montaz: scienny

Regulacja czukei (PIR): 4 - stopniowa

Zasilanie: 8,0-16,0Vv DC

Pobor padu: maks. 6 mA

Wyjscie alarmowe: typu NC, 30 V DC/100mA
Wyjscie sabotau: typu NC, 30 V DC/50 mA
Test chodzenia: nis. <15V, wys.>35V
Predkos¢ wykrywanego obiektu: 0,2-3,0m/s
Temperatura pracy: -20 - +%5

Wilgotnas¢ max.: 95%

Odpornd¢ na zaktocenia elektromagnetyczne: >30 V/m

Klasa ochrony IP: P41

2.2.3.3. Sygnalizator zewtmzny (np. MOS30).

Zrodio drwieku przetwornik dynamiczny gkmos¢ 120 dB
Zrodio swiatta zarbwka 12 V/5 W
Akumulator kwasowo-otowiowy 12 V, 1.2 — 7,2 Ah
Zasilanie 13,8V
Obudowa wysokoodporna na udary mieszanka peglanu i
ABS, dodatkowe zbrojenie metalowe ostasiaj
elektronilke
Sabota sygnalizujcy zerwanie zéciany tak
Sabota sygnalizujcy zdicie obudowy tak
Sabota antypiankowy mikrowydcznik dociskany ruchomym fragmentem
zbrojenia metalowego
Wyzwalanie niezatene dla optyki i dwieku (ustawiane | podanie zasilania, zabranie zasilania, zabranig mas
zworami)
Regulowany czas trwania alarmu akustycznego 1 4nmin, 16 min
RPILCH
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(ustawiane zworami)

zworami)

Regulowany czas trwania pagai alarmu (ustawiane

pojemndci akumulatora)

1 min, 4 min, nieskidczondé¢(ograniczenie do

2.2.3.4. Sygnalizator wewtrzny (np. SATEL SPW100).

Natezenie dwicku 120 dB
Zasilanie 13,8V
Pobor pgdu 60-120mA
Temperatura pracy -35°C - 60C

2.2.4. System telewizjiaytkowej.

2.2.4.1. Kamera dzienoc w obudowie (np. NOVUS NVC-CDN3112H/IR D/N).

Przetwornik obrazu

matryca CMOS, 1/4"

Liczba efektywnych pikseli

720 (H) x 576 (V)

Rozdzielczé¢ pozioma

650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb amo-bialy

Czulcs¢

0.068 Ix/F=1.4 0 Ix (IR wdczony)

Stosunek sygnatu do szumu > 46 dB

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 ~ 1/100 90
Balans bieli automatyczny

Tryb przehczania dzié/noc automatyczny

Typ obiektywu ze zmienpogniskow, f=2.8 ~ 11 mm
Poziomy lat widzenia obiektywu 76° ~ 22°

Oswietlacz podczerwieni LED - 76 szt.

Zaskg cdwietlacza podczerwieni do20m

Kat oswietlacza podczerwieni 120°

Wyjscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Klasa szczelni IP 66

Zasilanie 12 VDC

Pobdér mocy 9W

Temperatura pracy -30°C ~ 40°C

Wymiary (mm) 90 () x 162 (dh

Masa 1330 g

2.2.4.2. Kamera kolorowa koputkowa (np. NOVUS NVELD).

Przetwornik obrazu matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD

Liczba efektywnych pikseli 976 (H) x 582 (V)

Rozdzielczé¢ pozioma 650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb amo-biaty

Czutos¢ 0.068 Ix/F=1.4 - tryb kolorowy (1/50 s)

Stosunek sygnatu do szumu > 52 dB

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/50 s ~ 1000 s

ARW (AGC) wigczona/wyhczona

Szeroki zakres dynamiki (WDR) wdzony/wyhczony

Balans bieli 7 trybow: manualny/automatyczny/ autyozny w szerokim zakresie
temperatury barwowej/dladwietlenia zewntrznego/dla éwietlenia
wewretrznego/ograniczagy ,rolowanie kolorow"/z zapamtamn
wartcscia referencyja
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Kompensacja jasnego tta (BLC) agkona/wyhczona

Synchronizacja wewgtrzna

Tryb przehczania dzié/noc automatyczny/manualny

Op&nienie zadczenia filtru 0-255 s

Typ obiektywu ze zmienpogniskow, f=2.8 ~ 11 mm/F=1.4

Poziomy lat widzenia obiektywu 90° ~ 29°

Wyjscie sygnatu wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Menu kamery wywietlane na ekranie monitora

Strefy prywatnéci 4

Dodatkowe funkcje DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLfonkcja redukujca efekt

oslepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektdabicie
lustrzane, ustawienie osf obrazu

Zasilanie 12 VvDC

Pobdér mocy 0.9W
Temperatura pracy -30°C ~ 45°C
Wymiary (mm) 128 (@) x 90 (wys)
Masa 2709

2.2.4.3. Cyfrowy rejestrator obrazu 16-kanatowy. N@VUS NDR-EA2416).

Tryb Pracy pentapleks

System operacyjny Linux

Wejscia wideo 16 x BNC, przelotowe (opcja**)

Wyjscia wideo do monitora gtéwnego (1 x BNC, 1 x VGAalajace
niezalenie)

Wejscia alarmowe 4 (w tym jedno do aktywacji nagrywamégadowego)

Wyjscia alarmowe 20C

Wejscia audio 8 x RCA (Line-in)

Wyjscia audio 1 x RCA

Predkos¢ nagrywania do 400 obr/s (360 x 288), do 200 dofidg x 288), do 100
obr/s (704 x 576)

Kompresja H.264

Rozdzielczé¢ nagrywania 704 x 576, 704 x 288, 360 x 288

Tryby nagrywania aigly, wyzwalany alarmem, detelsgjuchu lub pojawieniem
si¢ ciagu znakow wystanych np. z kasy fiskalnej lub
bankomatu

Predkos¢ wyswietlania 400 obr/s (,naywo”)

Format wywietlania 1,4,1+5,9,1+7,1+12, 16, Pigkvgencja, zoom cyfrowy
wybranego fragmentu obrazu x8, ,zarkeaie obrazu”

Detekcja ruchu siatka 9x11, z regulowanzutcicia (niezalenie dla kade;j
kamery)

Detekcja utraty sygnatu tak

Harmonogram o@bne ustawienia dla kdego dnia tygodnia, oelone
ustawienia dla kalej kamery, odibne ustawienia dla
specyficznych dnisvieta itp.), maliwo$¢ taczenia dowolnych
tryb6w nagrywania

Spos6b wyszukiwania wedtug czasu/daty, po zdargbnjzo transakcji

Rejestr zdarze do 10 000 zdarze

Synchronizacja czasu automatyczna synchronizagjaraesystemowego z serwerami
NTP

Diagnostyka systemu automatyczne sprawdzanieiilsszkodzonych sektoréw na
dyskach i ich temperatury z funkcilarmowania lokalnego,
jak i przez sié komputerow

HDD mozliwo$¢ zastosowania do 2 dyskow SATA*
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Kopiowanie obrazéw

przez port USB na dysk twardypaméc typu Flash, przez
sie¢ komputerow

Porty zewrtrzne

1 x Ethernet - g¢ze RJ-45, 10/100 Mbit/s,

2 x USB 2.0 - do podtzenia zewetrznych nénikéw pameci,
oraz myszy

1 X RS-485 oraz 1 x RS-232 - do pgr#fenia kamer PTZ,
klawiatur NV-KBD70, NV-KBD30, uradzen fiskalnych,
bankomatéw itp.

Sterowanie PTZ

bezprednio z rejestratora i przez &ie

Protokoly sterowania kamerami

N-Control, Pelco-BIcB-P i inne

Obstuga

przedni panel, zdalny pilot IR (w zestanée komputerowa
(E-Viewer, IE, iMon2), klawiatura NV-KBD70, NV-KBDG,
mysz komputerowa (w zestawie)

Menu

wyswietlane na ekranie (v¢zyku polskim)

Oprogramowanie

E-Viewer, iMon2

Autoryzacja hastem

nitiwo$¢ tworzenia grup i kontaytkownikéw o ré&nych
uprawnieniach, zabezpieczonych hastem

Zabezpieczenie systemu

WATCHDOG spoavy

Zasilanie 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAZMDC w
komplecie)

Pobo6r mocy ok. 40 W z 2 dyskami

Temperatura pracy 5°C ~ 40°C

Wilgotnos¢ wzgledna 0% ~ 80% (bez kondensaciji)

Wymiary (mm) 340 (szer) x 67 (wys) x 267 (gh)

Masa 2 kg (bez dyskow)

UWAGA : Dopuszcza s¢ mozliwosé¢ zastosowania urgdzen innych typow/producentow, o
parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorsgch niz projektowane. Wszelkie zmiany w
tym zakresie, wymagag akceptacji ze strony Inwestora.

Elementy toréw transmisyjnych, sieci strukturalnej, poczawszy od paneli krosowych
poprzez kable a skaéczywszy na modutach w gniazdach, mugz pochodzé od jednego
producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materialy i uradzenia stdace do wykonania instalacji naleprzechowywa w pomieszczeniach
zamkngtych  przystosowanych do tego celu,chgah, przewietrzanych i $wietlonych, w
warunkach przechowywania oklenych przez producentdéw. Rury instalacyjne sztyvenewvorzyw
sztucznych nalgy przechowywa w pomieszczeniach zamktych w temperaturze nie aszej ng -
15°C i nie wyzszej niz 25°C- w wiazkach odpowiednioggto wiazanych z dala od uadzer grzewczych.
Przewody instalacyjne nale przechowywé w krggach, w sposob uniemowiajacy uszkodzenie
izolacji a ich kace winny by zabezpieczone przed wilgaci

Sprzt ochrony osobistej oraz bhp naleprzechowywé w pomieszczeniach zamkiych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby plynnezpuoszczalniki, lakiery i oleje natg
magazynowaw oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odgamich przepiséw p/@arowych
i bhp.
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3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spitu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typoéw i ildgci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zsgitowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach spitizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidojazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inwestora, nie wm by p&niej
zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajasprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidolwvestora w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.
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4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, konstrukcji, adze itp. niezlednych do wykonywania danego rodzaju robat.
W czasie transportu nale zabezpieczy przedmioty w sposob zapobiegaj ich przemieszczaniu i
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytid oraz skladowania udzen elektrycznych i
elektronicznych nalgy przestrzegazalecé wytworcéw, a w szczegoldoi:

= transportowane ugglzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz

przesuwaniem siwewnatrz pojazdu,

= aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia,

Zaleca s} dostarczanie szczegOlnie navaych na uszkodzenie adzen (np. multipleksera,
monitoréw wizyjnych itp.) na stanowiska moatabezpdrednio przed mont@m, w celu uniknricia
dodatkowego transportu wewtrznego z magazynu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Charakterystyka ogolna.

Wykonawca robot montawych instalacji sygnalizacji wiamania i telewizjzytkowej, mae
przystpi¢ do montau oprzewodowania i uggdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia,
ze odpowiednie roboty budowlane zostalty zadkawne i odebrane zgodnie z obaemujacymi ST cz.
budowlane;.

Trasowanie dla oprzewodowania, rglewykona& uwzgkdniajc konstrukag budynku oraz
zapewniaic bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnac kprzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazgast aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Bruzdy naley dostosowéa do srednicy przewodu z uwzgiinieniem rodzaju i grulsai tynku; przy
uktadaniu dwoch lub wtej przewodow w jednej btdzie, szerok& bruzdy powinna by taka, aby
odstpy migdzy przewodami wynosity nie mniej mi5 mm. Przewody zaleca ¢siuktada
jednowarstwowo. Zabrania esiwykonywania bruzd w cienkichécianach dziatowych w sposéb
ostabiajcy ich konstrukaj. Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych. W przepustach przemny i stropy naley umiesci¢ odcinki rur
instalacyjnych csrednicy odpowiedniej do ikzi i grubdci przeprowadzanych przewodéw. Padialo
uktadania na nim przewodow powinnoéhgtadkie. Przewody uktadane p/t w bruzdach, nalaocowd
do podiga za pomog klamerek w odsgpach okoto 50 cm wbija¢ je tak, aby nie uszkodzizolacji
przewodu. Przed tynkowaniemiae przewodow naky zwina¢ w luzny krazek i przymocowa tak, aby
nie zostaty zatynkowane. koe przewodow przeznaczone do podenia gniazd p/t wiy¢ do puszek, a
puszki zakrg pokrywami lub w inny sposob zabezpiecZg przed zatynkowaniem. Grudiotynku
przykrywapcego przewody powinna Bynie mniejsza i 1 cm. Zabrania giukfadania przewodow
bezpdrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtagiziaczach piyt itp. bez stosowania oston w
postaci rur.

Puszki p/t nalgy osadza na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty ppemoe
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinnycbgsadzone na takiej ggokasci, aby ich gérna
(zewretrzna) kravedz po otynkowaniuciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowamaley w
puszce wyei¢ wymagam liczb¢ otworéw dostosowanych dérednicy wprowadzonych przewodow.
Przewody wprowadzone do puszek powinnydmiadwyzke dtugasci niezledna do wykonania pakze.
Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

Rury instalacyjne naky ukltad& i mocowa& na uprzednio przygotowanych uchwytach lub w
uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnyettezry wykona przy wyciu gotowych kolanek
lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania.jiNiiejszy dopuszczalny pronietuku powinien

WYynosk :
Srednicarurywmm 18 21 22 28 37 47
Promier tuku w mn 19C | 19C | 25C | 25C | 35C | 45C
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Przy ksztattowaniu luku sptaszczenie rury niezenby wigksze nk 15% wewrtrznej srednicy
rury. taczenie rur nakey wykonywa& za pomoe polczer jednokielichowych Iub zkczek
dwukielichowych. Najmniejsza dt. pgizenia jednokielichowego powinna wynosi

Srednica rury w mr 18 |21 |22 |28 |37 |47
Diugos¢ taczenia w mm 35 |35 |40 |45 |50 |60

Zabrania si uktadania rur wraz z wagnigtymi w nie przewodami.

Do rur ut@onych zgodnie powsszymi uwagami, po ich przykryciu warsiwynku lub masy
betonowej, natey wciagna¢ przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej , zakwzonej z jednej strony
kulka z drugiej uszkiem. Przewody wprowadzane deadmen powinny mi€ nadwyke dtugasci
niezlzdna do wykonania palczer. Minimalny promié gigcia przewodu wspotosiowego RG59 wynosi
70mm.

taczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w urgdzeniach.
Nie wolno stosow@ polaczen skrecanych. Przewody mugzby¢ utozone swobodnie i nie magbyé
nara&one na naagi i dodatkowe nagzenia. Do danego zacisku najeprzylcza przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisn jest przystosowany. Diugoodizolowanejzyty
przewodu powinna zapewdigrawidiowe przydczenie — odizolowanieyty na zbyt diugim odcinku
moze by¢ przyczyrm zwarciazyt podiaczonych pod gsiednie zaciski. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie
przewodu nie mee powodowa uszkodzé mechanicznych. Kice przewoddéw miedzianych z/tami
wielodrutowymi (linek) powinny b§ pobielone przez oblutowanie.

Podejcia do uradzen nalezy wykona& w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczn
Podejcia od przewodow ufmnych w podtodze natg wykona w rurach z tworzywa, zamocowanych
pod powierzchni podtogi. Do odbiornikdw zamocowanych éeianach lub stropach podeja naley
wykona: przewodami utéonymi na tychécianach lub stropach.

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami ugdzer powinny by doktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny pod wgigm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczane przed, ostabieniem sity docisku oXar Przyhczenia elastyczne nale stosowda w
przypadku urzdzen naraonych na drgania lub przystosowanych do przegumi przemieszcae
Przewody wychodice z rur powinny b§ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniatadiz
np. przez zakenie tulejek izolacyjnych. W miejscach naaych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzone do odbiornikbw mubg¢ chronione.

5.2. Charakterystyka szczegotowa.

5.2.1. Sié strukturalna.

5.2.1.1. Rozwizania szczegoétowe.

- lloé¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwekythownika kacowego, przy czym ich

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna: lmstalona z wykonawacokablowania przed
rozpoczciem prac;
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- Wszystkie elementy pasywne sktaga s¢ na okablowanie strukturalne mgdazy¢ oznaczone
nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta akabhia i pochodziz jednolitej
oferty reprezentgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostpgtnione warunki
niezkedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggrw/w producenta i rozszerzenia
istniejacej gwaranciji;

- Aby zagwarantowa powtarzalne parametry minimum kategorii 6 orazawpetdzic zgodnd¢
parametréw elektrycznych proponowanych modutéw zghiz obowazujacymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odgmbwch certyfikatow wydanych przez
niezalene laboratoria uwzgtiniajce metog kwalifikacji komponentoéw sieciowych de-
embedded,;

- Maksymalna diug@ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnegayd@zda kacowego)
nie maze przekroczy 90 metrow (dla transmisji danych);

- Wydajna¢ systemu (uniwersalne gniazdo ekranowane 2GHz kaael poziomy) ma mie
minimalne maliwosci transmisyjne zgodnie z obagujacymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;

- Okablowanie poziome ma byrowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu F/WaE6
0 pa&mie przenoszenia 450 MHZ w ostonie trudnopalnej HSZ

- Punkt kacowy PEL oparty zostal na uniwersalnym ekranowanygniezdzie
teleinformatycznym w uchwycie do osptz Mosaic (45x45) monggpodtynkowy;

- W fazie projektowej system ma mieminimalne mdaliwosci transmisyjne zgodnie z
obowiazujacymi wymaganiami Kat.6 / Klasa E;

- Budynek skiadajy sk z jednej kondygnacji obstugiwany jest przez jeBenkt Dystrybucyjny
GPD zlokalizowany na parterze (szafa staj 42U 19" o wymiarach 800x800mm) — co
doktadnie pokazano na podktadach i rysunkachozohych do projektu;

- Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany ospet kablowy jestsrodowiskiem biurowym i
potprzemystowym, zostato ono sklasyfikowane jakal,R4E; (tagodne) wg. specyfikacji
srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodniPN¥-EN 50173-1:20009.

5.2.1.2. Konfiguracja punktu logicznego.

Zaleca si aby punkt kécowy PEL oparty zostat na plycie czolowej &hej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na dot, na skos kabli pgeykeniowych, z& do gory kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenigprowadzenia kabli a tak zabezpieczenia
przed ich zalamywaniem pod wptywem wiasneggzanu lub przez montera podczas instalacji). Plyta
czotowa powinna posiadaaslepke jednego portu aby mogta bydéwniez uzywana jako jednoportowa w
gornej czsci powinna posiadaetykiet: opisows. Plyta czotowa powinna Byzgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najkgizej uniwersalrkei i mozliwosci adaptaciji do
dowolnego systemu i linii wzorniczejdznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

5.2.1.3. Okablowanie poziome.
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zap@nie transmisji danych poprzez okablowanie

Klasy E / Kategorii 6. Projektowane okablowanieikturalne obejmuj@2 nieekranowaneh tory logiczne
kat.6 rozmieszczonych w budynku.
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Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku okablowatniz@me zostanie rozprowadzone:

1. W cihgach poziomych — w rurach instalacyjnych w posadaka

2. W pomieszczeniach, do punktéw logicznych — yaktbwo w rurach instalacyjnych.

Nalezy stosowa kable w powlokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). yPrarowadzeniu tras
kablowych zachow@bezpieczne odlegdoi od innych instalaciji.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgkdu na przyte wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowankty prowadzenia
kabli i zwiagzane z tym przavity, wymagane jest zastosowanie medium transmeggno maksymalnej
srednicy zewntrznej 7,2mm. Nie dopuszczagskabli o wikszejsrednicy zewntrznej. Kabel ten ma
spetnid@ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przébpwiazujace specyfikacje norm,
rownoczeénie zapewniajc petra zgodnd¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Kabel instalacyjny naly po stronie szafy kablowej zaktezy¢ na modularnych panelach
krosowniczych o wysokai montazowej 1U. Panele krosowe magapewnia monta 24 modutéw
gniazd ekranowanych RJ45. Panel musi byyposaony w miejsca na wprowadzenie opiséw
(numeracji) portow.

Wszystkie kable powinny ldyoznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak azhgtgniazda, jak
i od strony szafy montawej. Te same oznaczenia ngleumiescic w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przgzeniowych ytkownikéw oraz na panelach.

5.2.1.4. Punkt dystrybucyjny.

Projektowan instalacg okablowania strukturalnego obstuguje Gtéwny Pubkstrybucyjny GPD
(68 linii okablowania strukturalnego)

Punkt Dystrybucyjny — stanowi szafa wigza 21U 19” 600x400. Szafa kablowa ma dénie
konstrukcje skgcarn, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katoglowchrory
antykorozyjr. Wyposaenie: cztery listwy nine, drzwi przednie oszklone, dwie ostony boczn&nas
gorm perforowana, szyna z kompletem linek uziegtggh, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami
oraz listwg zasilagca do zasilania ukdzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna anéyc
zamykane na zamki z kluczami.

5.2.1.5. Administracja i dokumentacja.

Wszystkie kable powinny ldyoznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak azhgtgniazda, jak
i od strony szafy montawej. Te same oznaczenia ngleumieicic w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przgzeniowych Wytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalyy sporadzic dokumentag instalacji kablowej uwzgbniajc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywistamieszczenie punktow pragzeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentaciji gleofaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.
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5.2.1.6. Uwagi kacowe.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabioaw@oziomego zostaty skoordynowane z
istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dy&owara oraz ogola instalacy
elektryczn, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itpzeliew trakcie realizacji nagpia
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lobhych wymienionych wgej) — naley ustalt
wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzigdgim w porozumieniu z gytkownikiem kaxcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, gzléblows 19" wraz z osprgem, hczowki
telefoniczne wypos@ne w grzebienie uziemigje oraz urgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej
musz by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakfoc®edykowan dla okablowania instalag
elektryczrn nalezy wykona: zgodnie z obowgizujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny¢ bgowe, niedywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwnieuwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozgania techniczne.

Rd&znice pomgdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnyrarmami zamiennymi
musz by¢ w pelni opisane przez Wykonagvc przedizone do zatwierdzenia przez Zamawiago W
przypadku, kiedy ustali i ze proponowane odchylenia nie zapewpiapsadniczo réwnogdnego
dziatania, Wykonawca zastosuje do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

5.2.1.7. Alternatywne rozwzania.

Jezeli oferent zdecyduje sina zastosowanie rozygiania alternatywnego, powinien do oferty
dofaczy¢ liste zamienionych materiatdw, jak rowiiewszelkie dokumenty pozwalgej Komisji
Przetargowej ocetizgodnad¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wmazahcznikami.

Dopuszcza si kazdy system okablowania spetniajcy wszystkie pontsze wymagania:

0 Rozwigzanie ma pochodgiod jednego producenta i dybjete jednolit, i spojra gwarancy
systemow producenta na okres minimum 25 lat obepowjwszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, jak rownigptyty czotowe gniazd kicowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;

0 W celu zagwarantowania Ajtkownikowi Koncowemu najwyszej jakdci parametrow
technicznych i sytkowych cata instalacja musi d\bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez itynieréw ze strony producenta przed odbiorem tecmyi;

0 Wszystkie elementy okablowania (w szczegétitopanele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) giay¢ oznaczone logo lub nazwego samego producenta
i pochodz¢ z jednolitej oferty rynkowej;

0 Wszystkie pozostate komponenty systemuantai zgodne z wymaganiami obaijacych
norm na Kategogi 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009d&jncg¢ komponentéw ma
by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

0 Zgodna¢ konfiguracji systemu okablowania macbgotwierdzona certyfikatem niezatego
laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

0 System ma sgisklad@ z w petni ekranowanych elementéw;

o Instalacja ma by poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji F/U¥Po pa@mie
przenoszenia min. 450 MHZiiednicyzyty 24AWG;
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o Ekranowany modut gniazda RJ45 ma postadeymiary zewntrzne nie wgksze ni
17,4/22,8/41/6 [mm] (S/WIG);

0 Modularny panel krosowe o wysala montaowej 1U ma zapewnéamonta 24 modutow
gniazd typu RJ45, zapewniaj zwart, konstrukcg, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz
pozwalagc na wymiar jednego (wadliwego) modutu, musi dywyposaony w miejsca na
wprowadzenie opiséw (numeraciji) portéw i prowadrkabli;

0o W celu zagwarantowania najwszej jakdci pofaczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkiacaa, zaréwno w gniazdachdemwych jak i panelach musby¢
zarabiane naeziziami. Z tych samych powodow nie dopuszcza Aiczy zarabianych metodami
.pDeznarzdziowymi”. Zalecane & takie rozwizania, do ktérych monta mazliwe jest zastosowanie
narzdzi zautomatyzowanych zapewnigych powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanyc
pofaczer oraz maksymalnie de marginesy bezpieczstwa pracy;

o Panele telefoniczne 25 i 50 portéw RJ45 powinnsigudst mazliwos¢ rozszycia do dwoch par
na kady port, zhkcze IDC powinno umdiwiaé¢ rozszycie kabla @rednicy zyty 0.4-0.65mm, ma mie
wysokas¢ montaowa 1Ui zawierg zintegrowam prowadnig, umaliwiajaca przymocowanie kabli
majacych zakaczenie na panelu;

0 Ze wzgkdu na wymagannajwyzsz, diugoterminowy trwatas¢ i niezawodné¢ oraz doskonate
parametry kontaktu natg stosowa kable przyaczeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi
mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przezpoenta.

0 Moduly gniazd RJ45 montowane w panelach ayaje¢ jednoelementow konstrukcg, nie
dopuszcza signiazd skiadanych z kilku elementéw, niedopuszezgest zastosowanie konfiguracii
wtyk — adapter — wtyk;

5.2.2. System sygnalizacji wlamania.

Po wykonaniu oprzewodowania i zakaeniu prac zwizanych z malowaniem pomieszaze
budynku, mana przysipi¢ do montau urzadzea systemu sygnalizacji wlamania.

Urzadzenia systemu nafg mocowa do scian w miejscach pokazanych na rysunkach projektu,
uzywajac kotkéw rozporowych o dtudai i srednicy, dopasowanej do masy i gabarytdw montowanyc
urzadzen. Poszczegolne elementy, nglenontowa na wysokéciach podanych w PT. Czujki ruchu, w
pomieszczeniach o wysad@ wiekszej nz 2,5m, naley montowa na wysokéci ok. 2,5m lecz nie
wigkszej ng 2,6m.

Centrat i klawiatury montowa na wysokéci ok. 1,5m od podtogi, ekspandery i westmane
sygnalizatory — pod stropem. Zegtrzne sygnalizatory powinny Byzainstalowane na wysod@ co
najmniej 4m od poziomu terenu.

Po zamocowaniu ugdzen, nalery podhczy¢ do nich przewody. Wytyczne dotyre zasad
podkczania przewoddw pod wdzenia podano w p. 5. 1. Zaleca, siby czujki ruchu, byly podézone
w uktadzie w podwojnym rezystorem EOL. Po wykonamigzystkich paiczen, nalery doktadnie
sprawdzt ich prawidtowdé, zgodnie z instrukcjami technicznymi poszczegdmyarzdzen oraz
schematami systemu w PT. Poszczegdlnymdaeniom pracuacym na magistrali danych (ekspandery,
klawiatury), naley nad& odpowiednie, niepowtarzalne adresy, zgodnie rusiami producenta.

Po sprawdzeniu prawidiowo polaczen, nalery zahczy¢ napkcie zasilajce i przysipi¢c do
uruchomienia systemu. Napie zasilajce centrali alarmowej/podcentrali, natezahczy¢ w kolejnaci :
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najpierw podiczy¢ akumulatory, nagpnie poda napkcie zasilagce 230VAC. Prawidiowo patzony
system, umgiwi w tym momencie wejcie w tryb serwisowy z dowolnej klawiatury LCD. &y
wykon& identyfikack klawiatur oraz ekspanderéw zainstalowanych w systeJeeli adresacja w/w
urzadzen byta prawidiowa, zostanone zidentyfikowane przez centrallW tym momencie mma
przysgpi¢ do programowania systemu. Programowaniezanby¢ wykonane z dowolnej klawiatury
systemowej (LCD). Zalecacsjednak wycie do tego celu komputera PC z oprogramowanieaadX i
odpowiednim kablem patzeniowym. Nalgy oprogramowé :

- klawiatury systemowe,

- poszczegodlne wagia linii dozorowych systemu (uktad pracy, typ reigkprzydziat do stref, ew.
czas opénienia),

- poszczegoblne wygia programowalne centrali i podcentrali (typ, r@gdzrodio wyzwalania, czas
zadziatania),

- dialer telefoniczny (parametry komunikacji, zdania, n-ry telefonéw),

- W porozumieniu z administratorem systemu, wprai@duzytkownikow, przydziek im
odpowiednie uprawnienia i kody depti.

W czujkach ruchu PIR, nalg ustawt stopiei czutasci, odpowiedni do wielkéci chronionego
pomieszczenia i parugych w nim warunkow (grzejniki, wentylacja itp.).

Po zakdaczeniu prac zwizanych z uruchomieniem i oprogramowaniem systengnalizacii
wlamania, nalgy przeprowadzi szczegotowe testy systemu, pozwagdej potwierdzi prawidtowac¢ i
skuteczné¢ jego dziatania, zgodnie z p. 6.6.

Po przeprowadzeniu testéw i ich pozytywnym wynikwglezy przeszkolk wskazane przez
Zleceniodawe osoby, w zakresie podstawowej obstugi systemu.

5.2.3. System TVU.

W projektowanym systemie TVU, zostamainstalowane 22 kamery stacjonarne wgrgni na
zewnytrz budynku. Kamery stacjonarne zewwne, to kamery dzienno nocne NOVUS NVC-
CDN3112H/IR D/N; wewantrzne — NOVUS NVC-421D-white. W skifad glébwnegoezha systemu,
wchodza urzadzenia do podgtiu i rejestracji obrazu oraz sterowania :

- multipleksery 16 — kanatowe NOVUS NDR-EA2416 skigmi 2TB,

- monitory wizyjny kolor 17" LCD,

- klawiatura sterujca multiplekseréw NV-KBD30,

- transmitery ,po skitce”.

Urzadzenia gtébwnego wzta systemu, zlokalizowano w pomieszczeniu socjalifpom nr 1.04)
oraz pom. Informacja/sklep (1.04) na parterze bldyn

Tory transmisyjne wizji i sterowania (od poszczegéh kamer do szafy GPD sieci strukturalnej)
zaprojektowano przewodem UTP 4x2x0,5 kat.6. Nackeh wszystkich toréw transmisyjnych wizji,
naley zainstalowé pasywne transmitery ,po sice”. Przewody zasilage na tych samych trasach,
zaprojektowano przewodami typu YDY 3x1,5. kliizenia systemu, poza nagiem 230VAC zasilane
beda napieciem 12VDC. Zaprojektowano zasilacz 12VDC/5A.

W systemie zaprojektowano wgdzenia ochrony przeciwprzepiowej. Ochron objeto tory
wizji/sterowania przy urglzeniach w szafie GPD.
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Catcs¢ oprzewodowania wizyjnego i stegaggo (przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 6), zasdapo
(przewody typu YDY 3x1,5), naky ukltada pit.

W przypadku zblienia, naley bezwzgtdnie przestrzega zasady, by na odcinkach, gdzie
przewody wizyjne przebiegajrownolegle do przewoddéw innych instalacji, zwlaszcobwodow
elektrycznych przewodeych wysze pady, przewody te byly ukltadane w odlegtoco najmniej 0,2m
od przewoddéw innych instalacji. Na przewodach tyslretka” nie naley wykonywa zagk¢ o
promieniu mniejszym taiscm.

Projektowane multipleksery wyposme lgda w dyski twarde o pojemioi 2TB. Orientacyjny
czas zapetnienia dysku, przy zapisie prowadzonyrezp24 godziny na dqlz czstotliwoscia 6 klatek/s
dla kazdej kamery isredniej jakdci obrazu wyniesie ok. 20 dni. Zastosowanie trydetekcji ruchu”,
znacznie wydhay czas zapisu.

Projektowany multiplekser, wypagany jest w gniazda USB. Pozwala to na wygpdrchiwizacg
nagra na dowolnym néniku np. na karcie pargi, PenDrive’ie lub zewgtrznym dysku.

Do podghdu obrazu ,nazywo” oraz przegidania wczéniej zarejestrowanych na dysku twardym
obrazéw, zastosowano monitory wizyjne kolor 17" LCBrojektowany rejestrator obrazu, uiiia
prae w sieci komputerowej, co pozwala na zdalny glosto podgidu nazywo oraz zapisanych obrazéw
z dowolnego, uprawnionego komputera w sieci.

Kamery wewatrzne koputkowe, naly zainstalowa pod stropem (mocowado stropu). Kamery
zewrgtrzne naley zainstalowd, na wysokéci ok. 4m od poziomu terenu. Cyfrowe rejestratonyjiw
wraz z ogranicznikami przeg, zasilacz oraz transmiterami ,po ske”, naley zainstalowa w szafie
RACK 19" sieci strukturalnej. Szahalezy w tym celu wyposay¢ w dwie potki state 2U.

Po wykonaniu wszystkich pgdzen, naleyy zahczy¢ zasilanie uradzen i sprawdzt dziatanie
systemu. W uzgodnieniu zzytkownikiem, naley dokon& odpowiedniego ustawienia kamer
stacjonarnych dobierg obszar obserwacji. W porozumieniu zytkownikiem naley rowniez
odpowiednio oprogramowa cyfrowe multipleksery wizyjne. W szczegoOkog naley tak
zaprogramowa szybka¢ zapisu obrazow (klatek/s) i jas®obrazow, aby zachowavymagany przez
uzytkownika, czas przechowywania zapisow na dyskaeindych.

Montaz kamery stacjonarnej.

1. Zamocowé kamee na scianie/stropie — zgodnie z projektem technicznyaywajac kotkdw
rozporowych plastikowych fi8mm.

2. Podiczy¢ monitor do wyfcia wideo kamery (ztze BNC) za pomec przewodu
koncentrycznego %3.

3. Podiczy¢ kamee do odpowiedniegarddta zasilania.

4. Po pojawieniu gi na ekranie monitora obrazu z kamery dokonegulacji obiektywu (&t
widzenia, ostré, itp.) a do uzyskania optymalnego obrazulideie jest maliwe ustawienie ostizi za
pomoa piekcienia/poketta regulacji ostréci w obiektywie/kamerze, natg dokona& regulacji
ogniskowania w nagpujacy sposoéb:

Otworzy¢ maksymalnie przyst@npoprzez zamontowanie na obiektyw filtru szareg®)Nza
pomoa pierscienia regulacji ostizi obiektywu ustawd ostrég¢ na nieskaczond¢. Skierowg& kamee
na oddalony obiekt. Ustawiostrg¢ za pomoeg piercienia dostrajania optycznego. Zdemontévea
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obiektywu filtr ND oraz ustaw jesli jest to konieczne, padam ostrég¢ obrazu za pomacpierscienia
regulacji ostréci obiektywu.

a. Skierowé kamer; na obiekt oddalony co najmniej o 25-30 metrow.

b. Ustawt ostra¢ na ,daleko"” (far).

c. Otworzy¢ maksymalnie przystenobiektywu przy ayciu filtru szarego ND. W razie braku
takiego filtru naley zaczeka do zmierzchu.

d. Ustawé zoom na najszerszyakwidzenia (wide - minimalna ogniskowa). Ustavastréé¢ za
pomoa piercienia dostrajania optycznegd @ uzyskania najlepszej oston

e. Ustawt zoom na najezszy kt widzenia (tele - maksymalna ogniskowa). Ustawstragc¢
obiektu za pomagukiadu regulacji ostiei obiektywu (daleko-blisko, far-near). Nie natedokonywa
regulacji ogniskowania kamery.

f. Ponownie ustawi zoom na najszerszyak widzenia. Sprawdzi ostrg¢ obrazu. Jdi bedzie
niezadowalajca, powtorzy czynndci regulacyjne (krok d. i e.)zado uzyskania padanej ostréci w
catym zakresie zmian zoomu.

Montaz klawiatury steruj acej.

1. Ustawé klawiatue w odpowiednim miejscu, pogtizy¢ lini¢ sterupca (z zachowaniem
biegunowaci). Wiaczy¢ zasilanie.

2. Zaprogramowaparametry transmisji :

- protokot transmisji — zalecaggprotokét PELCO-D,

- predkosé¢ transmisji — zgodna z ustawieniami rejestratoede@ si 9600 bps),

- standard komunikacji — RS-485.

Montaz rejestratora cyfrowego i monitora.

1. Zamocowa rejestrator w szafie RACK.

2. Podhczy¢ sygnaly wizyjne ze wszystkich kamer.

3. Ustaw¢ monitor na szafie RACK i patzy¢ z rejestratorem kablem VGA.

4. Zaprogramowaparametry pracy rejestratora :

- hazwy kamer — zgodnie z wymoganiiytkownika,

- detekcja ruchu (dot. kamer stacjonarnych),

- jakos¢ zapisywanych obrazow (zaleca siozliwie wysoka),

- ilo§¢ zapisywanych klatek na sekunthk, by czas przechowywania nagfayt wystarczajco

dhugi.
5. Ustawt parametry obrazu na monitorze :
- nasycenia kolorow,
- kontrast,
- jaskrawdc¢,
- OSUra¢.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieze poszczegblne etapy wykonanych przez niego paecria jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie Z&hy Inwestora. Z kadej kontroli sporzdzony [gdzie
protokot. Ewentualne niezgodéwm wykonanych robot dida usuwane na koszt wykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlédada nastpujace etapy robot :

= monta rur i kanaléw instalacyjnych,

= ulozenie oprzewodowania,

= monta urzadze,

= uruchomienie i oprogramowanie systemow.

Z wykonanych pomiarow i prob winny bgporadzone protokoty.

6.2. Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uznae prace montawe zostaty zakiczone i ze
oprogramowanie systemow jest zakpone — zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiedraasie
wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzyeda obecni przy czynnwiach odbiorczych instalaciji.
Przedstawiciele Inwestora w obeéoiowykonawcy przeprowadzajkontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowduja wykonawe do usurgcia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy
w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, gmiiowalajcy, wykonawca zawiadamia pisemnie
Inwestora podaf proponowany termin gotowai instalacji do odbioru kicowego. Wykonawca musi
w tym samym czasie przekazimwestorowi:

= instrukcje pracy i obstugi usdzen,

= dokumentag powykonawcz (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

= szczegOtowy raport zawiengly co najmniej wykaz i charakterystykzainstalowanych

urzadzen  oraz wyniki przeprowadzonych badgpomiarow,

= atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych afatatradzen i przewodow.

Wykonawca dostarczy wszystkie atzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przegutaiv
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatybylginieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

6.2.1. Proby odbiorcze sieci strukturalnej, cekigdija, gwarancja.

6.2.1.1. Proby odbiorcze.

Wykonawstwo pomiaréw powinno byzgodne z norm PN-EN 50346:2004/A1+A2:20009.
Pomiary naley wykon& dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

— Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiadgrane oprogramowanie

umazliwiajace pomiar parametréow wedtug aktualnie obmmjacych norm. Sprg pomiarowy musi
posiadé aktualny certyfikat potwierdzagy doktadné¢ jego wskaza.
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- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw ntksrakteryzowasi¢c przynajmniej IV
klass doktadndci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane agzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX
1800).

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykona& w konfiguracji pomiarowej dcza
stalego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystanodpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta gpuzpomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykon& w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel’) — przykerzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta etprpomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty
uzyte do przeprowadzenia pomiaréw rgi@rzekaza inwestorowi.

- Pomiary nalgy skonfrontowda z wydajndcia klasy E  specyfikowane] wag.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

- Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegojen zawiera:

= map polaczen,

= dlugas¢ polaczen i rezystancje par,

= op&nienie propagacji oraz tice op&nien propagaciji,

= tlumienie,

= NEXT i PS NEXT w dwaoch kierunkach,

= ACR-Fi PS ACR-F w dwbch kierunkach,

= ACR-NiPS ACR-N w dwoch kierunkach,

= RL w dwéch kierunkach,

= PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producentaparametry teasspetnione w danej
konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydapszez laboratorium pomiarowe).

— Na raportach pomiaréw powinna znalesie informacja opisujca wielk@d¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. rénicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wana w jednostkach
odpowiednich dla kalej mierzonej wielkéci).

6.2.1.2. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

3.1. 1.Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trangimigh poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazdi kpbitow w panelach krosowych

3.1.4. Lokalizagj przebt przezsciany i podtogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmiggn naley zawrzé w dokumentacji
powykonawczej i przekazanwestorowi przy odbiorze inwestycji. Dryggopic pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) naley przekazé producentowi okablowania w celu udzielenia inwesio
(Uzytkownikowi koacowemu) bezptatnej gwarancji.

6.2.2. Proby odbiorcze systemu sygnalizaciji wlamamniapadu.

Zakres prob odbiorczych systemu sygnalizacji wiaimnan
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a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkiclegz systemu. Podstawkontroli funkcjonalnej
powinien by wykaz testow systemu opracowany na podstawie wgmagytkowych i dokumentaciji
systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jsdiomontau, jakaci funkcjonalnej sprau i

jego zgodnéci ze specyfikag.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkejoej kompatybilnéci elementow

instalaciji.

b) Potwierdzenie komplet&oi instrukciji operatora oraz dokumentacji systemu.

c) Wykonawca powinien zapewniszkolenie w stopniu dostatecznym dla uhwaenia
personelowi zdobycia kwalifikacji zapewrdajych prawidtovd obstug systemu.

Proby odbiorcze systemu sygnalizacji wlamania, powiwykazé, ze system dziata poprawnie
oraz spetnia wszystkie wymagania. Wykonane prastalacyjne stanowirozbudow istniepcego
systemu. W zwizku z tym, naley wykona& proby catego systemu w celu stwierdzerm,dziata on
poprawnie oraz :

1) funkcje wszystkich urglzer i polaczenia przewoddwaswykonane poprawnie i spetniagj

wymagania dotycice instalacji,

2) kazde pohczenie ze stagjmonitorowania alarméw dziata poprawnie.

W szczegolnéci naley przeprowadz sprawdzenie i proby poszczegodlnych, zainstalowlanyc

elementow systemu :

a) czujek ruchu PIR :

= obszar wykrywania,

= czulcse,

= zabezpieczenie antysabziave,

b) centrali alarmowej :

= komunikacja i nadzorowanie wdzex zainstalowanych na magistrali KEYBUS,

= napkcia zasilajce magistral, sygnalizatory oraz inne wdzenia podiczone do wycia

AUX,

= oprogramowanie — linii, czaséw systemowych, zegasgstemowego, Wy

programowalnych, opcji systemu, podsysteméw (priagdinii i klawiatur), komunikatora,

* temperatura zasilacza — nie radoy¢ wyzsza nk 80°C przy temperaturze otoczenia’@Q

= zasilanie awaryjne w przypadku zaniku r@m sieciowego.

= zabezpieczenie antysabztave,

c) klawiatury :

= oprogramowanie — opisy linii i podsysteméw, klawisprogramowalne, wwietlane

komunikaty,

= zabezpieczenie antysabziave,

d) zewrgtrznych ekspanderow :

= zabezpieczenie antysabztave,

e) sygnalizatorow :

= czas sygnalizacji,

= styszalnd¢ sygnalizacji wewstrz i na zewatrz obiektu,

= zabezpieczenie antysabztave,

Nastpnie naley przeprowadz kompletny test systemu, w zakresie :
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= uzbrajania i rozbrajania,

= alarmowania (lokalnego — sygnalizatory zewene i wewrtrzne oraz zdalnego — przesytanie

komunikatow alarmowych do SMA),

= sygnalizowania stanéw awaryjnych oraz sabgta

= zasilania awaryjnego w przypadku zaniku rajai sieciowego.

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pomytye, to Wykonawca powinien
potwierdzt, ze system spetnia wymaganiazdie stwierdzone odchytkiasdo przygcia, to naley je
wymieni¢c w protokole. Wykonawca powinien zwréaiwag: Uzytkownika na czynniki wpltywajce na
parametry systemu, w szczegd@loiona unikanie praktyk, ktére mogtyby spowodéwaowstawanie
falszywych alarméw. Podczas odbioru systemu sygmgli wlamania, nalg Uzytkownikowi
praktycznie zademonstrowazynnaci obstugowe.

6.2.3. Proby odbiorcze instalacji telewiziiytkowej.

Zakres prob odbiorczych instalacji TVU :

a) Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkicheq instalacji dozorowej CCTV. Podstaw
kontroli funkcjonalnej powinien kiy wykaz testéw systemu opracowany na podstawie wgnag
uzytkowych i dokumentacji systemu :

= Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie j&iomontau, jakdci funkcjonalnej sprgu i
jego zgodnéci ze specyfikag.

= Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkejoej kompatybilnéci elementéw
instalaciji.

= Testy kontrolne mma przeprowadzana poszczegolnych elementach instalacji w tralktie
kompletacji.

b) Potwierdzenie kompletsoi instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

¢) Wykonawca powinien zapewniszkolenie w stopniu dostatecznym dla ulivaenia
personelowi zdobycia kwalifikacji zapewrdaych prawidtovd obstug systemu.

W szczegOlnéci nalezy przeprowaddi sprawdzenie i proby zainstalowanych kamer :

= obszar obserwaciji (pokrycia nadzorowanych obszaréw)

= rozdzielczé¢ obrazu (mealiwo$¢é rozr&nienia szczegotbw) — me obejmowda wizualne
sprawdzenie jak@i wyswietlanego obrazu, oraz dodatkowo "test chodzemedz , w razie potrzeby
dodatkowo badania z zastosowaniem standardowegawhbgstowego ,Rotakin”

= dostosowanie do zmieniglych si¢ warunkow dwietlenia,

Jezeli wynik préb odbiorczych zostanie oceniony pomytye, to Wykonawca powinien
potwierdzt, ze system spetnia wymaganiazdie stwierdzone odchytkiasdo przygcia, to naley je
wymieni¢c w protokole. Wykonawca powinien zwréaiwag: Uzytkownika na czynniki wpltywajce na
parametry systemu. Podczas odbioru systemu TVU,eznalUzytkownikowi praktycznie
zademonstrowaczynndci obstugowe.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokaotacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gbmirob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obramgyeh robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekdiub
przeoczenie (opuszczenie) wsbtach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inwestora na finie. Obmiar gotowych robdtgtzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagamn
do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inwestora. Wszystkie ugdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru roboéteda zaakceptowane przez Inwestora. ddizenia i sprgt pomiarowy zostamn
dostarczone przez WykonawcJeeli urzadzenia te lub spez wymagas bada atestujcych to
Wykonawca hdzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaarobot. Obmiary &da
przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzeé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgch przeprowadzaeiv czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegaych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenigabwykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektova, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywv Kaicowego odbioru dokonuje
uzytkownik, ktory ustala komisgj odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcéw, odpowied steb
technicznych, ppo i bhp oraz przedstawicieli instytucji finanscych.

Komisja odbioru powinna:

= zbad& kompletnd¢, aktualngé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptojaa

= dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementow instalacji w celu spragrda jakgci

robét i zgodnéci z otrzyman dokumentagj i przepisami,

= sprawdzé¢ funkcjonowanie urgzer oraz przeprowadéi wyrywkowe pomiary zgodrigi

danych z przedstawionymi dokumentami,

= ustalé warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploatacji, spdeit protokot z

odbioru z podaniem doktadnych stwierdzastal@ i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o pragig instalacji do eksploataciji. Z chwiprzegcia
instalacji przez #ytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawegadeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolpersonel do obstugi zainstalowanych agiz.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w eale budowy uegdzeir, ich pracy,
oprogramowania, bezpiedmdwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przegatake wszelkie
potrzebne informacje niegtne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugemmnej instalaciji.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

Prace elektryczne ofip niniejsz specyfikacja technicanobjgte s rozliczeniem ryczattowym
badz ryczattowo ilgciowym w zalenosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach naly kazdorazowo kierowa si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomgdzy Inwestorem a Wykonawc
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10. PRZEPISY | NORMY

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthno-montaowych -Tom V-instalacje
elektryczne.

4. Przepisy Budowy Usdzen Elektroenergetycznych.

5. Przepisy Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaejinie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiekthetdowlanych.

8. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przeivoelektrycznych barwami lub cyframi

9. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejgeoLinie kablowe. Ogblne wymagania i
badania.

10. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacypreewodowe. Instalacje wtmzowe.
Ogolne wymagania.

11. PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacynadej czstotliwosci o izolacji i powtoce
polwinitowe].

12. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informahgz — Systemy okablowania
strukturalnego — G&¢ 1: Wymagania ogolne

13. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna —t&yy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;

14. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. disgja okablowania — @& 1-
Specyfikacja i zapewnienie jad@;

15. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. disstja okablowania — €& 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wextre budynkéw;

16. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. dlasfia okablowania — €& 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zesva budynkow;

17. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczistalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowaniggnie z dodatkiem z 2009r;

18. PN-EN 50310:2007 Stosowanie guaien wyrOwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.
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19. PN-E08390 Systemy alarmowe — wymagania i badani
20. PN-EN50131 Systemy alarmowe — wymagania ogabmglacze.
21. PN-EN50130 Systemy alarmowe — kompatyBirelektromagnetyczna.

22. PN-EN50136 Systemy alarmowe —aglzenia i systemy transmisji alarmu.

23. PN-EN 50132-2-1 Systemy alarmowe - Systemy hove CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — €2 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej.

24. PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe - Systemy iaze CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — €2 4-1: Monitory czarno-biate.

25. PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dazei©@CTV stosowane w
zabezpieczeniach — €% 5: Teletransmisja.

26. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dez®i@CTV stosowane w
zabezpieczeniach — &2 7: Wytyczne stosowania.
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