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1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania dokumentaciji.

1. Zlecenie Gminy Miasta @vigcim.
2. Obowigzujace przepisy i normy.
3. Katalogi uradzen poszczegoélnych producentéw.

1.2. Dane wygciowe.

1. Uzgodnienie zakresu projektu z inwestorem.
2. Obowizujace przepisy i normy.

1.3. Zakres rzeczowy.

Dokumentacja, dla budynku ustugowego, obejmuje :
= sjet strukturalm,

= system sygnalizacji wlamania,

= system telewizji gytkowe].

Niniejszy projekt, w zakresie budowy sieci kompoteej, nie obejmuje centrali telefonicznej,
przylacza telefonicznego oraz udzear aktywnych (switch’e, routery, serwer itp.) i adzen zasilania
awaryjnego.

1.4. Producent urzdzen.

1. Siet strukturalna — R&M.
2. System sygnalizacji wiamania — SATEL Gdk, Siemens BT Niemcy.
3. System telewizji aytkowej — NOVUS.

UWAGA : Podane w projekcie typy urzadzen okreslonych producentéw naley traktowaé
jako przyktadowe. Dopuszcza ¢ mozliwosé¢ zastosowania urgdzen innych typéw i producentow, o
parametrach technicznych nie gorszych i projektowane. Wszelkie zmiany w tym zakresie,
wymagaja akceptacji ze strony Inwestora. Elementy okablowaa strukturalnego, musz pochodz¢
od jednego producenta.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Sié strukturalna.

2.1.1. Zal@enia.

System okablowania strukturalnego zd@go punktu telekomunikacyjnego pozwala na gost
do ustug telefonicznych lub sieci komputerowychwakonsekwencji na swobodne przemieszczanie
personelu porgdzy stanowiskami pracy.

Zapewnienie dogpu do kadego systemu dg¢zonego do sieci okablowania strukturalnego jest
realizowane przez proste praetenie kabla w gldwnej szafie dystrybucyjnegytkownicy zajmuacy
przewidziany dla nich obszar roboczy, korzystaj uradzen podhczonych do odpowiednich gniazd
telekomunikacyjnych. Okablowanie poziomeay gniazda telekomunikacyjne z punktem dystrybaoyyj
i ma topologt gwiazdy zbiegajcej st w przehcznicy.

Projektupc okablowanie dla sieci prayp nastpujace rozwizania szczegotowe :

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obg&kopiera si na nieekranowanym
modularnym module przytzeniowym kat.6 Reall0 urddwiajacym obstug aplikacji 1Gb BASE-T,;

(0]
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llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustaleroboczych i wskazowek zytkownika
koncowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lakaja powinna b§ ustalona z
wykonaw@ okablowania przed rozpogzem prac;

Wszystkie elementy pasywne skiagt@ sé na okablowanie strukturalne mygsaye¢
oznaczone nazwub znakiem firmowym, tego samego producenta akaahia i pochodziz
jednolitej oferty reprezentagej kompletny system w takim zakresie, aby zossgginione
warunki niezlgdne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggnw/w producenta i
rozszerzenia istniggej gwarancji;

Aby zagwarantowapowtarzalne parametry minimum kategorii 6 orazazpetdzic zgodnd¢
parametrow elektrycznych proponowanych moduléw zphia obowizujacymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie ogqbnich certyfikatdbw wydanych przez
niezalene laboratoria uwzgtniagce metod kwalifikacji komponentéw sieciowych de-
embedded;

Maksymalna diug& kabla instalacyjnego (tzwadza stalego) nie nie przekroczy 90
metrow;

Minimalne wymagania elementéw okablowania kompwego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajgécatego systemu) w wersji nieekranowanej;

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciukabel U/UTP Kat.6 o pgmie
przenoszenia 450MHzrednicyzyty 23AWG;

W punkcie dystrybucyjnym kabel ma dyzakaczony na modularnych panelach
ekranowanych 24 port (wys.1U) z klagypodtrzymugca kable;

Gniazda Wytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnyc nieekranowanym
modutem gniazda RJ45 kat.6;

Okablowanie strukturalne w budynku 3-kondygnacyjngiystugiwane jest przez Giéwny
Punkt Dystrybucyjny GPD;
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0 GPD zostanie skonstruowany jako szafa dystrybuc§fiao wysokdci 42U i wymiarach
zewretrznych 600x800 [mm];

o Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany ospez kablowy jestsrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jakoMC,E; (fagodne) wg. specyfikacfrodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2007.

2.1.2. Struktura sieci.

Okablowanie poziome dla aplikacji 1Gb (Klasa E/Katgoria 6 U/UTP)

Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logiczng$t zapewnienie transmisji do 1Gb poprzez
nieekranowane okablowanie Klasy E / Kategorii 6r(wdg Uzytkownika kaacowego).

Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku okablowardeigme zostanie rozprowadzone
w nowo projektowanych rurach instalacyjnych, uklagch w posadzkach; prowadzenie kabla w
pomieszczeniach, do gniazdankowego - pod tynkiem w rurach PCV z maomm w puszkach
natynkowych (naley zastosowa osprzt typu Global natynkowy). Naky stosowd kable w powlokach
trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tkablowych zachowa bezpieczne odlegioi od
innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kakleci teleinformatycznej i zasitgjej biegna razem i
rownolegle do siebie na przestrzeni dizej nz 35m, naley zachowd odlegitaé¢ (rozdziat) medzy
instalacjami (szczegOlnie zasiej i logiczm), co najmniej 50mm lub stosowanetalowe przegrody.

Ze wzgkdu na przygte wymiary przepustoéw kablowych oraz zaprojektowsiakty prowadzenia
kabli i zwiazane z tym przavity, wymagane jest zastosowanie medium transméggno maksymalnej
srednicy zewntrznej 6,3 mm. Nie dopuszczag %kabli o wikszej srednicy zewntrznej. Kabel ten ma
spetnid@ wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przémwinzujace specyfikacje norm,
rownoczénie zapewniajc petry zgodnd¢ z nzszymi kategoriami okablowania.

Zaleca st aby punkt kédcowy PEL oparty zostat na ptycie czotowej §kej (katowej, tj z
wyprowadzeniem na doét, na skos kabli pgzgeniowych, za do géry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzemigprowadzenia kabli a tak zabezpieczenia
przed ich zalamywaniem pod wptywem wiasneg@anu lub przez montera podczas instalacji). Plyta
czotowa powinna posiadaalepke jednego portu aby mogta bydéwniez uzywana jako jednoportowa w
gornej czsci powinna posiadaetykiek opisows. Plyta czolowa powinna Byzgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najk@ze] uniwersalm®i i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczejdznikow elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisan plyte czotowa nalezy zamontowa wg. konfiguracji jeden lub dwa nieekranowane
moduty gniazd RJ45 kat.6. Modut RJ45 kategorii Ggmiezdzie i w panelu powinien méetaky sany
konstrukcg. Powinien zapewniéatransmisg do 250 MHz a take powinien umgliwia¢ wykorzystanie do
transmisji 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T), aplikato 500 MHz, z ograniczonym limitem dtugm
tacza do 55m. Powinien zapewaipetrs mechaniczai elektryczrm kompatybilng¢ wsteczi z modutami
RJ45 kat.5e i kat.5. Powinien bydwniez kompatybilny z RJ-11.

Modut nieekranowany RJ45 kat.6 powinierctmbudowany bez ptyki PCB, kdy kontakt (pin)
powinien by zbudowany z jednego elementu i¢kstocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie
ztacza IDC. Zkcza IDC modutu RJI45 powinny 6yod ktem 90st. w stosunku do padkanej do niego
zyly kabla. Moduty RJ45 powinny posiatdanazliwosé podhczaniazyt kabla do zcza IDC bez gycia
dodatkowych specjalizowanych nedzi jak nay krosowniczych lub innych nagdzi uderzeniowych.
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Modut powinien standardowo urdovia¢ podhczaniezyt kabli instalacyjnych osrednicach od 22 do
24AWG (065-0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AW&kKie powinien mié mazliwo$¢ podhczaniazyt
kabli o wigkszych lub mniejszych od powszych zakreséwsrednicach przy izyciu dodatkowo
przykrecanych elementéw. Modut RJ45 powinien uiwiaé podhczanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568
A i B zachowujc rownolegty przebieg par bez przeplotu pary 3@wiRien by rowniez kompatybilny z
Power over Ethernet (PoE) oraz Power over EtherfietE+).

Nieekranowany modut RJ45 kategorii 6 w guieie i w panelu powinien mietaka sam
konstrukcg i by¢ odporny na co najmniej 1000 cykdiczeniowych (podiczania do niego wtyku RJ45).

24-portowa nieekranowana przetnica kat.6 o wysokoi montazowej 1U powinna b
wyposaona w moduty RJ45 montowane metatrzaskow, co zapewnia zwaytkonstrukcg oraz tatwy i
szybki sposo6b instalacji niewymagey zadnych specjalistycznych nadzi zapewnigc uniwersalne
rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Ramzejcznicy musi by przystosowana do moria
zarowno modutéw przgtzeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Mo zaopatrzona w
dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instglaych za pomagopasek zaciskowych.

2.1.3. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny.

Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — szafa typu 21U 19" 600x400, zawieszona&cianie.
Szafa kablowa ma miekonstrukcje skicarm, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z
katodowa ochrom antykorozyjm. Wyposaenie: cztery listwy néne, drzwi przednie oszklone, , dwie
ostony boczne, ostona gérna perforowana, szymangpletem linek uziemiagych, panel wentylacyjny z
dwoma wentylatorami oraz listwzasilajca do zasilania uedzen i wentylatora.

W szafie GPD naley zainstalowa elementy wg pouszej specyfikacii :

Lp. Nazwa Producent Nr katalog. Jm. slo

1. | Panel krosowy nieekranowany, 24xRJ45, kat. 6,/1U R&M R305117 szt 2
Panel 19” z wieszakami 1U R&M R306179 szt. K

3. | Panel zasilafo-filtrujacy 9 gniazd R&M R112800 szt. 1

Zgodnie zzyczeniem Inwestora, na obecnym etapie nie projeksgj centrali telefonicznej w
budynku. Dodatkowy panel krosowy, stanowi rezena potrzeby okablowania przewidzianego w PW
instalacji elektrycznych.

2.1.4. Wytyczne, dotycgce wykonania sieci.

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okabioav@oziomego zostaly skoordynowane
Z istniepcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dyé&owarn oraz ogoln instalacy
elektryczn, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itgelien trakcie realizacji nagpia zmiany
tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innywghmienionych wyej) — naley ustalt wiasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziaégjm w porozumieniu z kytkownikiem kaxcowym.

Szafa kablowa 19" wraz z osptem, hczowki telefoniczne wypogsane w grzebienie
uziemiapce oraz urgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej musky¢ uziemione by zapobiec
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powstawaniu zakiode Dedykowan dla okablowania instalagjelektryczm nalezy wykona& zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materialy wprowadzone do robot winny¢ byowe, niedywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwnieuwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozgania techniczne.

Rd&znice pomédzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnyrormami zamiennymi
musz by¢ w petni opisane przez Wykonaw¢ przediczone do zatwierdzenia przez Zamawiago W
przypadku, kiedy ustali si ze proponowane odchylenia nie zapewniapsadniczo réwnogdnego
dziatania, Wykonawca zastosuje do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

2.1.5. Zasilanie.

Obwody zasilajce 230V dla urgdzen zlokalizowanych w Gtéwnym Punkcie Dystrybucyjnym
GPD oraz poszczegolnych stanowisk komputerowyjelo w projekcie instalacji elektrycznych.

2.1.6. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny lByoznaczone numerycznie, w sposoéb trwaly, tak azhgtgniazda,
jak i od strony szafy montawej. Te same oznaczenia rglaimieicic w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach prazggzeniowych aytkownikdéw oraz na panelach.

Powykonawczo naly sporzdzic dokumentag instalacji kablowej uwzgbniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywistemieszczenie punktéw pragizeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentaciji rigldolaczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

2.1.7. Odbior i pomiary sieci
W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloewlezy speiné nasgpujace warunki:

1) Wykona¢ komplet pomiaréw

* Pomiary naley wykona miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiawgrane
oprogramowanie unitiwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie olxanjacych standardéw.
Analizator pomiarow musi posiadlaktualny certyfikat potwierdzagy doktadné¢ jego wskaza.

» Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwcsimusi charakteryzowasie minimum
[l poziomem doktadngci i umazliwia¢ pomiar systemow klasy OF-300 w wymaganyrinpia.

e Pomiary torow miedzianych nale wykona& w konfiguracji pomiarowej kanalu
transmisyjnego lubatza statego. W przypadku pomiaréw kanatu transméyp procedura wymaga, aby
po wykonaniu pomiaréw jednego kanatu, pozostaaim kable krosowe, ktére bylgywane do pomiaru,
z& do pomiaru nowego kanatu transmisyjnego hatezpakowa nowy kpl. kabli krosowych.

» Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegolimien zawiera:

Specyfikagj (norny) wg ktérej jest wykonywany pomiar
Mapa podczen

Impedancja

Rezystancjagili statopadowej

Predkos¢ propagacii

\Y

>
>
>
>
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Op@&nienie propagaciji
Tlumienie
Zmniejszenie przestuchu zitiego
Sumaryczne zmniejszenie przestuchuzigdgo
Stratn@¢ odbiciowa
Zmniejszenie przestuchu zdalnego
Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniutdgadci linii transmisyjnej

> Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w sidmiet do diugéci linii

transmisyjnej

> Wspdiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszepizestuchu

> Sumaryczny wspétczynnik thumienia w odniesieniuzdmiejszenia przestuchu

> Podane wartii graniczne (limit)

> Podane zapasy (najgorszy przypadek)

> Informackg o kaacowym rezultacie pomiaru

» Na raportach pomiarow powinna znalesic informacja opisuyjca wysoké¢ marginesu pracy

(inaczej zapasu lub marginesu bezpiéeshea, tj. rénicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyraana w jednostkach odpowiednich dladej wielkaci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjnezinbg¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie cgstotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpietst®a) musi by podany na raporcie
pomiarowym dla kadego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianege mruswiattowodowego.

V V.V V V V V

2) Wykonaé dokumentacje powykonawcz i przekazaé ja Uzytkownikowi.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjngohiomych

- Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazd, kablitbopow panelach krosowych

- Lokalizacg przebt przezsciany i podtogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnychlery zawrzé w dokumentacii
powykonawczej i przekazanwestorowi przy odbiorze inwestyciji.

2.2. System sygnalizacji wlamania i napadu.
2.2.1. Zatgenia.

System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWN) niewrhobiektu przed wiamaniem/napadem, a
jedynie sygnalizuje (lokalnie lub/i zdalniede takie zdarzenie nagito i umazliwia podjecie szybkich
dziatah, pozwalagcych zminimalizowa niepaadane skutki wkamania lub napadu.

Zadaniem projektowanej instalacji jest sygnalizagi@mania do budynku ratusza wve¢cimiu.
Zastosowano system ochrony kubaturowej/obwodowejhr@s objeto wszystkie pomieszczenia, do
ktorych jest dosp przez zewetrzne drzwi lub okna. Jako podstawpwzujke do ochrony pomieszcie
zastosowano czugkruchu PIR.
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Instalacg zaprojektowano w oparciu 0 centdNTEGRA-64 firmy SATEL. Zaprojektowany
system sygnalizacji wlamania spelnia wymagania widzane dla systeméw klasy SA-3, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Wszystkie zastosowaneagizenia spetniajwymogi co najmniej klasy C.

2.2.2. Centrala alarmowa.

Podstawowym elementem Adego systemu sygnalizacji wlamania jest centraanadwa. W
projektowanej instalacji dolzie wykorzystana centrala alarmowa SATEL INTEGRA-Best to centrala
modutowa, tzn.,ze przez deiczenie do niej dodatkowych modutow m@ g rozbudowywa lub
uzyskiwa nowe funkcje i maliwosci systemu. Podstawowe parametry centrali INTEGRA

= System procesorowy z oprogramowaniem w gami FLASH, umaliwiajacy
unowoczénienie oprogramowania centrali i rozbudow nowe funkcje. Nowa wersja
oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232rakgnbez koniecznizi demontowania
jej z obiektu.

» Mozliwos¢ zachowania parametrow programowanych przez inetalav pamgci FLASH,
dzieki czemu nawet po ogtzeniu akumulatorka podtrzymgego pami¢ RAM, centrala
moze powrdct do wezéniejszych ustawie

» Mozliwo$¢ dzielenia systemu na partycje i strefy (strefarapg we¢). Strefy mog by¢
sterowane przezzytkownika, timery, wejcia sterugce lub ich stan me@ zalee¢ od stanu
innych stref. Maliwe jest czasowe ograniczanie dgst do stref.

= Mozliwos¢ rozbudowy systemu poprzez dodanie modutow rozapesch (zakres
rozbudowy zalgy od wielkaci centrali). Tworzenie systemu na bazie modutéviyr modut
czujek bezprzewodowych firmy SATEL), umieszczonyehréznych czsciach obiektu, w
Zznacznym stopniu ograniczadfoinstalowanego okablowania.

= Mozliwos¢ zapamgtania w systemie do 240 haset, ktére mbyge przeznaczone dla
uzytkownikéw lub tez mozna przypiséim funkcje sterujce.

= Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania sgatepoprzez manipulatory LCD i
podhkczone do nich komputeryzytkownikdéw. Dodatkowo serwis ma rovo$é sterowania
centrah przez port RS-232 lub przezcke telefoniczne. Mdiwe jest t& sterowanie
pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do ilewiatury strefowe.

* Mozliwos¢ kontrolowania dogpu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatumefsiwe,
zamki szyfrowe, czytniki kar zkdeniowych i pastylek DALLAS umdiwiajace kontroé stanu
drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kotd stanu drzwi nie zmniejsza §o
wejs¢ dozorowych centrali.

= Mozliwos¢ definiowania nazw zytkownikow i wigkszasci elementdéw systemu (stref, &)
wyjs¢, modutdéw), dzki ktorym ulatwione jest sterowanie i kontrola ®mu oraz
przeghdanie pamici zdarzé.

» Monitoring realizowany pod cztery z3e numery telefonéw (dwie stacje,zka z jednym
numerem rezerwowym), z raAowvoscia rozdzielenia zdarzena 8 identyfikatorow. Oprécz
podstawowych formatéw transmisji, centrala wiivaia monitoring w formacie Ademco
Contact ID.

= Powiadamianie telefoniczne o alarmach przy pomaayunikatéw gtosowych lub na pager
komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu gi@eego mana potwierdzai hastem
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podanym z klawiatury telefonu (DTMF).

= Odpowiadanie na telefon - funkcja usliwiajaca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali
oraz sterowanie stanem Wgj Realizowana jest ona po zidentyfikowaniaytkownika
(kazdemu uytkownikowi mazna przydziek specjalne hasto ,telefoniczne").

= Rozbudowana funkcja bigcego wydruku zdarze umaliwiajaca selekej zdarzé. Opisy
zdarzé sa zgodnie z list zdarzé formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z calntr
jest zbigny z wydrukiem ze stacji monitorgej. Oprocz tego nazwy wj modutow i
uzytkownikéw drukowanesstak, jak je zdefiniowano w systemie.

= Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali - sterowarewrtrznym modemem analogowym,
modemem ISDN, modutem GSM czyztenodutem ISDN produkcji SATEL -unitiwia
nawizywanie hcznaci z komputerem serwisu. Programowanie zdalne prze
telefoniczra i obstuga serwisowaasw takim przypadku tak samo szybkie, jak przy
programowaniu bezgoednio z komputera przez port RS-232.

» Mozliwe sterowanie w oparciu 0 czas, ¢kii timerom uwzgtdniajacym tygodniowy rytm
pracy oraz definiowane okresy wlow. Dodatkowo kada strefa ma swéj timer (dzienny lub
tygodniowy) programowany przez uprawnionego doftekcji uzytkownika, zapewniagy
automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.

» Ulatwione realizowanie niestandardowych funkcjreteania dztki mozliwosci realizowania
ztozonych operacji logicznych na wégjach.

» Pojemna pamgt zdarzé, w ktérej oprocz zdardemonitorowanych zapagtywane g tez
inne zdarzenia (dogt wytkownika, wyte funkcje i inne).

W projektowanym systemie przewidziano rozbudaentrali INTEGRA-64 do konfiguracji 32

linii, poprzez zastosowanie 2 szt 8-liniowych mantekspandera CA-64E. Moduty najezainstalowé

w specjalnych obudowach - w miejscach pokazanyahrzutach kondygnacji. Zasilacz sieciowy
znajdupcy sk na plycie gtdbwnej centralidolzie zasilat, oprocz pityty giéwnej, wdzenia podiczone do
magistrali oraz wszystkie czujki w budynku.

2.2.3. Uklad elektryczny systemu.

Schemat ideowy systemu, pokazano na rys. nr 6.

Catas¢ instalacji zaprojektowano przewodeniyfdowym YTKSY 3x2x0,5. Praca systemu zostata
tak zorganizowanaze w kadej linii dozorowej znajduje sijedna czujka. Pozwala to uzygkpetm
adresagj sieci, tzn. osoba nadzogup jej prag maze z wywietlacza centrali, lub ekranu monitora
obstugujcego i komputera, odczytaczas i miejsce (pomieszczenie), w ktérym agikd zadziatanie
czujki lub wyckgna¢ taka informacg z bufora pamsici.

Do obstugi systemu przeznaczonadhie klawiatura systemowa LCD zlokalizowana na
korytarzu przy gtownym weégiu do budynku. Projektowarsiet oparto na wykorzystaniu czujek ruchu
PIR IR120 Siemens BT.

Zestawienie linii dozorowych wraz z rodzajami zastwanych czujek, przedstawia pzsza
tabela.
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Iir,:liir Pomieszczenie Féggji? cl—l)ﬁ)ki Typ linii ;\lt:
1 3 5 6 7 8
01 Parter — korytarz 1.01 PIR IR120 voppwa 1
02 Parter —Informacja/sklep 1.02 PIR IR120 natychmiastowa ]
03 Parter —Klatka schodowa 1.07 PIR IR120 natychmiastowa

04 Parter —Atrium 1.08 PIR IR120 natychmiastowa

05 Parter —Korytarz 1.01 PIR IR120 natychmiastowa

06 Parter —Sala ekspozycyjna 1.09 PIR IR120 natychmiastowa

07 Parter — Sala ekspozycyjna 1.10 PIR IR120 natychmiastowa

08 Parter — Sala ekspozycyjna 1.12 PIR IR120 natychmiastowa

09 Parter — Sala ekspozycyjna 1.13 PIR IR120 natychmiastowa

10 Parter —Korytarz 1.11 PIR IR120 natychmiastowa

11 Parter —Pom. socjalne 1.04 PIR IR120 natychmiastowa

12 Parter —Pom. biurowe 1.03 PIR IR120 natychmiastowa

13 Piwnica — Sala ekspozycyjna 0.04 PIR IR120 natychmiastowa

14 Piwnica — Sala ekspozycyjna 0.03 PIR IR120 natychmiastowa 1
15 Sabota 24-godzinna 1
16 Sabota 24-godzinna 1
17 Pktro — Sala ekspozycyjna 2.03 PIR IR120 natychmiastowa ]
18 Pktro — Sala ekspozycyjna 2.01 PIR IR120 natychmiastowa

19 Petro — Sala ekspozycyjna 2.02 PIR IR120 natychmiastowa

20 Pktro — Komunikacja PIR IR120 natychmiastowa

21 Pktro — Sala ekspozycyjna 2.08 PIR IR120 natychmiastowa

22 Petro — Sala ekspozycyjna 2.07 PIR IR120 natychmiastowa

23 Pktro — Sala ekspozycyjna 2.04 PIR IR120 natychmiastowa

24

25 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.02 PIR IR120 natychmiastowa

26 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.03 PIR IR120 natychmiastowa

27 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.02 PIR IR120 natychmiastowa

28 Poddasze — Komunikacja PIR IR120 natychmiastowa

29 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.10 PIR IR120 natychmiastowa

30 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.10 PIR IR120 natychmiastowa

31 Poddasze — Sala ekspozycyjna 3.02 PIR IR120 natychmiastowa

32

Systemu wsfpnie nie podzielono na strefy. Szczegdly dodgezoprogramowania systemu, a w
szczegOlnéci podziatu na strefy, natg ustalt z uzytkownikami w trybie roboczym.

W systemie zastosowano, zesmmne sygnalizatory akustyczno-optyczne MOS-30 z
wbudowanym akumulatorem. Na parterze i poddaszuyrdug przewidziano zainstalowanie
wewretrznych sygnalizatorow akustycznych.
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Dla zapewnienia natgtej ochrony obiektu, zalecagsisystem skonfigurowado wspotpracy z
wybrarg przez Uytkownika SMA (Stacj Monitorowania Alarméw). Projektowana centrala wppacuje
ze staci monitorowania za pomactelefonicznego dcza komutowanego. Monitoring taki, jest jednak
zalezny od sprawngxi linii telefonicznej. Dla zapewnienia monitoringuwiekszej niezawodniei zaleca
si¢ docelowe zainstalowanie dodatkowego nadajnika tmongu radiowego lub modutu GPRS.

Zaprojektowany ekspander syntezeréw mowy, pozwai magranie do 16 komunikatéw
stownych, celem poinformowania telefoniczneggtkownika o zdarzeniach alarmowych i awaryjnych w
systemie.

2.2.4. Monta instalacji.

Trasy kablowe i lokalizagjurzadzen pokazano na rys. nr 7 — 10.

Projektowan instalacg wykona w catcgci przewodami typu YTKSY 3x2x0,5. Przewody
ukltad& plt, zgodnie z opisami na rysunkach.

Moduly rozszerzg, zamontow& w obudowach pod stropem. Czujki zamontéwia wysokéci
ok. 2,5 m., a centrablarmowy i klawiatury - 1,5m od podtogi.

Sygnalizator wewgtrzny zamontowa pod stropem a zewtrzny — na wysoksri ok. 4m od
poziomu terenu.

Po wykonaniu oprzewodowania, zamontowaniu adzei i ich podhczeniu, zgodnie ze
rysunkami projektu, naky przystpi¢ do uruchomienia i oprogramowania systemu. Wszggtkiice z tym
zwiagzane, nalgy wykona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentale£a s¢ stosowanie
komputera PC i dostarczanych przez producentagmoiv do obstugi serwisowej centrali INTEGRA.

W uzgodnieniu z Inwestorem naledokon& odpowiedniego oprogramowania systemu poprzez
wpisanie okréonych wartdci do odpowiednich komérek paggi centrali. Oprogramowanie to, w mgar
zmieniapcych sg¢ potrzeb, mee by modyfikowane.

Wykonany system sygnalizacji wtamania, niezale od ewentualnych awarii i uprawnie
gwarancyjnych Inwestora, nale konserwowa nie rzadziej ni 1 raz na kwartat. Wszelkie czyrion i
zdarzenia zwizane z normalp obstug systemu a tale jego przeagldy i naprawy nalgy wpisywa w
.Rejestr zdarzé, konserwacji, obstugi awaryjnej, okresowego agyhnia i wyposzenia systemu
alarmowego”.

2.2.5. Montaz urzadzen.

Wszystkie urzdzenia systemu nafg instalow@& zgodnie z instrukcjami poszczegolnych
producentéw. Miejsca oraz wysakd montau elementow systemu pokazano oraz opisano na hezutac
kondygnacji budynku — rys. nr 7 — 10. Do mocowarsdzer stosowa kotki rozporowe fi6 i fi8mm.
Klawiatury instalowa w skrzynkach metalowych zamykanych na zamek. Oladmentrali powinna ky
dostosowana do wielkoi ptyty elektroniki i wymiaréw akumulatora (24Atgraz umaliwia¢ wygodne
wprowadzenie i podEzenie przewoddw.

Centrat alarmows nalery zasilé z osobnego obwodu, z niezaiym zabezpieczeniem oraz
ochrony, przeciwprzegiciowa, zgodnie z PT instalacji elektrycznych.

Centrala alarmowa posiada wbudowany zasilacz sigcit?V/2,5A. Do zasilania awaryjnego
urzadzen zasilanych z centrali zaprojektowano akumulatoN/22Ah. Zaprojektowane ugdzenia
zasilapce pozwalagg na bezawarym prag systemu przez okres ok. 24 godzin od zaniku qoapi

RPILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH

ul. Kaliska 32, 62-700 Turek

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

tel. 63 289 39 29, 502 361 865 13



PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA RATUSZA W OSWIECIMIU

Grudzien 2013

sieciowego. W zwizku z tym, jako jeden z komunikatéw dialera telédanego, nalgy zaprogramowa
powiadomienie gytkownika, o awarii zasilania sieciowego.

Sygnalizatory akustyczno-optyczne wyposae § we wiasne akumulatory oraz zabezpieczenia
antysabotzowe.

2.3. Instalacja TVU
2.3.1. Zalaenia projektowe.

Zadaniem projektowanej instalacji telewizjizytkowej, jest obserwacja wskazanych przez
Inwestora miejsc na zewinz budynku —we§¢ do obiektu a tate wybranych miejsc wewairz budynku —
sal ekspozycyjnych oraz agiow komunikacyjnych. Projektowany system TVU, jesystemem
analogowym z cyfrow rejestraci obrazu. Zastosowano stacjonarne kamery analogamwvebderwacii
wejs¢ do budynku z zewgtrz a take wskazanych miejsc wewtnz. Obrazy z kamerédola przesytane
przewodami typu sktka, co pozwoli w przyszfei wykorzyst& projektowane oprzewodowanie dla
budowy systemu IP.

2.3.2. Uklad elektryczny systemu.

Schemat projektowanego systemu TVU pokazano narykl.

W projektowanym systemie TVU, zostarainstalowane 2 kamery zegtrzne dzienno-nocne w
obudowach z swietlaczem podczerwieni NOVUS typu NVC-CDN3112HMRN oraz 20 wewetrznych
kamer koputkowych kolorowych NOVUS typu NVC-421D-éh

Tory transmisyjne wizji (od poszczegblnych kamen dzafy GPD sieci strukturalnej)
zaprojektowano przewodem UTP 4x2x0,5 kat.6. Nackoh wszystkich toréw transmisyjnych wizji,
naley zainstalowa pasywne transmitery ,po sftce”. Przewody zasilage na tych samych trasach,
zaprojektowano przewodami typu YDY 3x1,5. Do padgl oraz rejestracji obrazéw z projektowanych
kamer, zastosowano cyfrowe rejestratory wizji NOVtyu NDR-EA2416 oraz monitory wizyjne 17"
LCD. Do zdalnej obstugi rejestratoréw, zaprojektoav&lawiatug NOVUS typu NV-KBD30.

Urzadzenia systemu, poza nagiem 230VAC zasilaneddla napkciem 12VDC. Zaprojektowano
w tym celu zasilacz 12VDC/5A.

W systemie zaprojektowano ydzenia ochrony przeciwprzegiowej. Ochron objeto tory wizji
w szafie GPD. Do ochrony przeciwprzepowej stiza zastosowane 16-kanalowe pasywne transmitery
sygnatu wizyjnego ,po sktce” typu NVPT-1621VRLI, wypos@ne w system ochrony przed
przepeciami.

Ochrore catego systemu od strony zasilania 230VAGtaujv projekcie wewetrznych instalaciji
elektrycznych.

2.3.3. Monta instalacji.

Przebieg tras kablowych projektowanego systemikalipacje uradzei, pokazano na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji budynku — rysunkil2r- 15.
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Catas¢ oprzewodowania wizyjnego i stegopgo (przewody typu UTP 4x2x0,5 kat. 6), oraz
zasilapcego (przewody typu YDY 3x1,5), naleuktada p/t, zgodnie z opisami na rzutach kondygnacji.

W przypadku zblienia, naley bezwzgtdnie przestrzegazasady, by na odcinkach, gdzie
przewody wizyjne przebiegajrownolegle do przewodow innych instalacji, zwlaszcobwoddw
elektrycznych przewodeych wyzsze pady, przewody te byly ukladane w odleggoco najmniej 0,2m od
przewoddéw innych instalacji. Na przewodach typurgit@” nie naley wykonywa zage¢ o promieniu
mniejszym nt 5cm.

2.3.4. Stanowisko obserwacji i rejestracji obrazu.

Stanowisko rejestracji 0 obserwacji obrazu, zogpakdzielone na dwie ¢gci : rejestratory
zaprojektowano w szafie GPD sieci strukturalnejomjeszczeniu socjalnym nr 1.04 a monitory wizyjne i
klawiature do zdalnej obstugi rejestratorow — w pomieszazeinformaciji 1.02.

Ogodlna charakterystyka zastosowanego rejestratora :

« Rejestrator cyfrowy pracagy w trybie pentapleks: rownoczesny zapis, padighazywo”,
odtwarzanie nagrfdodtwarzanie plikdw reklamowych, kopiowanie nagrpofaczenie
sieciowe

» System operacyjny oparty na Linux

«  Wyswietlanie ,nazywo”

» Predko$¢ nagrywania do 400 obr/s

« Algorytm kompresji H.264

» Rozdzielczé¢ nagrywania:

- 704 x 576
- 704 x 288
- 360 x 288

» Niezalezne wyswietlanie na dwédch monitorach gtéwnych (np. syavo” i odtwarzanie lub
.nazywo” i reklama itp.)

» Mozliwosé zastosowania do 2 dyskow SATA

« Mozliwos¢ definiowania rozdzielczei, predkosci i jakosci nagrywania odgnie dla kadej z
kamer

« Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania kdgeteichu

» Funkcje przed-alarmu i po-alarmu

« Funkcja szacowania czasu nagrywania

» Mozliwosé rejestrowania do 8 kanatow audio

« Funkcja przechwytywania danych tekstowych z systkamiroli dosgpu, uradzen
fiskalnych, bankomatow itp.

« Funkcja wywietlania plikdw reklamowych

« Funkcja podgidu na jednym rejestratorze obrazéw z innch rejestiev pohczonych w sieci
komputerowej

« Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestroveanmegeriatu

« Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpdnio z rejestratora i przez &ie

» Protokoty sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelcoifmie

« Wspotpraca z klawiatgrNV-KBD70 i NV-KBD30
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« Mozliwos¢ kopiowania nagrapoprzez port USB na dysk twardy lub paéntiypu Flash i
przez sié komputerovy

« Praca w sieci komputerowej, w tym plisvos¢ polaczenia z wieloma rejestratorami
jednoczénie oraz wysylanie wiadondoi e-mail o sytuacjach alarmowych

« Oprogramowanie: E-Viewer (do zdalnej administrgofidghdu i przeghdania nagra) z
wbudowanym modutem pgdzenia zwrotnego E-Viewer Callback, iMon2 (do padgl
obrazow z kamer, odbierania informacji o zdarzeémaarmowych, sterowania végiami
alarmowymi, sterowanie PTZ i konfiguracji rejestrgiw z poziomu wybranych wdzeh
mobilnych typu iPhone oraz wypasaych w system operacyjny Android)

« Auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadaisia

+ Menu w gzyku polskim

« Funkcja ukrywania kamer

« Mozliwos¢ obstugi uradzenia za pomacmyszy komputerowej USB i pilota zdalnego
sterowania (w zestawie)

« Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAZNDC w zestawie)

Projektowane multipleksery NDR-EA2416 NOVUS, wypasze leda w dyski twarde o
pojemndci 2TB. Orientacyjny czas zapetnienia dysku, prapigie prowadzonym przez 24 godziny na
dokeg z czstotliwoicia 6 klatek/s dla kadej kamery isredniej jakdci obrazu wyniesie ok. 20 dni.
Zastosowanie trybu ,detekcji ruchu”, znacznie wysitazas zapisu.

Projektowane multipleksery, wyposme 9 w gniazda USB. Pozwala to na wygadn
archiwizacg nagra na dowolnym néniku np. na karcie parii, PenDrive'ie lub zewgtrznym dysku.

Do podghdu obrazu ,na&ywo” oraz przegldania wczeniej zarejestrowanych na dysku twardym
obrazdw, zastosowano monitory wizyjne kolor 17" LORrojektowane rejestratory obrazu, utheiaja
prac w sieci komputerowej, co pozwala na zdalny glosto podgidu nazywo oraz zapisanych obrazow z
dowolnego, uprawnionego komputera w sieci.

2.3.5. Monta urzadzen.

Szczegobly dotyare miejsc i sposobu monta uradzen systemu TVU pokazano na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji budynku —rys. nr 18.- 1

W systemie bda zainstalowane 2 kamery zegtrzne dzienno-noche w obudowach z
oswietlaczem podczerwieni NOVUS typu NVC-CDN3112H/IB/N oraz 20 wewetrznych kamer
koputkowych kolorowych NOVUS typu NVC-421D-white. z&egoblowe parametry techniczne
zastosowanych kamer, przedstawiono w STWIOR.

Kamery wewutrzne koputkowe, nalyy zainstalowa pod stropem (mocowado stropu), zgodnie
z rysunkami. Kamery zewitrzne naley zainstalowa zgodnie z rys. nr 13, na wyscko ok. 4m od
poziomu terenu.

Cyfrowe rejestratory wizji, oraz zasilacz 12V/5Alery zainstalowa w szafie RACK 19” sieci
strukturalnej. Szafnalezy w tym celu wyposay¢ w dwie potki state 2U. Lokalizacja szafy — zgodnigys.
nr 13. Monitory wizyjne i klawiatur sterupca, zainstalow&d w pomieszczeniu nr 1.02, w miejscu
pokazanym na rys. nr 13. Monitory zamontéwaa scianie (za pomac specjalnych uchwytéw) a
klawiature ustawt na biurku.
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Po wykonaniu wszystkich pgizer, zgodnie ze schematem na rys. nr 11, ayaleahczy¢
zasilanie urgdzen i sprawdzé dziatanie systemu. W uzgodnieniu zytkownikiem, naley dokona
odpowiedniego ustawienia kamer stacjonarnych dafaerobszar obserwacji. W porozumieniu z
uzytkownikiem naley roéwniez odpowiednio oprogramowa cyfrowe multipleksery wizyjne. W
szczegOlnéci, nalery tak zaprogramowaszybkdé zapisu obrazéw (klatek/s) i jako obrazéw, aby
zachowé wymagany przezaytkownika, czas przechowywania zapisow na dyskaeindych.
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3. UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac obgtych niniejszym projektem technicznym nglewvykona& zgodnie z przepisami
BHP oraz obowizujacymi normami i przepisami.

Podczas wykonywania prac mameych , naley scisle przestrzega zalecé producentéw
dotyczicych poszczegolnych wdzenr i materiatdw podanych w ich instrukcjach fabrycziy Iub
dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Szczegoly dotycce miejsca montal niektérych urzdzen projektowanych systeméw (kamery,
monitory, gniazda logiczne) naleuzgodné z uzytkownikiem obiektu w trybie roboczym.

Po zakaczeniu robét wykona wszystkie wymagane badania i préby, a protokobekazé
Inwestorowi w trakcie odbioru.

Projekt niniejszy, po wprowadzeniu ewentualnychammivyniktych w trakcie prowadzenia prac
montaowych, stanowi bedzie projekt powykonawczy.
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