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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Schody w piwnicy
- ) ol Dlugos¢c w [m]
Nr  |Srednica| Diugos¢ | Liczba Stal Al N
Preta [mm] [m] [szf] 6 10
NR1 | 10 1,880 35 65,80
NR 2 6 1,500 13 19,50
NR 3 6 2,600 13 33,80
Razem dlugos$¢ 53,30 65,80
Cigzar 1mb [kg] 0,222 0,617
Razemcigzar dla 1 elem. [kg] 11,83 40,57
Liczba elementow X 1
OGOLEM [kg] 52,40

dylatacja 2cm

STAL A-IIIN (RB500W
BETON C20/25 (B25
OTULINA zbrojenia 3,0 cm

UWAGL:

1. Podczas wykonywania prac zwigzanych z czgSciowym obnizeniem
poziomem posadzki w piwnicy oraz wykonaniem schoddw nalezy
zachowac szczegblna  ostroznos¢ oraz sprawdzi¢ poziom posadownie
fundamentow. Jezeli ich poziom okaze sie wyzszy niz poziom
projektowane] posadzki, nalezy wykona¢ minowanie istniejqcych
fundamentow wg zalecen projektanta.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest
do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym  wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢
te informacje do biura projektowego.
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