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WARSTWOWEGO, LAMINOWANEGO.

WARSTWOWEGO, LAMINOWANEGO.
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WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK Z WKLADKA.

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK 7 WKLADKA ORAZ
SILOWNK OTWIERAJACY JE W RAZIE ALARMU POZAROWEGO.
OSCIEZNICA DREWNIANA. KLAMKA OZDOBNA, PATYNOWANA, Z

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMEK 7 WKLADKA ORAZ
SILOWNIK OTWIERAJACY JE W RAZIE ALARMU POZAROWEGO.
OSCIEZNICA DREWNIANA. KLAMKA OZDOBNA, PATYNOWANA, Z

OSCIEZNICA STALOWA. KLANKA Z LEKKICH STOPOW Z RDZENIEM

STALOWYM.

ZALECEN PRODUCENTA.

Upr. w specjalnosci archit. bez ograniczen nr GPB.1.7342-103/98

RDZENIEM STALOWYM.

PRZESZKLENIA WYK. ZE SZKEA NISKOEMISYINEGO

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA : U=1,4 W/(m2K)
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA DLA CALYCH DRZW: U=2,6 W/(m2K)

RDZENIEM STALOWYM.
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PRZESZKLBIIA WYK ZE SZKLA NISKOEMISYINEGO
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA : U=1,4 W/(m2K)
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA DLA CALYCH DRZW: U=2,6 W/(m2K)
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PRZESZKLENIA WYK. ZE SZKEA NISKOEMISYINEGO
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA : U=1,4 W/(m2K)

PRZESZKLENIA WYK. Z PLYT POLIWEGLANOWYCH

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA :
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