Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowig:
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
W zakresie opracowania ujeto nastepujgce projekty:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociggowa zwu i cwu

- instalacja ogrzewania

- instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

3. Opis zastosowanych rozwi gzan technicznych.
3.1. Instalacja kanalizacyjna kanalizacji socjalno-  bytowe]

Scieki sanitarne z omawianych budynkéw odprowadzane bedg do istniejgcego
przytgcza. Kanalizacje zewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur @ 160 PVC o potgczeniach
kielichowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC
0 potgczeniach kielichowych typu P z pierscieniami gumowymi ze $cianka litg klasa
»S" SN2. Kanalizacje prowadzong pod posadzkg projektuje sie z rur PVC ze Sciankg
litg klasa ,S” SN4 prowadzonych ze spadkiem min. 1,5%. Piony prowadzone bedg na
$cianach budynku lub zabudowane ptytg g-k. Piony @ 110 wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng. Piony kanalizacyjne nie wyprowadzane na dach
zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym typu np. Durgo. W przypadku mozliwych
kolizji pionow kanalizacyjnych z konstrukcjg dachu, trase tych pionéw nalezy
odpowiednio odchyli¢ w grubosci stropu podwieszonego pietra, zachowujgc min. 1%
spadku na poziomych odcinkach pionéw. Nad podtgczeniami przyboroéw do pionéw
na najwyzszej kondygnacji zamontowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalaciji.
Rewizje zamontowac¢ nalezy réwniez na pionach kanalizacyjnych przed wejsciem rur
w posadzke piwnicy.

Przejscia rur kanalizacyjnych pod fundamentami Ilub przez Sciany

fundamentowe wykona¢ w rurach ochronnych DN 200 i 250 w zaleznosci od srednicy
rury zasadniczej. llos¢ i dtugos¢ rur ochronnych ustali¢ bezposrednio na budowie.
Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubosci
10cm.
Wykonawca przed przystgpieniem do uktadania rur rozprowadzenia poziomego
kanalizacji w piwnicy wykona odkrywke istniejgcego odptywu w celu stwierdzenia
rzeczywistego zagtebienia istniejgcego kanalu i dostosuje poziom wigczenia
projektowanej instalacji do tej rzednej, zachowujgc zaprojektowany uktad poziomy
instalacji z obliczonymi spadkami.



3.2. Instalacja wodoci ggowa zwu i cwu.

Instalacja wodociggowa projektowana jest z projektowanego przytgcza
wodociggowego wg. odrebnego opracowania. Przewody utozy¢ bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 1,5 m (przykrycie gruntem) ponizej terenu. Rury utozy¢ ze
spadkiem w kierunku piwnicy. Odwodnienie przewoddéw w zaworami DN 15 i kurkami
spustowymi.

Zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01706 w instalacji wodociggowej nalezy
zamontowac urzgdzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody. Zawér antyskazeniowy zlokalizowano za zestawem
wodomierzowym przed pierwszym poborem wody. Zestaw wodomierzowy wraz z
zaworem antyskazeniowym i filtrem siatkowym zaprojektowano w piwnicy wg.
rysunku.

Ciepta wode wuzytkowa projektuje sie z podgrzewacza elektrycznego
pojemnosciowego V= 100 | Lemet.

Instalacje wodne w projektowanym budynku wykona¢ z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego, takich jak :

- woda zimna— rury PE-RT Push firmy KAN-therm

- woda ciepfa - rury PE-RT Push firmy KAN-therm

Maksymalnie wykorzystac¢ rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potgczen. Potgczen
dokonywac ksztattkami zastosowanego systemu. Do potgczenh z innym rodzajem rur
zastosowacé ksztaltki przejsciowe. Zaprojektowana trasa uwzglednia wydtuzenia
liniowe rur z wodg cieptg przez zastosowanie zataman. Podej$cia do urzagdzen
wykona¢ w bruzdach $cian. Instalacja wody cieptej powinna zapewni¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych temperature wody nie nizszg niz 55° i nie wyzszg niz 60°C.
Zawory odcinajgce w projektowanym budynku obudowa¢ z mozliwoscig dostepu do
nich. Sposéb przejmowania wydtuzen liniowych rur wodnych z tworzywa sztucznego
dostosowac¢ do wybranego systemu wykonana instalacji wody cieptej, a ewentualne
punkty stale na przewodach wody cieptej montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Przewody instalacji grzewczej niezaleznie od sposobu prowadzenia zaizolowaé
termicznie. Jako materiat izolacyjny przewodéw wodnych zastosowac otuliny
niepalne z pianki PU z materialu charakteryzujgcego sie wspoétczynnikiem
przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, rownym 0,035 W/(mxK). Przejscia przez
Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Zasilanie do baterii wykona¢ za pomocg wezykdéw w oplocie aluminiowym. Kazdy
przybdér odcinany jest zaworami. Jako armatury odcinajgcej nalezy uzywa¢ zaworow
kulowych, mufowych do wody.

W projekcie przyjeto baterie stojgce, podigczane do instalacji wezykami zbrojonymi.
Podejscia do baterii i zaworow do sptuczek nalezy wykonaé z wyjsciem w $cianie na
nastepujgcych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka 50[cm],

- natrysk 110[cm],

- sptuczka 40[cm],

- pisuar 50[cm],

- zZlewozmywak 50[cm],

- zawor ze ztaczka 30[cm],

- brodzik bez kabiny 65[cm].

Po zmontowaniu instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na 1,5 cisnienia w sieci, wodg
zimng a nastepnie wodg cieptg o temperaturze +55C na cisSnienie wodociggowe.
Wykonanie préby szczelnosci nalezy poprzedzi¢é napetnieniem instalacji wodag



poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji musi
by¢ rowniez wykonane wodg przepuszczong przez filtr i zapewni¢ min 10-krotng
wymiane w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych stosujgc roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie
podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny usungc po 25 godz. poprzez ptukanie.

3.3. Instalacja ppo z.

Instalacje przeciwpozarowa zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej KAN-Therm
Inox. Rury izolowac¢ otulina antyroszeniowowa Thermaflex A/C SmartLine grubosci
6mm na catej dlugosci.

Lokalizacje hydrantow, sposob ich zasilania oraz poziomy prowadzenia rur pokazano
na rzutach instalacji. Hydranty nalezy zamontowac¢ na wysokos$ci okoto 1,35 +/- 0,1m.
Zawor odcinajgcy doptyw wody do hydrantu powinien by¢ umieszczony ponizej
bebna lub z jego boku. Minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym wynosi
0,2MPa. Maksymalne cisnienie nie moze by¢ wieksze od 0,9MPa.

W obiekcie do wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano 1 pion hydrantowy z
4 hydrantami o srednicy 25mm. Hydranty umieszczone beda w szafkach wnekowych
z wezem poisztywnym, zaworem hydrantowym DN25mm. W skrzynce ppoz.
umieszczona bedzie rowniez gasnica. Wydajnos¢ nominalna hydrantow
wewnetrznych przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, wynosi dla hydrantu wewnetrznego DN25 — 1,0
[dm3/s].

Instalacje p.poz. nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej, na cisnienie rowne 160 [N/cm2].
Wszystkie kropliste przecieki sg niedopuszczalne. Wymagane minimalne cisnienie
dla instalacji ppoz. wynosi 4[bar].

3.4. Ogrzewanie
W budynku przewidziano ogrzewanie wodne dwururowe zasilane z wezta cieplnego.

Instalacja winna pracowac¢ na parametrach 70/55 °C.

Instalacje grzewczg w projektowanym budynku wykonac jako dwururowg z rur :

- wielowarstwowych z tworzywa sztucznego o max. temperaturze roboczej 95°C i
max. Cisnieniu roboczym 0,6 MPa, takie jak rury PE-RT Push firmy KAN-therm.
Maksymalnie wykorzysta¢ rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potgczen. Potgczen
dokonywac ksztattkami zastosowanego systemu. Do potgczen z innym rodzajem rur
zastosowacé ksztaltki przejsciowe. Rury uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
tagodnymi tukami w celu skompensowania wydtuzen termicznych.

Jako elementy grzejne zastosowac :

- grzejniki zaworowe z wbudowanymi zaworami typu CosmoNOVA

Przy grzejnikach ptytowych na zasilaniu zamontowa¢ gtowice termostatyczne takie
jak CosmoHEAD, DANFOSS RTD-R Nova TM, a na powrotach zawory odcinajgce.
Odpowietrzenie instalacji w budynku poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach i
rozdzielaczach mieszkaniowych. Wszystkie przewody instalacji grzewczej
niezaleznie od sposobu prowadzenia zaizolowac termicznie. Jako materiat izolacyjny
przewodow wodnych zastosowac¢ otuliny niepalne z pianki PU z materiatu
charakteryzujgcego sie wspétczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C,
réwnym 0,035 W/(mxK ). Przejscia przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Podtgczenia grzejnikow zaprojektowano w uktadach dwururowych, ze $ciany od dotu.
Rozmieszczenie grzejnikdw uwzgledniajg aranzacje wnetrz pomieszczen zgodnie z
projektem architektury i technologii. Grzejniki montowa¢ w odlegtosci min. 6 cm od
Scian i min. 10 cm od podtdég. Regulacje instalacji grzewczej wykonac przy pomocy
nastawy na zaworach przy grzejnikach. Nastawy przy grzejnikach wg. rysunkow.



Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno i
gorgco. Cisnienie probne 0,6 MPa wg PN-64/B-10400. Maksymalna temp. 90°C.
Przed zakryciem instalacji nalezy wykonaé probe cisnieniowg na cisnienie probne
rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min.
by¢ wytworzone 2 krotnie w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.

Ciepto do grzejnikdw rozprowadzane jest za pomocg rozdzielaczy c.o., firmy Kan-
therm montowanych w szafkach rozdzielaczowych.

3.5. Wentylacja

3.5.1. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Przyjeto trzy centrale nawiewne — zapotrzebowanie ciepta do ich zasilenia wynosi
33,27 kW.

Dla zasilania w ciepto nagrzewnic central wentylacyjnych przewiduje sie wykonanie
odrebnego obiegu ciepta technologicznego zasilanego z nowego rozdzielacza.
Pompy przy centralach wentylacyjnych wyposazone bedg w silnik z elektroniczng
regulacjg obrotow i uktad automatycznie dostosowujgcy jej wydajnosc¢ do potrzeb.
Przyjeto trzy pompy, kazda o wydajnosci 0,6 ma3/h, wysokosci podnoszenia 2m np.
WILO STRATOS 25/12 lub réwnowazng. Przed nagrzewnicami w centralach
wentylacyjnych nalezy zamontowac rowniez zawor trojdrogowy mieszajgcy oraz na
przewodach powrotnych zawory rownowazgce STAD.

Instalacja ciepta technologicznego wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez
Szwu fgczonych przez spawanie, zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami
malarskimi i izolowanymi cieplnie gotowymi otulinami ze spienionych tworzyw
sztucznych o ograniczonej palnosci. Jako armatura odcinajgca zastosowane zostang
zawory kulowe.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce.

Czynnik grzewczy o parametrach tz/tp = 90/70°C.

Rurociggi otuli¢ izolacjg z pianki PE THERMAFLEX FRZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/(m'K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze emm




Na wszystkich przejsciach rurociggdéw przez przegrody zastosowac tuleje ochronne.
W miejscach przej$¢ przez przegrody nie wolno wykonywaé poditgczen.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonhczeniu
montazu, przed zatozeniem izolacji. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodag
wodociggowg dokiadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie
sprawdzi¢ czy wszystkie polgczenia przewodow armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé jg probie podwyzszonego
cisnienia. Wielko$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Na wszystkich przej $ciach ruroci ggow przez przegrody oddziele nh pozarowych
zastosowa ¢ tuleje ochronne wypetnione ognioodporn g masg uszczelniaj acaq
peczniej aca w przypadku po zaru

3.5.2. INSTALACJA CHLODNICZA
Jako zrédto chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych przewidziano agregat
wody lodowej chtodzony powietrzem. Bedzie on usytuowany na zewnatrz budynku
od strony elewacji tylnej.
Agregat CELEST A — 28 firmy SWEGON o mocy chtodniczej 25,1kW.
Instalacja wody lodowej zasilajgca chtodnice w centralach wentylacyjnych pracowac
bedzie na parametrach 7/12°C, nosnikiem chtodu bedzie roztwér wody i glikolu o
stezeniu ok. 39%.
Agregat potgczony bedzie z sekcjami chtodnic w centralach wentylacyjnych
przewodami z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Regulacja
hydrauliczna poszczegdlnych odbiornikow przy pomocy zaworow rownowazgcych
STAD z pomiarem przeptywu i spustem. Poziome rurociggi prowadzone bedg pod
stropami zgodnie z rysunkowg czescig opracowania.
Instalacje przed malowaniem nalezy poddac probie szczelnosci i cisnienia.
Przed badaniem szczelnosci nalezy odpowietrzy¢ instalacje.
Cisnienie prébne dla rurociggéw wody lodowej o parametrach 12/7°C p=0,6 Mpa.
Cisnienie prébne utrzymywac przez min 0,5h.
Po wykonaniu préb cisnieniowych rurociggi trzymac¢ pod wodg po obnizeniu cisnienia
do 0,3 Mpa. Wode surowg spuscic¢, przed napetnieniem instalacji ergolidem ECO -
20°C.
Rurociggi nalezy oczyscic do Il stopnia czystosci i zabezpieczyé przez malowanie:
- farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400°C
- 2 x emalig poliwinylowg termoodporng do 400°C
Rurociggi instalacji wody lodowej izolowane bedg otulinami z syntetycznego
kauczuku np. typu AF/Armaflex lub rownowazne.
Rurociggi prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy obudowacC ptaszczem
ochronnym z blachy ocynkowanej.

GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ DLA INSTALACJI WODY LODOWEIJ

Typ izolacji (odbiorowej) AF/Armaflex przy temp.czynnika

DZ Rurociagu stalowego

[ mm ] 120C T00
<20 7.5mm AF-D-028 10, 5mm AF-F-028
25 7.5mm AF-D-035 I Imm AF-F-035
32 1 1lmm AF-F-042 1 Ilmm AF-F-042
40 ITmm AF-F-048 1 Tmm AF-F-048
50 11.5mm AF-F-060 11, 5mm AF-F-060
65 11.5mm AF-F-076 11.5mm AF-F-076




3.5.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Przyjeto trzy wiszgce centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta, wyposazone
w nagrzewnice i chtodnice:

C1 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=12,61 kW) firmy VTS Polska typ VS-15-R-
PHC-T o wydajnosci 1740m3/h, (3x230V; 3A; 2855 1/min; masa ok. 63kg); lub
rownowazna

C2 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=10,52kW) firmy VTS Polska typ VS-10- R-
PHC-T o wydajnosci 1465m3/h, (3x230V; 3A; 28551/min; masa ok. 350kg); lub
rownowazna

C3 - centrala nawiewna, nagrzewnicg (Qn=10,14kW) firmy VTS Polska typ VS-10- R-
PHC-T o wydajnosci 1415m3/h, (3x230V: 3A; 2855 1/min; masa ok. 350kg); lub
rownowazna

Centrale C1 oraz C2 zamontowane na | pietrze w korytarzu (pod stropem)
dostarcza¢ bedg powietrze do pomieszczenh zlokalizowanych na | pietrze, parterze
oraz w piwnicy.

Centrala C3 zamontowana na poddaszu bedzie odpowiadata za odpowiednig
wymiane powietrze w pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszu.

We wszystkich centralach powietrze dostarczone bedzie za pomocg czerpni
(zamontowanych na elewacji tylnej), natomiast usuwane za pomocg wyrzutni
dachowych.

llosci powietrza nawiewanego przez centrale doregulowac na falownikach.

Na kanatach - bezposrednio przed kazdym anemostatem lub kratkg wentylacyjng
nalezy zamontowaé przepustnice. W przypadku kanatow pionowych, ktérymi
rozprowadzane jest powietrze z | pietra do pomieszczeh parteru i piwnicy nalezy
montowac kratki z przepustnicami, np. KSH-P AL.

3.5.3.1 Przewody wentylacyjne
» Kanaly i ksztaltki o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej
typu Al w klasie szczelnosci A, p < 630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-
B-03434

» Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, p <
630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow
instalacji.
W ciggach kanatéw kazdorazowo przed podtgczeniem do kolan, tukéw itp. nalezy
ostatni element w ciggu domierzy¢ na budowie. Kazda z odsadzek winna byc¢
montowana jako ostatnia w uktadzie z domierzeniem na budowie.
Kanaty wentylacji mechanicznej na odcinkach pionowych nalezy obudowac ptytg g-k.

3.5.3.2 Podwieszenia, podparcia, punkty state
» Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podparé oraz
zawiesia, ktére powinny by¢ wyposazone w gumowe podkiadki
wibroizolacyjne

e przejscia kanatldbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ materialami nie przenoszgcymi drgan

Przed przystgpieniem do montazu wentylacji nalezy dokiadnie zapozna¢ sie z
technologig wykonanych scian i dachu, aby wybraé wiasciwe zawieszenia.



3.5.3.3 Ochrona akustyczna

W celu obnizenia cisnienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez
pracujgce urzadzenia wentylacyjne instalacje nawiewne i wywiewne zostaty
wyposazone w ttumiki szumu, ktore zapewnig redukcje emitowanego hatasu do
wymaganych wartosci.
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan potgczenia wentylatorow,
urzgdzen wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za
pomocg kroccow elastycznych.

Centrala posiada otuline, ktdra peni role izolacji akustycznej. W celu
zminimalizowania hataséw powstatych w wyniku pracy centrali mozna zwiekszy¢ ta
izolacje przy zaméwieniu centrali, jednakze producent zaleca montaz sufitu

podwieszanego.

4, WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne

Wykonac¢ przebicia w dachu i stropach miedzykondygnacyjnych na przejscia

instalacji
» Wykona¢ zasilanie central wentylacyjnych, modutdw sterujgcych,

wentylatorow

1. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
PIWNICA flosc = 1y patura| th| I Strumien

pracownikow powietrza/osobe | powietrza

0.03 Sala i 54,96 | 4 i 220
ekspozycyjna

0.04 Sala i 63,42 | 4 i 255
ekspozycyjna
PARTER flosc = 1y patura| | . I Strumien

pracownikow powietrza/osobe| powietrza
1.02 | Informacja/Sklep 6 73,58 - 30 180
1.03| Pomieszczenie 3 88,63 | - 30 90
biurowe
1.04| Pomieszczenie : 21,96 | 3 : 65
socjalne

106| Wcda : 551 | : 50
pracownikow

1.09 Sala i 3546 | 4 i 140
ekspozycyjna

1.10 Sala i 34,60 | 4 i 140
ekspozycyjna

1.12 Sala i 32,15 | 4 : 130
ekspozycyjna

1.13 Sala i 35,64 | 4 i 145
ekspozycyjna

114 Wcda i 16,60 | - i 50

niepetnospr.




PIETRO flosc = 1y patura|h| . W Strumien
pracownikow powietrza/osobe | powietrza
2.02 Sala i 116,57 | 4 i 465
ekspozycyjna
2.03 Sala i 901,26 | 4 i 365
ekspozycyjna
2.04 Sala i 62,10 | 4 i 250
ekspozycyjna
2.07 Sala i 7927 | 4 i 315
ekspozycyjna
2.08 Sala i 85,75 | 4 i 345
ekspozycyjna
PODDASZE flosc = 1y patura|h| I Strumien
pracownikow powietrza/osobe | powietrza
3.02 Sala : 201,35 | , _ 805
ekspozycyjna
3.06 WC meski - 4,34 - - 50
3.08| WC damski : 389 | : 50
3.10 Sala : 12001 | , _ 480
ekspozycyjna
Pom. 5,07 30
3.12 Porzadkowe ] ) ]

UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentéw, o
rownowaznych parametrach technicznych, po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.




