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1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
Budynku Ratusza w Os$wigcimiu przy, ul. Rynek 2, 32-600 Oswiecim - dziatka nr 2331,
2332, 2337,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- zasilanie i rozdzielnie gtéwna,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje sity,

- instalacje odgromowa,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje przeciwprzepieciowa,

- instalacje przeciwporazeniowa.

2.0pis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

W przebudowywanym budynku zabytkowego ratusza, projektuje sie rozdzielnie gtéwng
RG, ktéra bedzie zasilana kablem typu YAKXS 4x70mm? z istniejgcego zlacza
kablowego ZK nr 2650 zlokalizowanego przy elewaciji istniejgcego budynku.

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana bedzie na parterze na korytarzu jako szafa
rozdzielcza w wykonaniu wnekowym.

W rozdzielni gtbwnej dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewdd N oraz przewéd PE.
Zacisk ochronny w rozdzielni gtéwnej RG podtagczy¢é do gtdwnej szyny wyrownawczej
GSW przewodem (linka) typu LgYzo 35mm?. GSW nalezy trwale przytaczyé za pomoca
bednarki FeZn 25x4mm? do uziomu instalacji piorunochronnej budynku.

2.2. Rozdzielnia gtéwna i wiz

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej w budynku bedzie rozdzielnia gtbwna
RG. W rozdzielni gtéwnej zabudowany bedzie wytgcznik gtowny 125A 4P. Wytgcznik
gtéwny rozdzielni RG nalezy wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy o napieciu 230V,

ktdrego cewka napieciowa sprzezona bedzie za pomoca przewodu HLGs 3x1,5mm?

9



z wybijakiem pozarowego wytgcznika pradu PWP zlokalizowanego przy wyjsciu gtownym
z budynku.

Rozdziat energii elektrycznej na poszczegdlne kondygnacje do projektowanych tablic
rozdzielczych odbywac sie bedzie z rozdzielni gtéwnej RG.

Pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian i zlokalizowany bedzie w czesci
pomiarowej rozdzielni gtbwnej przystosowanej do plombowania.

Zasilania rozdzielnic pietrowych od RG nalezy wykona¢ przewodami i kablami typu
YDYzo 5x10mm? oraz YKYzo 5x16mm? uktadanymi w rurach ochronnych RL@37mm
lub RLG47mm p/t i w wylewce posadzki betonowe;.

Trasy wlz pokazano na rysunkach rzutow piwnicy, parteru, pietra i poddasza.

2.3. Instalacje odbiorcze

Gtébwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlnych
kondygnacjach sg rozdzielnice pietrowe RP. Tablice rozdzielcze nalezy wykonaé jako
rozdzielnice podtynkowe o stopniu ochrony IP30 i zamontowa¢ tak, aby ich dolna
krawedz znajdowata sie na wysokosci min. 1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje os$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme oswietleniowg
PN-EN 12464-1:2004. Oswietlenie wewnetrzne dla projektowanej przebudowy ratusza,
wykonano w oparciu o katalog opraw oswietleniowych firmy Lite-Licht.

Instalacje elektryczng o$wietleniowg projektuje sie przewodami typu YDYzZo
2,3,4x1,5mm?750V.

Instalacje elektryczng oswietleniowg w budynku uktada¢ pod tynkiem, w rurach
ostonowych w posadzce betonowej, a na poziomie poddasza uktada¢ na konstrukcji
drewnianej prowadzgc w rurkach ostonowych sztywnych, peszlach niepalnych
lub korytkach kablowych niepalnych w celu m.in. przeciwdziataniu rozprzestrzenianiu sie
ognia oraz wszelkim uszkodzeniom mechanicznym.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy
szczelny czesciowo wpuszczony w tynk lub natynkowy.

Osprzet elektryczny, tj. przyciski i taczniki o$wietleniowe w tych pomieszczeniach
instalowac na wysokosci 1,4m od posadzki.

Puszki rozgatezne oraz stuzace do mocowania osprzetu instalowa¢ przed
utozeniem warstwy wyrownawczej tynku.

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, w przypadku wystgpienia braku zasilania na obiekcie, zaprojektowano
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o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. W budynku nalezy zabudowaé¢ oprawy awaryjne
jednofunkcyjne oraz kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazone w modut
awaryjny.

Przy wyjsciach z korytarzy i na schodach, na drogach ewakuacyjnych oprawy
ewakuacyjne zamontowa¢ z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie opraw
ewakuacyjnych nastepuje z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie, przy ktorej
czas $wiecenia oprawy musi wynosi¢ min. 1h. Oprawy oswietlenia awaryjnego zostaty
oznaczone na planach instalacji literami AW.

Oswietlenie dréog ewakuacyjnych: natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej

0 szerokosci do 2m nie moze by¢ mniejsze niz 1 Ix przy podtodze, drogi ewakuacyjne
szersze niz 2m nalezy traktowac jak kilka drég ewakuacyjnych; oprawy ewakuacyjne
powinny by¢ zainstalowane przy kazdych drzwiach wyjSciowych oraz w miejscach
potencjalnie niebezpiecznych (schody, miejsca zmiany poziomu i kierunku drogi
ewakuacyjnej, miejsca za wyjsciami ewakuacyjnymi na zewngtrz obiektu) i tam, gdzie
znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa (hydranty, przyciski pozarowe itp.).
Oprécz oswietlenia ogblnego projektuje sie zastosowanie w salach ekspozycyjnych
oswietlenia akcentujgcego na potrzeby organizowanych wystaw artystycznych
oraz statych ekspozycji. W tym celu projekiuje sie w tych pomieszczeniach szyny
3-fazowe zwieszane, do ktoérych nalezy instalowaé projektory LED. Potozenie,
rozmieszczenie oraz ilos¢ projektorow w danych salach moze ulec zmianie
po opracowaniu koncowej wersji aranzacji pomieszczeh  zaakceptowanej
przez Inwestora.

W projektowanych pomieszczeniach ratusza projektuje sie instalacje gniazd
wtykowych ogélnych i dedykowanych 230V przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?/750V.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych w budynku uktadaé pod tynkiem,
w rurach ostonowych w posadzce betonowej, a na poziomie poddasza ukfadac
na konstrukcji drewnianej prowadzac w rurkach ostonowych sztywnych, peszlach
lub korytkach kablowych niepalnych.
W pomieszczeniach biurowych i punkcie informacyjnym przewiduje sie punkty
elektryczne zasilajgce stanowiska pracy z komputerami.
W zaleznosci od rozmieszczenia stanowisk komputerowych, gniazda dedykowane
i ogbélne 230V nalezy instalowaé¢ w typowych puszkach podtogowych stosowanych
do wylewek betonowych np. UDH Q2 512 produkcji Elektraplan, w ktérych znajdowac sie
beda po dwa gniazda typu DATA oraz dwa gniazda ogdlne 230V. Oprécz gniazd
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dedykowanych i ogolnych 230V zainstalowanych w puszce podtogowej, nalezy
przewidzie¢ wolne miejsce dla zainstalowania dwéch gniazd logicznych typu RJ45.

W projektowanych salach ekspozycyjnych przewiduje sie rowniez zabudowanie puszek
podtogowych, wyposazonych po 2 gniazda ogélne i dedykowane 230V
i przystosowanych do podtgczenia sieci internetowe;.

Przewody zasilajgce do puszek podtogowych prowadzi¢ w rurkach ochronnych, ktére
nalezy utozy¢ przed wylaniem warstwy wyréwnawczej posadzki.

Ponadto projektuje sie obwody gniazd ogélnych 230V na Kkorytarzach,
w pomieszczeniach socjalnych i we. Gniazda wtykowe w tazienkach i pomieszczeniach
socjalnych nalezy zasilic osobnymi obwodami i zabezpieczy¢é wytgcznikami
réznicowoprgdowymi we witasciwych tablicach pietrowych. Gniazda wtykowe w WC
zamontowane bedg na wysokosci 1,4m, gtownie dla zasilania suszarek do rak.

W tazienkach i WC stosowaé gniazda typu bryzgoszczelnego. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda ogélne 230V umieszczac na wysokosci 0,3m od podtogi.

W ramach instalacji sity projektuje sie zasilanie platformy dZzwigowej przewodem
typu YDYzo0 5x4 mm?/750V oraz zasilanie centrali wentylacyjnej przewodem typu YDYzo
5x6 mm?/750V. Zasilanie platformy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RP-0, natomiast zasilanie
centrali z tablicy RP-2 zlokalizowanej na poddaszu.

Szczegotowe rozmieszczenie poszczegdblnych obwoddéw pokazano

na zatgczonych schematach tablic rozdzielczych i planach instalaciji.

2.4. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z postanowieniami normy
PN-EN 62305-1.

Catos¢ instalacji piorunochronnej w czesci naziemnej ( zwody poziome, przewody
odprowadzajgce) wykona¢ drutem FeZn @8mm. Zwody poziome i przewody
odprowadzajgce tgczy¢ za pomocg ztgcz uniwersalnych. Pokrycie dachowe budynku
wykonane bedzie z blachy. Z uwagi na trudnosci techniczne zwigzane z zainstalowaniem
zwodow pionowych na budynku elewacji ratusza (charakterystyczna zwarta zabudowa
w rynku gtéwnym, gzymsy i fryzy dekoracyjne podlegajace ochronie konserwatorskiej),
i potaczenie ich ze zwodami poziomymi, kidre stanowityby siatke zwoddw niskich
nienaprezanych z drutu FeZn @8mm lub z wykorzystaniem pokrycia dachu blachg
0 grubosci min. 0,5mm jako zwodu poziomego, projektuje sie uktad zwodow izolowanych
w postaci 4 zwodow ze stali nierdzewnej o wysokosci 4,0m kazdy, przytwierdzonych

do ogniomuréw. Zwody izolowane poprzez zwdd poziomy odprowadzajgcy z drutu FeZn
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@8mm, nalezy potaczyé z projektowanym uziomem pionowym. Projektowany uktad
zwodow izolowanych zapewnia podstawowg ochrone odgromowg przebudowywanego
budynku ratusza.

Przew6d odprowadzajgcy nalezy uktadaé na zewnetrznej $cianie obiektu
od strony oficyny (podwdrka) na typowych uchwytach sciennych.

Odlegtos¢ przewodu odprowadzajgcego od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych,
przylegajgcych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.

Wszystkie potgczenia w czesci podziemnej instalacji piorunochronnej z wyjgtkiem
zaciskow kontrolnych i potgczen z rynng wykonac¢ przez spawanie. Miejsca spawane
i przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.

Przew6d odprowadzajgcy potgczy¢ poprzez zacisk probierczy  (kontrolny),
z przewodem uziemiajgcym oraz uziomem pionowym. Ztgcze kontrolne zabudowac
w typowej studzience kontrolno-pomiarowej, ktérg nalezy zlicowa¢ z nawierzchnig
wykonczeniowa terenu.

Uziom pionowy projektuje sie z preta @16mm Fe/Zn.

Uziomy pionowe nalezy pogrgza¢ w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza
czesc byta umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 3m, najwyzsza czes¢ uziomu
pionowego powinna znajdowac¢ sie w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5m
od powierzchni gruntu.

Opornos¢ uziemienia instalacji piorunochronnej musi by¢é sprawdzona pomiarem
i nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej wartosci 30Q dla uziomu otokowego i 10Q
dla uziomu pionowego.

Przy budowie uzioméw nalezy wykorzystac takie uziomy naturalne jak: metalowe
rury wodociggowe, gazowe oraz metalowe czesci budowli i urzadzen technologicznych
za zgodg jednostek eksploatujgcych dang siec.

Gdy brak jest uziomoéw naturalnych lub nie ma mozliwosci ich wykorzystania, konieczne
jest wykonanie uzioméw sztucznych. Uziomy sztuczne nalezy wykonaé ze stali
ocynkowanej lub pomiedziowanej, a takze z miedzi, w formie tasm, rur, ksztattownikéw,

ptyt i pretow uktadanych w ziemi.

2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu prawidiowej ochrony przeciwprzepieciowej projektowanego obiektu

zastosowano wielostopniowy uktad ochrony przed przepigciami.
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Drugi stopien ochrony przepieciowej zastosowano w projektowanej rozdzielni
gtéwnej RG przy pomocy ochronnikow przepieciowych klasy B+C, natomiast trzeci
stopien ochrony zastosowa¢ w projektowanych tablicach rozdzielczych stosujac
ochronniki klasy C, ktére instalowac na szynie TH 35mm .

Kolejny stopien ochrony przepieciowej proponuje sie zastosowac dla waznych
odbiornikow elektronicznych stosujgc moduty przepieciowe z filtrem w listwach
zasilajgcych te odbiorniki o nastepujgcych parametrach: Un = 250V; Is = 2,5kA;
lub ograniczniki przepieciowe do gniazd wtykowych 230V np. typu EP 220-D produkc;ji
firmy OBO BETTERMAN.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg jest izolacja, natomiast jako dodatkowg
przewidziano wytgczniki  przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe 0  dziataniu
bezposrednim.

Dla umozliwienia wtasciwego zastosowania wytgcznikdw roznicowo-prgdowych
nalezy utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE jako 3-ci w instalacji 1-no fazowej 5-ty
w instalacji 3-fazowej.

Pod rozdzielnig gtbwng RG zabudowac¢ gtdéwng szyne wyréwnawczg GSW jako
podtynkowa np. typu 1809/UP produkcji OBO BETTERMAN.

Do gtéwnej szyny wyrbwnawczej nalezy przytgczyc¢ :

- gtéwne ciggi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych, c.o., c.w., z.w.,
- zacisk PE rozdzielni gtéwnej RG,

- zbrojenie konstrukcji budynku,

- trasy korytek kablowych instalacji /na poczatku i na koncu ciggéw/,

- wodomierz zbocznikowac¢ bednarkg Fe/Zn 20x3 mm,

- przewod ochronny PE tablic rozdzielczych,

- przewdd uziemiajgcy instalacji antenowych,

- przewdd uziemiajgcy urzgdzen teletechnicznych,

- inne konstrukcje metalowe.

Poza potgczeniami wyréwnawczymi gtéwnymi, projektuje sie potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) w tazienkach, WC i pomieszczeniach socjalnych,
ktére nalezy wykonaé przewodem DYzo 6mm?/750V.

Potaczenia wyrbwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne tj.:

- czesci przewodzgce dostepne,
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- czesci przewodzgce obce,
- przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtykowych
| wypustow oswietleniowych,

- metalowe konstrukcje i zbrojenie budowlane.

2.7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac starannie stosujgc zasady BHP zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzadzeniami.

Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie przeprowadzi¢ obowigzujgce badania

i pomiary powykonawcze przez osoby do tego uprawnione, co nalezy potwierdzi¢

wiadciwymi protokétami.

Zastosowane w niniejszej dokumentaciji technicznej opisy i rodzaje urzadzen, sprzetu podano przyktadowo
i_moga byc¢ zastgpione innymi odpowiednikami rodzajowymi, o podobnych parametrach technicznych
i jako$ciowych po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem

/Ustawa Prawo Zamdwienn Publicznych/.

Projektowat:
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