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ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ
Poz. 1.1 Plyta fund. latforme dla niepeinospr.
. | Diugo$¢ w [m]
Nr  |Srednica| Diugos¢ |Liczba Stal AdlI N
Preta | [mm] [m] [szf] 8 12 16
NR1 | 12 1,550 8 12,40
NR2 | 12 1,450 9 13,05
NR3 | 12 1,550 8 12,40
NR4 | 12 1,450 9 13,05
Razem dlugo$¢ 50,90
Cigzar 1mb kgl || 0,395 0,888 1,578
Razem cigzar dla 1 elem. [ka] 45,19
Liczba elementow X 1
OGOLEM [kg] 4519
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Zbrojenie dolne
skala 1:25

Nr 2 912 (A-IIN)

160 .

Nr 16 12 (A-IIN)

[=155¢m szt. 8 co 20cm

145cm szt. 9 co 20cm

=

2 co 20cm

$12 co 20cm

AN

812 co 20cm

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE PIWNIC

PROJEKTOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA

STAL A-IIIN
BETON €20/25
OTULINA zbrojenie dolne 5¢cm, gdrne 3cm

podbeton gr. 10cm

sciana fundamentowg "]

piwnic

Zbrojenie gorne
skala 1:25
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UWAGI:

1. Wymiary ptyty fundamentowej zweryfikowa¢ z dostawcq platformy
dla 0sdb niepetnosprawnych.

2. Podczas wykonywania ptyty fundamentowej nalezy przewicie¢
otwory na przewody elektryczne zasilajace platforme wg producenta.

3. Podczas wykonywania prac zwiqzanych z odkopaniem Scian piwnic
w miejscu pod planowang platforme nalezy zachowac szczegélina
ostrozno$¢ oraz sprawdzi¢ poziom posadownie fundamentow. Jezeli
ich poziom okaze si¢ wyzszy niz poziom projektowanej plyty
fundamentowej pod platforme, czyli poziomu -4,25m, nalezy
wykona¢ minowanie istniejqcych fundamentow wg zalecen projektanta,

4. Podczas wykonywania prac zwiqzanych z odkopaniem $cian piwnic
w miejscu pod planowang platforme dla niepefnosprawnych nalezy
réwniez sprawdzi¢ czy polozenie istniejgcych $cian fundamentowych
zatozonych w projekcie pokrywa sie ze stanem rzeczywistym.

W razie jakichkolwiek roznic nalezy skontaktowa¢ sig z projektantem.

5. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowigzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi.

6. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢
te informacje do biura projektoweqgo.
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