INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to instalacje cieptej i zimnej wody
uzytkowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgca sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
PRACOWNICY
» Upadek z wysokosci powyzej 5m,
» Uderzenie przedmiotem spadajgcym z gory,
» Zatrucie podczas prowadzenia prac spawalniczych,
*  Wybuch — obecnos¢ instalacji gazowej w budynku,
» Prace zwigzane z transportem materiatow
* Porazenie pradem elektrycznym przy pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi,
* Prace w poblizu urzgdzen elektrycznych.
OSOBY TRZECIE
» Uderzenie przedmiotem spadajgcym z goéry
* Woyjazd pojazdow pracujgcych na budowie.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

* Na widocznym miejscu nalezy umiesci¢ numery telefonéw Policji, Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia
Gazowego i Pogotowia Wodociggdw. Drobne skaleczenia zostang opatrzone
przy pomocy medykamentéw z podrecznej apteczki, znajdujgcej sie na
budowie.

e Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh .

* Pracownicy pracujgcy na pomostach, rusztowaniu i na wysokosci majg ubrane
szelki bezpieczenhstwa i sg przypieci ling zabezpieczajgca.

e Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”

» Dla pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.

e Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania , w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- poinformowac o koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkiem zagrozen,

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy.

» Prace na wysokosci mogg wykonywaé pracownicy posiadajgcy aktualne
stosowne badania lekarskie.

* Roboty elektryczne mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy wazne
uprawnienia energetyczne.

* Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych prac odpowiednio
przygotowani.

* W trakcie realizacji rob6t wykonywany bedzie nadzér przez:

- kierownika budowy




- inspektora nadzoru inwestorskiego
* Osoby te muszg posiada¢ stosowne uprawnienia, wymagane Prawem
Budowlanym.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DOPRAWIDEOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH.

Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb
petnigcych funkcje techniczne na budowie znajdujg sie w biurze budowy. Dokumenty
pracownikéw posiadajg oni sami i nadzér na budowie, w tym stosowne uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych i pracy na wysokosci.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWAMNIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE ,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH B3EZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOALIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN:

* Wymagane prace wykonywac przez uprawnionych i przeszkolonych
pracownikéw z zastosowaniem sprzetu ochronnego,

* Pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne,

* prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasow i szelek bezpieczenstwa ,

» Montaz urzadzen i instalacji recznie lub przy pomocy specjalistycznego
sprzetu wraz z zabezpieczeniem strefy roztadunku i sktadowania,

* W obrebie wykonywanych prac wydzieli¢ strefe ochronng przed osobami
postronnymi,

* Rozruch technologiczny urzadzeh wykona¢ zgodnie z DTR.

» Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod
wzgledem BHP. Dla robét o szczegoinym zagrozeniu opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow
skierowanych do ich wykonania. Sprzet ochrony osobistej pracownikow
powinien posiadac atesty oraz instrukcje jego uzytkowania

* Wszystkie prace wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca
2003r.)

UWAGI KONCOWE.

Inwestor wraz z wykonawcg zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawcéw pracujgcych na budowie.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie bedzie konieczny jezeli realizujgc obiekt ilo$¢
pracownikéw na budowie bedzie mniejsza niz 20 os6b w okresie krétszym niz 30 dni.




