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Legenda:

[ ] Sciany istniejace

7] Sciany projektowane

[ ] Piyta zelbetowa gr. 8cm

1/\/\//| Docieplenie $cian ptytami izolacyjnymi multipor

| Docieplenie Scian wetnhg mineralng twardg gr 15 cm

ZESTAWIENIE STALI W NADPROZACH I PODCIAGACH - PIETRO
Nr Nazwa | Dlugosé¢ | Gatunek | Ilo$§¢| Masa jed. | Masaelemntu | Masa razem
poz. | elementu [mm)] stali [szt.] [kg/m] [kg] [kg]
24 |IPE 160 2400 St3S 2 15,80 3792 75,84
2.5 |IPE 240 3700 St3S 2 30,70 113,59 227,18
RAZEM 303,02
ZESTAWIENIE STALI W STROPIENAD PIETREM
Nr Nazwa | Dlugos¢ | Gatunek | Hlo$é [ Masa jed. | Masaelemntu | Masa razem
poz. | elementu [mm] stali [szt.] [kg/m] kgl [kg]
B.1 [IPE 240 5050 St3S 5 30,70 155,04 775,18
B4 |IPE 240 740 St3S 3 30,70 22,72 68,15
B.6 |IPE 240 3100 St3S 1 30,70 95,17 95,17
B.7 |IPE 240 1540 St3S 1 30,70 47,28 47,28
RAZEM 985,78

ZESTAWIENIE PLYT PREFABRYKOWANYCH WPS
W STROPIE NAD PIETREM
Oznaczenie Wymiar [cm] lloS¢ [szt]
WPS 88/44 40
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
plyta stropowa gr. 8cm
‘ . " Diugos¢ w [m]

Nr  |Srednica| Dlugos¢ | Liczba Stal AII N
Preta | [mm] [m] [szf] 10 6
NR1 [ 10 0,850 30 25,50
NR2 | 6 2,850 9 25,65

Razem dlugosé 25,50 25,65
Ciezar 1mb [ka] 0,617 0,222
Razemcigzar dla 1 elem. [ka] 15,72 5,69
Liczba elementow X 1
OGOLEM [kg] 2.4
UWAGI:

1. Po dokonaniu odkrywek stropu nalezy skontaktowa¢ sig
z projektantem w celu zweryfikowania oparcia projektowanych
belek stropowych.

2. Wykonawca przed przystqpieniem do robdt zobowiqzany jest
do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

I budowlanymi.

3. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku

jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym — wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢
te informacje do biura projektowego.
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