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L = szerokosé platformy

P = dlugos¢ platformy

B = szeroko$¢ konstrukgciji

C = dtugos¢ konstrukcji

H = odlegtos$¢ miedzy prowadnicami
M = szerokos$¢ szybu

D = dtugos¢ szybu

Q = szerokosc prowadnic
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Przyktadowe konfiguracje - platforma o konstrukcji samonosnej
L [mm] P [mm] H [mm] T (minimum) [mm] B [mm] M [mm] Q [mm] Q [mm] Noéhoéé [daN]
750 900 500 890 930 315
900 750 500 1040 1080 S 315
o o 900 1200 500 1040 1080 v o 315
g 8 1000 1250 500 1140 1180 ‘<_r 8 S 315
T 5 1000 1400 500 1140 1180 — o 0 350
S 5 1100 1400 850 - 1240 1280 8 ) f_f 385
= = 1200 900 850 2 1340 1380 2 e 3 95 315
N o 1200 1200 850 A 1340 1380 o) S g 360
o =< 1250 1000 850 1390 1430 2 o O 315
1400 1000 850 1540 1580 S A < 350
1400 1100 850 1540 1580 o 385
MINIMO 560 600 500 700 740 e 315
MASSIMO 2100 (") 1600 () 1250 2240 2280 500

(*) maksymalna pow. platformy 2m”2

exiroma’

PLATFORMA SIRIO

DANE TECHNICZNE SZYBU
DLA SZYBU SAMONOSNEGO




