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ZESTAWIENIE STALI W POLACZENIACH STROPU
Dlugos¢ | Gatunek | Ilosé | Masa jed. | Masa elemntu | Masa razem
Nr el.| Nazwa elementu [mm] stali [szt.] [kg/m] kgl kgl
1 |Bl 120 x 10 260 St3S 34 9,42 245 83,27
2 |Bl 57 x 8 220 St3S 20 3,58 0,79 15,75
Elementy dodatkowe
M24x75 kL 5.8 28
nakrgtka M 16 kl. 5.8 28
podkiadka M 16 kl. 4.8 28
RAZEM 99,02
Naddatek na spoiny 2% 1,98
Masa Poz. 101,00
Wykona¢ x| 1 101,00

220,4

UWAGI !

Dopuszczalna jest zamiana ksztaftownikéw jednakze
wczesniej nalezy uzyskac akceptacje projektanta.

/astosowana stal to St3S.
Elektrody ER 1.46

/astosowane Sruby do potqczen to Sruby klasy A — waq.
PN—EN ISO 4014 wrzesien 2002

Dfugos¢ gwintu sruby nalezy dobra¢ tak aby pod nakretkq
pozostawal conajmniej 1 zwo].

Nakretki nalezy montowa¢ tak aby oznczenia byty widoczne.

/abezpieczenie antykorozyjne:

— oczyszczenie poprzez piaskowanie SAZ

— powfoka gruntowa 50 pm

— powtoka nawierzchniowa 50 m

- powtoki malarskie w rdznych kolorach
- kolor konstrukcji stalowej RAL 9002

Konstrukc je stalowa nalezy zabezpieczyc do RE30.

Rysunek nalezy rozpatrywaé
z pozostatymi rysunkami branzowymi.
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