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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

- zatwierdzona przez inwestora koncepcja architektoniczno-budowlana,
- uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie i ogledziny obiektu,

- pomiary inwentaryzacyjne istniejacego budynku,

- archiwalna dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. Inwestor : Gmina Miasta Oswiecim, ul. Bema 12, 32-602 Oswiecim.
3. Lokalizacja : Oswiecim, Rynek Gtéwny 2, gmina O$wiecim, dziatki nr 2331, 2332, 2333, 2337.
4. Przedmiot inwestycji : Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania Ratusza w O$wiecimiu.

5. Istniej acy stan zagospodarowania dziaki:

Dziatka nr 2331 jest obecnie w pelni zabudowana przedmiotowym budynkiem ratusza, pozostate
dzialki sg niezabudowane. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto dziafki
znajdujg sie w uktadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym lezy dziatka uzbrojony jest w sie¢ nn, wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Na dziatkach od strony potudniowej zlokalizowana jest ptyta Smietnikowa.

Teren dziatek jest terenem ptaskim, wystepuja nieznaczne réznice wysokosci powierzchni terenu.
Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia budynku.

Budynek ratusza usytuowany jest w zwartej zabudowie potudniowej pierzei Rynku, jako drugi od
zachodniego naroznika bloku zabudowy uksztaltowanego w ramach lokacji miasta, zamknietego od
potudnia linig ulicy Klasztornej. Taki tez zasieg i ksztalt wydtuzonego prostokata miata pierwotnie
dziatka, obecnie zredukowana do gruntu, na ktdrym znajduje sie omawiany budynek. Granice boczne
pierwotnej dziatki (dawnego podwoérza) wyznaczone czesciowo zabudowa oficynowg sasiednich
posesji, w czesci tylnej zatarte.

Wzdtuz gtéwnej drogi dojazdowej do budynku zlokalizowane sa miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych.

Teren wokot budynku czesciowo zagospodarowany jest zielenig i utwardzony kostkg betonowg oraz
destruktem asfaltowym.

6. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Na dzialce nr 2331 planuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ratusza.
Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Oswiecim.

e budynek:
Planowana jest adaptacja wszystkich pomieszczen istniejacego budynku ratusza. W wyniku zmiany
sposobu uzytkowania planuje sie nowe pomieszczenia stuzace rozwojowi kultury, wraz z informacja
turystycznag, sklepem oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym.
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Obiekt planowany jest jako 4-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przekryty dachem
dwuspadowym. Projektowany budynek jest obiektem w zabudowie pierzejowej.

e zjazd na dzialke:
Istniejacy zjazd pozostaje bez zmian.

e przylgcza:
Istniejgce przylacza pozostajg bez zmian.

e utwardzenie terenu:
Bez zmian. Na istniejgcym utwardzeniu od strony potudniowej projektuje sie pochylnie dla osob
niepetnosprawnych.

* miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe ze wzgledu na brak mozliwo$ci usytuowania ich na terenie dziatek nalezacych do
inwestora lokalizuje sie na terenie parkingébw publicznych przewidzianych w MPZP. Liczba miejsc
postojowych nie ulega zmianie i funkcjonuje na dotychczasowych warunkach.

o zielen:
Bez zmian.

Projektowany budynek nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko. Nie bedzie réwniez
ucigzliwy dla otoczenia jako zrédto hatasu.

Planowana inwestycja zostata funkcjonalnie dostosowana do potrzeb i wymogéw inwestora i jest
zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

7. Instalacje i przyt acza
Planowana inwestycja wymaga przebudowy istniejgcych instalacji elektrycznych i sanitarnych.

7.1. Instalacje sanitarne

7.1.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa — z istniejgcego przytacza, wg opracowania branzowego,

7.1.2. Odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych — na dotychczasowych warunkach, do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej,

7.1.3. Ogrzewanie — z istniejgcej cieplika zewnetrznego, wg opracowania branzowego,

7.1.4. Ciepta woda — wg opracowania branzowego,

7.1.5. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — istniejgce do kanalizacji deszczowej, bez
zmian,

7.1.6. Wentylacja mechaniczna (nawiewno-wywiewna) — wg opracowania branzowego.

7.2. Instalacje elektryczne

7.2.1. Instalacja elektryczna — z istniejacego przytacza, wg opracowania branzowego,
7.2.2. Instalacja odgromowa — wg opracowania branzowego.

8. Dane liczbowe o0 sposobie zagospodarowania dziatki

Powierzchnia dziatek 2331, 2332, 2333, 2337: 482,00 m?
Powierzchnia zabudowy:

- projektowana powierzchnia zabudowy budynku 237,03 m?
Kubatura:

- projektowana kubatura budynku 3282,68 m°

Powierzchnia utwardzona:
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- istniejgca: dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, schody, tarasy — bez zmian
Powierzchnia zieleni:
- powierzchnia biologicznie czynna catej dziatki — bez zmian

9. Na dzialce nr 2331 znajduje sie przedmiotowy obiekt, wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Ponadto dziatki znajdujg sie w uktadzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkow.

10. Budynek nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gérniczych.
11. Inwestycja nie bedzie obiektem znaczgco wptywajacym na $rodowisko.

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii Geotechnicznej.

13. Prace przy przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ratusza bedg realizowane pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i
sztukg budowlana.

Projektant branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajacy branzy architektonicznej

mgr inz. arch. Andrzej Wydro
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mapa
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

I. KARTA INFORMACYJNA
+  Obiekt: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ratusza w Oswiecimiu.
Lokalizacja: Oswiecim, Rynek Gtéwny 2, 32-600 Oswiecim, dziatki nr 2331, 2332, 2333, 2337.
Inwestor: Gmina Miasta Oswiecim Zarzad budynkéw mieszkalnych,
ul. Bema 12, 32-600 Oswiecim

Autorzy projektu: mgr inz. arch. Roman Pilch (projektant gtéwny)

mgr inz. arch. Andrzej Wydro (sprawdzajgcy architekture)

mgr inz. Grzegorz Swiderski (sprawdzajacy konstrukcje)

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Zatwierdzona przez inwestora koncepcja architektoniczno-budowlana.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wéjta Gminy Oswiecim.
. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Wizja lokalna w terenie i ogledziny obiektu.

Pomiary inwentaryzacyjne istniejgcego budynku ratusza.
Dokumentacja fotograficzna.

10.0bowigzujgce normy i przepisy budowlane.

©o NGO M®DNPE

Ill. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ratusza,

zlokalizowanego w Oswiecimiu, przy ul. Rynek Gléwny 2, na dzialkach oznaczonej nr geodezyjnymi
2331, 2331, 2332, 2333, 2337.

IV. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt planowany jest jako 4-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przekryty
dachem dwuspadowym. Projektowany budynek bedzie obiektem w zabudowie pierzejowe;.

Budynek jest obiektem sredniowysokim o wysokosci ponad poziom terenu h=13,66 m n.p.t.

Wysokos¢ budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najnizszym wejsciu - kota wysokosciowa -
0,56m do kalenicy — kota wysokosciowa + 13,10m.

Obiekt zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej (Sciany), wraz z elementami
konstrukcji drewnianej (dach), stalowej (nadproza, stropy) i zelbetowej (ptyta fundamentowa).

Parametry techniczne zabudowy projektowanego budynk u:

Dilugosc¢ budynku: -18,20m

Szerokos$¢ budynku - bez zmian: 13,01 m
Wysokos¢ budynku - bez zmian: 13,66 m
Powierzchnia uzytkowa budynku -547,32 m*
Powierzchnia zabudowy - 237,30 m*
Kubatura -3282,68 m°

llo$¢ kondygnacji (budynek czesciowo podpiwniczony) -4
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V. PROGRAM UZYTKOWY, ZATRUDNIENIE
Program uzytkowy budynku:

Planuje sie adaptacje pomieszczen ratusza na cele muzealne. W wyniku zmiany sposobu
uzytkowania planuje sie nowe pomieszczenia stuzgce rozwojowi kultury, pomieszczenia techniczne
oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.

Piwnica:
Pomieszczenia w piwnicy w cato$ci przeznacza sie na cele ekspozycyjne lub komunikacje (za
wyjatkiem skfadu pod schodami).

Parter:

Pomieszczeniom obecnie funkcjonujgce jako sklep papierniczy wraz zapleczem nadaje sie funkcje
informacji turystycznej ze sklepem oraz zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym. Pomieszczenia
atrium i dawnego aresztu zachowujg swojg funkcje. WC znajdujace sie w potudniowo-wschodnigj
czesci przeznaczone sg do likwidacji. Projektuje sie toalete dla niepetnosprawnych oraz platforme dla
0s6b niepetnosprawnych.

Drzwi od strony podworza planuje sie wyposazy¢ w dzwonek przyzywowy przeznaczony dla oséb
niepetnosprawnych.

Pietro:
Pomieszczenia na pietrze w cato$ci przeznacza sie na cele ekspozycyjne lub komunikacje (za
wyjatkiem sktadu przy platformie dla niepetnosprawnuych).

Poddasze.

Na poddaszu planuje sie dwie duze sale ekspozycyjne oraz jedng mniejszg w ktdrej zostanie
wyeksponowany zabytkowy mechanizm zegara. Na tej kondygnacji przewidziano réwniez toalety,
skiad i pom. tech.

Zatrudnienie:
W przedmiotowym budynku planuje sie zatrudnienie facznie 4 o0s6b na stale w systemie
jednozmianowym.

Uktad funkcjonalny catego budynku zostat dostosowany do wymogéw i potrzeb inwestora.
Zestawienie pomieszczen - wg rys. architektonicznych.

VI. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSO BY NIEPELNOSPRAWNE

Planowany przebudowa dostosowuje budynek do przystosowano dla oséb niepetnosprawnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. W budynku zaprojektowano odpowiednie wejscie z poziomu
terenu, platforme w szybie windowym umozliwiajacg dostep na wszystkie poziomy oraz toalete
przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych.

VIl. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1. FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejgce Sciany fundamentowe piwnic wykonane z cegly ceramicznej petnej wykazujg zawilgocenie
oraz nie posiadajg izolacji przeciwwodnej. Dlatego nalezy zabezpieczyé sciany fundamentowe piwnic
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przed wilgociag stosujac iniekcje krystaliczna. Iniekcje wykonaé poprzez wiercenie otworéw w murze w
jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu. Otwory o
Srednicy 20 mm wykonaé w odstepach co 10-15 cm na glebokos¢ réwng 0,75 grubosci muru pod
katem 20°-30° do poziomu. W otwory iniekcyjne wprowadzi¢ specjalistyczny srodek iniekcyjny np.
IZOHAN wodochron W.

Projektuje sie ptyte fundamentowa pod trzon platformy dla niepetnosprawnych.

Ptyta fundamentowa zelbetowa, monolityczne o wymiarach 151x160 cm i wysokosci 30cm, wylewana
na mokro na budowie z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie gorg i dotem pretami @12 co 20cm w
obu kierunkach stalg klasy A-IIIN w ilosci i rodzaju zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Otulina
zbrojenia od spodu wynosi 5 cm, od gory 3 cm. Pod ptyta fundamentowg nalezy utozyé warstwe
podbetonu klasy C8/10 (B10) gr. 10 cm. Po wylaniu podbetonu zabezpieczy¢ ptyte fundamentowg
przed wilgocig poprzez utozenie hydroizolacji z foli PE z wywinieciem jej na istniejgce Sciany
fundamentowe na wysokos¢ 30 cm ponad gorng krawedz ptyty.

Posadowienie ptyty fundamentowej przyjeto na poziomie -4,25 m od poziomu zerowego.
Wymiary ptyty fundamentowej oraz poziom jej posadowienia nalezy zweryfikowa¢ z dostawcy

platformy dla oséb niepetnosprawnych.

2. SCIANY

2.1. Sciany zewnetrzne:

Planuje sie docieplenie scian zewnetrznych od strony pétnocnej od wewnatrz mineralnymi plytami
izolacyjnymi YTONG MULTIPOR gr. 15,0 cm oraz 3,0 cm wnek okiennych i drzwiowych oraz wetng
mineralng twarda (gr. 15 cm) od strony potudniowej od strony zewnetrznej.

Projektuje sie likwidacje blend okiennych poprzez wprowadzenie nowych otworéw okiennych (jedna w
piwnicy, jedna na pietrze.

2.2. Sciany dziatowe:

Planuje sie czesciowe wyburzenie istniejacych i budowe nowych scian dziatowych, zlokalizowanych
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Scianki dzialowe projektuje sie z bloczkéw z betonu
komorkowego SOLBET OPTIMAL typu Z klasy gestosci 600 i gr. 12 cm na systemowej zaprawie do
cienkich spoin oraz (na poddaszu — wg rys. czesci rysunkowej) z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12 cm
na stelazu drewnianym. Scianki z plyt g-k nalezy wykonaé¢ we wszystkich nowoprojektowanych
tazienkach jak wydzielenie WC od przedsionka..

Podczas murowania nalezy zachowa¢ warunki obowigzujgce w normie murowej PN-B-03002:2007.

3. NADPROZA
Planuje sie nadproza drzwiowe w istniejgcych $cianach. Nadproza wykonac¢ poprzez osadzenie w
wykutych bruzdach nad przewidywanym otworem profili stalowych, ktére nalezy osiatkowa¢ siatkg
Rabitza oraz potaczyé srubami stezajacymi. Nastepnie po wykuciu otworu drzwiowego nalezy
potaczy¢ od spodu dolne stopki ksztattownikbw za pomocg przyspawanych poprzeczek z blachy o
grubosci 3mm.

4. STROPY

Planuje sie czesciowg rozbidrke stropdéw miedzykondygnacyjnych w celu stworzenia szybu dla
platformy dla niepetnosprawnych. W miejscu wyburzonych stropéw projektuje sie nowe stropy w
postaci belek dwuteowych IPE 240 opartych na $cianach nosnych z wypetnieniem miedzy belkami
ptytami prefabrykowanymi WPS 88/40 oraz plyta zelbetowa gr. 8cm z betonu klasy C20/25 (B25),
Zbrojong gtéwnie pretami @10 co 10cm stalg klasy A-IlIN , wg rysunkéw konstrukcyjnych.
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W miejscach gdzie pozostajg stare stropy planuje sie skucie podtogi do warstwy nosnej stropu i
potozenie nowych warstw wg rysunkéw architektonicznych.
Warstwy stropéw miedzykondygnacyjnych - wg rysunkow architektonicznych.

5. KOMUNIKACJA

5.1. Schody zewnetrzne:

Planuje sie skucie starej okfadziny na schodach zewnetrznych od strony potnocnej i potudniowej i
wykonanie nowej w postaci antyposlizgowej oktadziny kamiennej z piaskowca.

Od strony potludniowej nalezy wykona¢ nowe schody zewnetrzne wraz z pochylnia dla
niepetnosprawnych. Schody oraz pochylnie projektuje jako zelbetowe gr. 12cm z betonu klasy C20/25
(B25) zbrojone pretami @10, @6 co 15cm klasy A-llIN, na uprzednio zageszczonej podsypce
piaskowej. Hydroizolacja z foli PE. Schody oraz pochylnie wykonaé wg czesci rysunkowej. Jako
warstwe wykonczeniowg zastosowaé ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe z piaskowca.

5.2. Schody wewnetrzne:
Planuje sie zachowanie obecnego uktadu komunikacyjnego.

5.3. Platforma:

Planuje sie hydrauliczng platforme pionowa SIRIO z szybem samonosnym, dostosowana do przewozu
0s6b niepetnosprawnych; z kabing o wymiarach 1100 x 1400 x 2350 [mm].

Konstrukcja szybu skrecana z prefabrykowanych profili gr. 5 cm. Wypetnienie pomiedzy profilami
stanowi¢ beda szyby transparentne, klejone e 4/1/4, osadzone w listwach aluminiowych. Drzwi
wejsciowe do kabiny aluminiowe, panoramiczne 900x2000 [mm] osadzone w oscieznicy aluminiowe;.
Kabina powinna by¢ wyposazona w porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowsg na
wysokos$ci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

Projektowana platforma zatrzymuje sie co 30 cm, dzieki czemu obstuguje wszystkie wystepujace
poziomy w budynku.

6. DACH

6.1. Projektuje sie nowy dach w konstrukcji drewnianej platwiowo-krokwiowej - wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Klasa drewna C27. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczyé do stopnia
trudnozapalnosci srodkiem Fobos M2L.

Przekrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha ptaska z prostokatéw lub rombow gr. conajmniej 0,5mm, w
kolorze jasnoszarym RAL 9006.

6.2. Nachylenie potaci dachowej - 17°.

6.3. Odprowadzenie wody z powierzchni dachu - powierzchniowo, za pomocg rynien dachowych i rur
spustowych do kanalizacji deszczowe.

6.4. Warstwy dachu - wg rys. architektonicznych.

6.5. Nad atrium projektuje sie swietlik dachowy z przeziernych, samoczyszczacych piyt poliweglanowych.
Podkonstrukcja swietlika z prostokatnych profili zamknietych nalezy wykona¢ w postaci trzech
osobnych ram, ktére po wczesniejszym zespawaniu nalezy oprzeé oraz zakotwi¢ na $cianach
atrium. Podkonstrukcje swietlika wykona¢ wg czesci rysunkowe;j.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8.1. Planuje sie wymiane calej stolarki okiennej drewnianej, okna szklone podwodjnie. Wspétczynnik
przenikania ciepta okien U=1,4 W/(m’K), ramy okienne w kolorze ciemno-brazowym. Na poddaszu
planuje sie nowe okna potaciowe oraz nowy swietlik nad atrium.

8.2. Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze stolarki okiennej. Wspoitczynnik przenikania ciepta drzwi do
pomieszczen ogrzewanych U,=2,6 W/(mzK).
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8.3. Drzwi wewnetrzne drewniane, zamki z wkiladka, klamki ze stopéw lekkich z rdzeniem stalowym,
futryny drewniane lub wykonane z plyty wiérowej oklejonej, o regulowanej szerokosci. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych z otworami nawiewnymi o sumarycznym przekroju 0,022 m?, wyposazone
w samozamykacze. Drzwi zewnetrzne miedzy budynkiem a przejsciem pod rynkiem wykonane o
odpornosci ogniowej EI60 - stalowe. Drzwi na korytarz szklane, wykonane ze szkia warstwowego o
klasie co najmniej P2A, wykonane o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacze.
Drzwi na korytarze stalowe, pelne, wykonane o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w
samozamykacze.

Szczegbtowy opis stolarki wg. zestawienia stolarki.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. Tynk wewnetrzny — na $cianach istniejacych i projektowanych planuje sie nowe tynki silikonowe,
dwukrotne malowane farba silikonowg lub inng wysokoparoprzepuszczalng, w kolorze biatym.

W piwnicy oraz na parterze przewiduje sie utozenie specjalnych tynkéw renowacyjnych.

9.2. Wykonczenie podtog — gres oraz parkiet w kolorze ciemnym — wg rys. architektonicznych.

9.3. Sciany i podiogi w pomieszczeniach sanitarnych - wykladziny ceramiczne do wys. 2,0 m. Na
Scianach powyzej glazury przewiduje sie szpachlowanie gtadzig gipsowa zgodnie z technologig i
dwukrotne malowanie farbg silikonowa lub inng wysokoparoprzepuszczalng w kolorze biatym.

9.4. Na poddaszu projektuje sie sufity podwieszane z dwéch warstw plyt gipsowo-kartonowych,
zabezpieczonych do odpornosci ogniowej EI-30.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1. Elewacje zewnetrzne — luzne i skruszate warstwy tynkéw nalezy sku¢. Planuje sie zaszpachlowanie
wszystkich nieréwnosci, uzupetienie brakéw poprzez natozenie tynkow silikonowych w odcieniach
piaskowych, wg rysunkéw elewacji. Planuje sie naprawe i odnowienie wszystkich profili okiennych,
oraz gzymsow.

10.2. Parapety kamienne z piaskowca.

10.3. Obrabki blacharskie z blachy ocynkowane;.

10.4. Rynny dachowe i rury spustowe z miedzi zabezpieczonej przed starzeniem.

10.5. Planuje sie przywrdcenie detalu na fasadzie (gzymsy, opaski okienne) — wg rys. architektonicznych.

11. INSTALACJE

11.1. Instalacje sanitarne:

11.1.1. Wewnetrzna instalacja wody - wg opracowania branzowego, zasilana z istniejgcych przytaczy.

11.1.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - wg opracowania branzowego, odptyw sciekéw do
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przylacze zewnetrzne,

11.1.3. Ogrzewanie - wg opracowania branzowego; z cieplika zewnetrznego.

11.1.4. Ciepta woda - wg opracowania branzowego.

11.1.5. Wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna - wg opracowania branzowego.

11.1.6.0dprowadzenie wod opadowych z potaci dachu powierzchniowo, za pomoca rynien dachowych
i rur spustowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

11.2. Instalacje elektryczne:

11.2.1. Instalacja elektryczna - zasilana z istniejgcego przytacza NN, wg opracowania branzowego.

11.2.2. Instalacja odgromowa - wg opracowania branzowego.

VIII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
Zwigzanymi z oszczednoscig energii.
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a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzeh zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano- instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

wg projektu branzy sanitarnej i elektryczne;.

b) wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét a takze przegréd
przezroczystych i innych

- §ciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych

cegta cer. petna gr. 77cm U=0,85W/m?K > U;,,=0,288 W/m?K
- §ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych (front budynku)

parter — cegta cer. petna gr. 62cm + YTONG Multipor gr. 15cm  U=0,22W/M?K < Upa=0,288 W/m°K
pietro — cegta cer. petna gr. 54cm + YTONG Multipor gr. 15cm U=0,23W/M?K < Upmay=0,288 W/m’K
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych (tyt budynku)

parter — cegta cer. petna gr. 62cm + wetna mineralna gr. 15cm U=0,21W/m?K < Upmay=0,288 W/m’K
pietro — cegta cer. peina gr. 45cm + wetha mineralna gr. 15cm U=0,22W/mM?K < Upmay=0,288 W/m’K

- podioga na gruncie Uequiv=0,75 W/M?K < Upay=0,345 W/m’K
- dach U=min.0,20 W/m?K < U.,,=0,23 W/m?K
- stolarka okienna U=1,40 W/m?K < Uppax=1,80 W/m?’K
- stolarka drzwiowa U=2,60 W/m?K < Uppax=2,60 W/m?’K

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chlodniczych oraz innych urzadzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego,

wg projektu branzy sanitarnej i elektryczne;.

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne speniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych
Wspéiczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien

okna podwdjnie szklone— gg= 0,75

wewnetrzne urzadzenia przeciwstoneczne o wspoétczynniku korekcyjnym redukcji promieniowania
fe max= 0,65

g=f¢xges =0,65x0,75=0,49 < 0,5

Szczelnosé€ na przenikanie powietrza
W budynku przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrod
oraz potaczenia okien z osciezami nalezy wykonywaé pod katem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza.
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IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku Ratusza w
Oswiecimiu przy ul. Rynek Gtoéwny 2, na dzialce nr 2331 i 2337. Inwestorem jest Gmina Miasta

Oswiecim Zarzad Budynkéw Mieszkalnych ul. Bema 12, 32-602 Oswigcim.

1.Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa:

Powierzchnia uzytkowa budynku - 547,32 m?

Powierzchnia zabudowy — 237,30 m?

Kubatura — 3282,68 m®

Wysokos¢ budynku - 13,66 m (SW) — wysokos¢ mierzona do przeszklonego atrium

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

YV V V V VYV V

Liczba kondygnacji podziemnych - 1
Budynek zakwalifikowany zostat do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

2.0dleglos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek Ratusza zlokalizowany w Rynku Giéwnym w zabudowie pierzejowej. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony Rynku Gléwnego, tylne wejscie znajduje sie od strony ulicy
Klasztornej, z ktorej to strony projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych. Budynki
przylegajgce sciang boczng do budynku Ratusza to budynki handlowo-ustugowe. Od strony ulicy
Klasztornej podworze inwestora.

3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow tatwo palnych, wybuchowych i
utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowa¢ materialy palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
v' materialy wykonane z drewna i materiatébw drewnopodobnych ( m. in. meble, stolarka okienna

i drzwiowa),

v wyktadziny podtogowe,
v materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalnosci).
Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz nie sg wykonane z materiatéw tatwo palnych, kapigcych
i odpadajacych pod wptywem ognia.
Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do ftatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

4.Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektéw zagrozenia

ludzi ( ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.
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ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W obiekcie brak pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt 50 i wiecej oséb.
Na poszczegoélnych kondygnacjach przewiduje sie pobyt os6b w ilosci:
» poddasze - 35 os6b
> pietro 35 oséb
> parter - 35 0s6b
> piwnica - 20 os6b
tacznie w budynku moze przebywac do 70 oséb. Osoby przewidziane w ilosci
35 o0s6b na poszczeg6lnych kondygnacjach to te same osoby, ktére przemieszczajg sie po

wszystkich kondygnacjach.

6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku wystepuja substancje palne, jednakze nie majg zdolnosci tworzenia

mieszanin wybuchowych.

7.Podzial obiektu na strefy po zarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni tacznej 547,32 m® przy
dopuszczalnej 5 000 m? (budynek sredniowysoki).
Piwnica wydzielona (po przebudowie) od pozostatych cze$ci budynku poprzez zamkniecie klatki
schodowej drzwiami ElI 30 odpornosci ogniowej na poziomie parteru oraz zamkniecie windy
drzwiami EI 30 odpornosci ogniowej na poziomie piwnicy. Nieczynne przejscie zamyka sie
drzwiami EI 60 odpornosci ogniowej na poziomie piwnicy. Ponadto pomieszczenia przylegajace
bezposrednio do korytarza z otwartg klatkg schodowg na poziomie parteru, pietra i poddasza
zamykane drzwiami El 30 odpornosci ogniowej — z wyjatkiem atrium (1.08) na poziomie parteru.
Okno pomiedzy atrium a klatkg schodowg na poziomie +2.32

w Kklasie El 60 odpornosci ogniowej (rzut pietra).

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i

Sredniowysokiego przewidziano klase ,B” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegélnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujace
wymagania:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc | gtéwna konstr | strop Sciana Sciana przekrycie
i konstrukcja | ukcja zewnetrzna wewnetrzn | dachu
pozarowej | nosna dachu a
budynku
B R 120 R30 | REI60 El 60(0«i) El 30 dla RE 30
w pasie miedzy obudowy
kondygnacyjnym korytarzy
0,80 m
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R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
Wszystkie elementy budowlane wymagaja wykonania o stopniu nierozprzestrzenigjacym ognia (NRO).
9.Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Dla celéw ewakuacji z poszczegoélnych kondygnacji przewidziano poziome
i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem klatki schodowej
wewnetrznej tgczacej wszystkie kondygnacje oraz z wykorzystaniem dwoch wyj$¢ z poziomu
parteru na zewnatrz budynku.
Klatka schodowa po przebudowie zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu. Klatka schodowa na poziomie parteru (przy zejsciu do piwnicy) zamknieta drzwiami EI 30
odpornosci ogniowej. Pomieszczenia przylegajace bezposrednio do korytarza z otwartg klatkg
schodowag na poziomie parteru, pietra
i poddasza z wyjatkiem atrium (1.08) na poziomie parteru zamykane drzwiami
El 30 odpornosci ogniowej. Okno pomiedzy atrium a klatkg schodowag na poziomie +2.32 w klasie
El 60 odpornosci ogniowej (rzut pietra). Dlugosci przejs¢ zostaty zachowane i wynoszg ponizej 40
m. Dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, przy czym diugosc
dojscia na poziomej drodze ewakuacji nie przekracza 20 m i jest zachowana. Drzwi
pomieszczenia sali ekspozycyjnej 1.12 na parterze nie zawezajg po ich otwarciu szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej z uwagi ha mozliwos¢ wytozenia ich na sciane pod katem okoto
145°. Po ich otwarciu pozostaje szerokos¢ wynoszaca 140 cm w Swietle. Na parterze drzwi
ewakuacyjne wieloskrzydtowe (o réwnej szerokosci skrzydet) stanowigce wyjscie z budynku
frontowe (DZ1) i tylne (DZ2) oraz drzwi wieloskrzydtiowe (DW1) z atrium (1.08) na korytarz o
szerokosci 140 cm, przy czym szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego jest zawezona i wynosi 70 cm
w Swietle. W korytarzach i klatce schodowej przewidziano awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajgce oswietlenie przez minimum 1 godzine zapewniajgc natezenie co najmniej 1 Ix, a w
miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego
i urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
rowniez przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony) — po przebudowie.
Ewakuacja z poddasza

Z poziomu poddasza — zapewnia sie ewakuacje z wykorzystaniem oddymianej klatki schodowej -

na poziom parteru i dalej w dwoch kierunkach poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 140
cm o roéwnej szerokosci skrzydet - wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy czym szerokosé
skrzydta nieblokowanego jest zawezona i wynosi 70 cm w $wietle. Drzwi (DZ1 i DZ2) — kierunek
otwierania - do $rodka.

Ewakuacja z pi etra
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Zapewnia sie ewakuacje z wykorzystaniem oddymianych dwéch biegéw schodowych na poziom
potpietra i dalej z wykorzystaniem oddymianej klatki schodowej - na poziom parteru i dalej w
dwoch kierunkach poprzez drzwi dwuskrzydtiowe o szerokosci 140 cm o rownej szerokosci
skrzydet - wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy czym szerokosc¢ skrzydta nieblokowanego

jest zawezona i wynosi 70 cm w Swietle. Drzwi (DZ1 i DZ2) — kierunek otwierania - do $rodka.

Ewakuacja z parteru

Z pomieszczenia 1.02 zapewnia sie ewakuacje w dwoch kierunkach — poprzez drzwi

dwuskrzydiowe o szerokosci 140 cm o rownej szerokosci skrzydet

- wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy czym szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego jest
zawezona i wynosi 70 cm w Swietle. Drzwi (DZ1 i DZ2)

— kierunek otwierania - do srodka.

Z pomieszczenia 1.03 i pomieszczeh przylegtych zapewnia sie ewakuacje poprzez dwa

pomieszczenia i dalej w dwdch kierunkach poprzez drzwi dwuskrzydtowe

0 szerokosci 140 cm o réwnej szerokosci skrzydet - wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy
czym szerokosc¢ skrzydta nieblokowanego jest zawezona

i wynosi 70 cm w Swietle. Drzwi (DZ1 i DZ2) — kierunek otwierania - do srodka.

Z pomieszczen sal ekspozycyjnych 1.09, 1.10, 1.12 i 1.13 oraz WC dla niepetnosprawnych

zapewnia sie ewakuacje poprzez oddymiane atrium (1.08)

i drzwi wieloskrzydtowe (DW1) i dalej w dwéch kierunkach poprzez drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 140 cm o réwnej szerokosci skrzydet - wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy
czym szerokos$¢ skrzydfa nieblokowanego jest zawezona i wynosi 70 cm w swietle. Drzwi (DZ1 i
DZ2) — kierunek otwierania - do srodka.

Ewakuacja z piwnicy

Zapewnia sie ewakuacje z wykorzystaniem drég komunikacji poziomej i pionowej poprzez drzwi
El 30 na kondygnacji parteru i dalej w dwoch kierunkach poprzez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 140 cm o réwnej szerokosci skrzydet

- wyjscie frontowe (DZ1) lub tylne (DZ2), przy czym szerokos¢ skrzydta nieblokowanego jest
zawezona i wynosi 70 cm w swietle. Drzwi (DZ1 i DZ2)

— kierunek otwierania - do srodka.

Parametry klatki schodowej wg ponizszego zestawienia tabelarycznego przed przebudowg

Parametr Wymag Stan istniej acy
klatki schodowej
Minimalna szerokos$c¢ 1,2 1,22 +1,32
uzytkowa biegu (m) 0,80 - dla kondygnacji podziemnej spetniony
1,17 +1,18
- dla piwnicy
spetniony
Minimalna szerokos¢ 15 1,08 +1,37
uzytkowa spocznika (m) 0,80 - dla kondygnacji podziemnej niespetniony
1,20 - dla piwnicy
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spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni 17 15
w jednym biegu (m) spekiony
Maksymalna wysokos$c¢ 0,15 0,17
stopni (m) 0,20 - dla kondygnacji podziemnej spekiony
Zaleznos¢ stopni 0,60+0,65 0,61 + 0,65
(2h +s=0,60 +0,65m) spetniony
0,57 -
niespetniony tylko
dla biegu
dodatkowego
z kondygnaciji pietra
na pélpietro

10.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegollnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, odgromowej

Caly obiekt chroniony jest instalacjg odgromowa. Wszystkie przewody i kable wraz
Z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggltos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez czas 90 minut. Przy przejsciu instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej
elementu przez ktéry przechodzi instalacja (dotyczy rowniez przejs¢ przez elementy w klasie REI 60
odpornosci ogniowej). Przejécia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw (dotyczy réwniez przejs¢ przez elementy
w Klasie co najmniej REI 60 o $rednicy wiekszej niz 4 cm).
11.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi i do grupy
budynkéw sredniowysokich oraz powierzchnie w $wietle obowiazujacych przepiséw - w obiekcie
sg wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
1) urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej — wg odrebnego opracowania projektowego
- w oparciu o komputerowg symulacje pozaru;
2) urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z drég ewakuacyjnych
w przekrytym dziedzincu wewnetrznym (atrium) — wg odrebnego opracowania projektowego - w
oparciu o komputerowg symulacje pozaru;
3) awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej — instalacja nowa;
4) hydranty wewnetrzne HP 25 mm na wszystkich kondygnacjach
—instalacja nowa;
5) przeciwpozarowy wylacznik pragdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow (z
wyjatkiem instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, oraz instalacji oddymiania i

systemu sygnalizacji pozaru) — instalacja nowa;
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Ponadto obiekt bedzie wyposazony w systemu sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) -
potaczony monitoringiem z Komendg Powiatowg PSP w O$wiecimiu
— wg odrebnego opracowania projektowego.

12.Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyzg nalezy wyposazy¢ w podreczny
sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m® powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

w szczegoblnosci:

a) przy wejsciu do budynku,
b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu nalezy wzigé uwzgledni¢ spetienie nastepujgcych warunkow:

v odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

v do gasnic zapewniono dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjna.

13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi — 20 dm®s z co najmniej dwoch
hydrantéw o $rednicy 80 mm. Dla obiektu zapewnia sie wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru z hydrantéw znajdujacych sie w Rynku Giownym. Najblizszy hydrant w
odlegtosci do 75 m. Kolejne dwa hydranty znajdujg sie w odlegto$ci do 150 m od budynku w ulicy
(usytuowanie hydrantéw pokazano na planie zagospodarowania dziafki).

14.Drogi pozarowe
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w grupie budynkéw
sredniowysokich jest wymagana droga pozarowa. Budynek
w zabudowie pierzejowej - zapewnia sie droge pozarowg — 100 % dlugosci elewacji od frontu
budynku. Pomiedzy drogg pozarowg i $ciang budynku nie wystepujg stale elementy
zagospodarowania terenu o0 wysokosci przekraczajacej
3 m lub drzewa.

15. Zakres niezgodnosci z przepisami

15.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepujg nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i

przeciwpozarowymi:
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zawezona do 1,08 i 1,37 m szeroko$¢ spocznikow schodéw wewnetrznych na kondygnacjach
nadziemnych - przy wymaganej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68. ust. 1 ,,warunkéw technicznych” (rys. nr 4);
niespetniony warunek zaleznosci szeroko$ci i wysoko$ci opisanej wzorem 2h+s stopni statych
schodow wewnetrznych: od 0,6 m do 0,65 m; istniejacy 0,57 m
— dla biegu dodatkowego z kondygnacji pietra na pétpietro, co stanowi naruszenie § 69. ust. 4
swarunkow technicznych”;
w zakresie szerokosci skrzydta nieblokowanego drzwi wieloskrzydtowych:
a) zawezona do 0,75 m szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych wewnetrznych do atrium (DW1),
na poziomie parteru do (rys. nr 3),
b) zawezona do 0,70 m szeroko$¢ drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych na poziomie
parteru (rys. nr 3),
> przy wymaganej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240. ust. 1 ,warunkéw technicznych”;
istniejgce miejscowe zanizenia na poziomej drodze ewakuacyjnej na poziomie piwnicy (rys. nr
2) wynoszace:
a) 1,98 m — na szerokosci 0,37 m,
b) 1,98 m, - na szerokosci 0,42 m,
> przy wymaganej wysokos$ci co najmniej 2,0 m, co stanowi naruszenie
§ 242, ust. 3. ,warunkow technicznych”;
zawezona szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy
(rys. nr 2) wynoszaca 1,10 m - przy wymaganej minimalnej szerokosci 1,2 m (dla nie wiecej
niz 20 os6b), co stanowi naruszenie § 242. ust. 2. ,warunkow technicznych”;
brak obudowanej i zamykanej drzwiami EI 30 (w tym od korytarzy) klatki schodowej na kondygnacjach
parteru i | pietra, co stanowi naruszenie § 245 pkt.2) ,,warunkéw technicznych”,
brak wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, co stanowi naruszenie §
245 pkt.2) ,,warunkow technicznych”,
brak wyposazenia przekrytego dziedzirnca wewnetrznego (atrium) w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu z drég ewakuacyjnych, co stanowi naruszenie § 247 pkt.2) ,,warunkéw technicznych”,
drewniana konstrukcja biegu dodatkowego klatki schodowej (z poziomu potpietra na pietro),

co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 pkt. 1) ,warunkéw technicznych”,

10) brak oddzielenia piwnicy od pozostatej cze$ci budynku drzwiami EI 30 odpornosci ogniowej,

co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

11) brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogélnej, co stanowi

naruszenie § 181 ust. 3 pkt. 2b) ,warunkow technicznych”,

12) brak sciany o szerokosci 4 m przy istniejacej odlegtosci 0,95 m (elewacja tylna) na granicy

stref pozarowych na styku $cian prostopadiych pomiedzy budynkiem sasiednim (fot. nr 2),

rys. nr 4,
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13) niewfasciwy kierunek otwierania drzwi zewnetrznych — do srodka (w budynku przeznaczonym
dla wiecej niz 50 os6b) — wobec wymaganego kierunku otwierania na zewnatrz (rys. nr 3), co
stanowi naruszenie § 236 ust. 4 ,warunkéw technicznych”,

14) brak zabezpieczenia budynku wewnetrznymi hydrantami g 25 mm, co stanowi naruszenie 8
19 ust. 1 pkt. 2b) ,rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenow”.

15.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktdre zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.
Wedlug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu zgodnego
Z przepisami techniczno — budowlanymi:

1) wyposaza sie klatke schodowg w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (wg odrebnego opracowania
projektowego) — z uwzglednieniem komputerowej symulacji pozaru,

2) wyposaza sie przekryty dziedziniec wewnetrzny (atrium) w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu z
dréog ewakuacyjnych — na podstawie odrebnego opracowania projektowego z uwzglednieniem
komputerowej symulacji pozaru,

3) projektuje sie wymiane drewnianej konstrukcji biegu dodatkowego klatki schodowej (z
poziomu potpietra na pietro) na bieg zelbetowy,

4) zapewnia sie oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami El 30 odpornosci
ogniowej na poziomie parteru oraz poprzez zamkniecie windy drzwiami ElI 30 odpornosci
ogniowej na poziomie piwnicy,

5) zapewnia sie wymagang odlegto$¢ na granicy stref pozarowych na styku $cian prostopadtych
pomiedzy budynkiem sgsiednim - poprzez wymiane istniejgcego okna w odlegtosci 0,95 m -
na okno w klasie EI 60 odpornosci ogniowej (elewacja tylna) rys. nr 4,

6) budynek wyposaza sie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélinej,

7) wyposaza sie budynek w wewnetrzne hydranty g 25 mm — hydranty na kazdej kondygnacji.

15.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych stwierdza sie brak
mozliwosci dostosowania do obowigzujgcych przepiséw nieprawidtowosci polegajacej na:

1) zawezonej do 1,08 i 1,37 m szerokosci spocznikbw schoddéw wewnetrznych na kondygnacjach

nadziemnych - przy wymaganej 1,5 m, co stanowi naruszenie

§ 68. ust. 1, warunkdw technicznych” (rys. nr 4);
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2) niespetniony warunek zaleznosci szerokosci i wysokosci opisanej wzorem 2h+s stopni statych schodéw
wewnetrznych: od 0,6 m do 0,65 m; istniejgcy 0,57 m
— dla biegu dodatkowego z kondygnacji pietra na pétpietro,

3) w zakresie szerokosci skrzydta nieblokowanego drzwi wieloskrzydtowych:

a) zawezona do 0,75 m szerokos¢ drzwi dwuskrzydiowych wewnetrznych do atrium (DW1),
na poziomie parteru przy wymaganej 0,9 m (rys. nr 3),

b) zawezona do 0,70 m szeroko$¢ drzwi dwuskrzydiowych zewnetrznych na poziomie
parteru przy wymaganej 0,9 m (rys. nr 3),

4) istniejacych miejscowych zanizen na poziomej drodze ewakuacyjnej ha poziomie piwnicy (rys.
nr2),

a) 1,98 m — na szerokosci 0,37 m,
b) 1,98 m, - na szerokosci 0,42 m,
» przy wymaganej co hajmniej 2,0 m

5) zawezonej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnicy
(rys. nr 2) wynoszace 1,10 m - przy wymaganej minimalnej szerokosci 1,2 m (dla nie wiecej
niz 20 oso6b),

6) brak zapewnienia obudowanej i zamykanej drzwiami od korytarzy - klatki schodowej na
kondygnacjach parteru i | pietra,

7) brak zapewnienia wlasciwego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych — na
zewnatrz (w budynku przeznaczonym dla wiecej niz 50 osd@b); istniejacy kierunek do srodka,
(rys. nr 3).

Przyjete rozwiazania ( ponadstandardowe ) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (
rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym

w stosunku do wymagan przepiséow ) - wyszczegldlnienie proponowanych rozwiazan

zastepczych

Wypracowanie rozwigzan zastepczych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci, ktérych
usuniecie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie
proponuje sie uznanie jako rozwigzania zastepczego nastepujacych rozwigzan:

1) zapewnienie dwoch kierunkéw ewakuaciji na poziomie parteru (wyjscie frontowe oraz tylne);

2) zapewnienie ponadnormatywnej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku wynoszacej 2,40
m/100 os6b — wobec dopuszczalnej 0,6m/100 osob;

3) zamkniecie drzwiami pozarowymi El 30 odpornosci ogniowej pomieszczen przylegtych do
korytarzy

» na poziomie parteru: informacja/sklep (1.08),
» na poziomie pietra: sala ekspozycyjna (2.02), sala ekspozycyjna (2.03), sala
ekspozycyjna (2.04) i sala ekspozycyjna (2.08),

» ha poziomie poddasza: sala ekspozycyjna (3.02) i sala ekspozycyjna (3.10),
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wobec braku wydzieleh klatki schodowej od tych korytarzy z wyjatkiem atrium;
4) zapewnienie systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku (ochrona petna)

- pofaczonego monitoringiem z Komendg Powiatowg PSP w Oswiecimiu

- wobec braku koniecznosci jej zapewnienia.

17. Analiza i ocena wplywu rozwiazan na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu

nie pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajgc charakter uktadu konstrukcyjnego obiektu
stwierdza sie brak mozliwosci technicznych spetnienia wymagan w peinym zakresie, w sposéb
wynikajacy wprost z przepiséw. Petne dostosowanie wymagatoby przebudowy elementow
nosnych, co zagrazaloby statecznosci ukladu konstrukcyjnego Ilub konieczno$¢ wymiany
istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Zapewnienie wtasciwych parametrow klatki schodowej
w zakresie zapewnienia warunku zaleznosci stopni statych schodéw wewnetrznych oraz
szerokosci spocznikéw klatki schodowej nie jest mozliwe ze wzgledu na istniejgcy ukiad i
charakter konstrukcji obiektu. Zawezenia szerokosci spocznikéw klatki schodowe]j nie pogorsza
warunkow ewakuacji z poddasza oraz z pietra wobec niewielkiej liczby oséb ewakuujacych sie z
kondygnaciji poddasza
i pietra wynoszacej maksymalnie 40 oséb i przy zastosowaniu rozwigzan zastepczych. Nie ma
mozliwosci zapewnienia wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie
piwnicy wynoszacej 110 cm, ani tez wysokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na miejscowych
zanizeniach. Zawezenie szerokosci drogi ewakuacyjnej o 10 cm i zanizenie 0 2 cm w zaden
spos6b nie stwarza zagrozenia dla os6b tam przebywajacych oraz korzystajacych z drég
ewakuacyjnych. Przy liczbie do 10 osob zapewnia sie w nadmiarze wspoétczynnik 0,6 m /100
0os6b. W istniejacych warunkach konstrukcyjnych budynku zapewnienie akceptowalnych
warunkow bezpieczehnstwa pozarowego uzyskano poprzez wyposazenie klatki schodowej w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu
— w oparciu o analize komputerowg symulacji pozaru z uwagi na niekonwencjonalny ukiad
powierzchni do oddymiania tj. przyleglte korytarze. Dopiero po tak wnikliwej analizie bedzie
mozna zaproponowaé najlepszy
i skuteczny system oddymiania klatki schodowej i atrium. Wydzielenie klatki schodowej od
oddymianego atrium dokonano przy zastosowaniu bezklasowych istniejacych przeszkleh (stan
istniejacy) — z wyjatkiem okna pomiedzy klatkg schodowa a atrium na poziomie +2.32 (rzut pietra.
Wydzielenie to zapewnia powstanie dwoch zbiornikéw dymu — dwoch stref oddymiania. Nie
dokonano tez wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na poziomie parteru i | pietra. Sg to mate
odcinki korytarzy, ktére beda oddymiane wspdlnie z przestrzenig klatki schodowej. Mimo braku
zapewnienia drzwi zewnetrznych o szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m w Swietle
zapewnienia sie ponadnormatywng szerokosé wyjsé ewakuacyjnych z budynku wynoszaca 2,40

m/100 os6b — wobec dopuszczalnej 0,6m/100 0s6b; przy czym nie mnigj niz 1,2 m;
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Elementem zastepczym (ponadnormatywnym) jest wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej (ochrona petna) potaczony monitoringiem z PSP w Oswiecimiu.
Z uwagi na wyposazenie budynku w system oddymiania klatki schodowej, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz montaz hydrantow wewnetrznych na kazdej kondygnacji zapewnia sie
Znacznie wyzszy poziom bezpieczenstwa. Klatke schodowg wyposaza sie w system oddymiania
oraz system sygnalizacji pozarowej potgczony monitoringiem do Komendy Powiatowej PSP
w Oswiecimiu, co pozwala na bardzo szybkg reakcje jednostek PSP w razie koniecznosci
podjecia akcji ratowniczo - gasniczej. Wielkos¢ zawezen spocznikéw schodowych nie przekracza
jednej trzeciej szeroko$ci okreslonych
w przepisach, co nie powoduje zagrozenia zycia ludzi. Na kondygnacji poddasza
i pietra przewiduje sie pobyt maksymalnie 40 oséb, wobec czego zapewnia sie
w nadmiarze wymagany wspo6iczynnik 0,6/100 os6b pomimo zawezenia spocznikow.
Niespetnienie wszystkich wymagan w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych zostato zréwnowazone w ramach dziatan przystosowawczych. W calym
budynku przewiduje sie pobyt ok. 70 os6b. Zapewnia sie ponadnormatywng szerokos$¢ wyjsé
ewakuacyjnych wynoszaca
2,80 m, przy wystarczajacej 1,20 m; przyjmujac wspoétczynnik 0,6 m/100 oséb
i spetniajgc warunek wymaganej szeroko$ci 1,2 m, co pozwala na przyjecie (po przeliczeniu), iz
zapewnia sie ewakuacje dla 466 osaéb.

W trybie warunkéw zastepczych wystepuje sie o0 mozliwos¢ pozostawienia nieprawidtowosci
wskazanych w punkcie 6.3. niniejszego opracowania i przyjecie jako warunkéw zastepczych
rozwigzan okreslonych w punkcie 7. niniejszego opracowania tj. zamkniecie drzwiami pozarowymi
El 30 odpornosci ogniowej pomieszczen (wyszczegolnionych w punkcie 7. pkt 3) przylegtych do
otwartej (nie obudowanej i nie zamykanej drzwiami) klatki schodowe;.

Budynek Ratusza jest obiektem bardzo starym z elewacjg frontowg w strefie ochrony
konserwatorskiej. Funkcjonuje od wielu lat i jako budynek podlegajacy uzgodnieniu z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw nie ma mozliwosci montazu skrzydet drzwiowych
zewnetrznych (DZ1 i DZ2) oraz do atrium (DW1) na parterze o réwnej szerokosci i zapewniajgc
jednoczesnie szerokosé 0,9 m
w $wietle. Zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytkéw drzwi stanowigce wejscie do budynku
zaréwno frontowe jak i tylne oraz drzwi do atrium musza by¢ o réwnej szerokosci skrzydet. Nie ma
mozliwosci poszerzenia kazdego z otwor6éw drzwiowych o 40 cm z uwagi na ograniczenia
konstrukcyjne (nadproza). Réwniez z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie nie przewiduje
sie zmiany kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych zewnetrznych, ktére otwieraja sie do srodka.
Na granicy stref pozarowych na styku scian prostopadlych pomiedzy budynkiem sasiednim —
istniejace okno w odlegtosci 0,95 m — wymienia sie na okno w klasie EI 60 odpornosci ogniowej —

zapewniajgc w ten spos6b wymagang przepisami odlegtos¢ 4 m. Elementem zabezpieczenia
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budynku jest montaz wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej na gtebokosci co najmniej 30 cm
od lica $ciany zewnetrznej (elewacja frontowa).

Ze wzgledu na polozenie obiektu na obszarze chronionego nadzorem konserwatorskim
Rynku, projekt nie zakilada ingerencji w elewacje budynku za wyjatkiem ich remontu oraz
drobnych prac poprawiajacych jego estetyke — wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
przywrocenie kolorystyki, wymiana pokrycia dachowego.

Zakres wystepujacych nieprawidtowosci nie stanowi podstawy do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu, a w wyniku zastosowania zaproponowanych warunkow zastepczych, zdaniem
autorow ekspertyzy, zapewnia sie akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla os6b

przebywajgcych w obiekcie.

X. WYMAGANIA BHP

Zaplecze socjalno-sanitarne stanowig;:

- ustepy,

- pom. socjalne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy $ciany do wysokosci co najmniej 2,0 m
wykonczyé materialem zmywalnym gtadkim. Drzwi do ustepow przewidziano jako samozamykajace.
W ustepach i innych pomieszczeniach bez okien wentylacje nalezy wykonac¢ jako mechaniczng
zblokowang z o$wietleniem. W pozostatych pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Doswietlenie Swiattem naturalnym o wskazniku powierzchni przeszklonej, co
najmniej 1:8. Do powierzchni uzytkowej zalicza sie wylgcznie przestrzenie powyzej 2,20 (w 100%) i o
wysokosci od 1,40 do 2,20 (w 50%) w Swietle — pozostala przestrzen traktowana jest jako
pomocnicza.

Xl. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Budynek jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukgji, niestwarzajagcym zagrozenia dla uzytkownikéw i
otoczenia.

Nie wplywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnej normy.

Usuwanie odpadoéw statych w sposéb zorganizowany do pojemnikéw na $mieci usytuowanych na
zewnatrz budynku, opréznianych okresowo (wywéz na miejsce gromadzenia odpadow).

XIll. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU

Istniejacy budynek ratusza, zlokalizowany w Os$wiecimiu przy ul. Rynek Gléwny 2, na dzialce
oznaczonej nr geodezyjnymi 2331, 2332, 2333, 2337 to obiekt 4-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng , wodno-kanalizacyjna..

W wyniku ogl edzin stanu technicznego obiektu stwierdzono:

- Fundamenty: Istniejgce $ciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej, wykazujace
drobne ubytki w strukturze. Po ogledzinach zewnetrznych mozna stwierdzi¢ silnie zawilgocenie $cian
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fundamentowych z powodu braku izolacji przeciwwilgociowej. Doktadnych wymiaréw faw
fundamentowych nie ustalono, poniewaz nie dokonano odkrywek.

- Sciany nadziemia: Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane. Sciany
murowane w dostatecznym stanie technicznym, z drobnymi ubytkami oraz zarysowaniami w strefach
nadprozowych.

- Stropy: Stropy ceramiczne i drewniane, w dostatecznym stanie technicznym, zapewniajagcym
przeniesienie obcigzen uzytkowych zwigzanych z eksploatacjg budynku.

- Konstrukcja dachu: Dach wykonany w konstrukcji drewnianej, przekryty papg na deskowaniu.
Konstrukcja dachu wykazuje oznaki zmeczenia, liczne ugiecia i uszkodzenia gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych dachu. Ponadto z powodu nieszczelnosci pokrycia dachowego stwierdzono w
znaczym stopniu zawilgocenie drewnianych elementéw wiezby dachowe;. .

Whiosek ko ncowy:

Po dokonaniu ogledzin budynku zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych poprzez iniekcje cisnieniowg. W stropach nie stwierdzono zadnych negatywnych
zmian konstrukcyjnych majacych wptyw na planowang zmiane sposobu uzytkowania. Ze wzgledu na
niedostateczny stan techniczny wiezby dachowej nalezy wymieni¢ jg na nowa. Istniejacy budynek
ratusza jest w dostatecznym stanie technicznym. Po dokonaniu ogledzin istniejagcego budynku
stwierdzono nieliczne spekania oraz zarysowania $cian nosnych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
bez nadmiernych odchytek oraz odksztalcen elementéw konstrukcyjnych. Nie ma przeciwwskazan do
wykonania projektowanej przebudowy budynku.
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XIll. UWAGI KONCOWE

roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlanych,

przed przystgpieniem do robo6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢
»Plan BIOZ” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym,

podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy scisle przestrzegaé przepiséw bhp
dotyczacych odpowiednich robat,

w trakcie budowy nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania skladnikbw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o
odpowiedniej kwalifikacji niezalezng od wykonawcy,

obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Wszystkie podane nazwy materiatbw budowlanych sg sugerowane i mozna je zastgpic
materiatami o rownowaznych parametrach po konsultacji z projektantem.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

mgr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajacy branzy architektoniCzne]

mgr inz. arch. Andrzej Wydro

Sprawdzajacy branzy KonstrukCyjnej

mgr inz. Grzegorz Swiderski
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACYJNY

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
- ogledziny budynku,
- wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne,

- dokumentacja fotograficzna.

2. Obiekt: Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku ratusza w O$wiecimiu

3. Inwestor: Gmina Miasta Oswiecim, ul. Bema 12, 32-602 O$wiecim.

4. Lokalizacja:

Budynek ratusza usytuowany jest w zwartej zabudowie potudniowej pierzei Rynku, jako drugi od
zachodniego naroznika bloku zabudowy uksztaltowanego w ramach lokacji miasta, zamknietego od
potudnia linig ulicy Klasztornej. Taki tez zasieg i ksztalt wydtuzonego prostokata miata pierwotnie
dzialka, obecnie zredukowana do gruntu, na ktérym znajduje sie omawiany budynek. Granice boczne
pierwotnej dziatki (dawnego podwoérza) wyznaczone czesciowo zabudowa oficynowg sasiednich
posesji, w czesci tylnej zatarte.

5. Opis budynku:
Budynek murowany z kamienia i cegty, tynkowany, na planie prostokata wydiuzonego w gtab bloku

zabudowy, 4-kondygnacyjny, z uskokowym podwyzszeniem gabarytu fasady na zachodnim skraju -
asymetryczng dominantg w formie nawigzujacej do wiezyczki. Podpiwniczony w czesci frontowej (w
zakresie niepeinej potowy rzutu). Dach 2-spadowy z podwyzszeniem potaci frontowej w osi
zachodniej. Kryty papa z prostokatnym przeszkleniem w $rodkowej czesci potaci potudniowe.
Murowane kominy w czesci srodkowej i tylnej, ponadto zainstalowany wysoki maszt antenowy

(przeznaczony do usuniecia).

Parametry techniczne budynku:

- szerokos¢ budynku 13,01 m
- dtugosé budynku 18,20 m
- wysokos$¢ budynku 13,66 m
" powierzchnia zabudowy budynku 547,32 m?

kubatura budynku 3282,68 m°

Wewn etrzny uklad przestrzenny  oparty na schemacie rozplanowania kamienicy, 3-osiowy z waska

osig skrajng od zachodu, w ktorej na parterze zlokalizowana przelotowa sien. Podziat na trakty
zréznicowany w poszczegolnych osiach. W osi srodkowej 4-trakty,przy czym dwa srodkowe o funkcji
komunikacyjnej. Od strony potnocnej pion komunikacyjny - klatka schodowa dostepna z sieni 2-
biegowa tunelowa zwigzana z trzecim biegiem wiodgcym od podestu na poipietrze na pietro.
Sklepienia nad podestami odcinkowe, 2-przestowe. Schody kamienne licowane cementowg wylewka,
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w strefie od pietra na strych zachowane oryginalne stopnie z piaskowca o zaokraglonych krawedziach
stopni. Bieg dodatkowy ze stopniami w drewnianej oktadzinie, zapewne takze pierwotnej. W pionie
tym rowniez 2-biegowe schody z sieni do piwnic, kamienne pokryte warstwg betonu i blacha. W
trakcie sasiadujagcym od potudnia w osi srodkowej wolna przestrzehh przechodzaca przez wszystkie
kondygnacje naziemne przykryte swietlikiem atrium o funkcji ,spacerniaka” integralnie zwigzane z
aresztem, ponadto doswietlajgca pomieszczenia pietra oraz klatke schodowa. Dostepna z sieni. W osi
wschodniej dyspozycja w zasadzie 3-traktowa o0 z wyodrebnionym na parterze korytarzem
prowadzacym ze spacerniaka do cel w trakcie tylnym, natomiast w strefie pietra wspomnianym wyzej

dodatkowym biegiem schodéw.

Piwnice

Jak wspomniano w niepeinym zakresie rzutu. W trakcie frontowym dwie komunikujgce sie ze sobg
prostokatnym otworem komory odp. osi $rodkowej i wschodniej (bez podpiwniczenia sieni). Sciany z
kamienia tamanego czesciowo z wtérnie uzytymi ciosami, w gornych partiach cegta niejednolita,
czesciowo formowana recznie, rozbiérkowa. W obu komorach sklepienia odcinkowe 2-przestowe z
cegly maszynowej w uktadzie wozoéwkowym, podzielone masywnymi ceglanymi gurtami arkadowymi o
luku koszowym. Arkady wsparte w osi strzalki tynkowanymi filarami zapewnie wtornie. W $cianach
pétnocnych obu komér pary okienek, czesciowo zaslepione. W komorze wschodniej ponizej okienka
$ciana obudowana deskami przy zejsciu do tunelu taczacego budynek z podziemiem bunkra pod ptyta
Rynku. W trakcie posrednim 2-biegowe schody z podestem nakrytym sklepieniem odcinkowym
pierwotnie oswietlonym okienkiem (ob. zamurowana blenda) wychodzacym na wspomniany
spacerniak. W dolnej strefie pionu komunikacyjnego korytarzyk sklepiony odcinkowo wykraczajacy od
zachodu poza zasieg rzutu osi srodkowej (pod sien) i zalamany pod katem prostym (pod biegiem
schodow) z zamurowanym okienkiem wychodzacym na ,spacerniak”, prowadzacy do opisanej komory
zachodniej oraz do niewielkiej lokalno$ci w osi wschodniej, sklepionej analogicznie. Mury z famanego
kamienia z odsadzkg na poziomie zblizonym do poziomu gruntu powyzej kamienno-ceglane,

czesciowo pokryte narzutem tynkowym oraz farbg. Posadzki z ptytek ceramicznych z ok. 2000 r.

Parter

Sien nakryta 4 przestowym sklepieniem krzyzowym dzielonym na przesta szerokimi ptaskimi gurtami —
pojedynczymi i podwéjnymi na przemian. Sciany i sklepienie gtadko tynkowane. Posadzka z piyt
kamiennych, wspolczesna, z 1-stopniowym podwyzszeniem w czesci frontowej. Otwor wylotowy na
podworze pierwotnie zamkniety tukiem pétkolistym, ob. z zamurowanym nadswietlem. W $cianie po
lewej szeroki otwor wejsciowy na schody zamkniety potkoliscie zabezpieczony prosta kratg. Obok
otwér zejscia do piwnic o tuku pétkolistym znieksztatconym, pierwotnie zapewne identyczny z
sasiednim. Drzwi drewniane,1-skrzydtowe, z metalowymi okuciami z 2 pot.XX w. Pozostate otwory
przejsciowe - do pomieszczenia w trakcie frontowym oraz na wewnetrzny ,spacerniak” — prostokatne z

dwuskrzydtowa, ptycinowa stolarka, zap.2 pot. XX w. Pomieszczenia w trakcie frontowym w obu

AP I LCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
tel. 63 289 39 29, 506 056 799, e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU RATUSZA W OSWIECIMIU

grudzien 2013

osiach os$wietlone parami okien, nakryte sklepieniami kolebkowymi o tuku koszowym z lunetami o
pieciobocznym wykroju z dekoracyjnym profilowaniem w punktach zatamania bocznych krawedzi. W
Scianie miedzy nimi prostokatny otwor przejsciowy z 2-skrzydiowa ptycinowa stolarka, zapewne
wtdérng. Analogiczny otwdr i drzwi w przejsciu do ciemnego pomieszczenia w tylnym trakcie, nakrytego
ptaskim sufitem z ukosnym obnizeniem w narozniku pétnocno-zachodnim pod dolnym biegiem
schodéw. W narozniku potudniowo zachodnim otwor wyjsciowy zamkniety tukiem odcinkowym na
.Spacerniak” w $rodkowej czesci rzutu, drzwi blaszane, 2 pot.XX w. Przestrzen ,spacerniaka”
zamknieta wokot gtadko tynkowanymi $cianami z nieregularnie rozmieszczonymi oknami. W $cianie
pétnocnej zachowane pojedyncze okna os$wietlajgce podesty klatki schodowej w poziomie nad
parterem i nad pietrem. Dolne okno w tym pionie wychodzace na podest schodéw do piwnic obecnie
zamurowane. W strefie pietra w scianie wschodniej szeroki przeswit doswietlajacy pomieszczenie z
wtorng stolarkg 4-kwaterowg z nadswietlem. W $cianie przeciwlegtej okno prostokatne wychodzace z
sieni, takze z wtérng stolarkg. Ponadto w strefie tej w $cianie potudniowej prostokatna blenda z
zachowana oryginalng stolarkg - pierwotnie okno z pomieszczenia srodkowego traktu tylnego. W
strefie strychu u géry w $cianie potudniowej niewielki prostokatny otwér o nieustalonej funkcji, byc
moze wentylacyjny. Swietlik zelazny kratownicowy o niewielkich prostokatnych kwaterach z szybkami
bezbarwnymi i zéttymi. Posadzka ceramiczna o geometrycznej dekoracji brazowo-zélto-czerwona,
zapewne oryginalna. Cele zajmujg obie szersze osie traktu tylnego. Sg to trzy waskie wydluzone
lokalno$ci i czwarta skrajna od wschodu obecnie adaptowana na sanitariat. O$wietlone sg niewielkimi
okienkami od podwdrza. Dwie z nich dostepne bezposrednio ze  wspomnianego ,spacerniaka”
nakryte sg przechodzacym poprzecznie wzgledem rzutu sklepieniem kolebkowym o tuku koszowym z
lunetami okiennymi o zatamanych u gory krawedziach schodzacych w postaci ptycin do poziomu
posadzki. Cela od strony wschodniej z wejsciem ze wspomnianego korytarzyka z zachowanym
pierwotnym piecem zelaznym z paleniskiem na zewnatrz. Posadzki cementowe, jedynie w skrajnej
celi od strony zachodniej podtoga z desek oraz prycza drewniana na podmuréwce. W wejsciach do
trzech cel zachowane drzwi drewniane obite blachg od wewnatrz, zaopatrzone w rygle i wizjery,

zap. XX w.

Pietro

Réznice dyspozycji wnetrz tej kondygnacji wzgledem parteru to:

- podziaty skrajnej osi zachodniej (nad sienig) a wiec pierwotne wyodrebnienie traktu frontowego, by¢
moze takze pierwotny podzial w linii traktu posredniego oraz wtérne wydzielenie pomieszczenia
sanitarnego w czesci tylne;.

- w trakcie srodkowym w osi wschodniej wydzielenie wspomnianego dodatkowego biegu schodéw z
poziomu péipietra i niewielkiego podestu z wejsciami do sasiednich pomieszczen.- w trakcie tylnym
(nad celami) dwa komunikujace sie ze sobg 2-okienne pomieszczenia powstale by¢ moze w wyniku
podziatu jednej duzej sali. Nie mozna tez wykluczy¢ wtérnosci istniejagcego podziatu miedzy traktem

tylnym a posrednim w osi wschodniej. Wszystkie pomieszczenia nakryte ptaskimi sufitami, przy czym

AP I LCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
tel. 63 289 39 29, 506 056 799, e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU RATUSZA W OSWIECIMIU

grudzien 2013

sufit nad pomieszczeniem frontowym w osi zachodniej (nad sienig) znacznie obnizony w stosunku do
sgsiedniego, czego przyczyne nalezy wyjasni¢ w ramach nadzoru badawczego. Okna we wnekach
zamknietych tukiem odcinkowym. Na podiogach parkiety. Zachowane oryginalne drzwi 2-skrzydtowe,
ptycinowe ze szpaletami w przejsciu miedzy pomieszczeniami frontowymi, oraz w wejsciu do pom.

frontowego w osi zachodniej, drzwi 2-skrzydtowe ptycinowe zap. 1 ¢w.XX w.

Strych
W czesci srodkowej mury wspomnianej duszy siegajace potaci dachowej, po stronie pétnocnej kozub

schodow oraz mur policzkowy wyprowadzony wysoko do poziomu sugerujgcego pierwotny zamiar
budowy jeszcze jednej kondygnacji .Wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa wsparta na stolcach
zwigzana jetkami. W czesci frontowej i tylnej stolcowe ramy na belkach podwalinowych
wzmochione zastrzatami, w czesci tylnej wykorzystane jako konstrukcja prowizorycznych drewnianych
przepierzen. W czesci frontowej w osi zachodniej niewielka lokalnos¢ mieszczgca pierwotny
elewacyjny zegar mechaniczny. Po wschodniej stronie przy $cianie ,duszy” drewniana konstrukcja o
nieustalonej funkcji. Posadzka cementowa. Schody prowadzace na strych o identycznej szerokosci
jak w dolnej strefie i analogicznym starannym opracowaniu kamiennych stopni. W wejéciu na schody

oryginalne drzwi 2-skrzydiowe, plycinowe.

6. Opis techniczny:

6.1. Fundamenty
Nie ustalono wymiaréw taw fundamentowych, gdyz nie dokonano odkrywek.

Sciany fundamentowe wykonano jako ceglane z cegly ceramicznej peinej.
6.2. Sciany

Sciany budynku wykonane jako murowane z cegly pelnej, na zaprawie wapienno-cementowej,

obustronnie otynkowane. Grubo$ci $cian udokumentowano w czesci rysunkowe;.
6.3. Stropy

Stropy ceramiczne nad piwnicg i nad cze$cig parteru, w pozostatych pomieszczeniach drewniane.
6.4. Kominy

Budynek posiada trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej peinej kl. 15 na zaprawie
cementowej o przekroju pokazanym w czesci rysunkowej, sktadajace sie z przewodow wentylacji
grawitacyjne;j.

6.5. Dach

Budynek posiada dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana, kryta papa.
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6.6. Stolarka
Stolarka okienna drewniana. Drzwi wej$ciowe do budynku drewniane, dwuskrzydtowe.
6.7. Posadzki
Istniejgce posadzki z gresu, terakoty, parkietu, wyktadziny dywanowej i wyktadziny PCW.
6.8. Instalacje:

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna.

INWENTAIYZACIA = oot
mgr inz. arch. Roman Pilch
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ZE ZMIAN A SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU RATUSZA
W OSWIECIMIU

Lokalizacja:

OSWIECIM, RYNEK GLOWNY 2, 32-600 OSWIECIM,
DZIALKA NR 2331, 2332, 2333, 2337,

Inwestor:

GMINA MIASTA O SWIECIM, ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
UL. BEMA 12, 32-602 O SWIECIM

Projektant:

MGR INZ. ROMAN PILCH
RPILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
62-570 RYCHWAL, SIASZYCE 67
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlanego
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku ratusza.

Kolejnos¢ realizacji rob6t
- prace przygotowawcze

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka nr 2331 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem ratusza.

3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
- prace rozbiorkowe,
- prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m, a zwlaszcza:
« wykonywanie otacenia i krycia dachu, wykonywania obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo
upadku z rusztowanh badz z dachu,
« wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- prowadzenie prac przy ukfadaniu instalacji elektrycznej,
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczajgcych podigczenia napiecia,
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wplywem czynnikow atmosferycznych.

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét nalezy zapozna¢ zatrudnionych pracownikéw z ogélnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania
i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robot.

5) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ dokladny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktoéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robot, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie¢ i zrealizowad.

Prace nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem osoby posiadaj acej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej I1zby In zynieréw, a przed przyst apieniem do robét budowlanych nale zy ogrodzi ¢ teren
dziatki, umie $cié tablic ¢ informacyjn a budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporz adzié plan bezpiecze nhstwa i ochrony zdrowia.
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Turek, dn. 13.12.2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku ratusza , planowany w miejscowosci Oswiecim przy ul. Rynek Gtéwny 2 w gminie Oswiecim
(Obreb nr 001), na dzialkach oznaczonych numerem geodezyjnym 2331, 2332, 2333 oraz 2337
(inwestor: Gmina Oswiecim, Zarzad Budynkéw Mieszkalnych) zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
mgr inz. arch. Roman Pilch

Sprawdzajacy branzy architektoniczne]
mgr inz. arch. Andrzej Wydro

Sprawdzajacy branzy KOnstrukCyjnej e
mgr inz. Grzegorz Swiderski
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/ WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektw, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1z2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisii: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czionek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak

7. Czionek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesifiska

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwat, Sigszyce 67

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

strona2z2

61-772 Porafi, ul. Stary Rynck 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe;j izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODN:CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
igj j I3by Inzynierdw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawetl Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

AP ILCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH
ul. Kaliska 32, 62-700 Turek
tel. 63 289 39 29, 506 056 799, e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl




PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU RATUSZA W OSWIECIMIU

grudzien 2013

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP

pod numerem: WP-0659.

Cztonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-F831-F513-4887-Y527

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HVC-BK5-HPR *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/B0/3930/01
adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Nr uprawnien :
GPB.1.7342 — 103/98 KONIN,1998 - 12 - 01

Wojewoda Koninski

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 5i 6 art. 13 ust.1 pkt.1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Andrzej Wojciech WYDRO
magister inzynier architekt
syn Jozefa i Anieli
urodzony 13 czerwca 1952 r. w Chrzanowie

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjna i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Pan Andrzej Wojciech Wydro w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do :

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,
- do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Koninskiego w terminie 14 dni.od daty jej otrzymania.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Wydro
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPB.1.7342-103/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0259.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2014 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0259-8EAF-YYAC-2536-1EF6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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grudzien 2013

Obywatel Grzegorz Wradysiaw Swiderski jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno - .. i
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli i wytgczenie linii, ..~
waztdw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych,mostdw,budowli hydrotechnicznych i melioracji :
wodnych ; g - ; i N

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzar architektonicznych : ‘

a/budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw

. typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania-
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw, S

b/budowli nie bedgcych budynkamiy _ .

3/ w budownictwie oséb fizycznych do - kierowania,nadzorowania’

i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego .obiektdw budowlanych.

0d decyzji niniejszej przystuguje Obywatelowl odwoXanie

a do Ministra Buydownictwa,Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
za podrednictwem Gxdwmege Architekta Wojewddzlkloge w Yoninle-

w terminie .14 dni od dnia jeJ dorgczenia,

Otrzymuje:
Ob.Grzegorz WladYslaw Swiderski- ,
62-510 Konin N

sen 2.&57\/\ sAL W
N
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Poznan, -2014:01:14"

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ..o Grzeg orz.Swiderski.....cooooooo.. |

miejsce zamieszkania ..ul.tokietka 19.. ...

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ~WKPIBO/515T/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od’ odpowiedzialnosci
cywilne;j. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...... 2014:02:01

00 ONIA BOIBBE T oooneonsesmismrarmmsmessansss et s smteon shesmessens s s

N .
{ 1
Z-cg PrzeLvodnlc:rqcego

}\g elkopoiskiej Okregowej
; Ybn MVEPQ
%}, Wle owhictwa

mgr wnz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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