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PODKONS TRUKCJA SWIETLIKA DACHOWEGO

Dlugos¢ | Gatunek | Ilo$¢| Masa jed. | Masaelemntu | Masa razem

Nrel. Nazwa elementu [mm] stali [szt.] [kg/m] [kg] kgl
1 |RP 100 x60 x4 3345 St3S 6 941 3148 188,86
2 |RP 80 x40 x4 1500 St3S 4 6,90 10,35 41,40
3 [RP 80 x40 x4 1430 St3S 2 6,90 9,87 19,73
4 |RP 120 x60 x4 1620 St3S 4 10,70 17,33 69,34
5 |[RP 120 x 60 x4 1550 St3S 2 10,70 16,59 33,17
6 |[KL 75x50 x5 4790 St3S 2 4,75 22,75 45,51
Elementy dodatkowe
kotwy M12x100 12
RAZEM 398,00
Naddatek na spoiny 2% 7,96
Masa Poz. 405,96
Wykona¢ x[1 405,96
UWAGI !

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia wymiardw w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

Podkonstrukcje nalezy zweryfikowa¢ z dostawcg Swietlika.
Dopuszczalna jest zamiana ksztaftownikow jednakze
wczedniej nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta.

Podkonstrukcje nalezy wykona¢ w postaci trzech osobnych
ram, ktore po wczedniejszym zespawaniu nalezy oprze¢ na
Scianach atrium i zakotwi¢ wg rysunku.

/astosowana stal to St3S.

Elektrody ER 1.46
Zastosowane kotwy chemiczne do pofaczenia podkonstruke]i
Swietlika M12x100 co 100cm.

/abezpieczenie antykorozyjne:

— oczyszczenie poprzez piaskowanie SA2
powfoka gruntowa 50 pm

— powfoka nawierzchniowa 50 Mm

- powloki malarskie w roznych kolorach
kolor konstrukcji stalowej RAL /016

Konstrukcje stalowo nalezy zakezpieczyc cdo RE30
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