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Wynik obliczen dla przegrody: ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Opis przegrody

Nazwa przegrody ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat [WI(|f|\1-K)] [c(lj'n]
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00
Mur z cegty ceramicznej petnej 0.770 39.00
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw
termicznych.

Wyniki obliczen

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 1.379 [W/(m?K)]
Suma poprawek wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody 0.000 [W/(m*K)]
Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 1.379 [W/(m?K)]
Suma dodatkéw do wspoétczynnika przenikania ciepta )

przegrody ze wzgledu na mostki termiczne 0.000 [Wi{(m=K]
Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody 1.379 [W/(m?K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda NIE SPELNIA wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalne;j
wartosci wspotczynnika przenikania cieptal!

Wartos¢ maksymalna wg WT2014 Umax = 0.250 [W/(m?>K)]

Rodzaj przegrody wg WT2014:
Sciany zewnetrzne
Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C

Przyjete warunki przegrody wg WT2014

Przegroda uzytkownika U = 1.379 [W/(m?-K)]

Wymagania dla wartosci wspoétczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych minimalnej wartosci
wspétczynnika temperaturowego fRsi.

Wartos¢ minimalna wg WT2014 fRsi,wt = 0.720

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

knauf -1/32-



knauf

RAPORT Z OBLICZEN [Z(ﬁ -THERM

Wartosé minimalna wg PL-EN I1SO 13788
dla warunkow projektowych

fRsi,max = 0.769

Przegroda uzytkownika

fRsi=0.770

Wymagania dotyczace wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w
przergodzie kondensaciji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna Krakéw Balice
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac ?E‘]a ¢ e [c;)(—:i @_i
Styczen -1.30 0.826 20.00 0.575
Luty -2.60 0.824 20.00 0.555
Marzec 3.20 0.760 20.00 0.570
Kwiecien 8.30 0.743 20.00 0.571
Maj 13.40 0.708 20.00 0.591
Czerwiec 18.20 0.757 20.00 0.711
Lipiec 17.50 0.749 20.00 0.688
Sierpien 17.50 0.776 20.00 0.711
Wrzesien 13.80 0.813 20.00 0.667
Pazdziernik 9.30 0.834 20.00 0.622
Listopad 1.90 0.868 20.00 0.605
Grudzien -0.80 0.857 20.00 0.591
Warunki wigotnosciowe
Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ 0.800
wzgledna powierzchni
Spos6b opisu warunkéw wewnetrznych iri}wg;g?r?gé\éviarunki wewnetrzne odpowiadajgce przyjetej klasie
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z matg liczbg mieszkancow

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkow cieplnych

R_si

0.167 [(M>K)/K]

Wyniki dla punktu rosy

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt 2.2) dotyczacych punktu rosy

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury punktu rosy powiekszonego

0 1°C dla kazdego miesiagca.

Temperatura punktu rosy w kolejnych miesigcach:

Miesiac [;I'(i:] [;I'cs:]
Styczen 15.096 11.326

Luty 14.796 10.779
Marzec 16.132 11.197
Kwiecien 17.306 11.216

Maj 18.480 11.751
Czerwiec 19.586 14.572
Lipiec 19.424 14.077
Sierpien 19.424 14.591
Wrzesien 18.572 13.597
Pazdziernik 17.536 12.513
Listopad 15.832 12.098
Grudzien 15.211 11.739
Wyniki wspoétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.770

Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.769

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegolnych miesigcach

Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.755 Lipiec 0.036
Luty 0.744 Sierpien 0.247
Marzec 0.681 Wrzesien 0.532
Kwiecien 0.544 Pazdziernik 0.625
Maj 0.274 Listopad 0.755
Czerwiec -0.057 Grudzien 0.769
Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Liczba powierzchni stykowych, na ktoérych wystapita 0

kondensacja

Szczegobtowe wyniki kondensacji

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Styczen

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc

p. Warstwa m] | [m] | [Cl | [Pa] | [Pa] | [kg/m’]
Srodowisko zewnetrzne: T = -1.30 [°C], P = 452.87 [Pa]

-0.29 595.97 452.87 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2

0.32 624.98 528.7 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95

13.09 1505.37 | 1268.04 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

13.7 1566.92 | 1343.87 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1343.87 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

knauf P -5/32-



I{Nllllf RAPORT Z OBLICZEN ﬁ(ﬁ ~-THERM

Wyniki dla miesigca: Luty

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc

e Warstwa m] | [m] | [Cl | [Pa] | [Pa] | [kg/m’]
Srodowisko zewnetrzne: T = -2.60 [°C], P = 405.09 [Pa]

-1.53 537.78 405.09 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2

-0.88 567.74 480.92 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95

12.66 1464.34 | 1220.26 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

13.32 1528.16 | 1296.09 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1296.09 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Marzec

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
e Warstwa m] | [m] | [Cl | [Pa] | [Pa] | [kg/m’]
Srodowisko zewnetrzne: T = 3.20 [°C], P = 583.99 [Pa]
4 812.56 583.99 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
4.48 840.71 647.68 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
14.55 1655.27 | 1268.73 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

15.03 1707.83 | 1332.43 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1332.43 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

knauf P -9/32-



I{Nllllf RAPORT Z OBLICZEN ﬁ(ﬁ ~-THERM

Wyniki dla miesiagca: Kwiecien

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc

Lp- Warstwa m] | [m] | [°C] | [Pa] | [Pa] | [kg/m]
Srodowisko zewnetrzne: T = 8.30 [°C], P = 812.85 [Pa]

8.85 1136.16 | 812.85 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2

9.19 1162.36 | 857.21 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95

16.2 1840.86 | 1289.73 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

16.54 1880.86 | 1334.09 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1334.09 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Maj
Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
P Warstwa m | m | rcl | [Pal | [Pa] | [kg/m?]
Srodowisko zewnetrzne: T = 13.40 [°C], P = 1088.05 [Pa]
13.71 1568.15 | 1088.05 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
13.9 1587.68 | 1113.07 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
17.86 2044.42 | 1357.06 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2
18.05 2069.06 | 1382.08 0
Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1382.08 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Czerwiec

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
Lp- Warstwa m] | [m | [C] | [Pal | [Pa] | [ka/m?

Srodowisko zewnetrzne: T = 18.20 [°C], P = 1580.26 [Pa]

18.29 2100.11 | 1580.26 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
18.34 2106.96 | 1587.09 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
19.42 2253.75 | 1653.63 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

19.47 | 2261.04 | 1660.45 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1660.45 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Lipiec

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
Lp- Warstwa m] | [m | [C] | [Pal | [Pa] | [ka/m?

Srodowisko zewnetrzne: T = 17.50 [°C], P = 1496.95 [Pa]

17.62 2013.84 | 1496.95 0

1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
17.69 2023.02 | 1506.43 0

2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
19.19 22221 1598.85 0

3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

19.26 223211 | 1608.33 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1608.33 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesiaca: Sierpien

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
Lp- Warstwa m] | [m | [C] | [Pal | [Pa] | [ka/m?

Srodowisko zewnetrzne: T = 17.50 [°C], P = 1551.12 [Pa]

17.62 2013.84 | 1551.12 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
17.69 2023.02 | 1560.6 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
19.19 22221 1653.02 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2
19.26 2232.11 1662.5 0
Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1662.50 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Wrzesien
Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
P Warstwa m | m | rcl | [Pal | [Pa] | [kg/m?]
Srodowisko zewnetrzne: T = 13.80 [°C], P = 1282.98 [Pa]
14.09 1607.44 | 1282.98 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
14.27 1626.18 | 1306.49 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
17.99 2061.19 | 1535.68 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2
18.17 2084.49 | 1559.19 0
Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1559.19 [Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.

knauf

-20/32-




I{Nllllf RAPORT Z OBLICZEN [KW ~-THERM

P, Psat
[Pa]
2292.90
® @ fo)
| T
1834.30 ‘ |
| |
—
\
1375.70 1 [
\ |
\ |
917.20 1 I
\ |
\ |
458.60 | o
\ |
\ |
0.00 | C >
o o o o [m]
Qo o iy B
o N (=] w

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesiaca: Pazdziernik

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc

P Warstwa m | m | rcl | [Pal | [Pa] | [kg/m?]
Srodowisko zewnetrzne: T = 9.30 [°C], P = 976.19 [Pa]

9.81 1211.47 | 976.19 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2

10.12 1236.81 | 1016.76 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95

16.53 1879.31 | 1412.31 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

16.84 1916.53 | 1452.88 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1452.88 [Pa]

T
[ec1 A
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) () |3)] T=16.84°C
| P e
14.80 1 / [
\ e |
| /'/ |
11.10 | T | |
T=osic| .
\ \ \
740 | | o
\ \ \
\ |
3700 |
\ |
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P, Psat
[Pa]
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Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wyniki dla miesigca: Listopad

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
Lp- Warstwa ml | (m] | [°C] | [Pal | [Pa] | [ka/m?
Srodowisko zewnetrzne: T = 1.90 [°C], P = 607.54 [Pa]
2.76 744 4 607.54 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
3.28 772.5 676.17 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
14.12 1610.68 | 1345.27 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2
14.65 1666.03 | 1413.9 0
Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1413.90 [Pa]
T
[ec1 A
16.10 o o 5
‘ |(3)] T=14.65°cC
| A T
12.90 ‘ _ .
\ // I
\ — |
9.70 | /// | |
\ _— |
| _— |
6.40 | | — |
\ — |
. |
T=2.78.3C _,//
e | |
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0.00 \ |
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P, Psat
[Pa]
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Wyniki dla miesiaca: Grudzien

Przegroda Powierzchnie stykowe
d sd Tn Pn,sat Pn Gc
Lp. Warstwa [m] [m] [°C] [Pa] [Pa] | [kg/m?]
Srodowisko zewnetrzne: T = -0.80 [°C], P = 489.96 [Pa]
0.18 618.74 489.96 0
1 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.02 0.2
0.78 646.25 565.79 0
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 0.39 1.95
13.25 1521.41 | 1305.13 0
3 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.02 0.2

13.85 1582.06 | 1380.96 0

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1380.96 [Pa]

T
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P, Psat
[Pa]
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Wynik obliczen dla przegrody: PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

Opis przegrody

Nazwa przegrody

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodne;

Polozenie przegrody

Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta

poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat [WI(|f|\1-K)] [c(lj'n]
Styropian wg PN-EN ISO 6946 (12) 0.031 10.00
Powietrze 0.025 2.00
Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 2.00
Mur z cegty ceramicznej petnej 0.770 39.00
Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 2.00

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

termicznych.

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw

Wyniki obliczen

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.210 [W/(m?-K)]

Suma poprawek wspotczynnika przenikania ciepta przegrody

0.000 [W/(m2K)]

Skorygowany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.210 [W/(m2K)]

Suma dodatkéw do wspoétczynnika przenikania ciepta
przegrody ze wzgledu na mostki termiczne

0.000 [W/(m2K)]

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody

0.210 [W/(m2K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody U

wspotczynnika przenikania ciepfa.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci

Wartos¢ maksymalna wg WT2014

Umax = 0.250 [W/(m2K)]

Przyjete warunki przegrody wg WT2014

Rodzaj przegrody wg WT2014:

Sciany zewnetrzne

Temperatura wewnetrzna:

tiz 16°C

Przegroda uzytkownika

U = 0.210 [W/(m>K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

wspétczynnika temperaturowego fRsi.

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Wartosé minimalna wg WT2014

fRsi,wt = 0.720

Wartos¢ minimalna wg PL-EN 1SO 13788
dla warunkéw projektowych

fRsi,max = 0.769

Przegroda uzytkownika

fRsi = 0.965

Wymagania dotyczace wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych wystepowania w
przergodzie kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi

Wewnatrz przegrody moze wystepowac kondensacja pary
wodnej, ale struktura przegrody umozliwia wyparowanie
kondensatu w okresie letnim.

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne

Stacja meteorologiczna

Krakéw Balice

Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Miesiac ?(—ﬁ Q_e [?(—:i @_i
Styczen -1.30 0.826 20.00 0.575
Luty -2.60 0.824 20.00 0.555
Marzec 3.20 0.760 20.00 0.570
Kwiecien 8.30 0.743 20.00 0.571
Maj 13.40 0.708 20.00 0.591
Czerwiec 18.20 0.757 20.00 0.711
Lipiec 17.50 0.749 20.00 0.688
Sierpien 17.50 0.776 20.00 0.711
Wrzesien 13.80 0.813 20.00 0.667
Pazdziernik 9.30 0.834 20.00 0.622
Listopad 1.90 0.868 20.00 0.605
Grudzien -0.80 0.857 20.00 0.591
Warunki wigotnosciowe
Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ 0.800

wzgledna powierzchni

Sposob opisu warunkéw wewnetrznych

Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajace przyjetej klasie
wilgotnosci

Klasa wilgotnosci pomieszczenia

Mieszkania z matg liczbg mieszkancéw

Usytuowanie przegrody

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Przegroda petna z dala od mostkow cieplnych

R_si

0.167 [(m*K)/K]

Wyniki dla punktu rosy

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt 2.2) dotyczacych punktu rosy

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury punktu rosy powiekszonego

0 1°C dla kazdego miesiagca.

Temperatura punktu rosy w kolejnych miesigcach:

Miesiac [;I'(i:] [;I'cs:]
Styczen 19.251 11.326

Luty 19.206 10.779
Marzec 19.409 11.197
Kwiecien 19.589 11.216

Maj 19.768 11.751
Czerwiec 19.937 14.572
Lipiec 19.912 14.077
Sierpien 19.912 14.591
Wrzesien 19.782 13.597
Pazdziernik 19.624 12.513
Listopad 19.364 12.098
Grudzien 19.269 11.739
Wyniki wspoétczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Wartos¢ wspoétczynnika f_Rsi przegrody 0.965

Wartosé wspétczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych 0.769

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegolnych miesigcach

Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.755 Lipiec 0.036
Luty 0.744 Sierpien 0.247
Marzec 0.681 Wrzesien 0.532
Kwiecien 0.544 Pazdziernik 0.625
Maj 0.274 Listopad 0.755
Czerwiec -0.057 Grudzien 0.769

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

W przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje sie wyparowanie
calego kondensatu podczas miesiecy letnich.

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita

kondensacja

Opis powierzchni stykowych

Powierzchnia stykowa 3
Maksymalna kondensacja 0.01513 [kg/m?]
Miesiac Grudzien

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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Kondensacja wystaplita pomiedzy warstwami Tynk lub gladZ cementowo-wapienna i

Powietrze

Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnatrz przegrody

Miesiac [kgTrgz] [k“gnl_rzz]
Listopad 0.00450 0.00450
Grudzien 0.01513 0.01963
Styczen 0.01019 0.02982
Luty 0.01074 0.04056
Marzec -0.02956 0.01101
Kwiecien -0.07547 0.00000
Maj 0.00000 0.00000
Czerwiec 0.00000 0.00000
Lipiec 0.00000 0.00000
Sierpien 0.00000 0.00000
Wrzesien 0.00000 0.00000
Pazdziernik 0.00000 0.00000

Wykresy dla powierzchnii stykowej - 3. Tynk lub gltadZz cementowo-wapienna i Powietrze

Wykres kondensacji miedzywarstwowej

g_c
[kg/m2 A
0.01513

0.00000 ' I l I -

-_ - -
-0.00299 miesiace

-0.02111

-0.03923

-0.05735

-0.07547

XTI I II I\Y Vv VI IX X

IIX
111
IIN
IIIA

Wykres zakumulowanej ilosci wilgoci

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczeri i ich zastosowanie.
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M_a
[kg/m2A
0.04056

0.03245
0.02434
0.01623

0.00811

0.00000 I >
miesiace

XI I II IV V VI IX X
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