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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w ramach zadania "Przebudowa bu-
dynku mieszkalno-ustugowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych

na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohateréw Monte Casino 6-14 w Oswiecimiu".

Zakres objety opracowaniem:
— instalacje o$wietlenia,
— instalacje gniazd wtyczkowych i wypustéw 230/400V
— rozdzielnice elektryczne mieszkaniowe i tablice licznikowe 230/400V
— wymiana wewnetrznej linii zasilajgcej
— ochrone przeciwporazeniowg

— ochrone przeciwprzepieciowg

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
—  Podktadéw branzowych

— Uzgodnien z Inwestorem
—  Obowigzujgcych przepisow

—  Warunkéw przytgczenia wydanych przez Tauron Dystrybucja

1.3 Charakterystyka obiektu.

Projektowana instalacja bedzie wykonana w istniejgcym budynku z lat 50-tych. Zakres projektu
obejmuje wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zakresie projektowanych mieszkan
wydzielonych z powierzchni bytego klubu NOT.

1.4 Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia wykonac¢ przewodami YDY 450/750 [V] 4/3x1 ,5mm? uktadanymi
podtynkowo oraz w korytach instalacyjnych w pomieszczeniach z zabudowanymi sufitami
podwieszanymi. Przewody prowadzone pod ptytkami prowadzi¢ w rurkach ochronnych.
Zaprojektowano sterowanie oswietleniem za pomocg tgcznikéw jednobiegunowych oraz
Swiecznikowych. Rozgatezienia obwoddéw wykonac w puszkach instalacyjnych z zastosowaniem
ztgczy taczeniowych sprezynowych. W pomieszczeniach wilgotnych zabudowaé osprzet w klasie
IP44. Wysoko$¢ zabudowy tgcznikow 1,15-1,4 m nad poziomem docelowym posadzki.

1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow



Instalacje gniazd wtyczkowych oraz wypustow wykona¢ przewodami YDY 450/750 [V]

5/3x2 ,5mm? ukfadanymi podtynkowo podtynkowo oraz w korytach instalacyjnych w
pomieszczeniach z zabudowanymi sufitami podwieszanymi. Przewody prowadzone pod
ptytkami prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Gniazda wtyczkowe zabudowac¢ na wysokosci min.
0,3 m nad poziomem docelowym posadzki za wyjgtkiem pomieszczen mokrych gdzie wysokos¢
montazu miesci sie w przedziale 1,15-1,4m. W tazience zabudowac osprzet o stopniu ochrony
min. IP44. W kuchni nalezy przygotowa¢ wypust 3-fazowy do zasilenia kuchenki elektrycznej /

indukcyijne;.

1.6 Zasilanie wlz. Rozdzielnice mieszkaniowe oraz tablice licznikowe

Na spoczniku kazdej z klatek schodowych budynku dobudowaé tablice licznikowe oznaczone na
schematach jako TI1 oraz TI2 230/400V wyposazone w zabezpieczenia przedlicznikowe oraz
liczniki energii elektrycznej dla projektowanych mieszkan. Tablice TI1 oraz TI2 wykonac jako
prefabrykowane. Wewnetrzng linie zasilajgcg pomiedzy tablicami mieszkaniowymi a tablicg
licznikowg wykona¢ podtynkowo w rurze instalacyjnej RL przewodem 5x LgY 10 mm?. Tablice
mieszkaniowe zlokalizowa¢ wewnatrz lokalu w poblizu wejscia do mieszkania. Tablice
mieszkaniowe wykonaé¢ jako typowe do zabudowy modutowej i wyposazyé zgodnie ze
schematem w rozigcznik izolacyjny, wskaznika obecnosci napiecia, zabezpieczenie przepieciowe

typu I+1l, wytgczniki r6znicowo-prgdowe 30 mA oraz nadpradowe.

Moc przytgczeniowa Tm10 - Tm11 = 4 mieszkania po 12 kW

W wejsciu do klatki schodowej nr 10 jest zabudowane zigcze kablowe ZK 599 RE Kety zasilone
ze stacji transformatorowej Sn/nM 50038 Os$wiecim Sobieskiego. Projektuje sie wymiane
istniejgcych wiz pomiedzy w/w ZK599 a projektowanymi tablicami licznikowymi TI10 oraz TI12 na
przewody 5x LgY 25 mm2 wciggane do rur instalacyjnych. W razie potrzeby utozy¢ nowa

kanalizacje dla wlz z rur instalacyjnych.

1.7 Potaczenia wyréwnawcze

W projektowanych mieszkaniach wykona¢ potgczenia wyréwnawcze poprzez zabudowanie
Szyny uziemiajgcej do ktérej podtaczyé przewody ochronne PE oraz metalowe rurociagi
instalacji wodnej i centralnego ogrzewania. Szyne Uziemiajgcg potgczy¢ z istniejgcy instalacjg

uziemiajgcg w budynku.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Przewidziano uktad zasilania TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim poprzez samoczynne

wylgczenie zasilania. Wymagana warto$¢ uziemienia <10Q.



1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanych rozdzielnicach mieszkaniowych nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy

[+11.

2. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1.1b ustawy Prawo
Budowlane oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury wymienione w pkt 1.3
projektu.

Zakres robot

Wykonanie zasilania nowych urzgdzen grzewczo-wentylacyjnych dla pomieszczen labora-
torium fizyko-chemicznego i mikrobiologii zwigzku z inwestycjg: ,Zmiana sposobu uzytkowania
czeéci pomieszczen biurowych i pracowni dziatu rozwoju na potrzeby laboratorium fizyko-che-

micznego i mikrobiologii” zlokalizowanej przy ul. Szczakowskiej 35, dz nr 30/20 w Jaworznie.

Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone bedg na czynnym obiekcie. Czes¢ robdt prowadzona bedzie na wy-
sokosci. Roboty budowlane prowadzone bedg w pomieszczeniach wyposazonych w rurociggi
wody pitnej, kable elektryczne pod napieciem, instalacje teletechniczng, kanalizacje.

Instruktaz pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy zobowigzany jest do przepro-
wadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtych mu pracownikéw, wskazania wystepujgcych
zagrozen oraz do odnotowania tego faktu w dzienniku budowy. Pracownik powinien potwierdzic¢
odbycie instruktazu wtasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania instruktazy ustali wyko-

nawca robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdow posiadajgcych aktualne orzeczenie
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku, w tym

réwniez do pracy na wysokosci.

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikow posiadajgcych aktualne uprawnienia wymagane ustawg prawo energetyczne



oraz zaznajomionych z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu osob porazonych

pradem elektrycznym.

e Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg byé¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna musi mie¢ aktualne

zaswiadczenie kwalifikacyjne, a druga moze byé osobg pomocnicza.

e Przed rozpoczeciem prac przy istniejgcej instalacji nalezy wylgczyé ja spod napiecia i
zabezpieczy¢ stan wytgczenia.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony stosownie do wykonywanych

prac.

¢ Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen
(rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wtasciwych ochron np. lin asekuracyjnych
i szelek bezpieczenstwa. Pracownicy zatrudnieni na wysokos$ci oraz pracownicy
wspotpracujgcy z nimi, znajdujgcy sie na nizszym poziomie majg obowigzek uzywania

hetméw ochronnych.

e W miejscach pracy oraz w przejSciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania zbednych

materiatow i przedmiotdéw utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje pracownikow.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia w

oparciu o powyzszg informacje Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.



