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1. Cel i zakres opracowania:

Zakresem projektu jest przebudowa budynku mieszkalno—ustugowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych na pomieszczenia
mieszkalne przy ul. Bohateréw Monte Cassino 6-14 w Oswiecimiu.

Zakres jego obejmuje okreslenie na podstawie zestawien obcigzen gabarytéw
geometrycznych dla petnigcych role konstrukcyjng elementéw budynku oraz
przedstawienie schematow statycznych ich pracy. Wykonanie niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie poprawnosci przyjetych
rozwigzan i okreslenia zbrojenia gtbwnego dla podstawowych elementow zelbetowych. W
czesci opisowej zawarto ogolne uwagi konstrukcyjno — materiatowe dotyczgce sposobu i
zakresu wykonania prac budowlanych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektonicznej.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:
PN-B-03264 :2002 Konstrukcje Betonowe, Zelbetowe i sprezone.
PN-B-03150 :2000 Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenie zmienne.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowili.
Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe.

J. Thierry - Remonty budynkow i wzmacnianie konstruKcji.
E. Schild - Stabe miejsca w budynku.

J. Kobiak - Konstrukcje zelbetowe.

A. tapko - Projektowanie konstrukcji zelbetowych.

Z. Pienigzek - Fizyka budowli , skrypt PK ,Krakéw 1986

3. Opis warunkéw wodno — gruntowych:

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz

czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i

drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig

konstrukgji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia

Srodowiska.

Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.
Budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej,.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

4.1. Uktad konstrukcyjny

Przedmiotowy budynek jest budynkiem istniejgcym o konstrukcji tradycyjnej, {j.:
Scianach murowanych, stropach gestozebrowych ceramicznych oraz konstrukcji dachu
drewnianej.



4.2. Fundamenty
Bez zmian

4.3. Sciany

Sciany wewnetrzne w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano jako
murowe niezbrojone z pustakéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne murowane petnig role
oddzielajgcg pomieszczenia i nie stanowig one konstrukcji nosne;j.
Sciany nalezy murowaé na zaprojektowanych podciggach zelbetowych aby odcigzyé
istniejgce stropy.

Uwaga: wszystkie roboty murowe wykonac zgodnie z PN-B-03002:2007 w
kategorii wykonania robot A tzn., ze roboty musi wykonywac nalezycie wyszkolony zespot
pod nadzorem mistrza murarskiego. Zaprawe nalezy stosowa¢ produkowang fabrycznie, a
jezeli zostanie ona wytworzona na budowie nalezy zapewni¢ kontrole dozowania
sktadnikéw i wytrzymatosci zaprawy. Jakos¢ robot musi kontrolowac¢ wykwalifikowany
inspektor nadzoru inwestorskiego. Docinanie elementéw murowych nalezy wykonywac
wytgcznie przy uzyciu pit (zabrania sie ubijania bloczkow miotkiem).

Sciany garazu zaprojektowano o konstrukcji drewniane;.

4.4. Podciagi i nadproza

Projektuje sie podciggi pod $cianami murowanymi w miejscach pokazanych na
rysunku konstrukcji. Podciggi nalezy wykonac z dylatacjg 2 cm od posadzki tak aby ciezar
Sciany wraz z podciggiem nie powodowat dodatkowego obcigzenia istniejgcego stropu.
Nowoprojetowane nadproza nalezy wykonac jako belki stalowe w miejscach przebié
w istniejgcych Scianach.

Tok postepowania przy wykonywaniu przebic:

a. odcigzyc¢ sciany w miejscu przebicia podpierajgc stropy do kondygnacji piwnic

b. wyku¢ otwory pod poduszki betonowe i zala¢ je betonem C16/20

c. Wykona¢ otwor w Scianie na potowie jej grubosci i osadzi¢ dwie belki

d. Wykonac¢ otwoér w Scianie z drugiej strony i osadzi¢ pozostate dwie belki i potgczyc¢ je
Srubami zgodnie z rysunkiem konstrukcji

e. obtozy¢ belki siatkg Rabitza i otynkowac

4.5. Stropy
Bez zmian
4.6. Konstrukcja dachu
Bez zmian
4.7. Zatozenia materialowe
Beton dla wszystkich elementéw betonowych i Zzelbetowych C16/20 (B20). Maksymalna
Srednica kruszywa 8 mm.

Stal konstrukcyjna Zzebrowana klasy AIIIN-B500SP. Stal rozdzielcza, strzemiona,
ksztattowniki Al — St3S.



5. Uwagi koncowe:

- Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami oraz
odpowiednimi przepisami.
- Przy wykonywaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- Wszystkie roboty wykonywacC pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane
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