Data sporzadzenia: 18.08.2016

= EXPERT

Certyfikat Energetyczny
Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia budynku w
energie
Dane budynku

Rodzaj budynku: Budynek zamieszkania zbiorowego
Adres budynku: Bohateréw Monte Cassino 6-14, 32-602 O$wiecim

Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 240 [m?]

Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

Energia elektryczna
Ciepto systemowe

Zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Ogrzewanie i wentylacja
Qh,nd 18975,75 kWh/rok
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Qw,nd 10323,11 kWh/rok
Chlodzenie

Qc,nd 0,00 kWh/rok



B Cgrzeveanie i wentylacja
[l Przygotowanie cieplej wody uZytke
Chiedzenie

Opis zaopatrzenia w energie¢ porownywanych systemow
System podstawowy
Opis systemu

Ogrzewanie lokali z istiejgcego ciepta systemowego - wymiennikownia. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych. Wentylacja mechaniczna
wywiewna.

Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie
Lp. INos$nik energii Zrodlo ciepta Udziat [%)
1 Ciepto z cieptowni lokalnej - wegiel kamienny Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy o 100,00
mocy nominalnej do 100 kW

Ciepta woda uzytkowa

Lp. INo$nik energii Zrodto ciepla Udziat [%)

1 Energia elektryczna z sieci systemowej Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 100,00
zasobnikiem bez strat)

Urzadzenia pomocnicze

Lp. INo$nik energii Zrodto ciepla Udziat [%)

1 Energia elektryczna Wentylatory miejscowego systemu 100,00
wentylacyjnego




System alternatywny

Opis systemu

Ogrzewanie lokali z istiejgcego ciepta systemowego - wymiennikownia. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana przez powietrzng pompe ciepta zabudowang na zasobniku CWU. Przyjeto 50% czasu
przygotowania za pomocg pompy ciepta i 50% czasu za pomoca grzatki elektrycznej. Wentylacja

mechaniczna wywiewna.

Elementy skladowe systemu

Ogrzewanie
Lp. INos$nik energii Zrodlo ciepta Udziat (%]
1 Ciepfo z cieptowni lokalnej - wegiel kamienny 'Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy o 100,00
mocy nominalnej do 100 kW
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompa ciepta typu powietrze/woda, 50,00
sprezarkowa, napedzana elektrycznie
2 Energia elektryczna z sieci systemowe;j Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z 50,00
zasobnikiem bez strat)
Urzadzenia pomocnicze
Lp. INos$nik energii Zrodlo ciepta Udziat (%]
1 Energia elektryczna Wentylatory miejscowego systemu 100,00
wentylacyjnego

Zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow

System podstawowy

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 387,25 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koricowa EK = 184,23 kWh/(m?rok)




System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 310,09 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie koficowg EK = 158,51 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na energie plerwotna [kWh/[m-rok)]

387

310

System podstawowy System alternatywny

Zapatrzshowanie na energie koricowa [kWh(m’roki]

184

159

System podstawowy System alternatywny

Wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Wybrany system

Ze wzgledu na wysoki koszt inwestycyjny pompy ciepta oraz charakter socjalny projektowanych
mieszkan wybrano wariant podstawowy.



