INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku mieszkalno — ustugowego wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania pomieszczen ustugowych na pomieszczenia mieszkalne przy

ul. Bohateréw Monte Cassino 6-14 w Oswiecimiu.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku mieszkalno — ustugowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych na pomieszczenia
mieszkalne przy ul. Bohaterbw Monte Cassino 6-14 w Oswiecimiu. Inwestycja
zlokalizowana jest przy ul. Bohaterow Monte Cassino 6-14 na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2006/345, 2006/1012 obreb: Nr 0001, Oswiecim, jednostka ewidencyjna:
121301_1, Oswiecim — miasto.

2. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290

Z pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

3. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku mieszkalno — ustugowego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych na pomieszczenia

mieszkalne przy ul. Bohaterow Monte Cassino 6-14 w Oswiecimiu.

3.1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

roboty przygotowawcze placu budowy;
roboty rozbiérkowe;

roboty zbrojarskie;

roboty betonowe i Zelbetowe;

roboty izolacyjne;

roboty murowe i tynkowe;
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roboty malarskie;
roboty wykonczeniowe.

3.2. Kolejnos¢ realizacji i zakres roboét.
a) Roboty przygotowawcze placu budowy;
b) Roboty budowlane obiektu — rozbiérka elementéw budynku;
c) Roboty budowlane obiektu — roboty przebudowy pomieszczen.

Uwaga: Szczegoétowy zakres robét zgodnie z opisem technicznym.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym dziatka nr 2006/345 zlokalizowana przy ul. Bohateréw Monte
Cassino 6-14 jest zabudowana. Znajduje sie na niej przedmiotowy budynek posiadajgcy
cztery kondygnacje nadziemne (cztery kondygnacje mieszkalne) oraz kondygnacje

podziemng — podpiwniczenie.
Dziatka 2006/1012 jest niezabudowana — tereny zieleni.

Przedmiotowa dziatka nr 2006/345 znajdujg sie w zabudowie miejskiej. Dojscie

i dojazd do budynku mozliwy jest od ulicy Bohateréw Monte Cassino.

5. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy realizowane bedg roboty przygotowawcze i technologiczne
obejmujgce:
wytwarzanie betonu i zaprawy;
skladowanie materiatow budowlanych;
transport pionowy materiatébw do miejsca wbudowania.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych. Okreslenie skal rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich

wystepowania.

6.1. Elektronarzedzia.

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi
stacjonarnych (pita do ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (miotki udarowe,
szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikow,

w skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi.
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Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych mogg
okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pragdem.

6.2. Prace na wysokosci.

Przez pojecie “praca na wysokos$ci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane
na: rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych,
kominach, drabinach i innych podwyzszeniach, na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu
zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknietego. Najwieksze

zagrozenie stanowi w tym przypadku upadek z wysokosci.

6.3. Roboty zbrojarskie.

Gtéwne zagrozenia w trakcie wykonywania robét zbrojarskich wynikajg z:
uzywania materiatéw z ostrymi, wystajgcymi krawedziami;
wykonywania czesci rob6ot na wysokosci, na krawedziach niestabilnych
konstrukcji budowlanych;
recznego przenoszenia ciezkich i dtugich przedmiotow,
uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

6.4. Roboty betonowe i zelbetowe.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi;
porazenia prgdem elektrycznym;
zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretow;
zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

6.5. Roboty malarskie.

Zrodto zagrozen:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;
stosowanie substancji moggcych powodowac alergie;
wykonywanie pracy na wysokosci;
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem;
niebezpieczenstwo pozaru.

6.6. Roboty murowe i tynkowe.

Zrodto zagrozen:
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7.

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych;

stosowanie substancji moggcych powodowac alergie;

wykonywanie pracy na wysokosci.

6.7.

Transport pionowy materiatéw budowlanych.

Zrédio zagrozen:

wykonywanie pracy na wysokosci;

uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami;

reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotéw.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie
szkolen stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im
obowigzkach, zapoznani z planem BiOZ oraz niebezpieczenstwami

wystepujgcymi na budowie.

Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku (ksero swiadectwa na budowie).

Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie
bedzie posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie,

w postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy
ochronnej (kaski, rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczenstwa,
okulary ochronne do robo6t rozbiorkowych, ciecia stali). Materiaty te zostang

przekazane pracownikom.

Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegolnie
niebezpieczne bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku
wystgpienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych,

podwiadnych i pozostatych pracownikéw.

Sposdb przechowywania materiatéw niebezpiecznych:

podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie

beda uzywane ani przechowywane.
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8. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie stanowiska robdt, ktére bedg prowadzone na wysokoséci, zostang
zabezpieczone odpowiednimi balustradami (porecz na wysokosci 1,1 m),
zapobiegajgcym upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone bedg
rowniez z rusztowan ustawionych na poz. 0.00m.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych, przechowywane bedg przez

kierownika budowy, w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzoér budowy.

Opracowat

mgr inz. Michat Folga
Adres zamieszkania:
ul. Kasztanowa 6¢

32-500 Chrzanow
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