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Nasz znak: Wasz znak:
Oswigcim, dnia 28.07.2016 r
dotyczy: rozbiérka tarasu ziokalizowanego na pétnoc budynku przy ulicy Bohaterow

Monte Cassino 6-14 w Oéwiecimiu — dziatka nr 2006/345

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oéwiecimiu w odpowiedzi
na Panstwa pismo z dnia 15.07.2016 r. w sprawie jw. informuje, ze w rejonie planowane;
rozbidrki tarasu zlokalizowanego na pétnoc przedmiotowego budynku przebiegaija:

e przytgcze kanalizacji sanitarnej $160 mm

¢ kolektor sanitarny $200 mm.
Prace ziemne zwigzane z rozbidrka tarasu nalezy prowadzi¢ pod naszym
nadzorem.
O rozpoczeciu robét ziemnych nalezy nas powiadomi¢ pisemnie z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowej zaznaczono kolorem brazowym
kanalizacje sanitarna.
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Sporzqdzila) wydruk: BARBARA JAROSZEK

LEGENDA:

- ISTNIEJACE OGRODZENIE WYKONANE JAKO MUROWANE

i Gospodarki Nieruchomogciami

Z CEGLY CERAMICZNEJ ORAZ ZE STALI (WYPELNIENIE PRZEStA)
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

s - ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TERENU, WYKONANA
| ZPLYT BETONOWYCH PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

UWAGA: W MIEJSCU ROZEBRANEJ NAWIERZCHNI ORAZ OGRODZENIA
ZOSTANIE WYKONANA OPASKA Z PLYTEK BETONOWYCH W OKOLICACH
SCIANY BUDYNKU ORAZ TRAWNIK.

PRZEDSIEHORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACY!

Sy 2 a.0. W Déwlecimi
Projekt: Qom ‘J‘E]B\ IMI_F HQH‘.‘N&
U.?_g:;.(‘;-fif?ix}nu dnia: &8,}? *F;"LP! @ A,
w pi$mie znak: TT[ 339 A0Ae

Termin wafnosc 2 lata l

RAN)




