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INSTALACJE SANITARNE

EGZEMPLARZ NR 5

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO — USLtUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN USLUGOWYCH NA POMIESZCZENIA
MIESZKALNE PRZY UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 6-14 W OSWIECIMIU

Stadium projektowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

GMINA MIASTO OSWIECIM — ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
UL. BEMA 12, 32-602 OSWIECIM

Adres obiektu budowlanego:

DZ. NR 2006/345, 2006/1012 .
JEDN. EWIDENCYJNA: 121301_1, OSWIECIM — MIASTO
OBREB: NR 0001, OSWIECIM

Zespot projektowy:

Branza: Instalacyjna (instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne)

Projektant:

mgr inz. ADAM GLOWACZ

nr uprawnien: SLK/4350/PWOS/12
w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy:

mgr inz. PIOTR PLEN

nr uprawnien: MAP/0077/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej

Zawartos¢ opracowania:

Chrzanow, sierpien 2016 r.




PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN USLUGOWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE W OSWIECIMIU PRZY UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 6-14

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

SKLAD OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE
e INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

e INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
o INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

CZESC RYSUNKOWA INSTALACJI SANITARNYCH:
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 ze zmianami), nizej
podpisani autorzy projektu o$wiadczaja, ze: projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

AUTORZY OPRACOWANIA:
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Piecze¢ i podpis
Instalacje sanitarne mgr inz.
Iprojektant/ Adam Gtowacz SLK/4350PWOSH2
Instalacje sapitarne mgr inz.’ MAP/0077/PWOS/03
[sprawdzajacy/ Piotr Plen
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

S L A S KA

N | OKREGOWA
[~

\ | z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4350/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

NV 77

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Adamowi Glowacz
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1983 w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4350/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi: zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Adam Glowacz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Adam Gtowacz < . ‘ -
Jesienna 2 ‘1—/7-"* v =
43-607 Jaworzno mgr/inz. Piotr $zatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. BOlestaw Jurklewnc;

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierz

CcZ
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QIN-PVW-99V *

Pan Adam Glowacz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7781/12

adres zamieszkania ul. lesienna 3 B, 43-600 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoid danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Xl OKREGOWA
ANNS T Z B A

{” INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/53/03

<t MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. 3,art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14

ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin.

zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.} oraz art.104 ustawy

z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
. Zpoin zm)

Malopolska Okregowa KomiSja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Jakub Pled
urodzony dnia 11.05.1973 r. w Jaworznie

uzyskat ‘
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0077/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Piotr Pled posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w Wwyzej wymienionej specjainosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od ninicjszej_‘ decyzji stuzy odwelanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jcj dorgczenia,

Sklad Orpekajacy
Okrggowej Kom‘%‘j‘iwﬂiﬁkaﬂﬂncj,

1. mgr inz. T; ulkowskj Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
2. in2. Syaajsfaw Chrobak
’ drin2. z;«;ﬂ;ix Rawicki A

dr inz. Stanislaw Karczmarczyk
3. mgr sztof Dybas

Otrzymujg;

1. Pan Piotr Plen
ul. Luszowicka 6C, Balin
32-500 Chrzanéw

2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-263-9BH-6MX *

Pan Piotr Pler o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0131/04

adres zamieszkania ul. Skotnica 26, 32-500 Luszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

I.  OPIS TECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Rozwigzania projektowe.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
5. Uwagi koricowe.

I. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora.

e Obowigzujace normy i przepisy

e Projekt architektoniczny ,PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLtUGOWEGO WRAZ
ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN USLUGOWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE W OSWIECIMIU PRZY UL. BOHATEROW MONTE
CASSINO 6-14

2. Zakres opracowania.
e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno. -
kanalizacyjne;.
e  Zakres opracowania obejmuje:
- dob6r urzadzen i przewoddw

3. Dane ogolne :
e Parametry instalacji:
- instalacja wody zimnej zasilona z istniejgcego rurociggu w obrebie piwnicy

- temperatura zasilania CWU - 55°C - przygotowanie w miejscowych podgrzewaczach
elektrycnych

4. Rozwiazania projektowe.

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggows i kanalizacyjna. Instalacja wody zimne;
bedzie zasilana z istniejagcego w piwnicy rurociggu PP 50x4,0 wraz z nowo-projektowanymi zestawami
wodomierzowymi wyposazonym w zawory odcinajgce. Zestawy wodomierzowe zostang umieszczone w
piwnicy bezposérednio za wiaczeniem do rurociagu istniejacego. Scieki sanitarne odprowadzane bedado
istniejacych piondw kanalizacyjnych PVC Fi110mm. Woda ciepta bedzie przygotowywana w indywidualnych
elektrycznych podgrzewaczach o pojemnos$ci 100dm3. Podgrzewacze beda wyposazone w automatyke
sterujgcq oraz kompletne zabezpieczenia ciSnieniowe i elektryczne. Wszystkie przybory zostang wyposazone
w zaworki odcinajagce umozliwiajace odciecie do nich doptywu wody, a takze dedykowane syfony
przeciwdziatajgce przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachéw. Ze wzgledu na mate dlugosci odcinkow
cieptej wody nie projektuje sie instalacji cyrkulacyjnej (pojemnos$é odcinkéw mniejsza niz 3 dm3). Podtaczenie
ewentualnych zmywarek naczyn przewiduje sie w kuchni poprzez wykorzystanie przytacza wodno-
kanalizacyjnego zlewu. Do podigczenie nalezy zastosowa¢ odpowiednig armature tj. trojnik, syfon, zawor
odcinajacy ¢wiercobrotowy.

Biuro Projektowo Inzynierskie PROCON Michat Folga
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Demontaze:

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejacych przyboréw oraz instalacji wodno- kanalizacyjnej w
obrebie pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem. Instalacie wody zimnej i cieptej zasilajgcg
pomieszczenia nie objete niniejszym opracowaniem nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Woda na cele socjalno-bytowe:
Przeptyw obliczeniowy okre$lono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe — wymagania
w projektowaniu” wg wzoru:

q = 0,683 (£gn)°4 - 0,14 [dm?/s]

Stad przeptyw obliczeniowy wody dla pojedynczego mieszkania wynosi:

Przeptyw na cele socjalno-bytowe: 0,53 dm?3/s
Przeptyw $ciekow wynosi: 1,32 dm3/s

3.1. Przewody wodociggowe

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z zaprasowywanego systemu rur typu PE-
RT/AL./PE-RT. Przewody prowadzi¢ w warstwie podniesionej podtogi oraz w bruzdach $ciennych, bruzdach
poditogowych i zabudowie przyborow G-K. Piony wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym
kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktdrego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie. Przewody wody ciepte;
prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugo$ci owinigte otuling izolacyjna lub folig przy zapewnieniu
wokot owinigcia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng z
wyjatkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 /o, w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych.

|Izolacje przewodow wykonac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowa¢ na catej dlugosci przewoddw, ksztattek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnoSci
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewodow prowadzonych w bruzdach oraz wylewkach wykonaé z pianek do zastosowan
wtynkowych. Przewody prowadzone natynkowo lub w zabudowie G-K nalezy zaizolowaé piankami. Grubo$é
izolacji przewodow polipropylenowych wody cieptej nalezy przyja¢ zgodnie z tabela;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
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stropy, skrzyzowania przewoddw

Grubos¢ izolacji przewodow polipropylenowych wody zimnej w celu niedopuszczenia do wykroplenia
nalezy przyja¢ zgodnie z tabela;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m - K)"

3 Srednica wewnetrzna od 15 do 100 mm 6 mm

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj.
dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

3.2. Przewody kanalizacyjne

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajac rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC fgczonych za pomocg
kielichow z uszczelkg gumowa. Bose korice rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziordéw, zukosowac i przed
wsunigciem posmarowac $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracaé i przycina¢ ksztattek.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od S$rednicy rury. Przewody nalezy
uktadac z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomoca podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowa¢ przektadke
elastyczng z wyjatkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny miec
zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w miejscach
potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami.
Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegtosci 10 cm

Odprowadzenie $ciekdw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w przestrzeni
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.

4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

- urazy od spadajacych przedmiotow z wysokosci — zagrozenie dla osob znajdujacych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia - zgrzewaniu rurociggow

- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

- hatas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow
Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktdre przed przystapieniem do
prac:
- przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe
- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5
- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony indywidualne;
ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
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- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w
zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone migjsce z
podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatow. Wszelkie roboty winne by¢
prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19
marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga
sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

5. Uwagi koncowe

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie szczelnoSci na cisnienie 1,5 pr (.pr - ci$nienie
robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Instalacja przed prébg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac statg temperature.
Wszystkie proby wykonywac przed zakryciem instalacii.

Przy okre$laniu postepowania i wymagan, jakie powinna spetniaC instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna nalezy stosowa¢ sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes¢ |l - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych
przez producentdw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czesé
rysunkowa i obliczeniowg projektu.

ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW INSTALACJI WOD-KAN:

Jedn.
LP | Nazwa elementu Symbol elementu | llo$¢ | Miary Uwagi
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA
1 | Rura kanalizacyjna wewnetrzna szara PVC 110 15 mb
2 Rura kanalizacyjna wewnetrzna szara PVC 50 40 mb
3 | Rura kanalizacyjna wewnetrzna szara PVC 32 3 mb
Kolana, trojniki itp.. Ksztattki
4 | kanalizacyjne 1 kpl
5 | Zawodr napowietrzajacy Fil10mm 2 kpl
6 | Syfon umywalkowy 4 szt
7 | Syfon zlewowy 4 szt
8 | Syfon wannowy 4 szt
9 | Syfon pralkowy 4 szt
Wykonanie witgczenia do istniejgcych
10 | piondéw kanaliacyjnych PVC110 2 kpl
11 | Przebicie sciany murowanej o gr. 50cm Fil50mm 6 kpl
12 | Przebicie sciany murowanej o gr. 50cm Fi50mm 6 kpl
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Przebicie przez strop zelbetowy o gr.
13 |30cm Fi500 4 kpl

Wtaczenie do istniejgcego rurociggu PP | Tréjnik zgrzewany
14 |{50x4,0 PP 50/25 4 kpl
15 | Rura PERT-AL.-PERT biata w zwoju 16x 2,0 72 m
16 | Rura PERT-AL.-PERT biata w zwoju 20 x 2,25 36 m
17 | Rura PERT-AL.-PERT biata w zwoju 25x2,5 25 m

Kolano nascienne zapras. 16 - %"w 24 szt.
18

Kolano nascienne zapras. 20 - %"w 8 szt.
19
20 |Kolano zapras. 16-16 3 szt.

Kolano zapras. z gwintem zewnetrznym 25-%"z 1 szt.
21

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 16-20-16 1 szt.
22

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 20-16-16 7 szt.
23

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 20-16-20 8 szt.
24

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-16-20 1 szt.
25

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-16-25 2 szt.
26

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-16 1 szt.
27

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-20 2 szt.
28

Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 25-20-25 2 szt.
29
30 |Kolano 16 - B"w 4 szt.

Ztaczka zapras. z gwintem zewnetrznym 25-%"z 7 szt.
31
32 | Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 8 szt.
33 | Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 8 szt.

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 39 m
34 |$rednicy wewn. 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 33 m
35 |$rednicy wewn. 18 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 21 m
36 |$rednicy wewn. 22 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 15 m
37 |$rednicy wewn. 22 mm
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Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 6 mm 25 m
38 |$rednicy wewn. 25 mm
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"zQnom: 2,5 4 szt.
39 m3/h
40 |Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 20 8 szt.
Bat. czerp. dla wanny Do decyzji 4 szt.
41 Inwestora
Bat. stojgca dla umywalki Do decyzji 4 szt.
42 Inwestora
Bat. stojgca dla zlewozmywaka Do decyzji 4 szt.
43 Inwestora
Miska ust. wiszgca Do decyzji 4 szt.
44 Inwestora
Stelaz miski z przyciskiem i sptuczka Do decyzji 4 szt.
45 Inwestora
Umywalka pojedyncza Do decyzji 4 szt.
46 Inwestora
Wanna Do decyzji 4 szt.
47 Inwestora
Zlewozm. jednokom. z rusztem Do decyzji 4 szt.
48 |ociekowym Inwestora
Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej
wody uzytkowej z kompletem
zabezpieczen i inteligentng automatyka
49 |sterujaca poj. 100dm3 4 kpl
50 |Zawory ¢wieréobrotowe 1/2"/3/8" 24 szt
51 |Zawory ¢wieréobrotowe 1/2" 20 szt
Uwzgledni¢ wywodz
gruzu i odtworzenie
posadzki
Woyciecie, bruzdowanie posadzki betonowej bez
52 |betonowej gr. 20cm 30cmx2,5m 0,75 m2 wykonczenia.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania
1.2.  Zakres opracowania.

1.3.  Dane ogdlne

1.4.  Opis stanu projektowanego

1.5 Proby szczelnosci

1.6 Wytyczne branzowe

1.7 Uwagi koAcowe

1.8 Informacje do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
1.9  Odbidr robdt

|. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania :
- Inwentaryzacja budowlana.
- Projekt architektoniczny ,PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO WRAZ ZE

ZMIANA  SPSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN USLUGOWYCH NA POMIESZCZENIA
MIESZKALNE W OSWIECIMIU PRZY UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 6-14”

1.2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.
Opracowanie zawiera:
- dobor urzadzen i przewodow

1.3. Dane ogdlne :

Obliczenia instalacji wykonano w oparciu 0 programy komputerowe :

0ZC wersja 4,13 i GREDI - c.0. wersja 4,13. oraz wytyczne norm :

PN - B/02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych.

PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kub. do 600

PN - EN ISO 6946 Sposab obliczania oporu cieplnego i wspot. przenikania ciepta.

PN - 99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
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1.4. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania opartg na istniejacej instalacji ogrzewania budynku. Nowo
projektowane odcinki instalacji dla nowych grzejnikéw bedg podtaczane do istniejacych pionéw CO. Instalacja
ogrzewania oparta jest w 100% na ogrzewaniu grzejnikowym. Zastosowano grzejniki $cienne ptytowe ze
Srodkowym podtaczeniem instalacji. Grzejniki beda wyposazone w zestawy przytaczeniowe katowe ze Sciany
oraz gtowice termostatyczne. Dla grzejnikdw tazienkowych, ze wzgledu na niskie opory przeptywu projektuje
sie dodatkowe zawory dtawigce DN15 oraz powrotny odcinajacy DN15

Demontaze:
Projektuje sie demontaz catej instalacji grzewczej zasilajacej grzejniki w pomieszczeniach bedacych w
zakresie opracowania. Projektuje sie demontaz wszystkich istniejacych grzejnikéw w obrebie projektowanych
pomieszczen. Miejsca wiaczen istniejacych grzejnikdw do piondw CO nalezy zaslepi€¢ przez wspawanie
korkow.

1.4.1. Przewody instalacyjne.

Instalacje w warstwie podtogi podniesionej i w bruzdach $ciennych oraz podtogowych prowadzi¢ w systemie
rur PERT-AL.-PERT zaciskanych.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunal wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposob.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykona¢ gniazda i osadzi¢ uchwyty. Rury
nalezy przecina¢ i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Uktadaé rury i wstepnie zamocowaé, wykona¢ potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie a w
najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy
prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimnej. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich
opréznienie z wody jest mozZliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem. Przewody
instalacyjne prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

Przewody nalezy wykonac¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggdw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe
nalezy mocowac do Scian za pomocg typowych uchwytow.
Grzejniki

Grzejniki nalezy zamontowac tak, aby dolna krawedz grzejnika znajdowata sie na wysokosci 10 cm
nad podiogg lub wnekg , a gérna krawedz minimum 10 cm pod parapetem. Zaproponowane grzejniki sq
wyposazone w odpowietrzniki i komplet zawieszen.

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w podigczeniem dolnym centralnym, ktdre
posiadajqg wbudowang instalacje przytaczeniowg z wkladkq zaworowa. Takie wykonanie pozwala na
poditaczenie grzejnika od spodu do systemu grzejnego. W tazienkach zastosowano grzejniki tazienkowe
drabinkowe.

Grzejniki nalezy montowac poziomo lub wyzej koricem, na ktérym znajduje sie odpowietrznik.
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Zawory termostatyczne

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe posiadajace wktadki zaworowe. Zawory termostatyczne

wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Przy grzejnikach tazienkowych zastosowa¢ zawér termostatyczny
katowy, gtowice termostatyczng oraz zawdr odcinajacy katowy.

Grzejnik musi byé zamontowany tak, aby glowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym i aby

byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujacej w pomieszczeniu.
Nie wolno gtowicy termostatycznej zastania¢ i obudowywaé. W przypadku niemoznosci spetnienia powyzszych
warunkow zastosowac gtowice z czujnikiem wyniesionym.

UWAGA! Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy wykona¢

ptukanie catej instalacji wewnetrznej.

Na wszystkich grzejnikach nalezy zamontowa¢ podzielniki kosztéw ogrzewania.

1.4.2. Izolacja antykorozyjna i termiczna.

Po sprawdzeniu szczelno$ci potaczen i przeptukaniu wodg wodociggowa pod petnym cisnieniem na

przewody instalacyjne zastosowac izolacje z pianki PE lub PP o grubo$ci podanej w ponizsze;j tabeli

Grubosci izolacji rurociggéw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddéw

1.5. Préby szczelno$ci.

Instalacje nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie py + 0.2 MPa ( py - ci$nienie robocze) - conajmniej 0.5

MPa.

Nazwa czynno$ci Czas trwania | Wynik uznany za pozytywny

Badanie wstepne — etap | 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekéw
Przerwa pomiedy etapami | i ll 10 min

Badanie wstepne - etap |l 30 min Spadek ci$n. < 0,06 MPa brak roszenia i przeciekéw
Do badania gtéwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych.

Badanie gtéwne. |  120min | Spadek cisn. < 0,02 MPa brak roszenia i przeciekow

Instalacja przed proba musi by¢ doktadnie odpowietrzona, a w czasie proby nalezy utrzymywaé statg
temperature wody w ztadzie.
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1.6 Wytyczne branzowe

1.6.1. Prace budowlane:
Nalezy wykona¢ prace budowlane zwiazane z przej$ciami przewodow przez przegrody wewnetrzne.

1.7. Uwagi koricowe.

Roboty muszg wykonywa¢ wykonawcy posiadajacy pracownikéw z uprawnieniami budowlanymi
wiasciwymi do kierunku rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi
producentéw. Uzyte materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Nadzor nad robotami
powinien by¢é prowadzony przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia. Prace prowadzi¢ z zachowaniem
zasad bhp. Nalezy stosowaC wymagania podane w instrukcjach montazu i obstugi poszczegolnych materiatow
i urzadzen.

1.8. Informacje do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét.

- urazy od spadajacych przedmiotow z wysokosci — zagrozenie dla osob znajdujacych sie w otoczeniu

- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw
budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

- hatas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow

Bezposredni nadzor nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktdre przed przystapieniem do

prac:

- przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

- poinformujg pracownikéw o konieczno$ci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony indywidualne;
ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajace odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w
zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by$ wyznaczone miejsce z
podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru
lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania materiatdw. Wszelkie roboty winne by¢
prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19
marca 2003 r.
Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie
wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.9. Odbior robot

1.9.1. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakoniczeniu montazu rurociggéw nalezy przeptuka¢ instalacje wodg o predkosci 1,7m/s do momentu az
woda bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do temperatury wody roboczej i przy
najwiekszym natezeniu przeptywu.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajac wode. Ptukanie nalezy wykona¢ przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowa¢ instalacje przy pomocy zaworéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy
instalacje nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnoSci nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli nie stwierdzono przeciekéw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy jednak
nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg nalezy je usungé.

1.9.2. Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié
nastepujace dziatania:
a) poréwna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jeSli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czeSci zamiennych;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) sprawdzi¢ czystosc instalacii;
e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaci
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacii takie jak grzejniki i zawory
grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo zamontowane, wyregulowane - i
dziatajg efektywnie.

1.9.3. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaci
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegbine elementy instalacii takie jak grzejniki i zawory
grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo zamontowane, wyregulowane - i
dziatajg efektywnie.

1.9.4 Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.
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ZESTAWIENIE GLOWNYCH MATERIALOW:

Jedn.
LP | Nazwa elementu Symbol elementu llos¢ | Miary Uwagi
INSTALACJA OGRZEWANIA
Rura PERT-AL.-PERT biata w zwoju 16x 2,0 173 m
Nypel eurokonus %"z - %"z 36 szt.
Tréjnik zapras./redukcyjny zapras. 16-16-16 26 szt.
3
4 |Snapring 14 - 20 18 szt.
Ztaczka do zaworu 16-%"z 4 szt.
5
Ztaczka zaciskowa eurokonus 16-%"w 36 szt.
6
Ztaczka zapras. z gwintem 16 - %"w 4 szt.
7 | wewngtrznym
Ztaczka zapras. z gwintem 16-%"z 8 szt.
8 |zewnetrznym
9 Kolano w/z réwnoprzelotowe %'w - %"z 4 szt.
10 | Zawor odcinajacy katowy 15 4 szt.
11 | Zawor termostatyczny katowy 15 4 szt.
12 | Przytacze grzejnika dolnozasilanego 18 szt.
Grzejnik ptytowy scienny INC205/500/900 4 szt.
13 | dolnozasilany wraz z zawiesiami
Grzejnik ptytowy écienny INC20S/500/1200 6 szt.
14 | dolnozasilany wraz z zawiesiami
Grzejnik ptytowy scienny INC205/900/600 1 szt.
15 | dolnozasilany wraz z zawiesiami
Grzejnik ptytowy écienny INC21S/500/1200 2 szt.
16 |dolnozasilany wraz z zawiesiami
Grzejnik ptytowy scienny INC22/500/1200 > szt.
17 |dolnozasilany wraz z zawiesiami
18 | Grzejnik tazienkowy z zawiesiami SA15 1470/900/100 4 szt.
19 | Gtowica termostatyczna 22 szt
20 | Podzielnik kosztéw ogrzewania 22 szt
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 20 mm 173 m
21 |$rednicy wewn. 18 mm
Uwzglednic
wywodz gruzu i
odtworzenie
posadzki
Woyciecie, bruzdowanie posadzki 30cmx(5,5m +2,5m + betonowej bez
22 |betonowej gr. 20cm 7,5m + 2m) 5,25 m?2 wykonczenia.
23 | Bruzdowanie $ciany murowanej szer. X gteb. = 15x5cm 8 mb
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Uwzglednic
koniecznos¢
likwidacji gatgzek
przytgczeniowych
oraz zaslepienia
Demontaz istniejgcych grzejnikow miejsc wigczenia
24 | zeberkowych 950x950mm 9 kpl do pionu CO.
Uwzglednic
koniecznos¢
likwidacji gatazek
przytaczeniowych
oraz zaslepienia
Demontaz istniejgcych grzejnikéw Grzejnik potrdjny miejsc wtgczenia
25 |typu Favier L=1000mm 3 kpl do pionu CO.
Uwzglednic
koniecznos¢
zaslepienia
wigczenia
instalacji do
pionu oraz
ptukanie
instalacji i probe
26 | Demontaz rury gazowej stalowej DN32 3 mb szczelnosci.
27 | Demontaz rury gazowej stalowej DN25 6 mb
Przebicie $ciany murowanej o gr.
28 [12cm Fi80mm 9 kpl
Przebicie $ciany murowanej o gr.
29 |50cm Fi80mm 3 kpl
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1. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw realizacji aktualnych w dniu
oddania projektu Zamawiajgcemu. Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania
opracowania Zamawiajacemu, wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw, oraz do aktualnych
warunkdw wykonawstwa i dostaw.

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania sg:

* podktady architektoniczne

* uzgodnienia miedzybranzowe

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie." (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z pdzniejszymi zmianami)

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej
- Wymagania

o PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia

» PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

» PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

o PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

o PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

o PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwo$ci mechaniczne.

o PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw i armatury

o PN-B-02151-3:1999 — Ochrona przed hatasem w budynkach

o PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

o PN-B-76002:1996 — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

» BN-70/8865-33 — Czerpnie powietrza dachowe i $cienne

» BN-70/8865-31 — Wyrzutnie powietrza dachowe i Scienne

» BN-70/8865-32 — Podstawy dachowe

o PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania

o PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

o PN-ISO-6242-2:1999 — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace czystosci powietrza

Opracowania pomocnicze:

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne CORBIT INSTAL

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania pod nazwa;
,PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA
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3. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

Projektowane sg nastepujace uktady wentylacyjne:

1. Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia kuchenne
Uktad oparty jest na wentylatorach $ciennych o wydajnosci Vw=50m3/h i dP=35Pa. Powietrze zuzyte bedzie
wywiewane przez wentylator i usuwane na zewnatrz przez istniejgce murowane piony wentylacyjne. Powietrze
nawiewane bedzie przez nawietrzaki cisnieniowe montowane w ramach okien. Wentylator projektuje sie do
pracy ciagtej z wytacznikiem Sciennym obok wigcznika oswietlenia kuchni.

2. Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia tazienek
Uktad oparty jest na wentylatorach $ciennych o wydajnosci Vw=50m3/h i dP=35Pa. Powietrze zuzyte bedzie
wywiewane przez wentylator i usuwane na zewnatrz przez istniejgce murowane piony wentylacyjne. Powietrze
nawiewane bedzie kompensowane przez kratki w dolnej czesci drzwi. Wentylator projektuje sie do pracy
ciagtej z wytacznikiem Sciennym obok wigcznika o$wietlenia tazienki. Dopuszcza sie takze uruchamianie
wentylatora wraz z o$wietleniem tazienki z podirzymaniem jego dziatania np. 5 minut po wytgczeniu
o$wietlenia.

Pomieszczenia pokojow mieszkalnych bedg wyposazone w nawiew powietrza zewnetrznego. Nawiew bedzie
realizowany przez cisnieniowe nawietrzaki okienne umieszczone w ramach okien. Nawietrzaki sg ujete w
architektonicznej czesci projektu jako element dostarczany tacznie ze stolarkg okienna.

UWAGA: Przewiduje sie konieczno$¢ udroznienia / odgruzowania dwoch z o$miu istniejgcych piondw
wentylacyjnych. Pionu wymagajace udroznienia wskazane zostaty w czesci rysunkowej opracowania.

W kuchniach moga zosta¢ zamontowane jedynie kuchenki elektryczne (nie gazowe). Okapy nad kuchenkami
bedg wyposazone w filtry weglowe i bedg pracowaty na powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym).

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie
z PN-78/B-03421
Dla okresu zimowego
Straty ciepta w okresie zimowym pokrywane sg przez centralne ogrzewanie.
* temperatura powietrza w pomieszczeniu t = 20-24 C
* wilgotno$¢ wzgledng ¢ wynikowa
*» maksymalna predko$¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego
« temperatura powietrza w pomieszczeniu t = tz+5 C
* wilgotno$¢ wzgledng ¢ wynikowa
* maksymalna predko$¢ powietrza 0,3 m/s

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie
z PN-76/B-03420
Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna il
« temperatura suchego termometru ts = -20 C
* entalpia powietrza i = - 18,4 kJ/kg
« zawartos$¢ wilgoci, wilgotno$¢ bezwzgledna x = 0,8 g/kg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%
Dla okresu letniego - strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = 30 C
* entalpia powietrza i = 60,87 kJ/kg
« zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x = 12,4 g/kg
* wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =52%
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. llo$¢ powietrza wentylacyjnego

llos¢ powietrza wentylacyjnego zostata przyjeta zgodnie z norma.
Dla kuchni z oknem i kuchenka elektryczng — 50 m3/h
Dla tazienki — 50 m3/h

4.2. Sprawdzenie strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od ilosci os6b — minimum
higieniczne
V=n-V; [m¥h]
gdzie:
Vi - ilos¢ powietrza $wiezego (tzw. minimum higieniczne) przypadajaca na jedng
osobe dla pomieszczen przebywania zbiorowego zalecana ilo$¢ powietrza
wynosi Vi = 20 [m3/h/os.]
n —ilo$¢ osdb

4.3. Obliczenie strat liniowych i miejscowych instalacji wentylacji mechanicznej

Obliczanie strat liniowych instalacji wentylacyjnej wg wzoru:
A, =p-1-R, [Pa
gdzie:
[ - wspotczynnik zwiekszajacy strate cisnienia na przewodzie uwzgledniajagc  chropowato$¢ Scianek
przewodu.
| - dtugos¢ przewodu
R, - jednostkowy spadek cisnienia zalezny od przekroju przewodu i predkosci
przeptywu.
Obliczenia strat miejscowych instalacji wentylacyjnej wg wzoru:

2
vo-p
Apng' 2

gdzie:

& - wspotczynnik oporu miejscowego

v — $rednia predko$¢ powietrza w elemencie
p - gesto$¢ powietrza

[Pa]

4.4. Sterowanie i AKPIA
Wentylator $cienne tazienkowe projektuje sie do pracy ciagtej w trakcie wigczenia oswietlenia z potrzymaniem
dziatania po wytaczeniu o$wietlenia np. 5 min. lub z wytgcznikiem Sciennym.

Wentylator Scienne kuchenne projektuje sie do pracy ciagtej z wytacznikiem sciennym.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1 Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

Wykonac:
o Przebicia w przegrodach budowlanych na trasach przej$¢ instalacii
o Kratki kompensacyjne w drzwiach do tazienek
o Podciecia drzwi umozliwiajgce przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami
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5.2 Wytyczne instalacji elektrycznej

o Nalezy doprowadzi¢ odpowiednig instalacje elektryczng do urzadzen wentylacii
Wentylator Scienny: 18W, 230V 8 szt

5.3 Wytyczne p.poz.

Przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych

Przej$cia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa
réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny byé wykonane w sposoéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki wykonane z blachy nierdzewnej i ocynkowanej nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.5 Proby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;.
Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A.

5.6 Wytyczne eksploatacji

Nalezy wykona¢ okresowe pomiary parametrow pracy urzadzen oraz przeglady stanu instalacji elektryczne;.
Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania okresowych przegladéw i remontéw
biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

6. MONTAZ INSTALACJI

Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej nierdzewnej ocynkowanej uszczelnieniem w klasie
szczelnosci A.

Kanaty wentylacyjne nie izolowane.

PrzejsScia kanatow przez Sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowaé za pomoca typowych systemdéw mocowania i zawiesi.
Nalezy zastosowa¢ rozwigzania systemowe np. HILTI, NICZUK, WALRAVEN Potaczenia kotnierzowe dla
montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Kanaty muszg
by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich sztywno$¢ nie pozostawata naruszona.

Spos6b montazu musi uwzglednia¢ i spetniaé wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie z PN oraz
bezpieczenistwa BHP.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien

roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy

podporami.
Minimalne grubosci kanatow okragtych:

-fi 100 + fi 125 - 0,50 mm

-fi 160 =+ fi 250 — 0,60 mm

-fi280 +fi 710 — 0,75 mm
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- powyzej fi 710 —1 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku):
-do 750 mm - 0,75 mm
-od 750 do 1400 mm - 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

7. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych lub przedmiarach robét do opisu przedmiotu zamdwienia uzyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalezy to rozumie¢ jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosSci lub standard
uzywanych materiatow budowlanych.

Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robét budowlanych/instalacyjnych ,
moga by¢ stosowane materiaty/produkty o parametrach rGwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW:

Jedn.
LP | Nazwa elementu Symbol elementu llos¢ | Miary Uwagi
INSTALACJA WENTYLACYJNA
Nawietrzaki okienne
ujete w projekcie
architektonicznym -
Wydatek nominalny stolarka okienna z
1 | Nawietrzak okienny szczelinowy 30m3/h 26 kpl nawietrzakami
Wentylator tazienkowy scienny z
opdznieniem wytaczenia FI120 50m3/h 35Pa 8 kpl
Rura wentylacyjna spiro ocynkowana SR 125mm 50 mb
4 | Kolano ttoczone BU 125mm 90st. 12 szt
Przebicie $ciany murowanej o gr.
5 12cm Fil50mm 10 szt
Udroznienie, odgruzowanie
murowanego komina Ujeto w projekcie
6 |wentylacyjnego 2 kpl architektury
7 | Demontaz wentylatora $ciennego 6 kpl
Uszczelnienie podtgczenia rury Spiro
do istniejgcego komina
8 | wentylacyjnego 8 kpl
CZESC RYSUNKOWA INSTALACJI SANITARNYCH:
IS-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA 1:50
IS-02 RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACYJNA 1:50
IS-03 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODNA 1:50
IS-04 RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACYJNA 1:50
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