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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45111300-1 

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót okre�lonych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST

ZAKRES ROBÓT: 

- roboty rozbiórkowe elementów betonowych i ¿elbetowych,

- roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych,

- roboty rozbiórkowe posadzek,

- roboty rozbiórkowe orynnowania budynku

- roboty rozbiórkowe elementów ciesielskich,

- roboty rozbiórkowe tynków �cian.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  okre�lono  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych "WYMAGANIA OGÓLNE w punkcie 1.4.

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów  wykorzystywanych  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych
rozbiórkowych  okre�lone  s¹  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych
"WYMAGANIA  OGÓLNE" w punkcie 2.

2.2. Zalecane materiaùy do robót rozbiórkowych:

- drewno okr¹gùe budowlane na stemple budowlane,

- bale iglaste obrzynane wymairowe kl. III,

- deski iglaste obrzynane 25 mm, kl. III,

- gwozdzie budowlane okr¹gùe goùe,

- tlen techniczny, 

- acetylen techniczny rozpuszczalny

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w pkt. 3 w STWiORB  "WYMAGANIA OGÓLNE". 

3.2. Sprzêt zalecany do wykonania robót rozbiórkowych oraz drobne narzêdzia:

- piùa do betonu, 

- piùa do drewna,

- przecinak,

- mùotek, 
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- mùot udarowy,

- zestaw tlenowo-acetylenowy do ciêcia stali,

- samochód samowyùadowwczy do transportu materiaùów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w pkt. 4. w STWiORB  "WYMAGANIA OGÓLNE". 

4.2. Transport materiaùów z rozbiórki

Wybór  �rodków  transportowych oraz metod transportu powinien byã  dostosowany do rodzaju  materiaùów,

jego objêto�ci i zaùadunku oraz odlegùo�ci transportu. 

Wybór �rodków transportu nale¿y do wykonawcy robót rozbiórkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 5 STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE"

5.2. Nie  przewiduje  siê  odzyskiwania  materiaùów  pochodz¹cych  z  rozbiórki  do  ponownego  wbudowania.
Wszystkie  materiaùy  z  rozbiórek  nale¿y  usun¹ã  z  placu  budowy.  Koszt  wywozu  materiaùów

pochodz¹cych  z  rozbiórek,  oraz  koszty  utylizacji  i  opùat  na  wysypisku  ponosi  wykonawca  rozbót

rozbiórkowych.

5.3. Roboty rozbiórkowe elementów betonowych i ¿elbetowych :

- demonta¿ ¿elbetowych czapek kominowych,

- skucie zewnetrznych schodów przy elewacji póùnocnej

Rozebranie  istniej¹cych  czapek  kominowych  wykonaã  rêcznie,  più¹  do  betonu.  Rozebranie  istniej¹cych

schodów betonowych wykonaã w taki sposób, aby nie uszkodziã �ciany zewnêtrznej budynku, nale¿y odci¹ã
pùytê  betonow¹  wraz ze stopniami przy u¿yciu  piùy do betonu.  Wystaj¹ce  zbrojenie przeci¹ã  palnikiem lub
più¹  rêczn¹.  Zabrania  sie  stosowania  metod  udarowych.  Gruz  powstaùy  po  rozbiciu  czapek  kominowych
usun¹ã  z  dachu  i  zùo¿yã  w  miejscu  skùadowania  materiaùów  przeznaczonych  do  wywozu.  Po  odciêciu

schody  betonowe  rozbiã  na  mniejsze  elementy  o  wymiarach  dogodnych  do  zaùadowania  na  �rodek

transportu.

5.4. Roboty rozbiórkowe konstrukcji murowych

- rozbranie komina istniej¹cego,

- rozebranie istniej¹cych �cianek dziaùowych,

- rozebranie istniej¹cego muru osùonowego przy schodach zewnêtrznych,

- wyciêcie otworów w �cianach wewnêtrznych pod nowe drzwi,

Rozebranie komina  wykonaã rêcznie, rozburzaj¹c za pomoc¹ klinów, przecinaków i mùotów. Gruz usun¹ã z
dachu i zùo¿yã na miejscu skùadowania elementów przeznaczonych do wywozu.

Wykucie otworów pod nowe otwory drzwiowe w �cianie wewnêtrznej nale¿y wykonaã rêcznie, nie stosuj¹c

metod udarowych. Rozebrane cegùy nie s¹ przeznaczone do ponownego wbudowania, nale¿y je usun¹ã ze
stanowiska roboczego i skùadowaã w miejscu, z którego zostanie wywieziony. 

Rozebranie  istniej¹cych  �cianek  dziaùowych  nale¿y  wykonaã  rêcznie,  przy  u¿yciu  piùy  do  betonu.  Nale¿y
odci¹ã  scianke  od  istniej¹cych  scian  konstrukcyjnych,  a  nastêpnie  wyrównaã  powierzchnie  pozostaùe  po
odcieciu  �cianek  ,  równie¿  na  suficie.  Gruz nale¿y  usun¹ã  ze  stanowiska  roboczego  i  uùo¿yã  na  pryzmie
pzreznaczonej do wywozu z placu budowy.

5.5. Roboty rozbiórkowe posadzek i okùadzin ceramicznych

Rozebranie  posadzek  z  pcv,  z  pùytek  ceramicznych  nale¿y  wykonaã  bez  odzysku  materiaùów,  które  po
usuniêciu  maj¹  zostaã  wywiezione z placu budowy.  Przez zerwaniem  wykùadziny  pcv   najpierw usuwamy
listwy  podùogowe,  a  nastêpnie  odrywamy  wykùadzinê  od  podùo¿a,  rolujemy  i  wynosimy  ze  stanowwiska
roboczego na wskazane miejsce. Plytki ceramiczne z posadzek i glazurê ze �cian skuwamy wraz z warstw¹
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zaprawy, a gruz usuwamy ze stanowiska roboczego sukcesywnie, w miarê postêpu robót rozbiórkowych.

5.6. Roboty rozbiórkowe orynnowania budynku

- rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej, 

- rozebranie obróbek okapowych z blachy ocynkowanej,

- rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- rozebranie parapetów zewnêtrznych z blachy ocynkowanej.

Rozebranie  orynnowania polega na odkuciu  ze  �cian  rynhaków,  oraz uchwytów  rur  spustowych.  Rynny i
rury spustowe, pzreznaczone do ponownego monta¿u,  nale¿y skùadowaã  w miejscu zabezpieczonym, aby
nie  ulgùy  zniszczeniu.  Demonta¿  obróbek  blacharskich  wykonaã  poprzez  rêczne  rozciêcie  fragmentów

blachy  i  oderwanie  od  podùo¿a.  Podokienniki  stalowe  nale¿y  zdemontowaã  rêcznie  przed  demonta¿em

okien. Nastêpnie nale¿y usun¹ã pozostaùe w podùo¿u betonowym dyble do mocowania obróbek.

5.7. Roboty rozbiórkowe elementów stalowych

- rozebranie krat istniej¹cych w oknach parteru,

-  zdemontowanie centrali  wentylacyjnej  ze �ciny w celu ponownego wbudowaniia  po  zakoñczeniu

robót remontowych elewacji,

-  zdemontownie  lampy  o�wietlenia  zewnetrznego  osadzonej  na  wysiêgniku,  w  celu  ponownego
zamontowania na �cianie attyki budynku po zakoñczeniu prac remontowych elewacji

- zdemontowanie na czas remontu elewacji szyldu agencji.

Kraty  demontowane  z  okien  parteru  nie  s¹  przeznaczone  do  odzysku.  Kraty  nale¿y  odci¹ã  palnikiem
acetylenowo-tlenowym, a nastêpnie poprzecinaã na mniejsze fragmenty dogodne do zaùadunku na �rodek

transportu. Pozostaùe uchwyty do mocowania krat wykuã ze �cian.

Elemnety zdemontowane w celu  ponownego monta¿u,  nale¿y  po  ich  odkrêceniu  zùo¿yã  na  czas  remontu
elewacji,  w  bezpiecznym  miejscu,  aby  nie  ulegùy  uszkodzeniu.  Przed  monta¿em  nele¿y  te  elementy
wyczy�ciã.

5.8. Roboty rozbiórkowe elementów ciesielskich 

- rozebranie okùadziny drewnianej ze �cian pomieszczeñ,

Rozebranie okùadziny polega na oderwaniu listewek, oraz rusztu spod okùadziny drewnianej z ùat. Po wyjeciu
gwoêdzi z listewek i ùat oraz po uùo¿eniu w stosy, nastêpnie usuwamy eleemnty drewnaine ze  stanowiska
roboczego.

Rozebrane  listewki  i  ùaty  nale¿y  w  razie  potrzeby  poci¹ã  na  kawaùki  w  celu  zaùadunku  na  �rodek

transportowy przeznaczony do ich wywozu z placu budowy.

5.9. Roboty rozbiórkowe stolarki

- demonta¿ okien, 

- demonta¿ drzwi

Demonta¿  okien  i  drzwi  polega  na  rêcznym  zdjêciu  skrzydeù  okiennych  i  drzwiowych  z  zawiasów,  a
nastêpnie  odniesienie  ich  ze  stanowiska  roboczego  na  miejsce  skùadowania.  Nastêpn¹  czynno�ci¹  jest
rêczne wykucie z muru o�cie¿nic okiennych i drzwiowych. Po odkuciu o�cie¿nic drewnianych nale¿y usun¹ã
gwozdzie,  a  nastêpnie  rozci¹ã  piùa  do  betonu  mniejsze  kawaùki  i  odniesienie  do  miejsca  skùadowania

elemnetów drewnianych przeznaczonych do wywozu z placu budowy.

5.10.Roboty rozbiórkowe tynków

Istniej¹ce  tynki  ze �cian  zewnêtrznych  i  gzymsu ¿elbetowego  skuwamy rêcznie  za pomoc¹  przecinaków  i
mùotków. Powstaj¹cy przy odkuwaniu tynków gruz na bie¿¹co nale¿y usuwaã ze stanowiska roboczego. 

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1.  Rodzaje  odbioru  robot,  odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  odbiór  czê�ciowy  i  odbior
ostateczny (koñcowy) podano w    pkt. 6. w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE".
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6.2. Odbiór  robót  rozbiórkowych  polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodno�ci  dokonanych
robót  rozbiórkowych  z  dokumentacja  projektow¹;  rysunkami  i  opisem  technicznym,  oraz  zaleceniami
Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1. Ogólne zasady pùatno�ci podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" .

7.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie

7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

-  zabezpieczenie  stanowiska  roboczego  przy  rozbieraniu  daszków  ¿elbetowych  nad  wej�ciami,  czapek
kominowych i kominów,

- wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z projektem technicznym,

- usuniêcie materiaùów pochodz¹cych z rozbiórki ze stanowiska roboczego,

-  uùo¿enie  materiaùów  z rozbiórki  w wyznaczonym miejscu skùadowania  na placu budowy z zapewnieniem
oddzielnego skùadowania materiaùów wymagaj¹cych utylizacji (np. papa),

- likwidacja stanowiska roboczego,

-  wywóz  materiaùów  pochodzacych  z  rozbiórki  z  placu  budowy wraz  z  opùatami  na  wysypisku  i  kosztami
utylizacji.

8.  Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegùy. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania
podstawowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. W yma gania i badania

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. wymagania i badania przy odbiorze

7.4. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B - wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Monta¿owych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.


