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DZ. NR  2006/345, 2006/1012
JEDN. EWIDENCYJNA: 121301_1, OŚWIĘCIM – MIASTO
OBRĘB: NR 0001, OŚWIĘCIM

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA MIASTO OŚWIĘCIM - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
UL. BEMA 12, 32-602 OŚWIĘCIM

A 08.2016

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO–USŁUGOWEGO
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
USŁUGOWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE  PRZY
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 6-14 W OŚWIĘCIMIU

mgr inż. arch. JOANNA ZALIŃSKA
nr uprawnień: MPOIA/018/2011
w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. MONIKA PENDRACKA
nr uprawnień: MPOIA/084/2011
w specjalności architektonicznej
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Strop nad piwnicą:

Podłoga na gruncie:

- Wylewka betonowa.

- Warstwy podbudowy.

Ściana zewnętrzna:

- Tynk silikatowy.

- Podkład tynkarski.

- Siatka zbrojąca z włókna szklanego.

- Zaprawa zbrojąca.

- Polistyren ekspandowany.

- Zaprawa klejąca.

- Tynk zewnętrzny cementowo - wapienny.

- Mur z cegły ceramicznej pełnej.

- Tynk cementowo - wapienny.

- ok.10,0cm -  0,5cm

-

-

-

- 10,0cm

-

-  2,5cm

- 38,0cm

-  2,5cm

Strop nad parterem:

- Posadzka.

- Wylewka betonowa.

- Konstrukcja stropu DMS.

- Tynk cementowo - wapienny.

-  2,0cm

-  4,0cm

- 27,0cm

-  2,0cm

- Posadzka wg rzutu (rys. architektury).

- Wylewka cementowa zbrojona siatką

  stalową.

- Polistyren ekspandowany EPS-100-38

  (3x10cm).

- Papa podkładowa zgrzewalna.

- Posadzka.

- Wylewka betonowa.

- Konstrukcja stropu DMS.

- Tynk cementowo - wapienny.

-  2,0cm

- 10,0cm

- 30,0cm

-

-  2,0cm

- 10,0cm

- 27,0cm

-  2,0cm

LEGENDA:

WARSTWA ISTNIEJĄCA PRZEZNACZONA
DO LIKWIDACJI
WARSTWA ISTNIEJĄCA DO POZOSTAWIENIA
BEZ ZMIAN
WARSTWA PROJEKTOWANA

Ściana zewnętrzna:

- Tynk zewnętrzny cementowy barwiony.

- Mur z cegły ceramicznej pełnej.

- Tynk cementowo - wapienny.

-  2,5cm

- 38,0cm

-  2,5cm
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