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OGOLNE UWAGI

e DRZWI PLYTOWE, PELNE
Rdzen skrzydta drewniany
lub z ptyt widrowych
obftozony ptytami MDF.
Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykonczenie
skrzydta za pomocq forniru,
laminatu lub malowania na
kolor RAL. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjq 3D.
Wytrzymatos¢ mechaniczna
— min. klasa 4 zgodnie z
PN—EN 1192:2001

(wg ZUAT—15/11.16/2007).
Klamka ze stali nierdzewnej.

e format — dgb modyfikowany
e dodatkowa kratka wentylacyjna

e DRZWI PLYTOWE, PELNE
Rdzen skrzydta drewniany
lub z ptyt widrowych
obfozony ptytami MDF.
Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykonczenie
skrzydta za pomocq forniru,
laminatu lub malowania na
kolor RAL. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjq J3D.
Wytrzymatos¢ mechaniczna
— min. klasa 4 zgodnie z
PN—EN 1192:2001

(wg ZUAT—15/111.16/2007).
Klamka ze stali nierdzewnej.

e format — dgb modyfikowany

e DRZWI PLYTOWE, PELNE
Rdzen skrzydta drewniany

lub z ptyt widrowych obtozony
ptytami MDF. Oscieznica
wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za
pomocq forniru, laminatu lub
malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjq 3D. Wytrzymatosc¢
mechaniczna — min. klasa 4
zgodnie z PN—EN 1192:2001
(wg ZUAT—15/11.16/2007).

— izolacyjnos¢ akustyczna
w=352 dB

e format — dgb modyfikowany
e kqt otwarcia — 180°

PRAWE LEWE
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UWAGI P.POZ

e Odpornos¢ ogniowa EI30

UWAGI DODATKOWE

e Klamka — klamka INOXI
Zamek 1069
System klucza Master Key

e Klamka — klamka INOXI
Zamek 1069

Samozamykacz DC340 ramie
G193

System klucza Master Key

o Klamka — stal nierdzewna
Zamek 1069
System klucza Master Key

o ZESTAW SZKLANY SYSTEMU ALUMINIOWEGO

— Powierzchnig profili nalezy wykonczy¢ powtokami
lakierniczymi w kolorze RAL 9016 wg systemu
kontroli jakosci QUALICOAT

— Odpornos¢ ogniowa EI poparta stosowang
aprobatq techniczng lub klasyfikacjq ogniowq

— Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2 wg PN EN
12207:2001

— Wodoszczelnos¢: 4A wg. PN EN 12208:2001

— Odpornos¢ na obciqzenie wiatrem: C2 wg. PN
EN 12210:2001

— Szerokos¢ profili fasadowych—50mm

— Glgbokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla
drzwi wynosi—7/8 mm

— Gftebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi—78mm
— profile wykonane ze stopu ALMGSI 0,5 F22 wd.
DIB1725, DIN1748 i DIN17615

— Szyby p.poz zgodne z aprobatq techniczng

e Odpornos¢ ogniowa EIS0

UWAGA:
Po dobraniu producenta nalezy sprawdzi¢ i dopasowac
wymiary na budowie.

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z caflq
dokumentacjq.

Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny,
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
Rozwiqzania i materiaty mogq zosta¢ zmienione na
rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych
pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczenstwa

i jakosci oraz uzyskania akceptacji projektanta.
Wszystkie zaprojektowane elementy wykona¢ zgodnie

ze sztukq budowlang i wytycznymi przyjetych systemow.
Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce

1.

2.

3.

5.

6.

7.

przeszklen

zgodnie z normami oraz obliczeniami

statycznymi. Jest on zobowiqzany przedstawi¢ stosowne
obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru $lusarki.
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