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Oswigcim, Styczen 2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt pt.

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OSRODEK
DZIENNY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA

INSTALACJI WEWNETRZNYCH (WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNA).
ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, BUDOWA WINDY OSOBOWEJ
WEWNETRZNEJ DLA NIEPEENOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM
PRZY ULICY ZWYCIESTWA 75 W OSWIECIMIU. DZIALKA NR 3382

OBREB 0002 DWORY L.
wykonany dla:

Gmina Miasta Oswiecim,
ul Zaborska 2,
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Bema 12
32-602 Oswiecim

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lp. Imie i nazwisko osoby sktadajacej oswiadczenie Podpis 1 pieczatka
Projektant branza architektura i konstrukcja:
1 tech. Kazimierz Pest

Upr. w spec. arch. kontr — bud Nr 2/KW/74

Sprawdzajacy branza architektura:
2 mgr inz. arch. Krystyna Krol
Upr. w spec. arch. Nr 127/67

Projektant branza architektura i konstrukcija

: uprawninia do projektowa ni£
3 mgr inz. Marek Olszowski bgzwspﬁdam. |
)

Upr. w spec. Kontr — bud. 82/94 B-B oo, 82194 BB

tel. 691 617 222
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Ha podstawie § 13 ust.1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust.?
rozporzadzenia Hinistra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie { Dz. U. Hr 8 poz. 46 z
pézniejszyni zmianami ) stwierdzam, 2zZe

Pan Harek Grzegorz O L SZOWSE I
magister inzynier budownictwa

urodzony 1% lutego 1965 r. w Krakowie posiada przygotowanie
zawodowe wymagane do peilnienia samodzielnej funkcji

PROJEKTAERBTA

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i jest upowazniony :

1/ do sporzadzania projektow v zakresie rozwigzan
konstrukecyjno - budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z
wylgqczeniem linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég, nawierzchni
lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

2/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych budynkow inwentarskich i pgospodarczych
adaptacji projektow powtarzalnych innych budynkoéw oraz
sporzgdzania planow zagospodarowania dziatki =zwigzanych =z
realizacja tych budynkéw.

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w
budownictwie jednorodzinnym, =zagrodowym oraz innych budynkéw o
kubaturze do 1000 metréw szesciennych.
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MAP OIIB/KK/0055-0147/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbariistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pésn. zm.), § 11 ust 1 pkt 11 § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Marek Olszowski
mgr inz. budownictwa
urodzony dnia 15.02.1965 r. w Krakowie
uzyskat

numer ewidencyjny MAP/0045/0WOK/7

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marek
Olszowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawniei
budowlanych W wy%ej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' : POUCZENIE :
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem
Matopolskiej Olcregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
et e e SOKTROWE Komisii Kwalifilacyineis. ... . .

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Sianislaw Karczmarczyk

2. Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabrys

3. Czlonek SKiadu Orzekajacego
dr in#. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Olszowski

ul. Azaliowa 5

32-600 Oéwigcim - Zaborze -
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo 7A s}: {23
3. w/a

L ] e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JCB-6U7-CZF *

Pan Marek Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/2237/01

adres zamieszkania ul. Azaliowa 5, 32-600 Zaborze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRYSTYNA KROL
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/67,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0315.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 16-01-2017 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0315-C4AA-BB96-7DDC-546E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RU8-1MM-2IE *

Pan Kazimierz Pest o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0023/03

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 5, 32-620 Brzeszcze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zas;wiad;:zenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe]j Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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Spis zawartosci opracowania

I. DANE OGOLNE:

A TR B

Inwestor

Jednostka projektowa
Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa formalno-prawna
Materialy wyjsciowe

II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.

Podstawa opracowania 1 przedmiot Inwestycji.
Lokalizacja.

Granice inwestycji, stan prawny nieruchomosci.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

42.
43.
4.4,

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.0.

Uktad komunikacyjny.
Infrastruktura techniczna.
Zielen.
Ogrodzenie.
Miejsca postojowe.
Obiekty malej architektury.
Obszar oddzialywania inwestycji.
Sasiedztwo.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Uwarunkowania wynikajace z decyzji WZ.

5.2.
5.3.
54.
2.5
5.6.
S
5.8.
6.0.
7.0.
8.0.
9.0.
10.0.
11.0.
12.0.

12,

Zatozenia projektowe dla zagospodarowania terenu.
Uktad komunikacyjny.
Uksztaltowanie terenu i prace demontazowe.
Ogrodzenie.
Miejsce sktadowania odpadow.
Uksztaltowanie terendéw zielonych.
Projektowane przylacza i sieci.
Zestawienie powierzchni.
Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej przedmiotowej dzialki.
Informacje wplywu eksploatacji gérniczej.
Informacje dotyczace programy ,,NATURA 2000”.
Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Ochrona intereséw 0s6b trzecich.
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow.
1. Ucigzliwosé lokalizacji.

12.2. Oswietlenie i nastonecznienie
12.3. Zacienianie.
12.4. Emisja halasu i drgan.
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12.5. Klimat wewngtrzny.
12.6. Gospodarka odpadami.
12.7. Istniejacy drzewostan.
12.8. Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
12.9. Pozostale uwagi.
13.0. Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wplyw na srodowisko.
14.0. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.
15.0. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii.
16.0. Ochrona przeciwpozarowa.
17.0. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego oraz robdt budowlanych.

I11.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

1.0. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego

obiektu.

2.0. Forma architektoniczna.

2yl
2.2
2:3.

Iv.

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0
6.0.

Funkcja obiektu budowlanego.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Sposdb spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

OPIS KONCEPCJI BUDYNKU.

Zalozenia projektowe — program funkcjonalny obiektu.
Zmiana lokalizacji drzwi na Parterze.

Lazienka dla niepelnosprawnych na Parterze.

WC dla niepetnosprawnych na I Pigtrze.

Pokoj $niadan dla personelu.

Poszerzenie wejscia do budynku.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO —- MATERIALOWE.

1. Fundamenty.
1.1. Warunki geotechniczne.
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze.
1.3. Plyta fundamentowa szybu windy.
1.4. Pochylnia wewngtrzna dla niepelnosprawnych.

N s e

7.1
72

Wyburzenia i zamurowania,

Sciany wewnetrzne.

Plyta stropowa.

Nadproza.

Rdzenie Zzelbetowe.

Wewngtrzne prace wykonczeniowe.

Sufity.
Wykonezenia seian.
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Wykonczenia podtog.
Stolarka okienna 1 drzwiowa.

8. Izolacje przeciwwodne.

9. Balustrady wewnetrzne.

10. Winda osobowa dla niepetnosprawnych.
11. Wyposazenie sanitariatow.

12. Zalecenia BHP i uwagi koncowe.

VI.

1.0.
2.0.
3.0.

VIIL
VIIIL.
IX.
X.
XI.
XII.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja wod-kan.
Instalacja c.o.
Instalacja elektryczna.

WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
BIOZ.

EKSPERTYZA TECHNICZNA.

OBLICZENIA STATYCZNE.

CZESC RYSUNKOWA.

Orientacja
Rysunki Architektoniczne:

Nr Al
Nr A2
Nr A3
Nr A4
Nr A5
Nr A6
Nr A7
Nr A8
Nr A9
Nr A10
Nr All
Nr A12
Nr Al3

Plan Zagospodarowania Terenu

Rzut Parteru — stan projektowany

Rzut I Pigtra — stan projektowany

Rzut II Pigtra — stan projektowany
Przekroj A-A — stan projektowany
Elewacja Potudniowa — stan projektowany
Elewacja Zachodnia — stan projektowany
Zestawienie balustrady wewnetrznej
Zestawienie stolarki okiennej
Zestawienie stolarki zewnetrznej
Zestawienie stolarki wewngtrznej
Rozwiniecie scian tazienki na Parterze
Rozwinigcie Scian tazienki na [ Pigtrze

Rysunki Inwentaryzacyjne:

Nr 11
Nr 12
Nr I3
Nr 14
NrI5
Nr 16
Nr 17
Nr 18

Rzut Piwnic — stan istniejacy

Rzut Parteru — stan istniejacy

Rzut I Pigtra na poz. 42,08 oraz +3.30 — stan istniejacy
Rzut II Pietra na poz. +5,16 oraz +6,65 — stan istniejacy
Rzut II Pigtra na poz. +7.61 — stan istniejacy

Przekroj A-A — stan istniejacy

Elewacja Poludniowa — stan istniejacy

Elewacja Zachodnia — stan istniejacy

Skala 1:500
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
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Rysunki Konstrukcyjne:

NrK1 Plyta P-1, Belka B-1, B-2 Skala 1:20
NrK2 Plyta P-2, P-3, Rdzen R-1 Skala 1:20
Nr K3  Nadproze N-1, N-2, N-3 Skala 1:20

X111, ZALACZNIKI.

1. Kopia zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Znak sprawy GA.6724.2.7.2017.1V z dnia 9 luty 2017 r.;

2. Kopia mapy zasadniczej;
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I. DANE OGOLNE:

1. Inwestor
Gmina Miasto Oswigcim
ul. Zaborska 2
32 — 600 Oswigcim

Reprezentowana:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Bema 12

32 — 602 Oswigcim

2. Jednostka projektowa
mgr inz. Marek Olszowski
ul. Azaliowa 5
32 — 600 Zaborze

3. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku bylej
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych wraz
z rozbudowg instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., elektryczng). Zapewnienie dostgpnosci
obicktu dla niepelnosprawnych, budowa windy osobowej wewngtrznej dla
niepetnosprawnych i realizacia WC dla niepetnosprawnych w obiekcie. Przedmiotowy
budynek zlokalizowany jest przy ulicy Zwycigstwa 75 w O$wiecimiu na dzialce o numerze
ewidencyjnym 3382 obreb 0002 Dwory L.

4. Podstawa formalno-prawna
— Zlecenie Inwestora

5. Materialy i dane wyjSciowe

— Kopia zaswiadczenia o zgodnosci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Znak sprawy GA.6724.2.7.2017.1V z dnia 9 luty 2017 r;

— Kopia mapy zasadniczej;
— Obowigzujace normy i przepisy;
— Uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora.
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. Podstawa opracowania i przedmiot Inwestycji.

Opracowanie dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku bylej
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych, zapewnienie
dostepnosci obiektu dla osob niepelnosprawnych poprzez budowg wewngtrznej windy
osobowej dla niepelnosprawnych i realizacie WC dla niepelnosprawnych w obiekcie
zlokalizowanym przy ulicy Zwycigstwa 75 w Oswigcimiu. Przedmiotem opracowania jest
rowniez rozbudowa instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o, elektryczna).

2.0. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na dzialce budowlanej polozonej
w Oswiecimiu przy ulicy Zwycigstwa 75 o numerze ewidencyjnym 3382 obrgb 0002 Dwory
[. Budynek usytuowany jest w centralnej czesci dziatki. Dziatka inwestycyjna swoja
potnocna granicg przylega do dzialek o numerach ewidencyjnych 3381, potudniowa granica
przylega do dzialek o numerach ewidencyjnych 301/4, 314/8, 314/10 oraz 314/12, zachodnig
granicg przylega do dzialki o numerze ewidencyjnym 3381, natomiast potudniowa granicg
przylega do dzialek o numerach ewidencyjnych 3383 oraz 3393.

Objety opracowaniem teren inwestycji — dziatka o numerze ewidencyjnym 3382
obreb 0002 Dwory I, na ktorym znajduje si¢ budynek bylej Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania jest to nieruchomo$é okreslona
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla calego obszaru miasta
Oswiecimia w granicach administracyjnych z wylaczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej,
Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi a takze obszaréw, dla ktorych znajduja sie
w opracowaniu oraz obowigzuja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Oswigcimiu Nr X/138/11 z dnia 29 czerwca
2011 r. jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem 1C 1MN.
Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach objetych programem Natura 2000.

3.0. Granice inwestycji, stan prawny nieruchomosci.

Teren inwestycji stanowi dzialka o numerze ewidencyjnym 3382 obreb 0002 Dwory
[. Dzialka o numerze 3382 obrgb 0002 Dwory I, na ktérym planowana jest inwestycja jest
wlasnoscig Gminy Oswigcim.

4.0. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ budynek bylej Szkoty Podstawowej
1 Gimnazjum przeznaczony do przebudowy i zmiany funkcji na Osrodek Dzienny dla
niepetnosprawnych.

Istniejacy budynek zostal wybudowany w latach ok. 1948-1950. W podzniejszym
okresie byt przebudowywany i modernizowany. Budynek gléwny (po stronie potudniowej
od ul. Zwycigstwa) jest 3-kondygnacyjny z czgsciowym podpiwniczeniem. Przewiazka
z klatka schodowa laczy go z dobudowana w pdzniejszym okresie cze$cig pdlnocna
4- kondygnacyjng. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej. Piwnice ceglane ze
stropami lukowymi typowymi dla obiektow z poczatki XX wieku. Piwnice pochodzg
prawdopodobnie z wczesniej istniejacego w tym miejscu obiektu. Sciany w starej czesci
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z cegly w nowej z pustakow. Obiekt posiada stropy zelbetowe monolityczne, plytowo-

belkowe a w korytarzach i nad II pigtrem strop zelbetowy plytowy. Budynek pokryty jest

dachem kopertowym o konstrukcji nosnej z wigzby dachowej. Dach pokryty blacha

trapezowsg. Stara 1 nowa cz¢s¢ dachu oddzielona $ciana attyki. Budynek posiada typowe dla

obiektéw szkolnych wykonczenie wnetrz. Sciany i sufity otynkowane i pomalowane

z wydzieleniem pasma lamperii. W pomieszczeniach wyktadziny z PCV. W korytarzach,

schodach i pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne. Budynek posiada wejscia

gltowne zlokalizowane na elewacji frontowej — poludniowej, natomiast wejécia pomocnicze

znajdujg si¢ na elewacji wschodniej 1 zachodniej budynku. Budynek posiada nastepujgce

instalacje:

e wodno — kanalizacyjna z sieci miejskiej;

e hydratowa (hydranty na 3-ch kondygnacjach podstawowych);

e ogrzewanie centralne (kotlownia gazowa na poz. +7,61 m podiaczona do wymiennika
W piwnicy) z sieci miejskiej;

e centralna ciepla woda uzytkowa;

e teletechniczna;

e odgromowa.

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz. 463) obiekt zakwalifikowano do
I kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych a warunki geotechniczne pod budynkiem
mozna okresli¢ jako proste. Zalozono poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw oraz min 1,5 m ponizej poziomu podlogi na parterze.

4.2. Uklad komunikacyjny.

W bezposrednim sasiedztwie dziatki od strony poludniowej wystepuje droga
powiatowa ulica Zwycigstwa o nawierzchni asfaltowej. Od strony wschodniej i zachodniej
znajduja si¢ drogi wewnetrzne o nawierzchni utwardzonej (zwirowej). Obecnie dziatka
posiada indywidualny wjazd z drogi wewnetrznej od strony zachodniej.

4.3. Infrastruktura techniczna.

Obszar, na ktéorym polozona jest nieruchomosé, jest w pelni uzbrojony. Przy
zachodniej granicy dzialki przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej ks@200 oraz sie
teletechniczna wraz z przylaczami do budynku. Od strony pdinocnej i czesciowo wschodniej
przebiega sie¢ wodociggowa wD wraz z przylgczem do budynku na elewacji poinocnej. Od
strony polnocnej dzialke inwestycyjng przecina sie¢ gazowa gD@63 wraz z przylgczem do
budynku gDO25 na elewacji péinocnej. Przy poludniowej granicy dzialki przebiega sieé
energetyczna eND wraz z przylaczem do budynku. Obiekt zasilany jest rébwniez w przylacz
cieptowniczy zlokalizowany na elewacji wschodniej.

4.4. Zielen.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen niska i wysoka (krzewy i drzewa)
uporzgdkowana.
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4.5. Ogrodzenie.

Teren inwestycji w catoéci ogrodzony. W ogrodzeniu od strony zachodniej znajduje
si¢ brama wjazdowa, natomiast w ogrodzeniu od strony potudniowej brama dwuskrzydtowa
wejsciowa na teren dziatki Inwestycyjne;.

4.6. Miejsca parkingowe.
Na terenie inwestycyjnym w chwili wykonywania niniejszej dokumentacji nie ma
miejsc postojowych.

4.7. Obiekty malej architektury.
Na terenie inwestycji nie wystgpuja obiekty matej architektury.

4.8. Obszar oddzialywania inwestycji.
Strefa oddziatywania inwestycji zgodne z przepisami prawa budowlanego §34
pkt. 3 zawarta jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych na rysunku Al.

4.9. Sasiedztwo.
Sasiedztwo dziatki inwestycyjnej bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
stanowig:
e od strony poéinocnej dziatki nr 3381 oraz 3383 — dziatka drogowa oraz dzialka
z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
e od strony poludniowej dziatki nr 301/4, 314/8, 314/10 oraz 314/12 — dziatki poszerzenia
pasa drogowego;
¢ od strony zachodniej dziatka nr 3381 — dziatka drogowa (droga wewnetrzna),
od strony wschodniej dziatki nr 3383 oraz 3393 — dziatka z budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz dziatka drogowa (droga wewngtrzna);

5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania.

Charakterystyka inwestycji:

e Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum na O$rodek Dzienny dla niepetnosprawnych wraz z rozbudows instalacji
wewnetrznych (wod-kan, c.o, elektryczng). Zapewnienie dostgpnosci obiektu dla
niepelnosprawnych, budowa windy osobowej wewnetrznej dla niepelnosprawnych
i realizacja WC dla niepelnosprawnych w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Zwycigstwa
75 w O$wiecimiu. Dziatka nr 3382 obrgb 0002 Dwory I.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wg Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla calego obszaru miasta O$wigcimia w granicach administracyjnych

z wylaczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi

a takze obszaréw, dla ktérych znajdujg sie w opracowaniu oraz obowigzujg miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w O$wigcimiu

Nr X/138/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.:

e Max wysokos¢ zabudowy 12,0 m —bez zmian;

e Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,6 — bez zmian;

o Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej — min 20% — bez zmian;
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e Zachowanie odleglosci od sieci infrastruktury technicznej w strefach izolacyjnych oraz
ochronnych, z zastrzezeniem jak w §10 ust. 2 — bez zmian;

e Min parametry wydzielanych dzialek:

a) dla zabudowy wolnostojacej — powierzchnia 600 m?, szerokosé frontu dziatki — 17 m
(wymog minimalnej szerokosci nie dotyczy dzialek, ktorych szeroko$¢ przed podzialem
jest mniejsza niz 17,0 m),

b) dla zabudowy blizniaczej — powierzchnia 300 m?, szerokos¢ frontu dziatki — 14,0 m,

¢) dla zabudowy szeregowej — powierzchnia 250 m? , szerokog¢ frontu dziatki — 7,0 m,

e Mozliwos¢ lokalizacji budynkéw w granicach dzialek — bez zmian;

e Konieczno$¢ dostepu wydzielanych dzialek do drogi publicznej (bezposrednio, poprzez
droge wewnetrzng lub ustanowiong stuzebnos¢) — bez zmian;

5.2. Zalozenia projektowe dla zagospodarowania terenu.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje swym zakresem ingerencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu. W celu dostosowania budynku dla osob niepetnosprawnych
projektuje sie zamontowanie na parterze wewnetrznej windy dla niepetnosprawnych. Winda
posiada¢ bedzie wejscie z poziomu terenu. Lokalizacje wejs¢ wejsciowych do budynku
projektuje sie bez zmian. Wejscie gtéwne drzwiami dwuskrzydlowymi na elewacji frontowej,
(potudniowej), natomiast wejscia pomocnicze (ewakuacyjne) na elewacji wschodniej
1 zachodniej budynku.

Przyjety projekt architektoniczno — budowlany jest zgodny z przepisami prawa
budowlanego, w tym rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 15.06.2002 z pdzZniejszymi zmianami). Zgodnie
z za$wiadczeniem o zgodnos$ci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
z ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Znak
sprawy GA.6724.2.7.2017.IV z dnia 9 lutego 2017 r. projektowana zmiana sposobu
uzytkowania jest zgodna z funkcjg terenu ustalong w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

5.3. Uklad komunikacyjny.

Dostepnos¢ komunikacyjna przedmiotowego budynku jest zapewniona z istniejgcej
przy budynku drogi ul. Zwyciestwa oraz drég dojazdowych wewngtrznych utwardzonych.
Projekt nie przewiduje zmian zwigzanych z ukladem komunikacyjnym. Dostepnosé
komunikacyjna istniejgcego budynku na dotychczasowych zasadach.

5.4. Uksztaltowanie terenu i prace demontazowe.

[stniejace uksztaltowanie terenu pozostanie bez wigkszych zmian, niewielka niwelacja
terenu bedzie wykonana ze wzgledu budowe widny wewnetrznej dla niepetnosprawnych przy
wejsciu do budynku. Nadmiar ziemi powstaly w wyniku prowadzonych prac budowlanych
zostanie wykorzystany w procesie makroniwelacji terenu.

5.5. Ogrodzenie.

Bedaca przedmiotem opracowania dziatka inwestycyjna nr 3382 obrgb 0002 Dwory I
posiada ogrodzenie ze wszystkich stron w postaci ogrodzenia systemowego z paneli
metalowych i stupkow. W ogrodzeniu w linii granicy poludniowej znajduje si¢ brama
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wejsciowa dwuskrzydlowa, natomiast w linii granicy zachodniej znajduje si¢ brama
wjazdowa dwuskrzydlowa. Niniejsze opracowanie nie obejmuje remontu lub wymiany
istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie dziatlki inwestycyjnej poza zakresem niniejszego
opracowania.

5.6. Miejsce skladowania odpadow.
Odpady stale beda gromadzone w szczelnych pojemnikach (wstgpna segregacja
odpaddw) na dotychczasowych zasadach.

5.7. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Na obszarze wokdt przedmiotowych budynkéw nie wprowadza si¢ nowego ukladu
zieleni (powierzchnie trawiaste oraz krzewy).

5.8. Projektowane przylacza i sieci.

Do budynku bytej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum bedacej przedmiotem
niniejszego opracowania doprowadzone s3a nastepujace przyfacza 1 sieci (nie objete
niniejszym opracowaniem):
¢ Energia elektryczna — przedmiotowy budynek po przebudowie begdzie zasilany w energie

elektryczng na dotychczasowych zasadach.
e Centralne ogrzewanie — przedmiotowy budynek po przebudowie bedzie ogrzewany
z sieci miejskiej na dotychczasowych zasadach.
e Kanalizacja sanitarna — $cieki sanitarne z przedmiotowego budynku po przebudowie beda
odprowadzane na dotychczasowych zasadach.
e Woda — przedmiotowy budynek po przebudowie begdzie zasilany w wode biezacg na
dotychczasowych zasadach.
e Gaz — przedmiotowy budynek po przebudowie bedzie zasilany w sie¢ gazowa na
dotychczasowych zasadach.
Projekt nie przewiduje zadnej ingerencji w istniejgce przylacza poszczegdlnych sieci.
Przedmiotowy budynek po przebudowie bgdzie zaopatrzony w wyzej wymienione media po
podpisaniu przez nowego najemce umdow z operatorem sieci.

6.0. Zestawienie powierzchni.
Dane powierzchniowe dotyczgce zagospodarowania terenu:
e Powierzchnia terenu objetego projektem

e Powierzchnia zabudowy budynku 1 822,00 m’
e Powierzchnia uzytkowa budynku 574,47 m’

e Powierzchnia calkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2770,00 m’
e Jlos¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkow Technicznych) 12,00 m
Dane ogoélne i powierzchniowe dotyczace budynku przed przebudowa:

e Powierzchnia zabudowy budynku 286,80 m’

¢ Powierzchnia uzytkowa budynku 574,47 m’”

e Powierzchnia catkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2 770,00 m*
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e Jlo$¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysoko$¢ budynku (wg §6 Warunkéw Technicznych) 12,00 m
Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace budynku po przebudowie:

e Powierzchnia zabudowy budynku 286,80 m”

e Powierzchnia uzytkowa budynku 556,65 m”

e Powierzchnia catkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2 770,00 m®
e [los¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysoko$¢ budynku (wg §6 Warunkéw Technicznych) 12,00 m

7.0 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej przedmiotowej dzialki.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, ani nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej. Przedmiotowa dziatka
nie jest objeta ochrong konserwatorskg.

8.0. Informacje wplywu eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza granicami terendéw gérniczych oraz nie
lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

9.0. Informacje dotyczace programu ,NATURA 2000”.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta programem ,Natura 2000”. W najblizszym
otoczeniu omawianej inwestycji brak jest obszarow podlegajacych ochronie na podstawie
art. 6 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)
o ochronie elementow przyrody znajdujacych si¢ w obrgbic parkéw narodowych, rezerwatow
przyrody i parkéw krajobrazowych oraz obszaréw Natura 2000. Na terenie inwestycji nie
wystepuja podlegajace ochronie formy przyrody.

10.0. Informacje w odniesieniu do miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla calego obszaru miasta Oswigcimia w granicach administracyjnych
z wylaczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi
a takze obszaréw, dla ktorych znajduja si¢ w opracowaniu oraz obowigzujg miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Oswigcimiu
Nr X/138/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.

11.0. Ochrona interes6w osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie
powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

12.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.)
z pdzniejszymi zmianami, wraz z ustawg z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo
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ochrony $rodowiska) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow

oraz szczegbtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, z dnia 15 listopada

2010 r. Poz. 1397). W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport

o oddziatywaniu na srodowisko oraz nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny

oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum na O$rodek Dzienny dla niepetnosprawnych nie stanowi zagrozen
dla s$rodowiska naturalnego i ochrony zdrowia. Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie:

e Zapotrzebowanie na wode¢ z miejskiej sieci wodociggowej zgodne z umowg z gestorem
sieci,

e Odprowadzanie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodne z umowg z gestorem
sieci,

e Budynek nie bedzie emitowal innych zanieczyszczen gazowych, pylow, oraz
zanieczyszczen pltynnych,

e Przedmiotowy budynek bedzie wykorzystywal istniejace miejsce gromadzenia odpadow
statych zlokalizowane na terenie inwestycji. Na terenie inwestycji nie beda wytwarzane
odpady niebezpieczne,

e Obiekt nie bedzie emitowal hatasu, drgan a takze promieniowania i innych zaklécen,

e Obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig
ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe 1 podziemne.

12.1. Ucigzliwosé lokalizacji.
Nie dotyczy.

12.2. Oswietlenie i naslonecznienie.

Projekt zapewnia dostep do naturalnego os$wietlenia pomieszczen. Wielkosci
otworéw okiennych oraz suma powierzchni szklen poszczegélnych pomieszczen spelnia
wymogi okre$lone w §13 i § 57 - 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdézZniejszymi zmianami).

12.3. Zacienianie.
Przedmiotowy obiekt nie powoduje niekorzystnego zacieniania z uwagi na swoje
usytuowanie wzgledem stron $wiata oraz obiektow sasiednich.

12.4. Emisja halasu i drgan.

Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie obiektu objetego opracowaniem nie
powoduje szczegblnej emisji hatasu oraz wibracji. Nie wystepuja elementy mogace wplynaé
negatywnie na zdrowie uzytkownikow budynku, a takze ludzi znajdujgcych si¢ w sgsiedztwie
projektowanej zabudowy.

12.5. Klimat wewngtrzny.
O jakosci klimatu wewnetrznego decyduja nastgpujace czynniki:
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Dane i parametry lokalizacyjne — W najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikéw
wodnych i ciekow wodnych, ktore wptywaja na obnizenie temperatury zewnetrzne;j.

e Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi — Nalezy stosowac

rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

¢ Odpowiednie oswietlenie (w tym dostgp do $wiatla dziennego), zuzycie energii
elektrycznej. Wiekszosé pomieszczen ma dostep do swiatla dziennego. W celu oswietlenia
sztucznego proponuje si¢ uzywanie zardwek energooszczednych.

Odpowiedni niski poziom halasu — Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa spetnia te
wymogi i halas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia 1 odpoczynku.

12.6. Gospodarka odpadami.
Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

12.7. Istniejacy drzewostan.
Nie ingeruje si¢ w stan uporzgdkowane;j zieleni istniejace;j.

12.8. Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakiocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

12.9. Pozostale uwagi.
Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania nie maja wplywu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13.0. Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wplyw na srodowisko.

Istniejace przegrody zewngtrzne w budynku, nie posiadaja odpowiedniej izolacyjnos¢
termicznej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U z 2002 r. nr 75 z pOzniejszymi zmianami. Termomodernizacja $cian istniejacego
budynku powinna by¢ tematem odrgbnego zlecenia.

14.0. Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych.

Teren inwestycji jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez uksztaltowane
spadki na drogach i dojsciach pieszych. Krawezniki chodnikéw w miejscach zejscia do strefy
jezdnej o max wysokosci 2,0cm. Teren wokdl budynku nie posiada barier
architektonicznych.  Projektuje si¢  winde osobowa przystosowana dla  o0soéb
niepelnosprawnych, obslugujgca wszystkie poziomy nadziemne w istniejgcym budynku.
W celu wyeliminowania réznicy pozioméw na parterze projektuje si¢ wykonanie pochylni
dla o0sob niepelnosprawnych biegngcej rownolegle do schodéw. Toaleta dla osob
niepelnosprawnych  przewidziana na  poziomie parteru  stanowi  uzupelnienie
ogdlnodostepnego wezla sanitarnego istniejacego w obiekcie, natomiast toaleta na I Pigtrze
stanowi jedyny wezel sanitarny na tej kondygnacji.
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15.0. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédel energii.
Ze wzgledu na funkcje obiektu, jego lokalizacj¢ (brak zrodel geotermalnych,
polozenie dziatki), a takze na zalozenia Inwestora — wykluczona zostata mozliwos¢
wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

16.0. Ochrona przeciwpozarowa.

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie, podstawowe warunki
zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej:

e Droga pozarowa prowadzona od potudnia, wzdiuz elewacji frontowej budynku
z wjazdem na teren posesji;

o Nie wystepuja utrudniajace dostep stale elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
powyzej 3 m;

e W najblizszym otoczeniu przedmiotowego budynku w odleglosci ~27,0 m wystepuje
hydrant zewnetrzny zapewniajacy wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Szczegdly ochrony przeciwpozarowej terenu inwestycji okreslone zostaly w operacie
przeciwpozarowym dotyczacym wymagafi przeciwpozarowych dla przedmiotowego
budynku, opracowanym zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i warunkami
technicznymi bedgcy integralng czgscig niniejszego opracowania.

17.0. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego oraz robét budowlanych.

W zwiazku ze specyfika, charakterem i stopniem skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych projekt przebudowy uzgodniony zostal
7z rzeczoznawcami od zabezpieczen przeciwpozarowych, BHP i warunkéw higieniczno —
zdrowotnych.
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III. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

1.0. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego

obiektu.
Zamierzeniem docelowym na dzialce nr

3382 przy ul

Zwycigstwa 75

w Oswiecimiu jest wykonanie przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku bylej
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepetnosprawnych. W ramach
prowadzonych prac, przewiduje si¢ réowniez zwigkszenie bezpieczefstwa pozarowego,
poprzez wydzielenie pionowych drég ewakuacji. Funkcja obiektu zostanie zastgpiona.

Powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

Parametry techniczne przedmiotowego budynku po przebudowie:

Zestawienie powierzchni pomieszczen Piwnicy
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [m’]
01.1. Korytarz 1 Wylewka betonowa 1,87 m"
01.2. Korytarz 2 Wylewka betonowa 3,71 m°
01.3. Wezel cieplny Wylewka betonowa 10,17 m*
01.4. Pom. piwniczne 1 Wylewka betonowa 17,94 m*
01.5. Pom. piwniczne 1 Wylewka betonowa 231 m"
01.6. Pom .piwniczne 1 Wylewka betonowa 1,73 m"
SUMA: 37,73 m’
Zestawienie powierzchni pomieszczen Parteru
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [mz]
0.1. Holl Plytki ceramiczne 15,85 m’
0.2. Rehabilitacja Panele podtogowe 34,85 m”
0.3. Szatnia 1 Linoleum 15,91 m
0.4. Szatnia 2 Linoleum 18,43 m”
0.5. Korytarz 1 Plytki ceramiczne 561 m”
0.6 Korytarz WC Ptytki ceramiczne 6,30 m”
0.7. | Pomieszczeni techniczne Ptytki ceramiczne 540 m°
0.8. Przedsionek WC Plytki ceramiczne 2.52m"
0.9. WC Chlopcow Plytki ceramiczne 501 m”
0.10. WC Dziewczyn Plytki ceramiczne 4,44 m”
0.11. Przedsionek WC Plytki ceramiczne 3,00 m”
0.12. WC Personelu Plytki ceramiczne 1,30 m”
0.13. Przedsionek WC Plytki ceramiczne 2,47 m"
0.14. Rehabilitacja Panele podlogowe 11,36 m"
0.15. | Lazienka rehabilitacji Ptytki ceramiczne 11,63 m"
0.16. Korytarz 2 Plytki ceramiczne 3,98 m°
0.17. Rehabilitacja Linoleum 7,69 m”
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0.18. | Rehabilitacja | Wykladzina dywanowa 32,77 m"
SUMA: 188,52 m”
Zestawienie powierzchni pomieszczen I Pietra
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [m?]
1.4, Holl Plytki ceramiczne 18,26 m°
1.2. | WC niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 4,19 m"
1.3 Pokoj $niadan Linoleum 36,40 m”
1.4. Sala terapeutyczna Panele podiogowe 36,40 m”
1.5. Pokj personelu Panele podlogowe 2331 m°
1.6. Przedsionek WC Linoleum 512m°
1.7. WC Linoleum 5,12 m°
1.8. Logopeda Linoleum 11,29 m”
1.9 Psycholog Wyktadzina dywanowa 11,62 m”
1.10. Przedsionek Linoleum 14,35 m"
Ll Sala terapeutyczna Panele podiogowe 34,30 m”
SUMA: 200,36 m”
Zestawienie powierzchni pomieszczen 11 Pietra
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [mz]
2. Holl Phytki ceramiczne 29.75 m”
2.2. Sala sportowa Linoleum sportowe 75,44 m”
2.3. Pokoj personelu Linoleum 34,33 m”
24. Sala terapeutyczna Linoleum 41,24 m”
2.5, Sala terapeutyczna Linoleum 23,99 m”
SUMA: 204,75 m"
3.1. | Pomieszcz. gospodarcze Wyktadzina PCV 19,22 m*
3.2. kotlownia Plytki ceramiczne 14,18 m”
SUMA: 33,40 m”

Parametry techniczne projektowanego obiektu (wg normy ISO-PN-ISO 9836:1997):

e Powierzchnia zabudowy budynku 286,80 m’

e Powierzchnia uzytkowa budynku 556,65 m”

e Powierzchnia calkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2 770,00 m’
e [los¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkéw Technicznych) 12,00 m

2.0. Forma architektoniczna.
Obiektem opracowania jest budynek bylej Szkoly Podstawowej 1 Gimnazjum. Jest to
obiekt wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny, dwu segmentowy.
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Budynek posiada prosta bryle, jego elewacje typowe jak dla obiektu szkolno gimnazjalnego.
Istniejacy poziom parteru IPP=+0,00=+244,72m. n.p.m. Wysoko$¢ budynku wynosi 12,0 m
(liczac od poziomu terenu przyziemia). Na elewacji frontowej znajduje si¢ glowne wejscie do
budynku, ktére z uwagi na dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych zostanie
przebudowane. Istniejace drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe przesunigte zostang do Sciany tak
aby w drugim narozniku wejécia zamontowa¢ wewnetrzng windy dla 0sob
niepetnosprawnych. Winda posiada¢ bedzie wejscie z poziomu terenu.

2.1. Funkcja obiektu budowlanego.

Obecna funkcja budynku ulegnie zmianie z uwagi na wygasniecie placowki Szkolno
Gimnazjalnej. Nowg funkcja budynku bedzie stworzenie przestrzeni rehabilitacyjnej
polaczonej z zajeciami terapeutycznymi dla osob niepetnosprawnych. Wolne pomieszczenia
zostang zagospodarowane na sale zaje¢ terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z wezlem
sanitarnym i odpowiednim zapleczem.

2.2. Sposob dostosowania do Krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany Os$rodek Dzienny dla niepetnosprawnych w pelni wpisuje si¢
w istniejagcy kontekst urbanistyczny miejsca w ktérym zostal usytuowany. Podstawowe
parametry zabudowy - zgodne z Warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla catego obszaru miasta O$wigcimia w granicach administracyjnych
z wylaczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krélowej Jadwigi
a takze obszaréw, dla ktérych znajdujg sie w opracowaniu oraz obowiazuja miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwala Rady Miejskiej w Oswigcimiu
Nr X/138/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. Istniejagce usytuowanie obiektu od granic dzialek
oraz budynkow sasiednich — zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. Nr 75 z p6Zniejszymi zmianami.

2.3. Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.
Adaptowany obiekt budowlany respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane w nastgpujacy sposob:

2.3.1. Bezpieczenstwo konstrukcji.
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i 0sob trzecich.

2.3.2. Bezpieczenstwo pozarowe.

Na etapie prac projektowych  przewidziano problematyke zwiazang
z bezpieczenstwem pozarowym obiektu. Zastosowano materialy termoizolacyjne niepalne.
Elementy stalowe konstrukcji zostaly zabezpieczone od skutkéw oddziatywania ognia
i wysokiej temperatury. Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaly
pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Elementy elewacji zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania. Drzwi zewnetrzne wejsciowe maja w swoim wyposazeniu samozamykacze.
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Zaprojektowano materialy wykonczeniowe posadzek, nie powodujgce niebezpieczenstwa
poslizgu. Wszystkie parametry techniczne — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 (z p6zniejszymi zmianami).

2.3.4. Spelnienie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozZenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikow, a takze sasiadow. Obiekt nie bedzie emitowal gazdéw toksycznych,
szkodliwych pyléw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.
W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialow oraz technologii, ktére zapewniaja
nieprzekraczalnos¢ dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W budynku zastosowano wentylacje mechaniczna
i grawitacyjna. Zapewniono peine pokrycie potrzeb sanitarno — higienicznych uzytkownikow
obiektu. Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow  dotyczacych — warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

Rozwiagzania funkcjonalne, techniczne 1 przestrzenne zostaly pozytywnie
zaopiniowane przez rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

2.3.5. Ochrona przed halasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
odpoczynek w ich obrgbie nie powodujge nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika
z funkcji i przeznaczenia projektowanych obiektow.

2.3.6. Oszczednosé energii, izolacyjnosé cieplna przegrod.

Przegrody zewnegtrzne istniejace w budynku bedacego przedmiotem niniejszego
opracowania, nie spelniajg izolacyjnosci termicznej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 z pdzZniejszymi zmianami.
Termomodernizacja $cian istniejagcego budynku powinna by¢ tematem odrgbnego zlecenia.

2.3.7. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie
usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadéw:

e 7z przedmiotowego budynku przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekdw poprzez istniejgce
przylacze kanalizacji zgodnie posiadang umowa;

e usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadow statych, przez miejskie stuzby
porzadkowe wg dotychczasowych zasad,

e wody opadowe odprowadzane beda na teren nieutwardzony bedacy wilasnoscia Inwestora,
bez pogorszenia stosunkéw wodno — gruntowych na dziatkach sgsiednich, wg
dotychczasowych zasad.

2.3.8. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego budynkéw. Nie stosuje si¢ rozwiazan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz
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instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie s3 w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

2.3.9. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Rozwigzania  projektowe  okreSlajace  dostepnos¢  budynku dla  osob
niepelnosprawnych oraz zapewniajace osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie
z obiektu.

2.3.10. WarunKi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy.

2.3.11. Ochrona ludnosci (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej).
Nie dotyczy.

2.3.12. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.
Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, ani nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskie;j.

2.3.13. Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
Budowy.
Opracowano informacje BIOZ, stanowigca integralng cz¢s¢ projektu — zgodnie
z Prawem Budowlanym, Art. 20, ust.1, pkt.1b, Art. 21a., ust. 1a, pkt. 1, 2.
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IV. OPIS KONCEPCJI BUDYNKU.

1.0. Zalozenia projektowe — program funkcjonalny obiektu.
Program funkcjonalny budynku opracowany zostal na etapie tworzenia koncepcji
w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, poZniejsze konsultacje, a takze na podstawie
wizji lokalnej. Projekt architektoniczno — budowlany opracowany zostal z uwzglednieniem
zapotrzebowania Inwestora na pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem budynku.
Program funkcjonalny wraz ze spisem pomieszczen zgodnie z punktem III.1. Na
utworzony program funkcjonalno — uzytkowy skladaja si¢ nastepujace zespoly pomieszczen:
e sale rehabilitacyjne,
sale terapeutyczne,
pomieszczenie logopedy,
pomieszczenie psychologa,
pomieszczenia WC
szatnie,
pomieszczenia personelu,
e pomieszczenia techniczne.

2.0. Zmiana lokalizacji drzwi na parterze.

Ze wzgledu na realizacje na parterze pochylni dla niepetnosprawnych konieczne jest
przesuniecie drzwi znajdujgcych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie (wejscie do pomieszczen
0.3 1 0.4). Nad drzwiami wykona¢ nadproze z belek stalowych 2x 1160 (Nadproze N-2).
Ponadto na parterze projektuje si¢ wykona¢ dodatkowe drzwi pomi¢dzy pomieszczeniami
0.18 1 0.16 w celu zapewnienia bezposredniego dostgpu z sali terapeutycznej do tazienki dla
niepetnosprawnych. Wg dokumentacji archiwalnej obiektu w podanym miejscu znajdowaty
si¢ w przeszlosci drzwi i projektuje si¢ je odtworzy¢. W przypadku stwierdzenia w czasie
odkrywek braku nadproza nalezy wykona¢ nadproze z profili stalowych jak opisano wyzej
(Nadproze N-2).

3.0. Lazienka dla niepelnosprawnych na Parterze.

W ramach inwestycji planuje si¢ zaadoptowanie jednego z pomieszczen na parterze
na fazienke dla niepetnosprawnych. Pomieszczenie wyposazone zostanie w: muszlg,
umywalke i prysznic. Pomieszczenie posiadaé bedzie kratke odptywowg w posadzce.
Wszystkie urzadzenia dostosowane bgda do oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozku. Urzgdzenia mocowac na wysokoscei 1 lokalizacji zgodnej z wytycznymi zawartymi
w zalaczniku graficznym do opisu. Wszelkie podane odlegtosci nalezy liczy¢ od powierzchni
wykonczeniowej (finalnej). W pomieszczeniu nalezy sku¢ wstawy istniejacej posadzki
w celu uzyskania wymaganej wysokosci do wykonania wylewki ze spadkiem w kierunku
kratki oraz na ptytki ceramiczne. Zaktada sig, ze warstwa finalna w lazience (na wejsciu)
i sgsiadujgcym korytarzu bedzie na tym samym poziomie (bez progdéw). Na Scianach
w pomieszczeniu tazienki sku¢ tyki do wysokosci 2 m, a nastgpnie przygotowaé podtoze pod
montaz plytek ceramicznych na $cianach. Na podiodze stosowaé plytki ceramiczne
antyposlizgowe, na $cianach plytki ceramiczne Scienne do wysokosci 2 m. Plytki powinny
byé w jasnych pastelowych kolorach. Nalezy je osadza¢ na zaprawie klejowej. Stosowac
rozwigzania systemowe montazu plytek oraz przygotowania podloza zgodne z wytycznymi
producenta.
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4.0. WC dla niepelnosprawnych na I Pigtrze.

Ze wzgledu, ze na II pigtrze jednorazowa ilos¢ oséb nie bedzie przekraczac 10,
przewidziano jedng flazienke dla obstugi I-go i II-go pigtra. Pomieszczenie wyposazone
zostanie w: muszle i umywalke. Pomieszczenie posiada¢ bedzie kratke odpltywowsa
w posadzce. Wszystkie urzadzenia dostosowane beda do o0séb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozku. Urzadzenia mocowaé na wysokosci i lokalizacji zgodne;
z wytycznymi zawartymi w zalaczniku graficznym do opisu. Wszelkie podane odlegtosci
nalezy liczy¢ od powierzchni wykonczeniowej (finalnej). Lazienka bedzie dostosowana do
korzystania z niej o0s6b niepelnosprawnych na wozkach. Nalezy zachowal podang
w projekcie szeroko$¢ wykonczeniows (finalng) pomieszczenia co najmniej 180cm.

Ze wzgledu na wymogi nosnosci $cian (montaz urzadzen sanitarnych i pochwytow)

przewidziano zastosowanie rozwigzania systemowego z plyt gipsowych w wersji hydro
o gr. 8 cm np. firmy VG-orth Jaworzno (lub réwnowaznych). System daje mozliwos¢
wykonania réwnej $ciany o odpowiedniej wytrzymalosci. System zapienia, ze przy
wykonaniu $ciany zgodnie z wytycznymi producenta stanowi¢ ona moze podloze pod plytki
ceramiczne lub po oszlifowaniu pod prace malarskie. W pomieszczeniu nalezy wykonaé
posadzke z ptytek ceramicznych ze spadkiem w kierunku kratki odptywowej. Zaklada sig, ze
warstwa finalna w lazience (na wejsciu) i sgsiadujacym korytarzu bedzie na tym samym
poziomie (bez progéw). Na $cianach w pomieszczeniu fazienki sku¢ istniejace tyki do
wysokosci 2 m, a jezeli zajdzie taka potrzeba to wyréwnaé Sciang poprzez niewielkie jej
podkucie. Nastepnie przygotowac podioze pod montaz plytek ceramicznych na $cianach.
Na podlodze stosowaé plytki ceramiczne antyposlizgowe, na Scianach ptytki ceramiczne
$cienne do wysokosci 2 m. Plytki powinny by¢ w jasnych pastelowych kolorach. Nalezy je
osadza¢ na zaprawie klejowej. Stosowaé rozwigzania systemowe montazu plytek oraz
przygotowania podtoza zgodne z wytycznymi producenta.

5.0. Pokoj $niadan dla personelu.

Dokumentacja projektowa zaklada zaadaptowanie jednej z sal dydaktycznych na I
Pietrze na pokéj $niadan dla personelu. Pokdj pozwoli personelowi Osrodka na
przygotowanie lub podgrzewanie dla siebie drobnych codziennych positkéw (sniadan) lub
gotowych produktéw. Projekt nie przewiduje, aby w pomieszczeniu przygotowywane byly
obiady i inne gotowane positki. Pomieszczenie wyposazone zostanie w zlew
jednokomorowy, zmywarke, kuchenke elektryczng oraz lodowke do przechowywania
produktéw i inne wyposazenie meblowe m.in. szafki kuchenne, szafki ubraniowe, stoliki oraz
krzesta itp. W pomieszczeniu nalezy zdemontowac istniejaca wykladzing PCV zast¢pujac ja
linoleum. Na $cianach w pomieszczeniu $niadaé skué tyki do wysokosci 2 m, a nastepnie
przygotowa¢ podloze pod montaz plytek ceramicznych na $cianach. Plytki powinny byc
w jasnych pastelowych kolorach. Nalezy je osadza¢ na zaprawie klejowej. Stosowac
rozwigzania systemowe montazu ptytek oraz przygotowania podloza zgodne z wytycznymi
producenta.

6.0. Poszerzenie wejscia do budynku.

Projektowane praca zwigzane z realizacjg windy dla niepetnosprawnych wymagaja
poszerzenia istniejacego wejscia do budynku w celu realizacji niezaleznych wejs¢ do windy
i budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rdzenie R-1 wzmacniajace w $cianach.
oraz wykona¢ zamontowaé belki stalowe nadproza 2xHEA300 (nadproze N-1). Nastgpnie ma
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zewnatrz budynku odtworzy¢ tynk zgodnie ze stanem istniejgcym. Od strony dolnej i od
wnetrza budynku jako warstwe wykonczeniowa nadproza zastosowac plyte elewacyjng
wloknowo —cementowa na ruszcie. Powstalg po zabudowie ptyty przestrzen wypetni¢ weling
mineralng.
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V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe dotycza przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla
niepetnosprawnych wraz z rozbudowa instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o, elektryczng).
Zapewnienie dostepnosci obiektu dla niepelnosprawnych, budowa windy osobowej
wewngetrznej dla niepelnosprawnych i realizacja WC dla niepelnosprawnych w obiekcie
zlokalizowanym przy ul. Zwycigstwa 75 w Oswigcimiu. Dziatka nr 3382 obrgb 0002 Dwory
1. Projekt zostal opracowany z uwzglednieniem wnioskow i zalecen ekspertyzy techniczne;.

a) Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.
e Polskie normy:
— PN-EN 1990:2004/Ap1. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
— PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddzialywania na Kkonstrukcje. Czes¢ 1-1:
oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynku.
— PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
— PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddzialywania na Kkonstrukcje. Czegs$¢ 1-4:
Oddziatywania og6lne — oddzialywania wiatru.
— PN-EN 1992:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu.
— PN-EN 1993:2008. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
— PN-EN 1995:2010. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
— PN-EN 1996:2010. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
— PN-EN 338:2011. Drewno konstrukcje, klasy wytrzymatosci.
— PN-81/B-03020. Posadowienie  bezposrednie budowli.  Obliczenia  statyczne
1 projektowane.
e Aktualnie obowigzujgce rozporzadzenia.

b) Przyjete obcigzenia uzytkowe oraz zalozenia konstrukevine.
Do sprawdzenia konstrukcji nosnej przyjeto nastepujace obciazenia:
- Obcigzenie wiatrem I strefa
- Obcigzenie $niegiem II strefa
- Budynki zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych
- Glebokos¢ strefy przemarzania 1,0 ponizej gruntu
- Beton C8/10 B10 oraz C20/25 B25
- Stal konstrukcyjna A-II (18G2)
- Stal konstrukcyjna A-I (St3S)
- Cegla ceramiczna,
- Zaprawa cementowa klasy MS5.
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1. Fundamenty.
1.1. Warunki geotechniczne.

Na podstawie wynikéw analizy statycznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81
poz. 463) obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych
a warunki geotechniczne pod budynkiem mozna okresli¢ jako proste.

Warunki gruntowe znajdujace si¢ w rejonie obiektu s wystarczajgce do zapewnienia
no$nosci i stabilnosci dla przebudowy przedmiotowego budynku bylej Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum. Zalozono poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentow oraz min 1,5 m ponizej poziomu podlogi na parterze.

1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Dla wykonania projektowanej ptyty fundamentowej szybu windy konieczne jest
wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z odpowiednio poszerzonym rozkopem. Zaleca
si¢ aby tyczenie obrysu wykopu wykonane bylo z dokladnoscig do 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania. Wykonywanie wykopéw zaleca si¢ realizowac
sukcesywnie, tak by okres czasu pomiedzy odstonigciem dna wykopu, a ulozeniem warstwy
chudego betonu byl mozliwie najkrétszy oraz bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Brzegi skarp zaleca si¢ wykona¢ jako schodkowe o kacie nachylenia w przyblizeniu
zgodnym z katem naturalnego spadku podloza. W przypadku zalegania w dnie wykopow
gruntdw spoistych ostatnig warstwe gruntu o miazszosci okoto 20 cm usunaé bezposrednio
przed ulozeniem warstwy chudego betonu tak by struktura gruntu i jego wilgotnos¢ nie ulegta
istotnym zmianom. W trakcie wykonywania robdt ziemnych 1 fundamentowania
niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi.
Nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie powierzchniowe w postaci rowéw opaskowych
lub ciggow drenarskich oraz mechaniczne odwadnianie wykopu poprzez pompowanie.
Nalezy sprawdza¢ czy cisnienie splywowe nie narusza statecznosci skarpy 1 dna wykopu.

Jako material zasypowy nalezy zastosowac grunty mineralne, niespoiste o dobrych
wlasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spelnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaZnika zageszczenia Is 0,97-1,0.
Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie przeprowadzi¢ w okresie suchym, z uwzglednieniem
stanu wod powierzchniowych.

1.3. Plyta fundamentowa szybu windy.

Projektuje si¢ wykonanie fundamentu pod szyb windy w formie plyty zelbetowe;j
zbrojonej 2x siatka (goéra/dot). Po bokach fundamentu od strony istniejgcego korytarza nalezy
wykona¢ niewielkie $cianki oporowe wynikajace z réznicy wysokosci pomiedzy wejsciem
a poziomem 0,00 m. Nowo projektowana plyte fundamentowa nalezy wykona¢ z betonu
C30/37, na warstwie betonu podkladowego C8/10 B10 o grubosci 10cm. Pod fundamentem
przewidziano wymiang gruntu do glgbokosci co najmniej 20 ¢cm pod warstwa chudego
betony. Warstwe zwirowa nalezy zagesci¢ mechanicznie. Stan istniejacego podioza w rejonie
projektowanego szybu windowego nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu odkué¢ i wykopu.
W przypadku stwierdzenia, ze podloze jest slabej jakosci lub powodowac moze zwigkszone
lub nierébwnomierne osiadanie warstwe zwiru zageszczonego nalezy zwigkszy¢ do 50cm.
Przy realizacji plyty fundamentowej wykona¢ przepust odwadniajacy (do warstwy zwiru)
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stosujac rure PCV @100mm. Takie rozwiazanie ma zapewni¢ odptyw niewielkich ilosci
wody deszczowej, ktora moglaby przedosta¢ si¢ do zaglebienia szybu w przypadku
gwaltownych zacinajgcych opadéw deszczu. Projektowany szyb bedzie samonosny (nie
zwigzany z konstrukcja budynku) i wszelkie obcigzenia przenoszone beda na plyte
fundamentowg. W trakcie realizacji fundamentu nalezy wyréwnaé¢ wysoko$¢ schodow
wejsciowych przylegajacych do szybu windowego w celu uzyskania 3-ch stopni jednakowe;
wysokosci. Sku¢ nalezy w calosci istniejace plytki ceramiczne i polewke, a nastepnie
wykona¢ nowa polewke, na ktorej osadzone zostang plytki ceramiczne. Calos¢ pokrycia
ptytkami ceramicznymi korytarza na parterze odtworzy¢ w ramach prac wykoficzeniowych.

Lokalizacja oraz zbrojenie zastosowanej plyty fundamentowej przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym: Plyta P-2, P-3, Rdzen R-1Rys K-2.

Plyta fundamentowa szybu windy P3:

- Phyta zelbetowa gr. 20cm (wg opisu konstrukeji),
- Folia izolacyjna PE (papa termozgrzewalna),

- Chudy beton C8/10 B10 grubosci 10 cm,

- Zwir niewysadzinowy zageszczany warstwami,

- Grunt rodzimy.

Stosowac:

Beton C8/10 B10
C20/25 B25

Stal A-II (18G2)
A-I (St3S)

1.4. Pochylnia wewnetrzna dla niepelnosprawnych.

W ramach realizacji dostepnosci obiektu dla niepelnosprawnych przewidziano
zastgpienie na parterze budynku 3-ch stopni pochylnia dla niepelnosprawnych poruszajacych
sic na wozku. Pochylnie wykona¢ ze spadkiem mniejszym niz 10%. Pochylnia w formie
plyty zelbetowej o grubosci 10cm. Pochylni¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem konstrukcyjny
jako ptyte posadowiona na gruncie. Warstwa wykonczeniowa z plytek gress
antyposlizgowych. Przy realizacji wyburzenia istniejagcych 3-ch schodéw i posadzki parteru
nalezy zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ stropu lukowego piwnicy, ktéry znajduje sie pod
czescig projektowanej pochylni. Jakos¢ podloza zweryfikowaé po dokonaniu wyburzen.
Jezeli zajdzie taka potrzeba to przestrzen pomigdzy istniejacym stropem lukowym
a projektowanag ptyta wetni¢ chudym betonem. Po obu stronach podjazdu zainstalowac
pochwyty ze stali nierdzewnej. Stosowaé rozwigzania systemowe zgodne z przepisami
dotyczacymi pochylni dla niepetnosprawnych.

e szerokos¢ ptaszczyzny ruchu: 1,2 m.;
e kraweznik: wysokosci 7 cm (oblozony plytkami);
e porecze: obustronne, odstgp pomiedzy poreczami 1,0 m.;
* porgcze: na wysokosci 70 — 80 cm i 85 — 90cm.
Lokalizacja oraz zbrojenie zastosowanej plyty fundamentowej przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym: Plyta P-2, P-3, Rdzen R-1Rys K-2.
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Plyta pochylni niepelnosprawnych P2:

- Phytki gresowe antyposlizgowe uktadane na kleju,
- Plyta betonowa gr. 10cm (wg opisu konstruke;ji),
- Folia izolacyjna PE (papa termozgrzewalna),

- Chudy beton C8/10 B10 grubosci 10 cm,

- Zwir nie wysadzinowy zageszczany warstwami,

- Grunt rodzimy.

Stosowac:

Beton C8/10 B10
C20/25 B25

Stal A-II (18G2)
A-I (St3S)

2.0. Wyburzenia i zamurowania

W zwigzku z planowang przebudowa budynku bylej Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepetnosprawnych zachodzi koniecznos¢ wykonania
prac demontazowych wewnatrz budynku w celu dostosowania budynku na potrzeby 0sob
niepetnosprawnych przyszlego Osrodka. Wszystkie wynikajace z planowanej przebudowy
zamurowania wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy wykonaé zastosowaniem dowolnego
materialu budowlanego z zachowaniem istniejgcej grubosci $ciany oraz odpowiedniej klasy
wytrzymalosciowe]j zastosowanego materiatu. Proponuje si¢ zastosowanie bloczkow cegly
ceramiczne]j pelnej. Nastgpnie Sciang nalezy otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym III
kategorii obu stronnie.

Zakres prac demontazowych:
¢ Demontaz istniejgcej plyty na gruncie w miejscu projektowanego szybu windy;
e Demontaz 3-ch stopni schodéw wewngtrznych w miejscu projektowanej pochylni dla
niepetnosprawnych;
Demontaz czg¢sci posadzek w pomieszczeniach budynku;
Demontaz czesci okltadzin sciennych pomieszczen budynku;
Demontaz okna na I Pietrze w klatce schodowej;
Demontaz drzwi zewnetrznych wejscia gtownego do budynku;
Demontaz jednych drzwi zewnetrznych wejscia pomocniczego do budynku;
Demontaz czesci drzwi wewnetrznych.

e & @ o ® @

3.0. Sciany wewnetrzne.

Sciany dzialowe wydzielajgce pomieszczenia oznaczone na Rzucie jako 1,8, 1,9 oraz
1.10 na poziomie I Pigtra nalezy wykonac jako scianki dzialowe systemowe w systemie plyt
gipsowo-kartonowych z wypelnieniem welng mineralng. Stosowa¢ rozwigzania systemowe
o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej np. system AKU Line firmy Rigips z welnieniem
z welny mineralnej o grubosci 10 cm i izolacyjnosci RA1= 62 dB.

Sciana wewnetrzna dzialowa akustyczna Rw=62 dB:

- Farba lateksowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

- Tynk cementowo — wapienny grubosci 1,5 cm,

- Phyty gipsowa wersja HYDRO typ VG-ORTH grubosci 8 cm,
- Tynk cementowo — wapienny grubosci 1,5 ¢m,
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- Farba lateksowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

Sciana wewnetrzna dzialowa WC:

- Farba lateksowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

- Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny grubosci 1,5 cm,
- Plyty gipsowe na ruszcie stalowym gr. 1,25 mm,

- Welna mineralna grubosci 5 cm,

- Plyty gipsowe na ruszcie stalowym gr. 1,25 mm,

- Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny grubosci 1,5 cm,
- Farba lateksowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

4.0. Plyta stropowa.

W celu zainstalowania szybu windy konieczna wykonanie otworéw w stropie I oraz
II pigtra. Nalezy odkué¢ pas plyty stropowej w obszarze gdzie przewidziano wykonanie
nowego odcinka stropu z otworem pod szyb windy. Przy dokonywaniu odku¢ pozostawic
istniejace zbrojenie w pasie co najmniej 60 cm w celu zakotwienia go w projektowane;j
konstrukcji zelbetowej. Projektowany odcinek stropu przewidziano w formie ukfadu belkowo
phytowego. Przyjeto zebra o wymiarze 30x40cm natomiast plyte stropowg o grubosci 12cem.
Wielkosé otuliny 3cm.

Zebra stropu nalezy wpusci¢ w istniejac $ciany budynku na glebokos¢ min 25 cm,
a plyte stropowa wpusci¢ w istniejace $ciany na gleboko$¢ min 12cm. Przy realizacji
modernizacji stropu nalezy zachowa¢ wymagang wielkos¢ otworu zgodna z wytycznymi
producenta windy. Konieczne jest tez zachowanie pionowej zgodnosci otworéw pod szyb
i fundamentu. Ze wzgledu na mozliwe niewielkie przestawienia w pionie $cian w istniejacym
budynku wymiary zwigzane z realizacja szybu windowego nalezy zweryfikowa¢ po
wykonaniu odkué¢. Przed przystapieniem do wyburzania otworéw w istniejacych stropach
nalezy je tymczasowo podeprze¢ na wszystkich poziomach, do czasu zrealizowania nowych
elementéw stropu i osiggnigcia przez nie odpowiedniej wytrzymatosci. W ramach prac
budowlanych wyrowna¢ tynki w rejonie wyburzanego stropu i projektowanego szybu
i prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia odchylek w pionie na roznych
kondygnacjach w istniejacej Scianie przy ktorej znajdowac ma si¢ szyb windowy, konieczne
bedzie wykonanie skucia tynku a w miar¢ potrzeby réwniez wyréwnanie (niewielkie
podkucie) sciany. Sciany za szybem (ktére beda niedostgpne po zmontowaniu szybu),
otynkowa¢ w miejscach gdzie w czasie prac zostanie zbity lub uszkodzony tynk
1 wykonczeniowo pomalowac w kolorze biatym. Ze wzgledu na ograniczong przestrzen przy
drzwiach wejsciowych do windy, szafe agregatu sterowniczego nalezy wpusci¢ na glebokos¢é
ok. 12 cm w $ciane. Ostateczne wymiaru szafy (zakres podku¢) ustali¢ na montazu
z dostawcg urzadzenia.

Lokalizacja oraz zbrojenie zastosowanych plyt stropowych przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym: Ptyta P-1, Belka B-1, B-2 Rys K-1.

Plyta styropianowa P1:

- Plytki ceramiczne grubosci 2 cm,

- Wylewka cementowa wylewana ze spadkiem grubosci 5 cm,

- Folia w plynie np. Superflex D1z siatka szklang grubosci 2 -3 mm,
- Plyta zelbetowa stropowa grubosei 12 cm (wg konstrukeji),

- Tynk gipsowy lub cementowo — wapienny grubosci 1,5 cm,
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- Farba lateksowa w kolorze wybranym przez Inwestora,

Stosowac:

Beton C20/25 B25

Stal A-II (18G2)
A-I (St3S)

5.0. Nadproza.

Nad nowym otworem drzwiowym wejscia gtownego do budynku projektuje sig
wykona¢ nadproze z belek stalowych 2xHEA300 (nadproze N-1), natomiast nad oknami
oddymiajagcymi na poziomie II Pigtra nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych
2xHEA160 (nadproze N-3).

Nad nowo projektowanymi otworami drzwiowymi projektuje si¢ wykona¢ nadproza
z belek stalowych 2x 1160 (nadproze N-2). Belki stalowe nalezy wpusci¢ po bokach w Sciang
na gleboko$¢ min 25cm. W pierwszej kolejnosei nalezy podku¢ bruzde na jedng belke i po
jej osadzeniu podklinowa¢ mur. Stosowac kliny stalowe. Nastepnie wyku¢ bruzdg pod druga
belke i ja osadzi¢. Belki skreci¢ w rejonie srodnika $rubami M20 w rozstawie co 50cm.

Lokalizacja oraz zbrojenie zastosowanych nadprozy przedstawiono na rysunku
konstrukcyjnym: Nadproze N-1, N-2, N-3. Rys K-3.

6.0. Rdzenie zelbetowe.

Projektuje si¢ przy wejsciu glownym do budynku wykonanie rdzeni wzmacniajacych
zelbetowych R-1 w $cianach o wymiarach ok. 25x65¢cm. Rdzenie wykonaé w formie stupow
zmonolityzowanych ze $cianami. W celu lepszego zwigzania z istniejgcym murem co 50 cm
nalezy wpuscié¢ prety zebrowane mocowane na kotwy chemiczne. Po uzyskaniu przez rdzenie
wlasciwej wytrzymatos$ci nalezy przystapic do montazu belek stalowych nadproza
2xHEA300. Prace wyburzeniowe prowadzi¢ etapami. W pierwszej kolejnosci zamocowac
pierwsza belke, podklinowac do niej sciang. Stosowac kliny stalowe. Nastepnie przystapic
do prac wyburzeniowych zwigzanych z montazem drugiej belki. Po zamocowaniu obu belek
nalezy je skreci¢ srubami M-20 umieszczonymi w Srodniku w rozstawie co 50 cm. Po
skreceniu belek przestrzenie pomiedzy sciana i belkami wypelni¢ gesta zaprawg cementowg
w celu zapewnienia przylegania $ciany do belek stalowych. Zewngtrzne strony nadproza
zabetonowaé w celu wypelnienia przestrzeni w profilach stalowych i wyréwnania ich
z warstwa konstrukcyjng $cian. Na zewnatrz budynku odtworzy¢ tynk zgodnie ze stanem
istniejacym.

Lokalizacja oraz zbrojenie zastosowanych rdzeni Zelbetowych przedstawiono na
rysunku konstrukcyjnym: Nadproze N-1, N-2, N-3. Rys K-3.

Stosowac:
Beton C20/25 B25
Stal A-II (18G2)

A-I(S83S)

7.0. Wewnetrzne prace wykonczeniowe.
7.1. Sufity.

Po wykonaniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych we wszystkich
pomieszczeniach przewidziano wykonanie tradycyjnych sufitow z tynku cementowo —
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wapiennego kategorii III (pomieszczenia mokre higieniczno — sanitarne) oraz tynkéw
gipsowych (pomieszczenia z wylaczeniem pomieszczen ,,mokrych”). Wykoniczenie sufitow
stanowi¢ bedzie farba lateksowa lub emulsyjna, RAL 9016 (bialy).

7.2. Wykonczenia $cian.

Wykoniczenie $cian wewngtrznych projektuje si¢ wykona¢ tynkiem gipsowym III
kategorii oraz gladzia szpachlowa. W pomieszczeniach mokrych (higieniczno — sanitarnych)
$ciany wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym. Tynkowanie Scian wewngtrznych:

e tynk gipsowy — pomieszczenia z wylaczeniem pomieszczen ,,mokrych”

e tynk cementowo — wapienny — W pomieszczeniach ,mokrych™ (higieniczno -
sanitarnych), Tynk kategorii III (3-warstwowe wykonczenie zgodnie ze sztuka
budowlana, tzn. szpryc — zaprawa cementowa ,,80” / wlasciwy tynk — ,,30” / szlichta —
tynk ostateczny z przewagg wapiennego. Pomieszczenia ,,mokre” wykoficzone ptytkami
ceramicznymi do wysokos$ci min 2,05 m zgodnie z zalacznikami graficznymi).

Wykonczenie $cian stanowi¢ bedzie farba lateksowa lub emulsyjna, RAL 9016 (bialy).
Szczegblowe rozwigzania dotyczace $cian wewngtrznych budynku przedstawione sg na
opracowaniu graficznym projektu.

Dekoracyine elementy wykonczenia powierzchni $cian:

e Sciany w WC — plytki ceramiczne o wymiarach 30x60 cm ukfadane poziomo do
wysokosci 210cm. Fugi szerokosci 1 mm w odcieniu plytek sciennych.
o Sciany w pozostalych pomieszczeniach — gladz gipsowa wykonczona farbami

lateksowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

7.3. Wykonczenia podlog.

W projekcie proponuje si¢ zachowanie czgsci istniejacych posadzek na stropach oraz
wymiane cze$ci posadzek z uwagi na nowa funkcje niektérych pomieszczen w budynku.
Projektuje si¢ nastepujace posadzki poszczegdlnych stref i pomieszczen obiektu:

e gres (holl, pomieszczenia sanitarno — higieniczne, socjalne, kotlownia, strefa
komunikacji);

e linoleum (szatnie, pokdj sniadan, pokdj personelu, sale rehabilitacyjne, sale
terapeutyczne, sala sportowa, logopeda);

e wykladzina dywanowa o podwyzszonej klasie $cieralnosci (psycholog, sale
rehabilitacyjne, pomieszczenia gospodarcze);

e panele drewniane (sale rehabilitacyjne, sale terapeutyczne, pokdj personelu);

Cokoly na $cianach poszczegdélnych pomieszczen wykona¢ z materiatu
wykonczeniowego podlogi danego pomieszczenia (wykladzina dywanowa, linoleum, panele
drewniane, plytki gresowe). Wysokos¢ cokolu — 10cm. Cokét w pomieszczeniach
z wykladzing dywanowg oraz z linoleum zastosowaniem listwy naroznej, wykonany
w sposob lagodny”. Szczegdlowe rozwigzania dotyczace $cian wewngtrznych budynku
przedstawione sg na opracowaniu graficznym projektu.

Dekoracyjne elementy wykornczenia powierzchni podtég:

e Plytki ceramiczne o wymiarach 60x60 cm spelniajace wymagane parametry techniczne
(kategoria $cieralnosci, antyposlizgowos¢). Fugi szerokosci 1 mm w odcieniu plytek
podiogowych;
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Panele drewniane podlogowe lite jesionowe o twardosci 4,0k G/mm, grubos¢ 18 mm,
szerokos¢ 135 mm — wykonczenie przy $cianach — listwa drewniana w odcieniu jak
panele o przekroju prostokatnym z wyoblonym narozem.

Wykladzina dywanowa — w ptytach o wymiarach np. 50x50 cm wykonana z surowca
100% poliamid barwiony na wskros, gramatury runa 480 gfm wysokos¢ runa 2,6 mm
oraz klasy uzytkowej 33- LC1. Wykladzina powinna posiada¢ stopiefi trudno zapalny
Bfl-sl, by¢ antyelektrostatyczna oraz odporna na kotka krzesel. Kolor dowolny
wybranym przez Inwestora na etapie wykonawstwa.

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

W zwigzku z planowana budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek

Dzienny dla niepelnosprawnych zachodzi konieczno$¢ wymiany czesci stolarki okienne;j
i drzwiowej w budynku. Drzwi wewnetrzne do pomieszezen zgodnie z zestawieniem. Drzwi
do lazienek z podcigciem wentylacyjnym. Odpornos¢ pozarowa zgodna z zapisami operatu
zabezpieczen przeciwpozarowych w obiekcie. W zaleznosci od strefy drzwi drewniane oraz
aluminiowe, petne lub szklone szklem bezpiecznym, szczelne, tatwo zmywalne.

7.4.1. Stolarka okienna PCYV.
Stolarka okienna:

Okna zewnetrzne — system stolarki okiennej z PCV o profilu glebokosci zabudowy

82 mm z 3 plaszczyznami uszczelnien, 6 — komorowy, wzmocniony stalg zamknieta

o grubosci 2mm. Wewnetrzna przylga 8mm. Wysokos¢ listew przyszybowych 23mm.

Uszczelki z kauczuku EPDM maszynowo osadzone w skrzydle. Osdcieznica i profile

teowe z fabrycznie, maszynowo osadzona 2-sktadnikowa uszczelka elastyczng z TPE do

zgrzewania. Po zewnetrznej stronie ramy montowana nakladka aluminiowa grubosci

1,4 mm w kolorze RAL 9005. Od wewnatrz jaki od zewnatrz okleina gltadka w kolorze

RAL 9005. System stolarki okiennej o wiasciwosciach:

— wspotezynnik przenikania ciepla dla szklenia Ug=0,5 W/m’K

— wspdlczynnik przenikania ciepta dla ramy Uf=1,1 W/m’K

— powierzchnia szklenia Ag=3,00 m* — powierzchnia ramy Af =0,87 m’

W stolarce okiennej z PCV nalezy zastosowac zestawy szklane zwykle o budowie:

— 6 mm szyba zewngtrzna przeciwsloneczna 66/33, bezpieczna, hartowana ESG,
refleksyjna

— 16 mm komora powietrzna Argon

— 6 mm szyba srodkowa bezpieczna hartowana ESG

— 16 mm komora powietrzna Argon

— 442 mm szyba wewnetrzna bezpieczna, laminowana ochronna klasy P2A

o wilasciwosciach:

— przepuszczalnos¢ swiatta Lt= 56%

— odbicie $wiatta Lr= 18%

— catkowita przepuszczalnosc energii stonecznej g= 32%

— wspolczynnik przenikania ciepta dla szyby Ug=0.5 W/m'K;

7.4.2. Stolarka okienna napowietrzna.
Stolarka okienna napowietrzna:

Okno zewnetrzne napowietrzajgce — certyfikowane okno oddymiajace o wym]arach
1500x1465 mm, okno oddymiajace o powierzchni czynnej oddymiania 1,013 m~ . Okno
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wychylane na zewnatrz. Kolor bialy RAL 9016 wg palety kolorow RAL. Okno jest
aluminiowe, zewnetrzne, szklo bezpieczne wyposazone w napedy fancuchowe 24V (okno
posiada deklaracje zgodnosci z EN 12101-2 na klapy oddymiajace — bezwzgle¢dnie
wymagana w UE). Elektronika na potrzeby systemu oddymiania zawierajgca:

e centrale oddymiania wraz z akumulatorem,

e przycisk oddymiania,

e czujka dymu,

® przycisk przewietrzania.

7.4.3. Stolarka okienna aluminiowa o odpornosci ogniowej.
Stolarka okienna p.poz.:

Okno aluminiowe p.poz — Elementy $lusarki zaprojektowano z ksztaltownikow
aluminiowych izolowanych termicznie, EN AW-6060 wg PN-EN 573 3:2004, stan T6 wg
PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg
PN-EN 12020-2:2004. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powlokami lakierniczymi
w kolorze RAL 9016 wedlug systemu kontroli jakosci qualicoat — zgodnie
z zestawieniem §lusarki okiennej. System stolarki okiennej o wlasciwosciach:

e odporno$¢ ogniowa EI poparta stosowng aprobatg techniczng lub Kklasyfikacja
ogniowa;

przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg PN-EN 12207:2001,

wodoszczelnosé: 4A wg PN-EN 12208:2001;

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg PN-EN 12210:2001;

szerokos¢ profili fasadowych — 50 mm;

glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka wynosi 78 mm;

glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm;

profile wykonane ze stopu almgsi 0,5 22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615;
szyby p.poz. zgodnie z aprobatg techniczna;

izolacyjnos$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN-EN ISO 10077-1): wsp6lczynnik
Uf < 2,00 W/m’K;

e Izolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 0,9 W/m’K.

e Ug0,5 w/m’K EN-673
e It>50% EN-410
e g (sf) <35% EN-410

7.4.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi wewngtrzne p.poz EI30 — drzwi pelne drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej Rw=32 dB, np. firmy STOBRAWA /lub réwnowazne/. Skrzydlo drzwiowe
wykonane z ognioodpornej plyty widrowej stanowiacej wypelnienie, oraz ramy
drewnianej. Poszycie skrzydta stanowi plyta HDF w odpornych na scieranie okleinach.
Waskie plaszczyzny wykonczone okleing w kolorze skrzydla. Oscieznica drewniana
z elementow o przekroju 100x54 mm, okleinowana w kolorze skrzydla. Drzwi
dwustronnie malowane na kolor RAL 1013 Perlweiss, klamki ze stali nierdzewnej; zamki
patentowe 1-punktowe.
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Drzwi wewnetrzne — drzwi pelne plycinowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
np. firmy STOBRAWA /lub réwnowazne/. Konstrukcje skrzydla drzwiowego stanowi
rama wykonana z wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty wiérowej. Plycina skrzydta
jak i rama pokryta jest jedng z czterech dostgpnych wysokiej jakosci oklein naturalnych.
Ramiak zewnetrzny skrzydla okleinowany w kolorze skrzydfa. Dzigki zastosowane;
technologii, skrzydlo charakteryzuje si¢ odpornoscia na odksztalcenia. Drzwi
dwustronnie malowane na kolor RAL 1013 Perlweiss, klamki ze stali nierdzewnej; zamki
patentowe 1-punktowe.

Drzwi do sanitariatéw — drzwi plycinowe z przeszkleniami o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, np. firmy STOBRAWA /lub réwnowazne/. Konstrukcja skrzydta jw. Drzwi
do pomieszczen sanitarnych powinny zostaé wyposazone w otwory wentylacyjne
0 wymaganej powierzchni faczne;.

7.4.5. Drzwi i witryna wewnetrzna aluminiowa o odpornosci ogniowe;j.
Stolarka wewnetrzna p.poz:

Elementy $lusarki zaprojektowano z ksztaltownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PNEN 515:1996; wlasnosci wytrzymalosciowe wg
PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004. Konstrukcje wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI30. Wewngtrzne komory profili wypelniajg wkiady gipsowe
o grubodci 15mm. Narozniki aluminiowe ostaniane ptytami silikatowo-cementowymi
o grubosci 8mm. Podkiadki pod szyby nalezy wykona¢ z twardego drewna. Glgboko$c
profili wynosi 75mm. Polgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub
skrecania przy zastosowaniu systemowych elementow zlacznych z dodatkowym
klejeniem (jezeli jest wymagane). Kolor profili oraz oku¢ RAL 9016. Powloki
lakierowane proszkowo powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e grubo$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,

e twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia wahadta na
badanej powloce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na plytce szklanej,

e odpornos¢ na odrywanie od podloza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:1999,
e odpornos¢ na dziatanie mgly solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

e odpornos¢ na dziatanie cieczy — stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23 °C i 40 °C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2SO04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH,
0.1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl — wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

e lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru

Nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugigcie
profilu aluminiowego nie przekraczalo 1/300 rozpigtosci. Elementy dodatkowe:
aluminiowe wg wymagan jw., taczniki z aluminium lub stali nierdzewnej. Uszczelki
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spelniajace wymagania normy
EN 12365-1:2006. Okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.
Zestawienie klas dla poszczegdlnych wiasciwosci:

e izolacyjnos¢ termiczna dla ztozen profili aluminiowych: Uf<2,60 W/ m’K,
e izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:
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Rw = 30 dB dla drzwi wewnetrznych z szyba pojedynczg,
Rw = 32 dB dla drzwi zewnetrznych z szybg pojedyncza,

e szczelno$é konstrukcji — wspdlczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO
12207:2001: a<0,1 m*/(m*h*daPa2/3),

o wodoszczelno$¢ wedlug PN EN 12208:2001 — klasa 3A, cisnienie strumienia
Ap=100Pa,

e trwalo$¢ mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada
prawidlowosci dziatania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania.
Szklenie wewnetrzne EI30:

e 15 mm szyba pojedyncza bezpieczna, laminowana w klasie EI30

7.4.6. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi wybranego producenta. Trzykomorowy system izolowany termicznie,
przeznaczony do wykonywania elementow zabudowy zewnetrzne;j. Klasyfikacja:

e ramowy wspdlczynnik przenikania ciepta Uf = 2,1+2,4 W/(m’K), w zaleznosci od
rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypelnienia,

¢ odpornos¢ na skrecanie statyczne klasy 4 wg PN-EN 1192:2001.

e odpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dzialajace w plaszczyznie skrzydta klasa
4 wg PN-EN 1192:2001.

e odpornos¢ na uderzenie cialem migkkim i cigzkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

e odpornos¢ na uderzenie cialem twardym: od strony wewngetrznej — klasa 2, od strony
zewnetrznej klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

e wartosci sil operacyjnych w zakresie sity dynamicznej — klasa 4, w zakresie sily
potrzebnej do poruszenia i utrzymania skrzydta w ruchu — klasa 4 wg PN-EN
12217:2005.

e przepuszczalnos¢ powietrza — 3 klasa wg PN-EN 1026:2001,

e wodoszczelnos¢ — klasa 9A wg PN-EN 1027:2001,

e odporno$¢ na obcigzenie wiatrem drzwi rozwiernych — klasa C3 wg PN-EN
12211:2001.

Oscieznice oraz shupki stale, Slemiona, szczebliny, shupki ruchome, skrzydta
drzwiowe o glebokosci 78 mm, z dwoéch profili aluminiowych zespolonych przektadka
termiczng o szeroko$ci 34 mm z poliamidu zbrojonego wldknem szklanym. Mozliwos¢
zamontowania wypelnien szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypehien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, ptyt
gipsowo-kartonowych, poliwgglanowych o grubosci 23+61mm. Szyby zespolone
powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Plyty
wiérowe powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, plyty OSB PN-EN 300:2007
oraz powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.
Piyty gipsowo — kartonowe powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.
Uszczelki osadeze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydel oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z o$cieznicg (stupkiem,
$lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN
7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.
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W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru
wiasnego skrzydetl oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. Dobor
profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujagca Dokumentacja Techniczna
ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktow mocowania drzwi do
konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania wybranego systemodawcy.

7.4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowaé od elementéw stalowych. Nie ma takiej
koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki migdzy konstrukcjg
aluminiowa a stala zabezpieczone przez zastosowanie przekladki PCV lub EPDM w celu
unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy zlaczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

8.0. Izolacje przeciwwodne.

Zasada wykonania hydroizolacji przegrod budynku okreslona zostala na opracowaniu
graficznym projektu, gdzie wskazano lokalizacjg, uklad i rodzaj izolacji. Wszystkie izolacje
przeciwwodne systemowe wykonane zostang systemowo, zgodnie z zaleceniami producenta
oraz przeznaczeniem przegrody.

9.0. Balustrady wewnetrzne.

Balustrady i pochwyty w konstrukcji stalowej o wysokosci odpowiednio 70 cm oraz
90 c¢cm dla pochylni wewngtrznej dla oséb niepelnosprawnych. Pochwyt: rurka okragla @50
mm, mocowanie pochwytu z rozeta. Kolorystyka zastosowanych balustrad wewn¢trznych
RAL 9005. Balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem — Zestawienie
balustrady wewnetrznej Rys Nr AS8.

10.0. Winda osobowa dla niepelnosprawnych.

W celu zapewnienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym poruszajacym
si¢ na wozku przewidziano zainstalowanie windy systemowej w formie platformy
hydraulicznej zainstalowanej w samonosnym szybie. Wejscie do windy z zewnatrz budynku
z istniejgcego poziomu terenu. Przystanki przewidziano na 3-ch poziomach: parter, I Pigtro
oraz II pietro. Ze wzgledu na niewielka dostepna przestrzen w istniejacym budynku przyjeto
uklad funkcjonalny windy: opiekun stojagcy za uzytkownikiem na wozku, drzwi
w przeciwleglych pionach.

Winda (platforma hydrauliczna) jest urzadzeniem typowym 1 wraz z szybem
w calosci dostarczana i montowana jest przez producenta, ktory odpowiada za jej zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami i wymogami technicznymi. W celu umozliwienia montazu
windy konieczne jest wykonanie w ramach inwestycji:

e fundamentu plytowego,

e otwordéw w stropie | oraz 11 pigtra w celu stworzenia przestrzeni dla zamontowani szybu,
e podiaczenie zasilania elektrycznego.

Zalozenia przyjete dla windy systemowej:
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e Typ windy: platforma hydrauliczna zamontowana w przeszklonym szybie samonosnym.
Dla celéw projektowych przyjeto systemowe urzadzenie do pionowego transportu 0sob
niepetnosprawnych Typ VIP 12 H firmy RadoN z Radomia.  (Dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzenia innego producenta o analogicznych parametrach technicznych).

Dane techniczne:

e Rodzaj dzwigu wewnetrzny

e [Lokalizacja wewnatrz budynku w rejonie korytarza
e  Wysokos$¢ podnoszenia 6,65 m

e Predkosé eksploatacyjna 0,15 m/s

e  Wymiary platformy 1, 05x1,6 m

e  Wymiar zewnetrzny obudowy szybu 1,445x1,73 m

e Zaglebienie 150 mm

e Naped Hydrauliczny posredni

e Dostep do napedu dZzwigu od srodku szybu

o Udzwig 500 kg

e Moc silnika 2,2 kW

o Jlos¢ przystankow 3

o Ilos¢ drzwi 4

e Wymiary drzwi 90x200 cm

e Rodzaj szybu stalowy, zadaszony

e Sciana maszynowni szklo klasy P2 foliowane
e Sciana szybu szklo bezpieczne klasy P2
e Zasilanie 400 lub 230 V

e Sterowanie Mikroprocesorowe 24 V
UWAGA:

Szczegolowe rozwiazania techniczno — materialowe znajdujg si¢ rowniez w czesci
graficznej opracowania projektu. Ponadto rozwiazania materialowe elementow obiektu
zwigzanych z projektami branzowymi znajduja si¢ we wlasciwych opisach odr¢bnego
opracowania branZowego stanowiacych integralng cz¢s¢ projektu. Wszelkie
zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zgodnie z art. 30 PZP (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655
z p6zn. zm.), dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

11.0. Wyposazenie sanitariatow.

LP. Wyposazenie Zdjecie pogladowe Szt. Pomieszc
Zenie

- Wyplyw EKO nastawiony na 3
I/min przy 3 bar z mozliwoscia
regulacji z zewnatrz

01 |- Automatyczne zamkniecie po 0.15
7sek.- Korpus z chromowanego, k2
litego mosigdzu.

- Nie dajace si¢ wymontowac
sitko anty osadowe.

2
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- Oplywowe ksztalty
zapobiegajace wyrwaniu
- Konstrukcja z tworzyw anty
osadowych antykorozyjnych
- Wytrzymato$¢: ponad 500 000
uruchomien

- Wymienna glowica, zawory
zwrotne 1 filtry sa dostgpne bez
demontazu baterii.

2017

R

Spluczka podtynkowa na stelazu
do splukiwania bezposredniego
elektronicznego.  Stelaz  do
podwieszanej miski ustgpowe;j
z jednolita podstawa
i wzmocnieniami $ciennymi oraz
ramy, wyposazony w armaturg
elektroniczng do bezposredniego
splukiwania. Do $cianki od 26
do 70 mm’. Stelaz ze stali
ocynkowanej  elektrolitycznie,
pokryty epoksydem, ze
wzmocniong ramg i podstawa,
do zamocowania na posadzce
nosnej dostarczonymi
4 metalowymi kotkami
rozporowymi i do S$ciany za
pomocg mocowan Sciennych.
Regulacja wysokosci.
Dostarczany z
elektronicznym
W1”(detektor ~ obecnosci na
pltycie inox 320x220), ze
zintegrowanym transformatorem
230-12V, z zaworem
odcinajgcym 1 zintegrowanym
regulatorem  wyplywu, rurkg
zasilajaca 032, i rurg
odptywowa @100 z uszczelka.

zaworem
Tempomatic

0.15
1.2
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Zawér elektroniczny do pisuaru
podtynkowy. Zawor
elektroniczny z wodoszczelng
skrzynkg  podtynkowg  pod
chromowang ptyta z mosiagdzu
160x220 mm: Skrzynka
elektroniczna zasilana sieciowo
12V. (bez transformatora),
elektrozawor  z  filtrem i
zaworem odcinajagcym 1/2" do
zasilania liniowego, skrzynka
podtynkowa (regulacja
glebokosci od 10 do 30 mm),
chromowana plyta z mosiadzu
160x220 mm, nienaruszalna z
niewidocznymi mocowaniami,
system periodycznego
splukiwania.

2017

0.15
1.2

04

Miski ustgpowe z ceramiki
sanitarnej  dostosowana  do
potrzeb os6b niepelnosprawnych
o dlugosci 70 cm mocowane do
stelazy ~ podtynkowych ~ WC
przeznaczonych do zabudowy
lekkiej. Montaz do S$ciany za
pomoca otworéw montazowych
0 rozstawie miedzy osiami
otworow 155mm. Miska WC
lejowa, z odplywem poziomym,
dostosowana do sptukiwania 3/6
L wody, kolnierz miski
zamKknigty z otworami
umozliwiajgcymi  oplukiwanie
calej miski + deska WC do miski
dla niepetnosprawnych,
wykonane z Duroplastu
(tworzywa sztucznego w sklad
ktérego  wchodza polimery),
gwarantujgcego  twardo$¢ 1

sztywnosc deski. Posiada
wlasciwosci antybakteryjne.
Deska 4 odpowiednio

wyprofilowanym wycieciem z
przodu. Zawias z (rzpieniami
montazowymi o rozstawie 155
mm + Przycisk dwudzielny,
chromowany matowy,

(§S]

0.15
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prostokatny - dostosowany do
splukiwania 3/6 L + Przycisk
dwudzielny, chromowany
matowy, prostokatny -
dostosowany do splukiwania 3/6
L

Umywalka z ceramiki sanitarnej
dla osob niepetnosprawnych

(sugerowane zastosowanie

syfonu podtynkowego).

Wymiary umywalki 640 x 550 x % - 2 0.15
05 | 165mm. Umywalka dla 1.2

niepelnosprawnych z jednym ‘ :

otworem na bateri¢, montowana :

do sciany za pomoca otwordow
montazowych o rozstawie
migdzy osiami otworéw 280

mm,. Brak otworu
przelewowego. Przod umywalki
wklesty, odpowiednio

wyprofilowany dla lepszego
dostgpu dla niepelnosprawnych
+ jedno wuchwytowa bateria
umywalkowa  sztorcowa  z
uchwytem lekarskim,
chromowana. Wysokos¢ 117
mm, dlugos¢ wylewki 103 mm,
na koncu wylewki perlator.
Montaz  jednootworowy z
glowica ceramiczna.

06 | Brodzik ceramiczny 90x90cm.
Glebokos¢ 6 cm, odpltyw 90mm. 1 0.15
Wysokos¢ catkowita 17 ecm Do s
kompletowania z mnogami do
brodzikow. Waga 6,5 kg

Przegroda prysznicowa 7,
zastona, wykonana laminatu
07 | kompaktowy HPL w kolorze 1 0.15
RAL 9003. Przegroda
natryskowa wykona z plyty o
grubosci  12mm,  wysokosé
210cm wiaczajac 15 cm przeswit
nad podloga, szerokosc¢ 130cm.
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Zestaw natryskowy natynkowy,
CZasowy. Bateria jedno
uchwytowa czasowa ~30 s z
08 | litego, chromowanego mosiadzu
ze zintegrowanymi zaworami
zwrotnymi 1 filtrami. Wejscia
wody ZZ3/4.

- Stala, nienaruszalna wylewka
natryskowa  TONIC-JET z
dyfuzorem antyosadowym i
automatycznym regulatorem
wyptywu EKO 6 litrow/min.

- Wzmocniona kolumna laczaca
216

- z 2 zlaczkami katowymi
»STOP*

- wyplyw i rozstaw regulowane
Z1/2"  W3/4" z  zaworem
odcinajgcym, do  rozstawu
150mm.

Pojemnik na duze role papieru
toaletowego, model do zwoju
09 [200 m., stal nierdzewna
polerowana, okienko do kontroli
ilosci papieru, zabezpieczony
trwalym  stalowym zamkiem
bebenkowym, zamek zlicowany
z  powierzchnig  urzadzenia,
faczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne
zawiasy

Wymiary: 0225, glebokos¢
125mm. Wykonczenie Inox 304
— Imm, blyszczacy 8/10
Automatyczna suszarka do rak z
regulowang dyszg 360°. Model
10 | wandaloodporny. Inox
blyszczacy. Automatyczne
uruchamianie przez detektor
optyczny.  Grubos¢  metalu:
1,2mm. Wymiary: 210x280x220
mm. Waga: 3,5 kg Moc:
2 000W. Natezenie wydmuchu
powietrza: 95 1/sekunde. Niski
poziom halasu: 68 dBA.
Maksymalna ochrona Klasa II
(podwojna izolacja elektryczna)

[§5]

0.15
1.2
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Wandaloodporny dozownik
mydta w ptynie Inox blyszczacy.
11 | Model  wandaloodporny  z
zamknigciem na zamek.
Jednolite wieko, laczone
przegubowo dla fatwej obstugi i
lepszej higieny. Przycisk z
miekkim uruchamianiem.
Antyblokada: jedna doza na
jedno przycisnigcie, nawet w
przypadku dluzszego
przytrzymania przycisku. Pompa
dozujaca antywyciekowa
(wodoszczelna). Okienko
kontroli poziomu mydta.
Grubosc metalu: Imm.
Pojemno$¢: 1 litr. Wymiary:
89x104x252mm. Do mydia w
ptynie na bazie roslinnej o
maksymalnej lepkosci: 3000
mPa.s.
Wandaloodporna szczotka do
WC. Model =z  dhgim,
12 | antyposlizgowym,
ergonomicznym uchwytem 1
blokada antykradziezowg. Inox
304 bakteriostatyczny. Model
mocny. Plastikowe wnetrze ze
zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki W
wodzie. Automatyczne
naprowadzenie szczotki podczas
wkladania do pojemnika za
pomoca systemu samo
centrowania.
Uchylne lustro dla
niepelnosprawnych z uchwytem.
Lustro uchylne z uchwytem Inox
13 | btyszczacy. Uchwyt
umozliwiajgcy regulacj¢ kata
nachylenia lustra przez osobeg
siedzgcg na wozku inwalidzkim.
Mozliwo$é instalacji pionowej
lub poziomej. Rura @25x1.2mm,
Inox 304 bakteriostatyczny.
Wymiary lustra:  600x420mm.
Grubos¢ lustra: 6 mm |

2 0:15
152

2 0.15
1.2

2 0.15
1.2
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Kosz na odpady otwarty,
pojemnosé 47 litrow,
14 | wyposazony w zdejmowang
pokrywe ze stozkowym
otworem, mozliwosé
zamocowania do sciany,
zabezpieczony trwalym stalowy
zamkiem bgbenkowym, zamek
zlicowany z  powierzchnig
urzadzenia, 1aczenia  bokow
spawane i szlifowane, wykonany
w calos$ci ze stali nierdzewne;j,
wymiary: szerokos¢ 33 cm,
wysokos¢  63cm,  glebokos¢
25cm

2 0.15
1.2

Kosz ze stali nierdzewnej
otwierany przyciskiem
15 | pedalowym, pojemnos¢ 12
litréw, stal nierdzewna, szczelne
zamknigcie pokrywy, pokrywa z
funkcja  "zawsze  otwarte",
wyjmowane, wewnatrz wiaderko
z palgkiem, niewidoczne
mocowanie  worka, stalowy
pedal, nierysujaca podstawa
bezpieczna dla podtogi,
wymiary: wysokos¢ 40 cm,
glebokos¢ 34 cm, srednica 25cm

2 0.15
12

Porgcz uchylna Inox 304.
Uchylna porgcz tukowa z Inoxu
16 | 700x230x105 ©@30mm. Grubos¢
stali nierdzewnej 304 — 1,5mm.
Wolnoopadajgca. Niewidoczne
mocowanie. Uchwyt scienny
uchylny do montazu przy WC
lub umywalce Uchwyt 70 cm,
obustronny, waga: 3 kg
Wykoniczenie: chrom. Wymiary:
Diugosé: 700 mm. Ilos¢
punktow mocowania: 4. Ksztalt:
Kanciasty. Kat: 180°. Material:
Stal nierdzewna. Sposdb
montazu: Na Scianie.
Wykonczenie: Btyszczace.
Testowane na 200 kg. atest
135kg. Znak CE

4 0.15
L2

Porgez prosta dla
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niepetnosprawnych. Dtugosc
600 mm Inox 304. Rura Inox
304 bakteriostatyczny. Dlugosé - 0.15
600 mm. Niewidoczne ' 1.2
mocowania rozetg na 3 otwory,
Inox 304, @73. Mocowanie
rozety do rury niewidocznym
spawem. Maksymalna odleglos¢
migdzy $ciana, a porecza 40 m.
Sruby Inox do betonowe;j sciany.
Testowana na ponad 200 kg

12.0. Zalecenia BHP i uwagi koncowe.

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji.

Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji (poza wyrobami uwzglgdnionymi
w wykazie materialow stosowanych wedlug tradycyjnych zasad sztuki budowlanej)
powinny posiadaé aktualne Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenie do stosowania,
a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zalgcznik do rozporzadzenia RM z dnia
9 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53) — certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B lub sporzadzone przez producenta deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ oznaczenie
cechowaniem CE (zgodnosci z normami Europejskimi).

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty  budowlano-montazowe i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn.19 marca.2003r. Nr 47 poz.401). Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzal ze
szczegOlng ostroznosceia.

Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80 poz.563).

Zakres projektowanych prac budowlanych obejmuje prace szczegdlnie niebezpieczne,
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) ), a przewidywana
pracochlonno$¢ prac budowlanych przekracza 500 roboczodni, dlatego wymagane jest
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do
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kierowania i nadzorowania robot w poszczegélnych branzach, z zachowaniem w/w
przepisow.

e Wszystkie prace izolacyjne i wykonczeniowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentow, $cisle przestrzegajac zalecen odnosnie przygotowania podtoza, kolejnosci
wykonawstwa, pielegnacji itp.

54



USLUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCIJI
32-600 Oswigcim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222
mail: marek.olszowski@gmail.com

1 INWEST Marek Olszowski ” 2017

fammrs . o

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

Przedmiotowy budynek bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum wyposazony jest
w niezbedne instalacje wewnetrzne potrzebne do prawidlowego funkcjonowania budynku
zgodnie z jego funkcjg i przeznaczeniem. Niniejsza dokumentacja zwigzana z przebudowa
oraz zmiang sposobu uzytkowania budynku na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych
zwigzana jest z rozbudowg istniejacej instalacji.

1.0. Instalacja wod-kan.
Wedlug opracowania branzowego.

2.0. Instalacja c.o.
Wedlug opracowania branzowego.

3.0. Instalacja elektryczna.
Wedlug opracowania branzowego.
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