180

260

(130)80

412,08

25x40

260

(130)80

260

(130)80

(70)215

180

(70)215

180
(70)215

WERSJA HYI

©)

30x40

2x16

20

SCIANKA Z PLYT GK

180

30x40

300
,
,
L , i
,
Il —
90 90
© 0 @ (70)155 QoZuu@
Al oy Al oy H &E H
00| ~ ©f ~
- o -l O
L5 c
T T T
NN 1 =
1 I L
I [ M S
M M H X
=) =] ) H =
9] H — |
I I = ==
I I ® 1 m
I I s
I I MH &2
I Q I = MH
I I U]
I I = 30x40
I I
I I
I I Mn
I I A
(. (. otwarcit
I I 9 .. ]e”
| 15 g Pi
| | | PVC 100 ®
T | [Pk
0@ | ° ” |
©0) = kat
= twarci
ZMYWARKA| | 80°
il PVC 100
05
PLYTY GIPS! sm 2P0
RO (np. VG—ORTH)

|

|

|

|

|

|
OTW6R W STRORE
150x178 cm |

T

(TYP PLATFORMA H

SYSTEMOWY PR mex_rOz< SZYB WINDY

DRAULICZNA

[
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
|

[
|
|
|
|
|
W PC 75
|
|
|
|

180

NA ZEW. BUD.

UZYTKOWNIK NAl WoZKU + OPIEKUN)
I
[
I
I
|1
[T

(70)215

180

UWAGA:

1. OPIS INSTALACJI | OKRESLENIE MATERIALOW WG. OPISU
ZNAJDUJACEGO SIE, W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

2. NA WSZYSTKICH PIONACH KANALIZACYJNYCH U

ICH PODSTAWY

NALEZY MONTOWAC REWIZJE KANALIZACYJNE

3. INSTALACJE, NALEZY WYKONAC JAKO PRZEDLUZENIE ISTNIEJACEJ
INSTALACJI WODNO—KANALIZACYJINEJ W BUDYNKU

4. PIONY WODY NALEZY OBUDOWAC MATERIALEM tATWO

ROZBIERALNYM | POZOSTAWIC DOSTEP DO ZAWOROW POPRZEZ
METALOWE DRZWICZKI

o o

PODEJSCIA PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH
. SZCEGOLNA UWAGE ZWROCIC NA PRZEJSCIA PRZEWODOW

PIONOWYCH PRZEZ STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

NAD

©m N

. CZYSZCZAKI NA PIONACH MONTOWAC NA WYSOKOSCI 0,5M

POZIOMEM POSADZKI

PODEJSCIA DO PRZYBOROW WYKONAC ZE SPADKIEM MIN 2%
. W PROJEKTOWANYM PIONIE PK NA POZIOMIE

PARTERU WYKONAC WYCZYSTKE KANALIZACYJNA

10. BIEGNACE POD STROPEM ODPROWADZENIA KANALIZACJI
ZABUDOWAC PLYTA GIPSOWO—KARTONOWA | WEELNA MINERALNA
WYGLUSZAJACA.

LEGENDA

Projektowana instalacja cieptej wody
(z zastosowaniem podgrzewaczy przeptywowych)

Projektowana instalacja zimnej wody
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejqcy pion instalacji wodnej

Projektowany pion instalacji kanalizacyjnej
(porowadzi¢ w bruzdzie do piwnicy)
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2/
ot f

100 50 O 100 200  300cm
IPP=10,00=244,76m n.p.m.

Wykonawca:

"INWEST” MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32—-600 OSWIECIM ZABORZE

Inwestor:

GMINA MIASTO OSWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OSWIECIM
Reprezentowany przez:
ZARZADCA BUDYNKOW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32-600 OSWIECIM
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PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ

A SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJIUM NA OSRODEK DZIENNY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJ WEWNETRZNYCH
(WOD—KAN, C.0., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNETRZNEJ DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH | REALIZACJA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIESTWA 75
W OSWIECIMIU. DZIALKA NR 3382 OBREB 0002 DWORY |
yiimku: | RZUT | PIETRA — INSTALACJA WOD—KAN %40
mgr inz. Ryszard Chrzqscik Podpis: Nr rys.
Opracowat: cmﬂ. W %wo inz srod Nr 107/82 B-B
Projektowat: mgr inz. Ryszard Chrzqscik Podpis: <<N
| Upr. w spec. inz srod Nr 107/82 B-B
Podpis:
Data
Podpis: [.2017r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) —
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE
BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




