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VII. WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z planowana przebudowa oraz zmiang

sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny
dla niepetnosprawnych wraz z rozbudowa instalacji wewngtrznych (wod-kan, c.o,
elektryczng). Zapewnienie dostepnosci obiektu dla niepetnosprawnych, budowa windy
osobowej wewnetrznej dla niepelnosprawnych i realizacja WC dla niepelnosprawnych w
obiekcie zlokalizowanym przy ul. Zwycigstwa 75 w O$wigcimiu. Dzialka nr 3382 obrgb
0002 Dwory I nalezy wykonywac speiniajac warunki zawarte w normach o przepisach:

PN-92/B-01814 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe
i zelbetowe Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

PN-B-06050:1999 — Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

PN-B-06200: 2002/Ap1:2005 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
1 odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-88/B-06250 — Beton zwyktly

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe Tynki szlachetne Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-91/B-10105 — Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN — ISO 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole
ogoblne.

PN — B — 01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

PN — B — 01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

PN — ISO 9836:1997 — Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN —90/B — 03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN — 83/B — 03430/Az3:2000 (zmiana) — Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach;

PN — 90/B — 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-B-11111:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 — Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-D-95017 — Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-E-934-2 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania

PN-EN 13369:2004 i 2005 — Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych
PN-90/H-47850 — Deskowanie dla budownictwa monolitycznego - Deskowania
uniwersalne - Terminologia, podziat i gtdwne elementy skladowe

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne-Wymagania i badania
BN-80/6775-03 ark.01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03 ark.03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN-EN ISO 2808:2000 — Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powlok.

PN-EN ISO 4624 — Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8501-1+4:2002+2008 - Przygotowanie podlozy stalowych przed
nakladaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci podioza. Czgsci
1+4

PN-EN ISO 8502-1+9:2000+-2007 — Przygotowanie podlozy stalowych przed
nakladaniem farb i podobnych produktéw. Badania sluzace do oceny czystosci
powierzchni. Czgsci 1+9

PN-EN [ISO 8503-1+6:1999+2006 - Przygotowanie podlozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Charakterystyki chropowatosci powierzchni
stalowych po obrébee strumieniowo-ciernej. Czesci 1+6

PN-EN ISO 8504-1+3:2002+2004 - Przygotowanie podlozy stalowych przed
nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesci
1+3

PN-EN ISO 11124-1+4:2000 — Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej. Czesci 1+4.

PN-EN ISO 11126-1+10:2000+2005 — Przygotowanie podlozy stalowych przed
nakladaniem farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czesci 1+10.
PN-EN ISO 12944-1+7:2000+2002 — Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czesei 1-+7.
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Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pdzn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
iich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pozn. zm.) —
Prawo budowlane;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 — Rozporzadzenic Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 74, poz. 836 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy;
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VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121 poz.1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie
nastgpujgce warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

1.0. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Celem opracowania  jest  przedstawienie wymagan bezpieczenstwa
przeciwpozarowego dla przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku bylej
Szkoly Podstawowej i Gimnazjum na Og$rodek Dzienny dla niepetnosprawnych wraz
z rozbudowg instalacji wewngtrznych (wod-kan, c.o, elektryczng), budowa windy osobowe;j
wewngtrznej dla niepelnosprawnych i realizacja WC dla niepelnosprawnych w obiekcie
zlokalizowanym przy ul. Zwycigstwa 75 w Oswigcimiu. Dziatka nr 3382 obreb 0002
Dwory 1. Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, czterokondygnacyjnym,
czgsciowo podpiwniczonym, dwu segmentowym. Budynek po zmianie uzytkowania
w calosci uzytkowany bedzie jako budynek opieki spolecznej.

Dane powierzchniowe dotyczace zagospodarowania terenu:

¢ Powierzchnia terenu objetego projektem

e Powierzchnia zabudowy budynku 1 822,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 574,47 m*

e Powierzchnia catkowita budynku 1 114,07 m’
e Kubatura budynku 2 770,00 m*
e Jlos¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkéw Technicznych) 12,00 m

(wg §3 pkt. 22 Warunkow Technicznych)

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace budynku po przebudowie:

e Powierzchnia zabudowy budynku 286,80 m’

e Powierzchnia uzytkowa budynku 556,65 m’

e Powierzchnia calkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2 770,00 m®
e Ilo$¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkow Technicznych) 12,00 m

Liczba kondygnacji czg¢sé poludniowa: 4

e poz. -2,72 m kondygnacja podziemna Piwnica,
e poz. 0,00 Parter,

e poz. +3,30 m I Pigtro,

e poz. +6,65m Il Pigtro.

Liczba kondygnacji czes¢ pdinocna: 4

e poz. -0,41 mkondygnacja w poz. Terenu,

e poz. +2,08 m I Pietro,

e poz. +5,16 mII Pigtro,
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e poz. +7,61 m Poddasze.

UWAGA:

Wysokos¢ niezbedng do okreslenia wymagan techniczno uzytkowych zgodnie z § 6 warunkow
technicznych z 2009 r. liczona jest od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
gornej powierzchni najwyzej polozonego stropu, lgcznie z gruboscig izolacji cieplnej
i warstwy jq oslaniajgcg, bez uwzglednienia wyniesionych ponad tq plaszczyzne maszynowni
dzwigow i innych pomieszczen technicznych bgd: najwyzej polozonego stropodachu, lub
konstrukcji  przekrycia budynku znajdujqcego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Zaliczenie budynku do grupy wysokosci:
Obiekt klasyfikuje si¢ do grupy wysokosci ,,N”, niski.

2.0. Odleglosé od obiektow sasiadujgcych.

Usytuowanie istniejgcego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego,
w tym rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami). Analizowany obiekt znajduje
si¢ w rejonie luznej zabudowy jednorodzinnej/inwentarskiej. W poblizu projektowanego
budynku znajduje sie:
* od strony pétnocnej — zabudowa jednorodzinna/inwentarska — odleglos¢ ok 19 m
e od strony potudniowej — bariera komunikacyjna ul. Zwyciestwa
e od strony wschodniej — zabudowa jednorodzinna/inwentarska — odlegtosé ok 23 m
e od strony zachodniej — bariera komunikacyjna droga osiedlowa

Odleglos¢ od najblizszego budynku oddzielonego drogg osiedlowa (budynek
gospodarczy) wynosi 15 m. Obiekt usytuowany jest w odleglosci 3 m od granicy dziatki
budowlanej na odcinku przylegajacym do drogi dojazdowej (po stronie zachodniej budynku).
Do pozostatych granic odleglos¢ jest wigksza niz 6 m.

3.0. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Obiekt petnit w przesziosci funkcje szkoty. Obecnie pelni¢ bedzie funkcje osrodka
opieki dziennej dla dzieci niepelnosprawnych. Nie bedg w nim prowadzone procesy
technologiczne jak tez nie beda skladowane materialy niebezpieczne. W obiekcie nie
wystepujg substancje palne oprocz standardowych materialéw biurowych przeznaczonych do
obstugi administracyjnej.

Zaklada sig, ze w obiekcie moze potencjalnie powsta¢ lokalne ognisko pozaru
w wyniku nieuwagi uzytkownikoéw obiektu. Ze wzgledu na zastosowane drzwi EI30 do
pomieszczen terapeutycznych i biurowych oraz niepalne materialy na klatce schodowej pozar
nie powinien rozprzestrzeni¢ si¢ poza stref¢ pomieszczenia w ktérym powstat.

4.0. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia pozarowego.

W budynku nie beda skladowane materiaty tatwopalne. W budynku nie przewiduje
si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

eeesea—
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7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

5.0. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegllnych pomieszczeniach.

Budynek niski N - 12,0 m — wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej powierzchni najwyzej potozonego punktu
konstrukcji dachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej. Budynek posiada
4 kondygnacje naziemne.

Budynek uzytecznosci publicznej, petni¢ begdzie funkcje osrodka dziennej opieki dla
0s0b niepetnosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Na program
uzytkowy obiektu skfadajg si¢ grupy pomieszczen spetniajace funkcje fizykoterapeutyczne
i administracyjno — biurowe.

W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia dla: ponad 50 osdb.
Przewidywana ilo$¢ personelu w calym obickcie do 10 oséb
Przewidywana ilos¢ dzieci w calym obiekcie do 25 0s6b
Jednorazowa ilo$¢ 0sob na kondygnacji:

- Parter 15 os6b

- I Pietro 10 0s6b

- II Pigtro 10 os6b

Wszystkie pomieszczenia w ktorych jednorazowa ilos¢ oséb przekracza 6 posiadaé
beda drzwi otwierane na zewnatrz. Liczbg oséb ustalono na podstawie wytycznych
Inwestora. Z uwagi na swoje przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II — przeznaczone przede wszystkim do uzytku dla ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

6.0. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W przedmiotowym budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ani nie beda w nim
magazynowane tego typu materiaty.

7.0. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Stref¢ pozarowa moze stanowi¢ budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych
budynkoéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez
pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych
budynkéw. Zgodnie z § 227 warunkéw technicznych dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku ,N” ZL II wynosi do 5000 m”>. Obiekt stanowi jedna strefe
pozarowa ZLII o powierzchni 683 m?. Klatka schodowa jest obudowana REI 60, zamknigta
drzwiami EI 30 i oddymiana. Posiada dwa wyj$cia ewakuacyjne na parterze (potudniowe —
gldwne i poinocne).

Ponadto, jako mniejsze strefy pozarowe bedg wydzielone niektore pomieszczenia:

* Piwnica (poziom -2,72m): wejscie wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI30;

e Kotlownia gazowa (poziom +7,61 m): dwa kotly gazowe o mocy 60kW kazdy,
pomieszczenie zaopatrzone w system detekeji tlenku wegla. Pomieszczenie wydzielone
sciang REI120 i drzwiami o odpornosci ogniowej E160;
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e Pomieszczenia wydzielone drzwiami EI30 na poziomach +6,65 m, +5,16 m, +3,30 m,
+2,08 m oraz £0,00 m. Przy zaloZzeniu ze kazda kondygnacja jest odrebna strefg
pozarowg to jej powierzchnia nie przekracza 200 m’ (nie ma wymogdw co do hydrantéw
wewnetrznych).

8.0. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Zgodnie z zapisem § 212 warunkéw technicznych dla projektowanego budynku ,N”
niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, nalezy przyja¢ co najmniej klase
odpornosci pozarowej ,.B”. W odniesieniu do wymaganej klasy odpornos$é¢ ogniowa
poszczegblnych elementéw konstrukcji budowlanej jest zgodna z § 216 ust.] warunkow
technicznych, wg Tabeli 1):

Tabela 1
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosc Glowna ) ;
i Nrone —— " Sciana ; Sciana _Przekryc
pozarowej | il —_— Strop ™ zewnetrzna ' | wewnetrzna | ie s
budynku : ] i D dachu”
nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 RE I E1120 EI160 RE30
120 (0e>1)
SB R 120 R 30 REI60 |EI60 (o—i) |EI307 RE 30
L R 60 R 15 REI60 |E130(0o«i) [EI15” RE 15
»D” R 30 =) REI130 [EI30(0oi) |(-) =)
»E” -) £ (=) ) e -)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1)

Jezeli przegroda jest czgécia gtownej Konstrukcji nosnej, powinna spehniac

takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

z polgczeniem ze stropem.
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Y Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien

polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potlaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu
klasy E I 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy
1 dylatacjami.

4)

3)

Dla budynku zastosowano elementy konstrukcvine spekniajace klase odpornoséci

ogniowej ..B”:

Glowna konstrukcja nosna R 120 (Istniejacy budynek w konstrukeji tradycyjnej: $ciany
murowane z cegly pelnej lub pustakow o grubosci 55 — 66 cm, stropy zelbetowe
monolityczne plytowe lub ptytowo — belkowe, schody zelbetowe. Projektowane stropy
monolityczne zelbetowe plytowo — belkowe przy szybie windy i projektowane nadproza
zapewniaja R 120 — warunek spetniony;

Konstrukcja dachu R30 — Istniejacy dach kopertowy wigzba dachowa pokryty blacha
trapezowa — warunek spetniony;

Strop REI 60 — Stropy zelbetowe monolityczne ptytowe lub ptytowo — belkowe. Grubosé
ptyty nosnej 12cm. W piwnicy strop tukowy jednokierunkowy — warunek spetniony;
Sciany zewnetrzne EI 60 — Istnigjace Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej oraz z pustakdéw ceramicznych grubosci 55 — 66 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej — warunek spetniony;

Sciany wewnetrzne EI 30 — Istniejace $ciany wewnetrzne budynku murowane z cegly
ceramicznej pelnej oraz z pustakéw ceramicznych grubosci 55 — 66 cm na zaprawie
cementowo. Projektowana WC na I Pigtrze $ciana z bloczkéw gipsowych EI180, $ciany
dzialowe systemowe gipsowo-kartonowa EI30 — warunek spetniony;

Przykrycie dachu RE 30 — Nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop zelbetowy
monolityczny REI60. Istniejace pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa — warunek
spetniony.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sa z materialéw nierozprzestrzeniajacych
ogien.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane zostaly pasy miedzykondygnacyjne
o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Elementy nozne stalowe projektowane izolowane przeciwpozarowo REI 120;

Elementy okladzin elewacyjnych sa mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy
z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewngtrznej (§ 216), odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sa one zamocowane.

Zgodnie z wymaganiem okreslonym w par. 249 ust. 3 biegi i spoczniki schoddw
wykonane z materialow niepalnych i o klasie odpornosci ogniowej R 60.

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
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9.0. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe.
Ewakuacja z poszczeg6élnych kondygnacji:

e Fwakuacja z parteru (do 15 oséb):
Budynek posiada¢ bedzie na parterze dwa wyjscia ewakuacyjne w poéinocnej
i potudniowej czesci budynku. Ewakuacja osoéb niepetnosprawnych z poziomu Parteru
odbywac¢ si¢ bedzie pochylnia wewnegtrzng prowadzaca z poziomu +0,00 do drzwi
ewakuacyjnych na poziomie - 0,41 m w czeséci péinocnej budynku. Ewakuacja tg droga
dotyczy¢ bedzie glownie oséb na wozkach. Osoby na wodzkach przebywac beda
w wigkszosci na poziomie = 0,00 m. Ewakuacja wyjsciem pétnocnym nie bedzie wigksza
niz 20 osdb i zmniejszono szerokos¢ tej poziomej drogi ewakuacyjnej i drzwi do 1,2 m.
Osoby nie korzystajace z wozkéw inwalidzkich beda ewakuowane gléwnym wyjsciem
(przy szybie windowym). Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej ponad 1,4 m. Drzwi
dwuskrzydtowe po ich catkowitym otwarciu przekraczac bedg 1,4 m.

e Ewakuacja z I oraz II Pietra (do 10 +10 oséb):
Ewakuacja oséb na wozkach inwalidzkich odbywaé si¢ bedzie przy pomocy windy
zlokalizowanej w klatce schodowej. Wyjazd z windy bezposrednio na zewnatrz budynku.
Osoby nie korzystajace z wozkéw z poziomu +6,65 m, +5,16 m, +3,30 m oraz +2,08 m
ewakuowac si¢ beda klatkg schodowa 1 wyjsciem gtownym potudniowym.

10.0. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Budynek posiada istniejace instalacje z zastosowanymi typowymi rozwigzaniami
technicznymi. Budynek posiada wentylacje grawitacyjna w wigkszosci pomieszczen.
W projektowanych pomieszczeniach WC i tazienki dla niepelnosprawnych zastosowana
zostanie miejscowa wentylacja mechaniczna w wyrzutem na zewngtrz budynku. Budynek
posiada instalacje¢ gazowa stuzaca do zasilania kotlowni na. Budynek posiada istniejaca
instalacj¢ piorunochronng na dachu z odprowadzeniem do gruntu oraz istniejgcg instalacje
wodno — kanalizacyjna.

10.1. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nie
instalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach
1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.
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10.2. Zabezpieczenie instalacji elektroenergetycznej.

Projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej instalacji i dostosowanie jej zmian
wprowadzanych w budynku. Przejscia kabli przez §ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe REI 120 bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej EI 120.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
§186 ust. 2 WT — zasadami wlasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami
zastosowane W systemach zasilania 1 sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewni¢ ciaglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy
niz 90 min. - § 187 ust. 3 WT

11.0. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci:
stalych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwi¢kowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej, przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Do instalacji 1 urzadzen zapewniajacych bezpieczenistwo w razie pozaru zalicza si¢:

e instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych i w WC
i fazience dla niepetnosprawnych);

e przeciwpozarowy wylacznik pradu;

e grawitacyjna instalacja oddymiania klatki schodowej;

e hydranty wewnetrzne — istniejace.

Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:

e obwody instalacji bezpieczenstwa beda niezalezne od innych obwodow;

e urzadzenia zabezpieczajace przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby
przetgzenie w jednym obwodzie nie zaklocalo prawidlowego zadzialania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenstwa,

e urzadzenia zabezpieczajgce 1 sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w
przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,

¢ instalacje bezpieczenstwa beda zasilane kablami PH 90.

11.1. System oddymiania klatki schodowej.

W projekcie zalozono, ze klatka chodowa jest obudowana przegrodami REI 60,
zamknigta drzwiami EI 30 oraz oddymiana. W obiekcie przewidziano grawitacyjny systemu
odprowadzajacy dym i gorgco. W momencie wybuchu pozaru otworzg si¢ specjalne 2 okna
oddymiajace. Ich dzialanie sterowane jest przez napedy elektryczne. Otwory te wypuszczaja
na zewnatrz obiektu wszelkie szkodliwe substancje, trujace gazy czy gorgce powietrze.
Umozliwi to drogom ewakuacyjnym spelnianie swojej wlasciwej funkcji w ochronie
przeciwpozarowej obiektu. Zastosowany zostanie system oddymiajgcy poprzez wykonanie
dwoch nowych okien oddymiajacych, ktore zostang wykonane na najwyzszym poziomie
klatki schodowej (na poziomie +7,61 m). Przewidziano zastosowanie rozwigzania
systemowego z udzialem dwoch certyfikowanych okien oddymiajacych wraz z systemem
detekeji. Specjalna czujka, lub przycisk uruchomig mechanizm oddymiania. Catosé bedzie
zarzadzana przez centralg.

67



INWEST Marek Olszowski 2017
USLUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCIJI
32-600 Oéwiecim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222

mail: marek.olszowski@gmail.com

=T = -

11.2. Instalacja oddymiajaca.

Do oddymiania klatki schodowej przyjeto wentylacje grawitacyjng. Przewidziano
wykonanie nowych okien oddymiajgcych na najwyzszym poziomie +7,61 m o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia
otworu pod klape nie mniejsza jednak niz 1m?). Otwarcie bedzie nastgpowalo automatycznie
w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone
pod stropem nad klatka schodowa. Do recznego (zdalnego) otwarcia przewidziano przyciski
oddymiajgce. W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej nalezy przewidzie¢
odpowiednig liczbe otworéw napowietrzajgcych, ktérych geometryczna powierzchnia
powinna by¢, co najmniej 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni okien
oddymiajgcych. Okna oddymiajace wg normy EN 12101-2: 2003.

Parametry okna oddymiajacego:

e Wymiary okna: 1500x1465 mm:;

Powierzchnia czynna oddymiania okna 1,013 m* ( dla 2-ch okien 2x1,013 = 2,026 m?).
Okno wychylane na zewnatrz;

Kolor bialy RAL 9016 (wg palety kolorow RAL);

Okno aluminiowe, zewnetrzne, szklo bezpieczne, okno wyposazone w napedy
tancuchowe 24V (okno powinno posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z EN 12101-2 na klapy
oddymiajgce — bezwzglednie wymagana w UE);

Elektronika na potrzeby systemu oddymiania zawierajaca:

e centrale oddymiania wraz z akumulatorami 1 szt.;

e przycisk oddymiania 2 szt.;

e czujkadymu I szt.;

e przycisk przewietrzania 1 szt.

Napowietrzanie systemu oddymiania klatki schodowe;j:

Napowietrzanie nastgpowaé bedzie poprzez drzwi zewngtrzne (ewakuacyjne)
usytuowane na parterze. Wymagana powierzchnia napowietrzania powinna by¢ wigksza od
okien oddymiajacych o ponad 30%.

e Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,3x2,026 = 2,63 m*
e Powierzchnia czynna drzwi ewakuacyjnych péinocnych: 12x2 =2, 4 m*
e Powierzchnia czynna drzwi ewaluacyjnych potudniowych: 1,6x2=32m’

11.3. Hydranty wewnetrzne.

W budynku w roku 1998 wykonano instalacje hydrantow wewnetrznych @25mm.
Hydranty umieszczone sa na klatce schodowej na Parterze, I Pigtrze oraz II Pigtrze. Hydranty
zlokalizowane zostaty w typowych szafkach wnekowych.

Wydajnoéé hydrantu: ~ Q=1,0 dm’/s
Dlugos¢ weza: 25m

Hydranty zasilane z instalacji wewnetrznej wody pitnej. Instalacja z rur stalowych
poprowadzonych w bruzdach. Istniejace hydranty wewnetrzne na klatce schodowej nie s3
wymagane przepisami gdyz poszczegdlne strefy pozarowe w budynku nie przekraczaja
200 m® (kazda kondygnacja traktowana jest jako odrebna strefa pozarowa. Jest to
zabezpieczenie nieobligatoryjne nad wymiarowe.
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11.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktory
bedzie umozliwia¢ odigczanie wszystkich obwodow elektrycznych oprocz obwodéw
zasilajgcych instalacje 1 urzadzenia, ktére powinny dziala¢ w czasie pozaru (oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne, instalacje oddymiania grawitacyjnego na klatce schodowej). Jezeli
zostang zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie
muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace odpornosci ogniowej kabli. Przycisk sterujacy
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu bedzie zlokalizowany na parterze przy wyjsciu
z budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie odpowiednio opisany i oznakowany.

12.0. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu gasnic
obowigzuja zasady okreslone w par. 32 i 33 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Gasnice zostana
rozmieszczone przy uwzglednieniu nastgpujgcych warunkow:

e 4 kg $rodka gasniczego na 100 m* powierzchni chronionej — dtugos¢ dojscia do sprzetu
nie moze przekracza¢ 30 m,

¢ do sprzgtu powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci 1 m,

e oznakowanie sprzgtu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Na kazdej kondygnacji na korytarzu rozmieszczone zostang gasnice proszkowe AB
i dodatkowo w pomieszczeniu administracji gasnica proszkowa BCE. Budynek zostanie
oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi Normami.

13.0. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozarow.

Woda do celow przeciwpozarowych 1 zewnetrznego gaszenia pozaru to woda
przeznaczona do gaszenia i ostony obiektéw zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze byc
czerpana z wodociagdw, zbiornikéw naturalnych i sztucznych, punktéw czerpania wody za
pomocg pomp lub sprzetu strazy pozarne;j.

W odleglosci 27 m od budynku w pasie ul. Zwycigstwa znajduje si¢ zewngtrzny
hydrant p. pozarowy funkcjonujacy w ramach sieci miejskiej zapewniajgce wydajnos¢ 20 I/s.

14.0. Drogi pozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku zawierajacego stref¢ pozarowg kategorii zagrozenia
ludzi ZL, budynku z grupy niskich (N) zawierajacych stref¢ pozarowa o kategorii zagrozenia
ludzi ZL II nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej
nawierzchni, ktéora umozliwi dojazd do obiektu budowlanego jednostkom ochrony
przeciwpozarowej — w projekcie dojazd pozarowy do obiektu zapewniony zostanie droga
Zwycigstwa spelniajaca role dojazdu pozarowego, znajdujacg si¢ w odleglosci mniejszej niz
25 m od budynku. Droga pozarowa poflaczona z budynkiem utwardzonym dojsciem
o szerokosci min 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m. Po wschodniej stronie budynku
znajduje si¢ duze boisko pokryte asfaltem.

Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi, co najmniej 4 m, a jej dopuszczalny nacisk na o
wynosi, co najmniej 100kN. Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku od
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jego frontu w odleglosci ponizej 25 m a pomigdzy nig a budynkiem nie wystgpujg drzewa
oraz inne stale elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby utrudni¢ prowadzenie
dzialan ratowniczo gasniczych z drabin i podnos$nikéw mechanicznych. Droga pozarowa
zapewnia przejazd bez cofania.

15.0. Uwagi.

Wszystkie uzyte materialy oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny
posiada¢ odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnodci lub $wiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przez
PCA np. ITB i CNBOP. Przed przystgpieniem do uZytkowania obiektu nalezy opracowac
instrukcje¢ bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).

16.0. Przepisy i normy wykorzystane do opracowania.

Wszystkie uzyte materialy oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny
posiada¢ odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przez
PCA np. ITB i CNBOP. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. (Dz. U.,
Nr 124, poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U., Nr
121 z dnia 11.07.2003 r., poz. 1137 ze zm.).

e PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e PN-97/B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

e PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowe;j
elementow konstrukeji budowlanych.

e PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglgdnego czasu trwania pozaru.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
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IX. Informacja dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje Ogdlne:

1. Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych wraz
z rozbudowa instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o, elektryczng). Zapewnienie
dostepnosci obiektu dla niepelnosprawnych, budowa windy osobowej wewngtrznej dla
niepetnosprawnych i realizacja WC dla niepetnosprawnych w obiekcie zlokalizowanym
przy ul. Zwyciestwa 75 w O$wigcimiu. Dziatka nr 3382 obr¢b 0002 Dwory L.

2. Inwestor:
Gmina Miasto Oswigcim
ul. Zaborska 2
32 — 600 Oswiecim

Reprezentowana:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Bema 12

32 - 602 Oswigcim

3. Autor informacji BIOZ
mgr inz. Marek Olszowski
ul. Azaliowa 5
32-600 Zaborze

Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego znajduje si¢ w opisie technicznym
w punkcie IV projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
Na terenie inwestycji w granicach opracowania znajduje si¢ istniejacy budynek bytej
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum o konstrukcji tradycyjne;.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Brak elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia — niskie.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:
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Skala Znaczne ryzyko
Miejsce Projektowana zabudowa
Czas W trakcie prac budowlanych w budynku
(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

Skala Wysokie ryzyko

Miejsce W bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezposrednim sasiedztwie bedacej
pod napigciem instalacji elektrycznej

Czas W trakcie obslugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn
1 urzgdzen oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w.w.
instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce W bezposrednim  sgsiedztwie maszyn i urzadzen
wytwarzajagcych  ciepto, w  budynku przy pracach
spawalniczych

Czas W trakcie prac spawalniczych

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz
maszyn samobieznych:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce Na placu budowy przy zjezdzie 1 wyjezdzie na droge
publiczng,

Czas W trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim

sasiedztwie drogi publicznej, wjezdzania pojazdéw i maszyn
samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wlaczenia
si¢ do ruchu na w.w. drodze oraz w trakcie manewrow na
placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciala przy obstudze maszyn i urzadzen:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce Przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich
sgsiedztwie,

Czas W trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn
i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dzialania substancji chemicznych lub
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czynnikow biologicznych:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce Przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sig
preparatow chemicznych lub biologicznych oznakowanych
jako niebezpieczne,

Przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze
ponizej -10°C,

W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej
przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych,

Czas W trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w
ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia,
wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajace z wybranej technologii wykonania prac budowlanych. W takim przypadku przy
sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie wymienione
wyzej, a przewidywane zagroZenia oraz wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

4.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych. Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony, skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi co najmniej 1,5 m. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem 1 naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadania
materiatéw i wyrobow. Skladowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigeia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych ulozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej dziesigciu warstw. Odleglos¢
stosdw przy skltadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub
zabudowan. Opieranie skladowanych materiatlow lub wyrobéw o ploty, slupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

4.2 Prowadzenie prac na wysokosci do 10 m, a w szczegolnosci:
¢ upadek pracownika z wysokosci;
e uderzenie spadajacym przedmiotem.
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Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na
mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach ze wzglgdu na wysokosc
obiektu. Od wiosny do jesieni roboty mozna prowadzi¢, jezeli szybko$¢ wiatru nie
przekracza 10,0 m/s. W razie szybkosci dochodzacych 14,0 m/s nalezy zmniejszy¢
dopuszczalne obcigzenie o 25%, za§ powyzej 14,0 m/s prowadzenie montazu jest
niedozwolone. W warunkach zimowych roboty nie mogg by¢ prowadzone, gdy predkosc
wiatru przekracza 8,0 m/s.

Montaz réwniez nalezy przerwac:

e w razie widocznosci mniejszej niz na odlegtos¢ 30,0m;

e w czasie opadow atmosferycznych;

e bezposrednio po opadach deszczu;

e w przypadku gololedzi;

e w temperaturze ponizej -10 °C; w razie gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz -5 °C
obowigzkowe sg cogodzinne 10-minutowe przerwy w pracy na ogrzanie si¢ montazystow.

W zasiegu pracy maszyn nie moga przebiega¢ napowietrzne instalacje elektryczne.
Przed rozpoczeciem montazu operator powinien sprawdzi¢ pracg maszyny montazowej,
wykonujgc bez obcigzenia wszystkie ruchy robocze.

Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych trzeba stosowaé oswietlenie
zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni.

Elementy nie moga byé podnoszone i utrzymywane nad robotnikami, ktorzy
przygotowujg miejsce jego wbudowania. Element moze by¢ zwolniony z haka maszyny
montazowej po jego ustawieniu i przynajmniej wstepnej rektyfikacji oraz odpowiednim
stezeniu montazowym.

Spawaé elementy stalowe moga wylgcznie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespolu montazowego ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujgcymi jednoczesnie na obiekcie.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
poszczegolnych robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robdét pracownicy zostana przeszkoleni w zakresie
podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Do poszczegolnych etapéw prac nalezy
zapoznac¢ pracownikow z:

o Informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych;

e Zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacjg, kolejnoscia;

e Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym w trakcie tych prac oraz metodami
i $rodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i srodkami
eliminowania lub minimalizowania zagrozen (w/g planu BIOZ);
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e Pozostalymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢ w sposob skuteczny.

5.1. Przy wykonaniu wykopdéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — Roboty
ziemne

5.2. Przy wykonaniu fundamentéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat
14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 15 — Roboty
montazowe,

5.4. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47
poz. 401 rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach

6. Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy
moze prowadzi¢ do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie ternu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

o dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny stan wyposazenia technicznego i stosowania go zgodnie
z przeznaczeniem.
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Kierownik budowy (robét) powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na

celu:

e zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
1 ucigzliwych;

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byc¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Pracownicy musza
obowigzkowo zostac przeszkoleni w zakresie zasad i przepisow BHP.

7. Podstawa opracowania.

e Art.2la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz. 288).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

J’Bﬁ' Qiszowski
mgr inz. Ma anie
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X. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Temat :

Adres:

Zleceniodaweca :

Autor :

Data :

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty
Podstawowej 1 Gimnazjum na OS$rodek Dzienny dla
niepetnosprawnych wraz z rozbudows instalacji wewnetrznych (wod-
kan, c.0, elektryczng). Zapewnienie dostgpnosci obiektu dla
niepetnosprawnych, budowa windy osobowej wewngtrznej dla
niepelnosprawnych i realizacja WC dla niepetnosprawnych w obiekcie
zlokalizowanym przy ul. Zwyciestwa 75 w Oswigcimiu. Dziatka
nr 3382 obreb 0002 Dwory 1.

ul Zwyciestwa 75
Dziatka o numerze ewidencyjnym 3382 obrgb 0002 Dwory I
32 — 600 Oswigcim

Gmina Miast Oswigcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oswiecim

Reprezentowana:

Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Bema 12

32-602 Oswigcim

mgr inz. Marek Olszowski
Upr. w spec. kons-bud. Nr 82/94 B-B
mgr an Mam*f Qlszowski

Styczen 2017 r.

Nr owid, 82/84 BB

tel. 691 617 222
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Spis zawartoSci opracowania

I. Czesé opisowa.

L) B e

3sl:

33
3.4.
s
3.6.
3.7.
3.8.

4.1.
4.2.
4.3.

Przedmiot i cel ekspertyzy.
Przedmiot ekspertyzy.

Cel ekspertyzy.

Podstawy opracowania.
Opis stanu istniejgcego.
Lokalizacja budynku.

Opis ogdlny budynku.
Stan prawny.

Sposob uzytkowania.
Dane geologiczne.
Konstrukcja budynku.
Instalacje.

Wystepujace uszkodzenia.
Przeprowadzone ogledziny.
Fundamenty budynku.

Sciany zewnetrzne 1 wewngtrzne.

Stropy 1 posadzki.
Whnioski.
Zalecenia.
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I. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i cel ekspertyzy.
1.1. Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
zlokalizowanej w Oswigcimiu przy ul Zwycigstwa 75 na dzialce budowlanej o numerze
ewidencyjnym 3382 obrgb 0002 Dwory I

1.2. Cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest ocena mozliwosci przebudowy istniejgcego budynku bylej
Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych. Ekspertyza
swym zakresem obejmuje rowniez oceng mozliwosci dostosowania istniejgcych pomieszczen
w budynku do zmiany sposobu uzytkowania na cele Osrodka Dziennego dla
niepelnosprawnych, a w tym mozliwo$¢ budowy wewnetrznej windy osobowej oraz
realizacji WC dla niepelnosprawnych w budynku.

[ 3]

. Podstawy opracowania.

e  Wizja lokalna na obiekcie,

e Obowigzujace Normy i Przepisy w Budownictwie,

e PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”™,

PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”,

PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obciagzenia stale”,

PN-80/B-02010/Az1,.0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem™,

PN-77/B-02011/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem”,

PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale”,

PN-82/B-02003 ,,Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne 1 montazowe™,

e PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.
Wymagania podstawowe™,

e Warunki techniczne — Dzialem V — Bezpieczenstwo konstrukcji §204 pkt. 5 — jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - ,Wzniesienie budynku
w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania”,

e  Warunki techniczne — Dzialem V — Bezpieczenstwo konstrukcji §206 pkt. 1 — jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ,,W przypadku, o ktérym mowa w §

204 ust. 5, budowa powinna by¢ poprzedzona ekspertyza techniczng stanu obiektu

istniejacego, stwierdzajacego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania,

uwzgledniajaca oddzialywania wywotane wzniesieniem nowego budynku™.

e ® o o @
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3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Lokalizacja budynku.

Przedmiotowy budynek bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na dzialce budowlanej polozonej
w Oswigcimiu przy ulicy Zwycigstwa 75 o numerze ewidencyjnym 3382 obreb 0002 Dwory
I. Budynek usytuowany jest w centralnej czedci dziatki. Dziatka inwestycyjna swoja
p6inocng granicg przylega do dzialek o numerach ewidencyjnych 3381, potudniowa granica
przylega do dziatek o numerach ewidencyjnych 301/4, 314/8, 314/10 oraz 314/12, zachodnig
granicg przylega do dziatki o numerze ewidencyjnym 3381, natomiast potudniowg granicg
przylega do dzialek o numerach ewidencyjnych 3383 oraz 3393.

3.2. Opis ogolny budynku.

Rozpatrywane budynek bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum bedacy przedmiotem
niniejszego  opracowania to  obiekt wolnostojacy, czesciowo  podpiwniczony,
czterokondygnacyjny, dwusegmentowy. Budynek posiada pomieszczenia typowe jak dla
obiektu nauki i oswiaty: sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarno — higieniczne, strefa
komunikacji i inne pomieszczenia zwigzane z przeznaczeniem i funkcja obiektu. Wejscia
gtéwne zlokalizowane na elewacji frontowej — potudniowej, natomiast wejécia pomocnicze
znajduja si¢ na elewacji wschodniej 1 zachodniej budynku.

Dane powierzchniowe dotyczace zagospodarowania terenu:
e Powierzchnia terenu objetego projektem

e Powierzchnia zabudowy budynku 1 822,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 574,47 m*

e Powierzchnia catkowita budynku 1 114,07 m*
e Kubatura budynku 2 770,00 m’
e [los¢ kondygnacji budynku 3

o Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkéw Technicznych) 12,00 m

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace budynku przed przebudowa:

e Powierzchnia zabudowy budynku 286,80 m’

e Powierzchnia uzytkowa budynku 574,47 m’
e Powierzchnia catkowita budynku 1 114,07 m®
e Kubatura budynku 2 770,00 m’
e llos¢ kondygnacji budynku 4

e  Wysokos¢ budynku (wg §6 Warunkoéw Technicznych) 12,00 m

3.3. Stan prawny.
Obecnie wlascicielem dziatki nr 3382 jest Gmina Oswigcim.

3.4. Sposob uzytkowania.

Przedmiotowy budynek bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania byl uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem jako obiekt nauki
1 oswiaty. Obecnie obiekt nie jest uzytkowany.
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3.5. Dane geologiczne.

W dniu przeprowadzonych ogledzin budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
nie zaobserwowano peknigé oraz osiadania budynku, pozwala na stwierdzenie, iz budynek
zostal posadowiony prawidlowo, a fundamenty dobrane w sposob wlasciwy do
wystepujacych warunkéw gruntowych.

3.6. Konstrukcja budynku.

Istniejacy budynek zostal wybudowany w latach ok. 1948-1950. W pOZniejszym
okresie byl przebudowywany i modernizowany. Budynek glowny (po stronie poludniowej
od ul. Zwycigstwa) jest 3-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem. Przewiazka
z klatkg schodowa faczy go z dobudowana w pézniejszym okresie czescia poitnocna
4- kondygnacyjna. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej. Piwnice ceglane ze
stropami fukowymi typowymi dla obiektéw z poczatki XX wieku. Piwnice pochodza
prawdopodobnie z wczesniej istniejacego w tym miejscu obiektu. Sciany w starej czesci
z cegly w nowej z pustakéw. Obiekt posiada stropy zelbetowe monolityczne, plytowo-
belkowe a w korytarzach i nad II pigtrem strop zelbetowy plytowy. Budynek pokryty jest
dachem kopertowym o konstrukcji nosnej z wigzby dachowej. Dach pokryty blacha
trapezowg. Stara i nowa czgs¢ dachu oddzielona $ciana attyki. Budynek posiada typowe dla
obiektéw szkolnych wykoficzenie wnetrz. Sciany i sufity otynkowane i pomalowane
z wydzieleniem pasma lamperii. W pomieszczeniach wyktadziny z PCV. W korytarzach,
schodach i pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne. Budynek posiada wejscia giowne
zlokalizowane na elewacji frontowej — potudniowej, natomiast wejscia pomocnicze znajduja
si¢ na elewacji wschodniej i zachodniej budynku.

3.7. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje wewnetrzne:
* wodno — kanalizacyjna z sieci miejskiej;
hydratowa (hydranty na 3-ch kondygnacjach podstawowych);
* ogrzewanie centralne (kotlownia gazowa na poz. +7,61 m podlaczona do wymiennika
W piwnicy) z sieci miejskiej;
¢ centralna ciepta woda uzytkowa;
teletechniczna;
e odgromowa,

3.8. Wystepujace uszkodzenia.

Ogolnie stan konstrukeji nosnej budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uwaza si¢ za zadowalajacy. Zardéwno
fundamentu budynku jak i $ciany no$ne budynku nie wykazujg peknieé, zarysowan oraz
zawilgocen, co Swiadczy o rownomiernej pracy oraz osiadaniu budynku. Jednakze stan
techniczny niektorych elementow budynku jest sredni m.in. stropu nad II Pigtrem, przyczyna
czego w gléwnej mierze jest niedostosowania konstrukcji stropu do jego rozpietosci. Nie
zastosowano zeber usztywniajgcych.

4. Przeprowadzone ogledziny.
4.1. Fundamenty budynku.

W styczniu 2017 r. dokonano ogledzin $cian fundamentowych i samych fundamentow
budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w celu okreslenia zaréwno rodzaju

= ——— W
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konstrukcji fundamentéw jak rowniez jego nosnosci. Przeprowadzone oglgdziny fundamentu
i $cian fundamentowych wykazaly, iz budynek posiada fundamenty betonowe, czgsciowo
kamienne w starej czg¢sci oraz zelbetowe w postaci taw fundamentowych w nowej czgsci
dobudowanej w poOzniejszym okresie eksploatacji obiektu. Ogledziny konstrukeji
fundamentow i $cian fundamentowych nie wskazuja na ich uszkodzenia lub nieréwnomierne
osiadanie.

4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

W styczniu 2017 r. dokonano ogledzin $cian zewngtrznych 1 wewngtrznych budynku
bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w celu okreslenia zaréwno rodzaju konstrukeji $cian
jak rowniez ich no$nosci. Przeprowadzone ogledziny scian wykazaty, iz wykonane zostaty
w starej czesci jako murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej
grubosci 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 35 cm, 50 cm, 56 cm, 65 cm oraz 76 cm oraz w nowej
czgsci z pustakow betonowych grubosci 10 cm oraz 55 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej. Nie zauwazono $ladow zawilgocenia, pegknigé czy zarysowan $cian, zaréwno
wewnetrznych dziatowych jak réwniez zewnetrznych.

4.3. Stropy i posadzki.

W styczniu 2017 r. dokonano ogledzin stropéw w budynku bylej Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum w celu okre$lenia zaréwno rodzaju konstrukcji stropéw jak réwniez ich
nosnosci. Przeprowadzone ogledziny stropu wykazaly, iz nad pomieszczeniami piwnicznymi
w starej czesci znajdujg sig stropy tukowe typowe dla obiektow z poczatki XX wieku. Nad
pozostalymi kondygnacjami obiekt posiada stropy zelbetowe monolityczne, ptytowo-belkowe
a w korytarzach i nad II pigtrem strop zelbetowy plytowy. W czasie ogledzin budynku
stwierdzono spore ugigcie monolitycznej plyt stropowych nad II pigtrem. Ugiecie wynosi
ok 5 cm na Srodku. Nie stwierdzono natomiast peknie¢ lub zarysowan dolnej czesci stropu.
Obiekt przebudowywany byt po raz ostatni w latach 70-tych XX wieku. Prace prowadzone
byly czesto metoda gospodarcza lub w czynie spolecznym. Ugigcia stropu powstaly
prawdopodobnie tuz po jego powstaniu w wyniku niedostosowania konstrukcji stropu do
jego rozpigtosci. Nie zastosowano zeber usztywniajacych. Ze wzgledu na ok 50 letni okres
funkcjonowania obecnej konstrukcji 1 brak wyraznych uszkodzen w rejonie plyty stropowej
nalezy wnioskowac Ze nie stwarza on zagrozenia.

5. Whioski.

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla niepelnosprawnych nie powoduje
zmiany obciazen w istniejgcym obiekcie oraz zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow,
jak réwniez nie obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania. Istniejacy budynek znajdujg si¢
w dobrym stanie technicznym. Istniejgca konstrukcja nosna budynku zapewni
bezpieczenstwo jej uzytkowania. W zwigzku z planowang zmiang sposobu uzytkowania
obcigzenia stropow oraz $cian nie ulegna zmianie.

Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku bylej Szkoly Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny dla
niepelnosprawnych.
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6. Zalecenia.

Na etapie wykonywania prac projektowych, zwigzanych przebudowa oraz zmiang

sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny
dla niepelnosprawnych nalezy w projekcie przewidziec nastgpujace prace projektowe:

Zastosowa¢ rozwigzania Kkonstrukcyjne (nadproza okienne i drzwiowe) zgodne
z typowymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi;

Prace rozbiorkowe czesci plyty stropowej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP oraz zgodnie z opisem technicznym;

Wszystkie prace demontazowe prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych co nalezy uwzgledni¢ w trakcie planowania
i prowadzenia robot wyburzeniowych, w celu zminimalizowania ucigzliwosci prac dla
lokatorow. Nalezy przestrzega¢ godzin ciszy nocnej;

Nie nalezy w zaden sposdb zwigkszaé obcigzenia na strop nad II pigtrem np. przez
podwieszanie do niego jaki$ cigzkich obiektow lub dokladania obciazen od strony
zewngtrznej;

Pomimo ze dach jest kopertowy i ze spadkiem na zewnatrz to w przypadku powstania
na dachu nawiséw $nieznych nalezy je zrzuci¢ w celu nie dopuszczenia do przecigzenia
konstrukeji;

W obiekcie nalezy dokonywac okresowych przegladéow technicznych ze szczegbélnym
zwroceniem uwagi czy na stropie nad Il pietrem nie pojawiajg si¢ zarysowania.
W przypadku ich pojawienia si¢ niezbgdna bedzie ekspertyza techniczna i w razie
potrzeby catkowita wymiana stropu:

Rozpoczgcie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastgpnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji z Urzedu Starostwa
Powiatowego w Oswigcimiu.
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XI. Obliczenia statyczne.
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zebro Z-1

H= 04 m

B= 0,3 m
rozstaw zeber

e= 2m

rozpietosc zebra

I= 34m
rozpietosc obliczeniowa
lo= 3,57 m
obcigzenia obliczeniowe

obcigienie z ptyty stropowej gr.
obcigzenie state od piyty
nawierzchnia podtogi

tynk cem-wap.

0,12 cm

0,12x 24= 2,88 kN/m2 x
0,04 x 22 = 0,88 kN/m2 x
0,02 x 19 = 0,38 kN/m2 x

1,2 = 3,46 kN/m2
1,2 = 1,06 kN/m2
1,2 = 0,46 kN/m2

OBCIAZENIE STALE g= 4,14 kN/m2 4,97 kN/m2
OBCIAZENIE UZYTKOWE p= 2,5 kN/m2 x 1,2= 3,0 kN/m2
obciazenie catkowite ptyta q= 6,64 kN/m2 7,97 kKN/m2
obliczenie zbraojenia ptyty
przyjeto do cetow obliczeniowych
B-20
AQ
ho= 9cm
12= 2 2= 4
Mmax= 1/8*gxI2 = 0,125 x 7,97 x 4 = 3,98 kN/m
A= M/(bxh2) = 0,49 MPa
H= 0,3
wymagana wielko$¢ zbrojenia
Fa= 2,70cm2
ptyta: przyjeto zbrojenie krzyzowe @ 8 co 10 cm
Fa= 5,03 cm2
obcigzenie na zebro
obcigzenie na zebro oddziatywuje z pasa o szerokosci 20m
pominieto wspolprace ptyty z zebrem
obcigzenie state od ptyty 4,968 x 2,0 = = 9,94 kN/m
wyskos¢ Scianki dzialowej 3,2 m
ciezar scianki dziatowej 0,75 kN
obcigzenie od scianki dziatowej 3,2 x 0,75 x 1,4 = 3,36 kN/m
obciazenie od zebra 04- 012= 0,28 m
1,2x 0,28 x 0,3 x 24 = 2,42 kN/m
obciazenie catkowite zebro q= 15,7 kN/m

przyjeto schemat: belka jednoprzestowa swobodnie podparta obciazenie ciagte na dtugosci belki

&6 -



Mmax= 1/8*qxI2

A= M/(bxh2)
przyjeto do celéw obliczeniowych
B-20
All
p= 0,26
£€= 0,97
wymagana wielkos¢ zbrojenia
Fa= 2,40cm 2

= 1572 x 3,57x 3,57 ; 8 =
h= 04- 003= 037m
h2= 0,137 m2
= 2504: 03x 0,137 = 0,61 MPa

ze wzgledu na niewielka rozpieto$¢ i mate obciazenia zbrojenie przyjeto konstrukcyjnie
belki stropowe: przyjeto zbrojenie gtdwne 3 @ 16 mm, strzemiona @ 8 mm.

Fa= 6,03 cm 2

©

25 kN/m
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XII. CZESC RYSUNKOWA
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Os$wigeim, dnia 9 lutego 2017r.

Znak sprawy:

GA.6724.2.7.2017.1V
Pan
Marek Olszowski
ul. Azaliowa 5
Zaborze

32-600 Oswigcim

Zaswiadczenie o zgodnos$ci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 217, 218 kodeksu postepowania administracyjnego, a takze art. 71

ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pozn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2017r. — zaswiadcza sig:
o zgodno$ci zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoly podstawowej polozonej na
dziatce nr 3382 obreb Dwory I, w O$wigcimiu przy ul. Zwyciestwa 75 — na Oérodek Dzienny
dla niepetnosprawnych - z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla catego
obszaru miasta O$wiecimia w granicach administracyjnych z wylaczeniem obszaru w rejonie
ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi a takze obszarow, dla ktérych
znajdujg sie w opracowaniu oraz obowigzuja micjscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym Uchwalg Nr X/138/11 Rady Miasta O$wigcim z dnia 29
czerwca 2011r. zmienionym uchwala Rady Miasta Oswigcim z dnia 30 maja 2012r. Nr
XX1/406/12 i ujednoliconym Uchwata Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oswigcim z dnia 27
marca 2013r. w sprawie przyjecia oraz ogloszenia tekstu jednolitego uchwaty Nr X/138/11
Rady Miasta Oswiecim z dnia 29 czerwea 2011r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia 24
maja 2013r, poz. 3675).

Zas$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 4 Prawa budowlanego stanowi
nowy typ zaswiadczen, ktérych przedmiot wykracza poza reguly okre$lone w przepisach art.
217-220 kodeksu postgpowania administracyjnego, dlatego tez wymagajg wykiadni
przepiséw prawa je kreujacych. Zaswiadczenia s3 bowiem wykladnig obowigzujacego planu
w kontekscie planowanej zmiany sposobu uzytkowania. Wskazany budynek znajduje si¢ w
jednostce planistycznej planu oznaczonej symbolem 1C IMN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przy dokonywaniu interpretacji organ nie moze ogranicza¢ si¢ tylko i wylacznie do
wykladni jezykowej. W procesie wykladni nalezy uwzgledni¢ szezegdlng ochrong prawa
wlasnoéci i zasade proporcjonalnosci. Ustalenia planu miejscowego nie podlegajg
bezposredniemu wykonaniu.

Budynek potozony przy ul. Zwycigstwa 75, na dzialce nr 3382 obr¢b Dwory I, w
catosci wykorzystywany byl juz do celéw ustug publicznych — szkola podstawowa.
Zarezerwowanie w planie terenu na okreslony cel nie daje podstawy do tego aby organy

ZA NOS(:
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administracji domagaly si¢ zaprzestania dotychczasowego sposobu korzystania z
nieruchomosei. Za  dopuszczalnoseig — dotychczasowego — wykorzystywania  terenu
przeznaczonego w planie na okreslony cel przemawia wprost art. 35 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zgodnie z nim tereny, ktorych
przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb dotychczasowy
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba Zze w planie tym ustalono inny
sposob ich tymczasowego zagospodarowania. W w/w miejscowym planie w § 13 okreslono
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu. Dla obszaru
objetego planem ustalono do czasu zagospodarowania terenéw zgodnie z przepisami
niniejszej uchwaly, mozliwo$¢ dotychczasowego wykorzystania i uzytkowania terenéw oraz
remontu, przebudowy, rozbudowy (do 50% powierzchni zabudowy lub kubatury) istniejacych
obiektdw.,

Jezeli zatem mozliwe jest powigkszenie powierzchni — to tym bardziej dopuszczone
powinno by¢ utrzymanie tej funkcji w terenie.

Biorac powyzsze ped uwage - projektowana zmiana sposobu uzytkowania jest zgodna
z funkcjg terenu ustalong w planie.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 1827) — oplata za zaswiadczenie wynosi 17,00zt

mer Zuranke Nanak

Otrzymujg:
1/ Adresat
2/ Wydziat GA a/a
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RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Zelazna 21 E
tel (048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13
www.radon.com.pl e-mail: biuro@radon.com.pl

Urzadzenie do pionowego transportu
0s0b niepelnosprawnych

TYP VIP 12.H

Rysunki techniczne,
wytyczne budowlane
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NIEPELNOSPRAWNYCH TYP VIP 12.H str. 2 z15

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokosé
podnoszeni €8 i)
Liczba i
przystankd '
. 1100x1400 mm 885x1400 mm 1050x1600 mm | 885x1600 mm
ymiary
platformy T " ;8
UWAGA! Po uzgodnieniu istnieje mozliwos¢ wykonania innych wymiarow.
Opiekun stojacy obok | Sam uzytkownik na ) . Opickun stojacy
uzytkownika na wozku. O_plckun sialacy = =
Przeznaczenie | woézku lub, gdy drzwi | Drzwi umieszczone uz\i'l’kz 1\:““[(;521;1&1 nizﬁl'fﬁimgrx;
platformy sa umieszczone w jednym lub w A o s
w Basiadniagvch PR w jednym lub w w jednym lub w
W L"_g_y_ionach isasiadujacych pionach] przeciwleglych
p : p : ionach,
Wyiary A x B A x B A x B A x B
zewnetrzne
fvzlflz'; 1495x1530 mm | 1280x1530 mm | 1445x1730 mm | 1280x1730 mm
Wypeténclieanr:e szkto bezpieczne P2 lub panele
cruhig

Posadowienie

150 mm ponizej |-go poziomu.

windy
Miejsce wewnatrz lub na zewnatrz budynku
instalacji
Kolor windy Dowolny wg palety RAL
Naped hydrauliczny posredni
Nosnosc¢ 500 kg
Predkos¢
eksploatac do 0,15'm/s
yina
Moc silnika od 2,0 do 2,5 kW
Jednofazowe - 230V przewdd 3x2,5mm? zabezpieczony 1x20A /C
Zasilanie
Trojfazowe - 400V przewdd 5x2,5mm?* zabezpieczony 3x20A /C
Sterowanie

Mikroprocesorowe 24 V
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Rysunki techniczne, wytyczne budowlane
Usytuowanie
skrzynki
sitae;?;vgaa%a Do uzgodnienia
hydrauliczn
ego
| |
' o e o
Maszynownia 3
| i
Y |
1 |
' !
<
Platforma
®)
S 15
|
!
!
L D -
Platforma VIP 12.H - gabaryty
- Platforma ek
L.p. Przeznaczenie windy VIP 12.H zewnetrzny
C D A B
Opiekun stojacy obok uzytkownika na wozku
1 |V/lub gdy drzwi sa umieszczone pod katem 1100 1400 1 495 1530
90° w stosunku do kazdego z nich
5 Oplek.un SItO_]‘aLC?/ za uzytkownikiem na wozku. 1050 1600 1445 1730
Drzwi umieszczone w dowolnych pionach.
3 Sam qzyt%(ownlk sto_|a(c‘y lub w WOZkI.l.‘ 385 1400 1280 1530
Drzwi w jednym lub przeciwleglych pionach.




RadoN

(048) 332-15-56

URZADZENIE DO PIONOWEGO TRANSPORTU OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH TYP VIP 12.H str. 4 z15

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane

4 Opiekun stojacy za uzytkownikiem na wozku.
Drzwi w jednym lub przeciwleglych pionach.

885 1600 | 1280 | 1730

UWAGA! Po uzgodnieniu istnieje mozliwos¢ wykonania innych wymiarow.

Gabaryty ptyty fundamentowej oraz doprowadzenie rury Peschla.

Plyta fundamentowa

5, s T
gl IR EREEEE il B

| ‘ | Kratka odwodnienia
(dla wind zewnetrznych)

Wyjscie rury Peschla ) | =
$¥50 z fundamentu [
z pilotem |

(wpr owadzonym dr utem) \‘-.

Maszynownia

Zapas Rury Peschla
800 mm nad

powierzchnig fundamentu 4

|
]
I

B +150

A +200 |

Uwaga! Od strony przylegania windy do budynku dopuszcza sig
pokrywanie si¢ krawedzi fundamentu z zar ysem podstawy windy.

Wytyczne do zaprojektowania ptyty fundamentowe;.
konstrukcja plyty fundamentowej musi zapewnia¢ przeniesienie obciazen
wynikajacych z cigzaru oraz naciskéw (orientacyjne wartosci podano w
tabeli cigzaréw 1 naciskow)
powierzchnia plyty fundamentowej potozona 150mm ponizej pierwszego
poziomu
powierzchnia plyty fundamentowej powinna byé jak najstarannie;
wypoziomowana 1 wyrownana
od skrzynki sterowniczej do plyty fundamentowej lub podstawy windy
nalezy przeprowadzi¢ rurg Peschla @50 (z weiagnigtym wewnatrz drutem)
wg zalaczonego rysunku
dla wind zewnetrznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchni plyty
fundamentowe;
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_ 400
|
| <
N X Skrzynka
| sterownicza
| | o
e il
o [ |
o |
|
| |
. LI i -
: Zasilanie
I e
/"/
Rura Peschla 822
\ — Rura Peschla ¢22
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Skrzynka sterownicza.

Szafka agregatu
hydraulicznego

N

N

L

Skrzynke sterownicza nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu

zapewniajacym dodatnig temperature, jak najblizej podstawy windy.

Do miegjsca umiesz

czenia skrzynki sterowniczej nalezy doprowadzi¢ (po

uzgodnieniu z producentem) zasilanie 230V przewodem 3x2,5mm? (dla



RadoN

(048) 332-15-56

URZADZENIE DO PIONOWEGO TRANSPORTU OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH TYP VIP 12.H

str. 6 z15

Rysunki techniczne, wytyczne budowlane

zasilania jednofazowego) zabezpieczone 1x20A /C lub 400V przewodem

5x2,5mm? (dla zasilania trojfazowego) zabezpieczone 3x20A /C .

Od skrzynki sterowniczej do plyty fundamentowej nalezy doprowadzié

rurg¢ Peschla 050, a do agregatu hydraulicznego nalezy doprowadzi¢ dwie rury

Peschla ©22.

Wymiary otworu w stropie przez ktoéry przechodzi winda

(A+50mm) x (B+50mm)

gdzie A 1 B sg wymiarami gabarytowymi windy.

Agregat hydrauliczny.

295

180

8]

80

f¥ale
ouy

0

M

M30x2

Gabaryty agregatu hydraulicznego HL/420

Agregat hydrauliczny powinien znajdowac si¢ w zamykanym, dobrze

wentylowanym pomieszczeniu, sasiadujacym z szybem platformy.

Mozliwe jest rowniez umieszczenie agregatu hydraulicznego na holu, czy korytarzu,

w specjalnej szafce.
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Gabaryty szafki na agregat hydrauliczny HL/420

Od agregatu hydraulicznego do szybu platformy nalezy doprowadzi¢ przewod

hydrauliczny. Sposéb i miejsce doprowadzenia przewodu nalezy uzgodnic

z producentem urzadzenia.

. £
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Uktad sit dziatajacych na ptyte fundamentowa urzadzenia VIP 12.H

738
7 7 77 %%
7 90 [+] j [*] &
1 — \ N \
| -»Q ! = 4 OII", e ‘\
.'|l \_% Ill' / I\"
/ \ 772\ [\ 7
L) II'. ."II "'.
% / \ \ / \
7 R2 . R3 \ Rt /R3 \ Rz ¢
g [ ‘
@ 1
< v
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x..x\—'__,\)
2
.
* S W /

n

30

Powierzchnie zakreskowane to powierzchnie na ktdre dziataja oznaczone sily.

Sity dzialajace na ptyte fundamentowa
Sity R1, R2 i R3 dzialajq zawsze oddzielnie.

R = 44,4 kN dla Hp=12m Sita oddziatywania szybu

R1=9,5kN/p=0,14 MPa Sila dzialajaca pod silownikiem
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Sita dzialajaca pod prowadnicami

R2= 15,5 ki ik w momencie dzialania chwytaczy

R3=16,3 kN/p=1,6 MPa Sita dziatajaca pod zderzakami

;_ESi’fa ,R” 1 nacisk ,,p” - oddzialywania szybu na plyt¢ fundamentowa
é WYPELNIENIE SCIAN SZYBU WINDY
2 4 x szklo
Q 0.5 R=6,1 kN / p=20,8 kPa
g 1 R=7,1 kN /p=24,2 kPa
§ 1,5 R=8,6 kN / p=29,1 kPa
< 2 R=9,7 kN / p=32,8 kPa
2.5 R=10,9 kN / p=36,7 kPa
3 R=12,1 kN / p=40,8 kPa
3.5 R=13,6 kN / p=45,9 kPa
4 R=14,9 kN / p=50,3 kPa
4.5 R=16,6 kN / p=56,2 kPa
5 R=18,1 kKN /p=61,1 kPa
55 R=19,5 kN / p=66 kPa
6 R=21 kN / p=71,1 kPa
6,5 R=22,8 kN /p=77,2 kPa
7 R=24.4 kN / p=82,7 kPa
72 R=26,5 kN / p=89,6 kPa
8 R=28,2 kN / p=95,4 kPa
8,5 R=30 kN / p=101,4 kPa
9 R=31,8 kN /p=107,6 kPa
9,5 R=33,9kN/p=114,7 kPa
10 R=35,8 kN /p=121,2 kPa
10,5 R=38,2 kN /p=129,3 kPa
11 R=40,2 kN / p=136,1 kPa
115 R=423 kN /p=143,1 kPa

N |5 1 L
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12 R=44,4 kN / p=150,3 kPa

Kierunki otwierania drzwi.

£l

aszynownia

Platforma

M
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Wymiary otwor 0w drzwiowych w $cianach - przypadek I.
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Wymiary otworow drzwiowych w $cianach - przypadek II.

Otwor drzwiowy 1290x2230 ||

/ W]
11
\\

-

Platforma
1100 x 1400

1530

Maszynownia
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"™\" — miejsca kotwienia szybu plotformy do budynku.

Przyktadowy projekt platformy VIP 12.H , zewnetrznej.
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Przyktadowy projekt platformy VIP 12.H , wewnetrznej.
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Mocowanie szybu do konstrukcji budynku przy montazu wewnatrz
budynku - zalecenia;

- zamocowac szyb do stropu, kazdej kondygnacji w dwoéch miejscach

- mocowac przy pomocy kotew dwurozporowych M12x120 w betonie
niezarysowanym klasy 2B15

Po uzgodnieniu mozliwe jest mocowanie szybu w inny sposoéb, ktéry umozliwia
w punktach mocowania przeniesienie nastepujgcych sit;

sity wyrywajacej =6,2 kN , sity $cinajacej =4,1 kN

Mocowanie szybu konstrukcji budynku przy montazu na zewnatrz
budynku — zalecenia;

- zamocowac¢ szyb do stropu, kazdej kondygnacji w dwoch miejscach

- mocowac przy pomocy kotew dwurozporowych M12x160 w betonie
niezarysowanym klasy 2B15

- na wysokos$ci ramy gornej dopuszcza sie@ mocowanie przy pomocy kotew
wklejanych M12x160 w petng cegte

Po uzgodnieniu mozliwe jest mocowanie szybu w inny sposob, ktory umozliwia
w punktach mocowania przeniesienie nastepujgcych sit;

- dla | strefy wiatrowej sity wyrywajacej =9,7 kN , sity cinajacej =6,8 kN

- dla lIl strefy wiatrowej, do 600m nad poziom morza sity wyrywajgcej =13,6 kN,

sity Scinajacej =9,9 kN

= ey




