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OGOLNE UWAGI

e DRZWI ALUMINIOWE
dwyskrzydtowe otwierane na
zewnatrz z naswietlem, system
profili aluminiowych z izilacjq
termicznqg.

—Gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78 mm

—Gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
78 mm

—Szklo zespolone jednokomorowe
spefniajqgce wymagania
PN—-B—-13083:1997; szkfo
6/16/23.2 Ug=1,0 W/m?k
—Wspdtczynnik przenikania ciepfq
dla catej konstrukcji Ud=1,5 m?K
—Kolor $lusarki RAL9016
—Swiatto przejscia po otwarciu
skrzydet 90° 1200mm

e DRZWI ALUMINIOWE
dwyskrzydtowe otwierane na
zewnatrz bez naswietla, system
profili aluminiowych z izilacjq
termicznq.

—Glebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78 mm

—Gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
78 mm

—Szkto zespolone jednokomorowe
spetniajqgce wymagania
PN-B—-13083:1997; szkfo
6/16/23.2 Ug=1,0 W/m?k
—Wspdtczynnik przenikania ciepfq
dla catej konstrukcji Ud=1,5 m?K
—Kolor $lusarki RAL9016
—Swiatto przejscia po otwarciu
skrzydet 90° 1200mm

UWAGI DODATKOWE

e Zawiasy nakfadkowe
Zamek MV, klamka
Samozamykacz, ramie ze
wspomaganiem otwierania

e Zawiasy nakfadkowe
Zamek MV, klamka
Samozamykacz, ramie ze
wspomaganiem otwierania

UWAGA:

1.

2.

Po dobraniu producenta nalezy sprawdzi¢ i dopasowac
wymiary na budowie.

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z calq
dokumentacjq.

Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny,
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Rozwiqzania i materiaty mogqg zosta¢ zmienione na
rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych
pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczenstwa

i jakosci oraz uzyskania akceptacji projektanta.
Wszystkie zaprojektowane elementy wykona¢ zgodnie

ze sztukg budowlang i wytycznymi przyjetych systemow.
Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce
przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami
statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne
obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
Projektant zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru slusarki.

Wykonawca: "INWEST” MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32—600 OSWIECIM ZABORZE
inwestor: | OMINA MIASTO OSWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OSWIECIM
Reprezentowany przez:
ZARZADCA BUDYNKOW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32—600 OSWIECIM
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) —
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE
BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




