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OGOLNE UWAGI

o OKNO NAPOWIETRZNE ALUMINIOWE
Okon oddymiajqce o powierzchni

czynnej 1,013 m?, okno wychylane za
zewnqtrz. Szkto bezpieczne
wyposazone w napedy tancuchowe
24V. Okno posiada deklaracje
zgodnosci z EN 12101-2. Elektronika
na potrzeby okna zawiera: centrale
odddymiania wraz z akumulatorem,
przycisk odddymiania, czujke ruchu
oraz przycisk przewietrzania.

e oktadizna gtadka w kolorze RAL
9016

e OKNO PCV ZEWNETRZNE
Gtebokos¢ zabudowy profilu 82mm z
3 ptaszczyznami uszczelnien,
6—komorowy, wysokosc¢ listewew
przyszybowych 23mm, Uszczelki z
kauczuku EPDM maszynowo osadzone
w skrzydle. Wspdlczynnik przenikania
ciepta dla szklenia Ug=0,5 W/m?K.
Wspdtczynnik przenikania cieptq dla
ramy Uf=1,1 W/m?K. Szyba
zewnetrzna przeciwstoneczna 66/33,

bezpieczna, hartowana ESG refleksyjna.

e okladizna gtadka w kolorze RAL
9016

e OKNO ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
Szerokos¢ profili fasadowych 50mm,
gtebokos¢ zabudowy ramy i stupka
78mm, szyby p.poz.
—Przepuszczalnos¢ powietrza 2 klasa
—Wodoszczelnose 4A

—0dpornos¢ na obciqzenie wiatrem C2
—lzolacyjnosc termiczna Uf=2,0

W/m?K

e oktadizna gtadka w kolorze RAL
9016

o OKNO ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
Szerokos¢ profili fasadowych 50mm,
gtebokos¢ zabudowy ramy i sfupka
78mm, szyby p.poz.
—Przepuszczalnos¢ powietrza 2 klasa
—Wodoszczelnos¢e 4A

—0Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem C2
—lzolacyjnosc termiczna Uf=2,0

W/m?K

e okfadizna gtadka w kolorze RAL
9016

UWAGI P.POZ

e Odpornos¢ ogniowa EI30

e Odpornos¢ ogniowa EI30

UWAGI DODATKOWE

UWAGA:

1. Po dobraniu producenta nalezy sprawdzi¢ | dopasowac¢
wymiary na budowie.

2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z cafq
dokumentacjq.

3. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny,
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.

4. Rozwiqzania i materiaty mogq zosta¢ zmienione na
rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych
pod warunkiem zachowania gwarancji bezpieczenstwa
i jakosci oraz uzyskania akceptacji projektanta.

S. Wszystkie zaprojektowane elementy wykona¢ zgodnie
ze sztukq budowlang i wytycznymi przyjetych systemow.

6. Grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce
przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami
statycznymi. Jest on zobowiqzany przedstawi¢ stosowne
obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.

/. Projektant zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru $lusarki.

Wykonawca:

"INWEST” MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32—600 OSWIECIM ZABORZE

GMINA MIASTO OSWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OSWIECIM
Reprezentowany przez:
ZARZADCA BUDYNKOW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12, 32—600 OSWIECIM

Inwestor:

PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYtEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJIUM NA OSRODEK DZIENNY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
(WOD—KAN, C.0., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH. BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WEWNETRZNEJ DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH | REALIZACJA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIESTWA 75
W OSWIECIMIU. DZIALKA NR 3382 OBREB 0002 DWORY |
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Sprawdzit:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R.) -
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE
BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




