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PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY 20 cm PLYTKI GRES ANTYPOSLIZGOWE
PAPA TERMOZGRZEWALNA P-2 UWAGI:
CHUDY BETON 10 cm PLYTA BETONOWA 10 cm 1. PRZY REALIZACJI POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ZACHOWAC:
ZWIR_ZAGESZCZONY MECHANICZNIE 20 cm PAPA TERMOZGRZEWALNA NACHYLENIE: MNIEJ NIZ 10%
CHUDY BETON 10 cm SZEROKOSC PLASZCZYZNY RUCHU: 1.2 m
KRAWEZNIK WYSOKOSC: 0,07 m
ODSTEP MIEDZY PORECZAMI: 1,0 m
PORECZE NA WYSOKOSCI: 70-80 cm i 85-90 cm
2. W TRAKCIE WYBURZEN NIE NARUSZYC
ISTNIEJACEGO STROPU LUKOWEGO W PIWNICY
LEGENDA:
UWAGI: - = OBRYS SZYBU PROJEKTOWANEJ WINDY DLA
1. Wymiary na rusunku podano w cm 8. W celu zniwelowania rdéznicy pozimu na parterze nalezy NIEPELNOSPRAWNYCH
2. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ z caftg dokumentacjq wykona¢ pochylnie dla niepetnosprawnych o nachyleniu
3. Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny 10% (Wyburzyc istniejqce trzy stopnie)
4 ch?kres projektowanych zmian w budynku oznaczono 9. Prace zwiqzane zrealizacjq windy i szybu dla niepetnosprawnych Wykonawea:|  INWEST” MAREK OLSZOWSKI ul. AZALIOWA 5, 32—600 OSWIECIM ZABORZE
olorem czerwonym . . wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta — zatgcznik inwestor: | GMINA MIASTO OSWIECIM ul. ZABORSKA 2, 32-600 OSWIECIM
5. Projektowana winda np. firmy RADON typ: VIP 12H (opiekun do czesci opisowej. Zachowa¢ zgodnos$¢ pionowq szybu Reprezentowany przez:
Stojqcy y4e uzytkownikiem) Windy Nna WSZYStkiCh pOZiomOCh ZARZADCA BUDYNKOW MIESZKALNYCH ul. BEMA 12j 32-600 OSWIECIM
6 PO obu StI’OﬂOCh OtWOI’U drzwiowe o ﬂC]|eZ W kOﬂOC Tytut PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU SUZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ
. : : . : PP okl SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJIUM NA OSRODEK DZIENNY DLA
ZelbetOW rdzeﬁ R_1 o w miOrOChg 25)(65 Cmy 1 O W prZyPOdku StWIGFszenIO nd montOZU WyStQpOWOOIO YVIenCOW . doK b NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
_)’_ . Y. . zelbetowych o wymiarach 25x25 cm dopuszcza sie nie wykonywanie (WOD—KAN, C.0., ELEKTRYCZNEJ). ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA
wzmacniajocy sciang (oparcie dla projektowanego w tych miejscach nadprozy N—3 i N—4. NEPECNOSPRANNTCH I REALIZACIA MG DLA NEPELNOSFRANNYCH
nadproza na poziomie stropu | Pietra) W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY ZWYCIESTWA 75
7 N . . . . . . W OSWIECIMIU. DZIALKA NR 3382 OBREB 0002 DWORY |
. a poziomie posadzki parteru przy windzie nalezy — - —
zamontowa¢ szafke "SAH” — agregatu hydraulicznego o omnks | PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:50
. . 9 9 Ooracowat: | M9 inz. Marek Olszowski Podpis: Nr rys.
wymiarach 60x35x160 cm. Skrzynka sterownicza SS° o procowal: | \jor w spec. konstr. 82/94 B-B AR
wymiarach 40x20x60 cm (nad szafkq agregatu "SAH”) rroover GO K Pt T " o Ne
Sprawdzir: | M9 inz. arch. Krystyna Krél Podpis:
" | Upr. w spec. arch. Nr 127/67 Data
Podpis: [.2017r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z DNIA 23.02.1994 R) —
DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEK ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE
BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




