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Oswiecim, Styczen 2017 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze projekt pt.

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA OSRODEK
DZIENNY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA

INSTALACJI WEWNETRZNYCH (WOD-KAN, C.O., ELEKTRYCZNA).
ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH, BUDOWA WINDY OSOBOWEJ
WEWNETRZNEJ DLA NIEPELENOSPRAWNYCH I REALIZACJA WC
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W OBIEKCIE ZLOKALIZOWANYM
PRZY ULICY ZWYCIESTWA 75 W OSWIECIMIU. DZIALKA NR 3382
OBREB 0002 DWORY L

wykonany dla:
Gmina Miasta Oswig¢cim,
ul Zaborska 2,
Zarzad Budynkow Mieszkalnych
ul. Bema 12
32-602 Oswigcim

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lp. Imie i nazwisko osoby skladajacej oswiadczenie Podpis i pieczatka

i Projektant branza wod-kan., c.o TR
mgr inz. Ryszard Chrzascik :é;jek‘t(‘)wanie,\
Upr. w spec. inz. $rod Nr 107/82 B-B eci linstalac

Mrupr, ¥

orowani.
ifarych
-B

; . . mgr inz. Marek Olejarz
Projektant branza elektryczna: upt. do.projekt. inet slektrycznych

mgr Inz. Marek Olejarz Nr upr. MAP/0141/POOE/06
Upr. w spec. inst. elekt Nr MAP/0141/POOE/06 C/i{
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BUDOWRICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0044/06
DECYZJA

Na podstewie art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. v sumorzgdach zawodowych architeliow. inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2007 . Nr5paz. 42. : poin. m), art 12 ust. 1 pkt 1§ 5, ari. 12 ust. 3ar 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6in. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i§24ust ] rozporzadzenia Ministra Infrestruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, paz. 817),
wzwiazku 2z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W Eprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dr. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14

ml%r.xmwmmmﬁm;wﬂym U. 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 z péén.
m.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Olejarz
urodzony dnia 27.09.1977 r. w O$wiecimiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/A141/POOEMNG

do prejektowania bez ograniczed _
wapecjahoidillhhanejwuhuiedeei,hlhhcjiiw
dektryemychldehrmuplymy&

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kmliﬁkacyjn.ego Oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Olejarz

POUCZENIE
Od nimicjere] decyzji shety odwotanie do Krajowe; Komisji Kwalifikscyjng Polskiej Izby Indynicréw Budownictwa w Warszawic, 2 pofrednictwen
Malopolakiej Okrrgowej Leby Inynicrdw Budawnictwa w Krakowic w terminic 14 éni od daty jej dorgcaenia.

Skiad Ovzckajacy
Oregowej Komisji Kwalifilscyjoej:

| Prewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacying
dr inz. Stenislaw Kercamarcavk

2 Caoock Skiadu Ovzcknjgiego
mgr inz. wch. Elzbicw Gabrys

3 Cadonck Skindu Orackajycego
gy nd. Marisn Jamborsk

1. Pan Mark Olcjarz
wl. Ogrodunicrs 7
32-600 i

Odwiccim
g_ suw-ymwmhm
3 a

ZA NOSE
2 1R _’EM
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-ACT-6LY-M8I *

Pan Marek Olejarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0478/06

adres zamieszkania ul. Ogrodnicza 7, 32-600 O$wiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-28 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyflkatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaocy numeru weryfikacy/nego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowe| Izby Iniynieréw
Budownictwa.

ZWNOSC
Z GINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WIP-8XU-EQA *

Pan Ryszard Chrzascik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5965/02

adres zamieszkania ul. Szpitalna 104/8, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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Spis zawartosci opracowania

i DANE OGOLNE:

1.1. Inwestor

1.2. Jednostka projektowa

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

1.4. Podstawa formalno-prawna

1.5. Materialy wyjsciowe

1.6. Ogolna charakterystyka obiektu oraz istniejgce instalacje.

IL INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.
2.1. Stan istniejacy instalacji wod-kan oraz hydrantowe;j.
2.2. Instalacja wody zimne;.

2.3. Instalacja wody hydrantowe;.

2.4. Instalacja wody cieple;j.

2.5. Izolacje.

2.6. Mocowanie przewodow.

2.7. Kanalizacja sanitarna.

2.8. Wyposazenie pokoju $niadan.

III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1. Stan istniejacy instalacji c.o.

3.2. Instalacja rur c.o.

3.3. Elementy grzewcze.

3.4. Warunki wykonania.

IV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

4.1. Stan istniejacy instalacji elektryczne;j.

4.2. Zasilanie. Rozdzielnice w budynku.

4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych, wpustdw i urzadzen.
4.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

4.6. Polaczenia wyréwnawcze.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

4.9. Uwagi koncowe.

4.10. Podstawowe normy i przepisy zwigzane.

4.11. Zestawienie materialow.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
V.  WYMAGANIA BHP.

VI. WYMAGANIA WYKONAWCZE.
VIII. UWAGI PROJEKTANTA.

IX. CZESC RYSUNKOWA.
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Rysunki wod-kan:

Nr W1 Rzut Parteru — Instalacja wod-kan Skala 1:100

Nr W2 Rzut I Pigtra —Instalacja wod-kan Skala 1:100

Rysunki c.o0.:

NrCl  RzutI Pigtra — Instalacja c.o. Skala 1:100

Rysunki elektryczne:

Nr EL1 Schemat strukturalny zasilania Skala —

Nr EL2 Schemat strukturalny rozdzielnicy TG 230/400 V

(rozbudowana) Skala —

Nr EL3 Rzut Parteru — Instalacja elektryczna Skala 1:100

Nr EL4 Rzut I Pietra — Instalacja elektryczna Skala 1:100

Nr EL5 Rzut II Pigtra — Instalacja elektryczna Skala 1:100

11
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I. DANE OGOLNE:

1.1. Inwestor.
Gmina Miasto Oswiecim
ul. Zaborska 2
32 — 600 Oswigcim

Reprezentowana:

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Bema 12

32 - 602 Oswigcim

1.2. Jednostka projektowa.
mgr inz. Marek Olszowski
ul. Azaliowa 5
32-600 Zaborze

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz elektrycznych stanowiacy cze$¢ opracowania przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania budynku bylej Szkoty Podstawowej i Gimnazjum na Osrodek Dzienny
dla niepelnosprawnych wraz z rozbudowag instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o.,
elektryczng). Zapewnienie dostgpnosci obiektu dla niepetnosprawnych, budowa windy
osobowej wewnetrznej dla niepetnosprawnych i realizacia WC dla niepelnosprawnych
w obiekcie. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Zwyciestwa 75
w Oswiecimiu na dzialce o numerze ewidencyjnym 3382 obreb 0002 Dwory 1.

Zakres opracowania obejmuje instalacje:
wodny zimnej
wody cieplej;
kanalizacji sanitarnej;
grzewczej;
elektrycznej;
instalacja oswietlenia podstawowego;
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V;
instalacje zasilania urzadzen elektrycznych;
tablice rozdzielcze;
instalacja potaczen wyréwnawczych;
Opracowanie nie obejmuje:
e kanalizacji deszczowej;
¢ robdt budowlanych i konstrukeyjnych:

® & © @ @® @ © ©® @°o © @

1.4. Podstawa formalno — prawna.
— Zlecenie Inwestora
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1.5. Materialy i dane wyjsciowe.

— Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pOZniejszymi
zmianami);

— Program funkcjonalno — uzytkowy;

— Zlecenie Inwestora;

— Przeprowadzone wizje lokalne i ustalenia programowe z Inwestorem;

— Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa do projektowania w skali 1:500;

— Obowigzujace regulacje prawne, a w szczegdlnosci Ustawa z dnia 27.03.2003 — Prawo
budowlane

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzgdzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow;

— Rozporzgdzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.6. Ogolna charakterystyka obiektu oraz istniejace instalacje.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Oswigcimiu przy ulicy Zwyciestwa 75.
Budynek sklada si¢ z dwoch segmentow: czesci poinocnej oraz czesci potudniowej
pofaczonych na kazdej kondygnacji lacznikiem. Rozpatrywany budynek bytej Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to obiekt
wolnostojacy, czg$ciowo podpiwniczony, czterokondygnacyjny, dwusegmentowy. Budynek
posiada pomieszczenia typowe jak dla obiektu nauki i o$wiaty.

Budynek zasilany jest wodg z miejskiej sieci oraz odprowadzane sa Scieki sanitarne
do miejskiej sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy zawartej. W budynku znajduje sie
wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna. Naplyw $wiezego powietrza odbywa si¢ poprzez
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej. Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen
nastepuje poprzez kanaty grawitacyjne umieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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II. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

2.1. Stan istniejacy instalacji wod — kan oraz hydrantowej.

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania budynek byltej Szkoly Podstawowej
1 Gimnazjum posiada wewnetrzng instalacje wodociaggowa, kanalizacyjng oraz hydrantowa.
Niniejsza dokumentacja zwiazana jest z rozbudowa istniejgce]j instalacji w celu zasilenia
przyborow sanitarnych z nowo projektowanych pomieszczeniach na Parterze: lazienki
rehabilitacyjnej oraz na I Pigtrze: WC dla niepetnosprawnych i pomieszczenia pokoju
sniadan.

2.2. Instalacja wody ziemnej.

Budynek posiada doprowadzong wode do budynku z sieci miejskiej przylagczem
zlokalizowanym na elewacji poinocnej. Na parterze projektuje sie wykona¢ wewnetrzng
instalacje wody zasilajgca przybory sanitarne nowoprojektowanej tazienki rehabilitacyjne;j.
Natomiast na I Pigtrze projektuje si¢ wykona¢ wewnetrzng instalacje wody zasilajgcg
przybory sanitarne nowoprojektowanego WC dla niepelnosprawnych oraz pomieszczenia
pokoju $niadan. W pomieszczeniach projektuje si¢ zamontowanie umywalek, misek
ustepowych, zlewozmywaku oraz kabiny prysznicowe;j.

Nowga instalacje w calosci nalezy wykonaé¢ z rur polipropylenowych lub z rur
stalowych ocynkowanych. Przewody wody zimnej wykona¢ z rur o srednicy @16 mm lub
©20mm. Jako zrodlo zasilania wykorzystaé istniejace piony oraz istniejace przewody.

Niezaleznie od wyboru rodzaju rur przewody stosowane do_transportu wody

pitnej powinny mieé¢ atest Panstwowego Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania przewodow w budownictwie.

2.3. Instalacja wody hydrantowej.

Niniejsza dokumentacja techniczna nie przewiduje ingerencji w istniejacg
wewnetrzng instalacje wody hydrantowej. Projekt zaklada jedynie zmiane lokalizacji
wewnetrznej skrzynki hydrantowej na Parterze polegajacej na przeniesieniu skrzynki
wnekowej hydrantowej z klatki schodowej do pomieszczenia nr 0.4 (przeciwlegla strona
$ciany).

2.4. Instalacja wody cieplej.

Woda ciepla bedzie uzyskiwana bedzie na dotychczasowych zasadach. Projektowane
przewody wody cieplej podlaczy¢ do projektowanych przyboréw. Przewody wody cieplej
wykona¢ z rur o srednicy @16 mm lub ©@20mm. Przewody nalezy wykonaé np. z rur
zespolonych z przektadka aluminiowg fusiotherm — Stabi lub innego typu posiadajgcych atest
Panstwowego Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz Aprobaty Techniczne dopuszczajace
do stosowania przewodéw w budownictwie. Rurociggi laczy¢ stosujac zgrzewanie
polifuzyjne w temperaturze 260 — 280 °C. Przy montazu rurociggéw uwzgledni¢ wydtuzenia
termiczne. W przypadku ukladania odcinkéw pionowych i podejs¢ w bruzdach s$ciennych
mozna zrezygnowac z kompensatoréw. Kompensacja bgdzie nastgpowac przez wyboczenie.
Przy odcinkach diuzszych bez zalaman nalezy przewidzie¢ petle kompensacyjne Srednice
rur pokazano na rzutach. Podejscia do baterii umywalkowych wykona¢ przewodem
elastycznym z zaworem Schella. Wymagania odnosnie prowadzenia i mocowania rur wody
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cieplej takie jak dla przewodéw wody zimnej. Dla przewodow poziomych max odlegto$é
mie¢dzy podporami przesuwnymi wynosza:
e dla przewodow wody cieplej:
?16-20mm -co 1,10 cm
032-25 mm -co 65cm

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Wymagane ci$nienie
prébne dla instalacji wody ciepfej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze.

2.5. Izolacje.

Z uwagi na mogace wystapi¢ zjawisko roszenia przewodéw z woda zimng projektuje
si¢ izolacj¢ przewodéw wody zimnej otuling poliuretanowg lub polietylenowa o grubosci
9 mm np. Termaflex /lub réwnowazne/. Przewody wody cieplej, prowadzone podtynkowo
ociepli¢ otuling poliuretanowg lub polietylenowg o grubosci 13 mm np. Termaflex /lub
rownowazne/. Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ostonowej, przy czym
przejscie to nie moze przypadaé na ztacze rury. Przed zaizolowaniem przeprowadzi¢ probe
szczelnodei. Przed polaczeniem instalacji nowej z istniejgcg przeprowadzi¢ ptukanie instalacji
1 analiz¢ wody pod wzgledem wymagan jakie powinna spetnia¢ woda do picia. W przypadku
wykonania instalacji z rur ocynkowanych po utozeniu rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie (bez
stosowania minii) oraz zaizolowa¢. Na przewodach nie stosowac¢ kompensacji.

2.6. Mocowanie przewodow.

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé podkladki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé swobodne przesuwanie si¢ rur.
Odstgpy pomigdzy mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0 m. Zaleca sie wykonanie
mocowania przewodéw instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych wody zimnej i cieplej powyzej przewodow elektrycznych. Odleglosé
zewnetrznej powierzchni rury instalacji wodociagowej lub jej izolacji od przewodéw
elektrycznych powinna wynosi¢ nie mniej niz 10cm. Przewodéw z tworzywa nie nalezy
stosowac jako uziemienie.

2.7. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne odprowadzone beda do istniejacych pionéw kanalizacyjnych w
budynku. Catos¢ nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur z PVC. Calos¢
kanalizacji wigczy¢ do istniejacego odprowadzenia. Srednice zostaly pokazane na rysunkach.
Podejscia do przyboréw kryte w $cianie. Piony kryte w S$cianie. Min S$rednica pionu
odprowadzajacego Scieki z misek ustgpowych 110 m. Syfony odplywowe laczy¢ z instalacja
kanalizacyjng za pomocg zlaczek kolanowych zlgczek przejsciowych. Przy ukladaniu
przewodow odptywowych i podlaczen kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne spadki
dla rur 160 mm 1,5%, dla rur mniejszych lub réwnych 110 mm 1,5-2%, w projekcie przyjeto
3% 1 4%. Umywalki mocowac na wysokosci 0,8 m nad ziemig. Baterie przy umywalkach
stojgce. Przewody nalezy mocowac za pomoca objemek z podkiadka elastyczna. Obejma

=i
15




INWEST Marek Olszowski

USLUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCJI
32-600 Oswigcim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222
mail: marek.olszowski@gmail.com

2017

powinna mocowa¢ rur¢ pod Kielichem. W przypadku pionéw na kazdej kondygnacji pion
powinien mie¢ jedno mocowanie state do konstrukcji budynku. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ostonowych, przy czym przejscie
takie nie moze przypadac na ztacze rur. Przewody laczy¢ na uszczelke gumowa.

2.8. Wyposazenie pokoju $niadan.

LP. Wyposazenie Zdjecie pogladowe Szt. Pomieszc
Zenie
Szatka pod zlewozmywak
Dane techniczne:
- Wysokosé 800 mm
01 | Glebokosé 600 mm i 1.3
- Ksztalt prostokatny
- [losé komér 1
- Material wykonczenia sklejka
drewniana
- Kolor zielony
- Wykonczenie gladkie
Zlew 2-komorowy z ociekaczem
Dane techniczne:
02 | - Szerokos¢ 80 cm 1 13
- Glebokosé 60 cm
-Typ WYPUSZCZOony
- Ksztalt prostokatny
- llos¢ komér 1
- Material wykonczenia stal
nierdzewna
- Kolor srebrny
- Wykonczenie gladkie
- Ociekacz tak
- Otwor na baterie nie
Trzon kuchenny
z piekarnikiem
Dane techniczne: 1 13
03 |. Wysokosc 85,8 cm
- Szerokosc 50 em
- Glebokosé 60 cm
- Rodzaj plvty grzewczej elektryczna
- Kolor plyty grzewcze]  czarny
- Pola grzewcze 2 pola
ceramiczne,
2 poszerzane
pola
ceramiczne
- Ruszt nie dotyczy
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- Zapalarka gazu nie dotyczy
- Funkcje dodatkowe pola HiLight,
pole owalne
typu,.brytfanna”
- Rodzaj piekarnika elektryczny
- Kolor frontu piekarnika srebrny
- Pojemnosé 57 litrow
- Programator elektroniczny
- Liczba funkcji 9
Zmywarka do naczyn
04 | Dane techniczne: 1.3
- Wysokosé 84,5 cm :
- Szerokos¢ 60 cm
- Glebokosé 60 cm
- Kolor srebrny
- Programy zmywania ~ Eco 50C, Mycie
wstepne, Garnki
70C, Skrécony
45C, Auto
45-65C
- Temperatury zmywania 45/50/65/70
- Sterowanie elektroniczne
- Wyswietlacz elektroniczny
- Wskaznik braku soli ~ Tak
- Opoznienie startu pracy Max 24h
- Polowa zaladunku Tak
- Trzecia szuflada Nie
- Kosz gorny 2 polki na
filizanki,
2 skladane polki
- Kosz dolny na sztuéce,
2 skladane polki
w koszu
-Zmywarka kompaktowa Nie
- Czas trwania cyklu 210
- Wysokos¢ bez blatu ~ 81,5¢cm
- Pojemnosc 131
- Roczne zuzycie energii 262 kWh
- Roczne zuzycie wody 2800 litrow
- Klasa suszenia A
- Poziom halasu 46dB
- Zuzycie energii 0,92 kWh/cykl
- Zuzycie wody 10 lVeykl
- Klasa zmywania A
- Klasa energetyczna A+t
Chtodziarko — zamrazarka
05 | Dane techniczne: 1.3

- Wysokosé
- Glebokosé
- Szerokosc

- Material obudowy

- Kolor

1845mm

647 mm

595 mm

stal nierdzewna
inox
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- Klasa energetyczna At

- Min pojemnosc¢ 270 litrow

- Min poj. Chlodziarki 170 litrow
- Min poj. Zamrazarki 80 litrow
- Min temp. Chlodzenia 0°C

- Max temp. Chlodzenia -10°C

- Min temp. Zamrazarki -18 °C

- Roczne zuzycie energii 304 kWh

- Czas wzrostu temp. 20h
- Wydajnos¢ zamrazania 4 kg/24h
- Poziom halasu 40 dB(A)
- Napiecie 230V
Kuchenka mikrofalowa
06 | Dane techniczne: 1 1.3
- Szerokos¢ 483 mm
- Glgbokos¢ 425 mm
- Wysokosé 281 mm
- Wymiary wewnetrzne  315x290x200
mm
- Moc 0,4 kW lub 0,9
kW
- Zasilanie 230V
- Czestotliwosé 50 Hz
- Temperatura 90 °C

- Min pojemnos$¢ 30 talerzy
- Max srednica talerzy 350 mm

- Obudowa stal szlachetna
- Material wnetrza stal szlachetna
- Srednica talerza 270 mm

- Pojemnos¢ 23 litry

- Regulacja mocy 6 — stopniowa

- Funkcja rozmrazania  tak
- Max timer manualny 30 min
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III. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

3.1. Stan istniejacy instalacji c.o.

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania budynek bylej Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum posiada wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania zasilang z sieci
miejskiej. Wszystkie pomieszczenia posiadajg grzejniki zeberkowe. Piony instalacyjne oraz
rury poziome wykonane s3 z rur stalowych prowadzone podtynkowo. Niniejsza
dokumentacja zwiazana jest z rozbudowg istniejgcej instalacji w celu montazu nowego
grzejnika w pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych na I Pigtrze.

3.2. Instalacja rur c.o.

Projektuje si¢ pozostawienie istniejacej instalacji wewngtrznej centralnego
ogrzewania tj. piondw instalacyjnych, rur zasilajacych, grzejnikow $ciennych oraz armatury
w pomieszczeniach objetych opracowaniem bez zmian.

W nowo projektowanym pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych na 1 Pietrze
instalacj¢ nalezy wykonaé jako przediluzenie istniejacej instalacji w budynku. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Przewody
rozprowadzajace instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur o srednicy nominalnej DN25. Przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem. Przewody powinny by¢ owinigte na catej dlugosci elastyczng
otuling pozwalajaca na termiczne ruchy. W przejsciach mury i stropy zastosowal tuleje
ochronne. Instalacj¢ prowadzong po wierzchu $cian zaizolowac dobierajgc grubosé izolacji
wg obowiazujacych przepisow. Wg obowigzujacych wytycznych max dlugos$¢ odcinka
prostego nie moze przekracza¢ Smb. W wypadku koniecznosci prowadzenia trasy w linii
prostej musi by¢ zastosowana kompensacja dla umozliwienia kompensacji  przyrostu
dlugodei rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla materiatu rurociggu. Nalezy
stosowa¢ kompensacje naturalng instalacji by wykorzysta¢ wszelkie zalamania naturalne
budynku, podciggi, zmian¢ kierunku $cian do wykonania zakrgtow, uskokdw trasy czyli do
uniknigcia odcinkéw dluzszych niz Smb. Wypadku braku mozliwosci kompensacji naturalne;
nalezy postuzy¢ si¢ sposobami budowy kompensatoréw z gotowych ksztaltek typu omega -
lub wykonania takiej kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dtugosci odcinkéw rur.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu — automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach. Nastawy zawordw regulacyjnych, nastawy
montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy
pomocy fabrycznych oslon roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie
z instrukcja producenta zawordw. Instalacj¢ nalezy wykonaé jako przedluzenie istniejacej
instalacji. Proby szczelnosci nowych odcinkéw sieci centralnego ogrzewania wykona¢ na
zimno-gorgco zgodnie z warunkami odbioru instalacji. Probe instalacji przeprowadzié przed
zamurowaniem bruzd.

3.3. Elementy grzewcze.

Jako element grzewczy w nowo projektowanym pomieszczeniu na I Pietrze: WC dla
niepelnosprawnych, zastosowano grzejnik plytowy typu Purmo, ktéry nalezy wyposazyc
w glowice termostatyczne np. Herz Classic (lub rGwnowazne). Projektuje sie zastosowac
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grzejnik ptytowe typu Ventil Compact Purmo V (lub réwnowazne) z bocznym podigczeniem
do instalacji. Projektowany grzejnik plytowy nalezy podiaczy¢ z instalacjg poprzez katowy
blok zaworowy DN15mm. Grzejnik posiada wbudowany zawér termostatyczny. Grzejnik
proponuje si¢ zabudowaé¢ w pomieszczeniu pod oknem. W WC mozna zamiast grzejnika
plytowego zastosowa¢ grzejniki suszarkowy — drabinkowe np. Argus (lub réwnowazne)
o odpowiedniej mocy. Grzejnik plytowy ustawiany przy S$cianie nalezy montowac
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik nalezy montowaé
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Projektowany grzejnik nalezy mocowaé
do Sciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly. Grzejnik powinien
opiera¢ si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

3.4. Warunki wykonania.
Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu

1 powinny one przebiega¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w:

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I1/87r

® Rozporzadzenie Ministra MSWiA z dnia 06.czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych budynkéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 121
poz. 1138).

e Rozporzadzenie M.P.1P.S. z dnia 26.09.1997 r. Dz. Nr 129 w sprawie ogolnych

e Zarzadzeniu Nr 62 Min. Bud. i Przem. Bud. z dnia 30.12.1970r.

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity z dnia. Dz. U. Nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.2002.

e Rozporzadzenie Min. Gosp. Przest. i Bud. Dz. U. nr 139/95.

e Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z Zarzgdzeniem K.G.S.P. nr7 z dnia 07.08.1974r.

e Praca przy czynnej instalacji moze odbywac si¢ po uprzednim odcieciu doptywu gazu
1 przedmuchaniu instalacji.

e Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy stosowaniu topnikéw ze wzgledu na ich
toksycznosc.

Wszystkie wymagania techniczne zawarte w dokumentacji powinny by¢ zachowane.

Przy wykonywaniu instalacji stosowal sie do przepisow zawartych w wytycznych

producentéw rur odnosnie montazu i prowadzenia przewoddéw. Calosé nalezy wykonaé

zgodnie z dokumentacja oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych cz¢$¢ 11 Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z przepisami
BHP.

UWAGA:

Szezegolowe rozwiazania techniczno — materialowe znajdujg si¢ rowniez w czesci
graficznej opracowania projektu. Ponadto rozwigzania materialowe elementow obiektu
zwigzanych z projektami branzowymi znajduja si¢ we wlasciwych opisach odrebnego
opracowania branzowego stanowigcych integralna cze$¢ projektu. Wszelkie
zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zgodnie z art. 30 PZP (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655
z pozn. zm.), dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym.
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IV. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

4.1. Stan istniejacy instalacji elektrycznej.

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania budynek bylej Szkoly Podstawowej
i Gimnazjum posiada wewngtrzna instalacje elektryczng zasilang z sieci miejskiej. Wszystkie
pomieszczenia posiadajg instalacje podtynkowa, o$wietlenie podstawowe, gniazda
wtyczkowe i wigczniki $wiatla. Niniejsza dokumentacja zwigzana jest z rozbudowa
istniejgcej instalacji w celu wykonania zasilania projektowanej wewngtrznej widy osobowej
dla niepetnosprawnych oraz wykonania wewnetrznej instalacji w nowo projektowanych
pomieszczeniach: WC dla niepelnosprawnych na Parterze oraz I Pigtrze.

4.2. Zasilanie. Rozdzielnice w budynku.

Zasilanie obiektu przewiduje si¢ wykona¢ z istniejacego zlacza zabudowanego
w elewacji budynku. Ze wzgledu na brak danych odnosnie istniejacej mocy przylaczeniowe;
i kabla zasilajacego rozdzielnice TG zalozono, ze istniejacy kabel zasilajacy rozdzielnicg TG
po dotozeniu nowych odplywéw do rozdzielnicy bedzie wystarczajagcy. W przypadku
stwierdzenia, ze kabel zasilajacy jest nie wystarczajacy nalezy go wymieni¢ na nowy
o przekroju dostosowanym do aktualnego obciazenia. Obok (lub nad ztaczem) przewidziano
zabudowe szafki SP wyposazonej w rozlagcznik FRX404 125A wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy. Ze skrzynki SP nalezy kabel zasilajagcy doprowadzi¢ do rozdzielnicy TG
230/400V.

W zwiazku z brakiem miejsca w istniejacej rozdzielnicy TG na nowe odptywy nalezy
ja rozbudowaé o rozdzielnice RWN 3x12 moduléw. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ zabudowe ochronnikéw przeciwprzepigciowych (w typu 1+42). Obwody
odbiorcze zabezpiecza sie¢ wylgcznikami roznicowo - nadpradowymi o pradzie
znamionowym: w przypadku instalacji oswietlenia — 6 i 10A (charakterystyka ,B”)
w przypadku instalacji gniazd wtyczkowych - 16A (charakterystyka ,B”). Wielkos¢
zabezpieczeni w odptywach do zasilania technologii dostosowano do projektowanej mocy
poszczegdinych odbiornikow.

4.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami z zylami miedzianymi 1,5 mm
typu YDY ukladanymi podtynkowo. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzgt
o stopniu ochrony IP44. Dla sterowania os$wietleniem zaprojektowano faczniki
jednobiegunowe. O$wietlenia w obiekcie zaprojektowano na bazie opraw swietldwkowych
i ledowych. W sklad o$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg oprawy kierunkowe (piktogramy)
wyposazone w wlasne zrodla zasilania (czas pracy w czasie awaryjnym-lh). Rodzaj
i rozmieszczenie opraw zostalo zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12464-1 natezen oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach.

Przewody prowadzi¢ w tynku rurkach elektoinstalacyjnych. Zejscia do opraw
mocowanych na $cianie i do facznikow w karbowanych rurkach elektroinstalacyjnych, pod
tynkiem. Wyjatek stanowia pomieszczenia WC gdzie ze wzgledu na mozliwos¢ kondensacji
wody w rurkach, przewody nalezy uklada¢ bezposrednio w tynku. Rozgalezienia obwodow
o$wietleniowych wykona¢ stosujac w tym celu puszki podtynkowe.

2
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4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych, wypustow i urzadzen.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje
oswietlenia stosujac jednak przewody z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm® typu YDY
uktadanymi podtynkowo. W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje wilgoé¢ lub mozliwosé
rozpryskow wody stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44. Zasilanie urzadzen kuchni
przewidziano jako jednofazowe przewodami z zytami miedzianymi o przekroju dobranym do
obciazenia. Zasilanie windy przewidziano tréjfazowe kablem YKY-zo 5x2,5 mm?®.

W przypadku wyboru urzadzen o innej mocy nalezy zweryfikowaé zabezpieczenia
1 przewody/kable zasilajace W tazience dla niepelnosprawnych fgcznik o$wietlenia mocowaé
na wysokosci 1,2 m.

4.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Jako glowny wylacznik przeciwpozarowy zastosowano rozigcznik FRX404 125A
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy. Rozlacznik zabudowal nalezy w szafce SP
umieszczonej w elewacji obok (lub nad ) ztaczem. Wylgczanie roziacznika odbywaé sie
bedzie poprzez zadziatanie wylacznika ppoz (przycisk umieszczony w czerwonej skrzynce
wyposazonej w szybke przy drzwiach wejsciowych).. Wylaczniki ppoz. oznaczy¢ naklejkami
z czytelnym napisem informujacym o ich przeznaczeniu.

4.6. Polaczenia wyréwnawcze.

W projektowanych pomieszczeniu WC 1 pokoju $niadan nalezy wykonaé polaczenia
wyréwnawcze. Do szyny wyréwnawczej polaczyé instalacje wodociggowe oraz instalacje
centralnego ogrzewania

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Projektowane obwody odbiorcze posiadajg oddzielne przewody neutralne i ochronne.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania.

4.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy TG 230/400V nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepieé klasy 1+2
zapewniajgce poziom ochrony 1,5kV przy pradzie odprowadzanym In (8/20) s
wynoszacym 100kA.

UWAGA:

Wszystkie prace zwigzanie z instalacja elektryczng modernizowanego obiektu nalezy
wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami. W przypadku stwierdzenia
dodatkowych przerébek istniejacej instalacji elektrycznej w zwigzku z modernizacjg
czesci pomieszezen nalezy je rozliczy¢ osobno.

4.9. Uwagi koncowe.

e Wszystkie zastosowane urzadzenia, aparaty, kable i przewody winny posiada¢ aktualne
atesty 1 certyfikaty znaku bezpieczenstwa, wymagane przez Polskie Centrum Badan
1 Certyfikacji. Roboty bedg wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi
1 dokumentacja,

e Przy wykonawstwie instalacji elektrycznych nalezy zachowa¢ wzajemna
koordynacje z pozostatymi instalacjami,
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Calos¢ robot  instalacyjnych ~ wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
o wykonawstwie i1 odbiorze robot,

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoly 2z pomiaréw izolacji oraz
skutecznosci ochrony przed porazeniem,

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i aktualnymi
normami dla poszczegblnych sieci,

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegolowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie p6zniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany mogace wyniknac ze szczegdtowych
warunkéw ,,Operatu Ochrony Pozarowej Obiektu™.

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy traktowaé jako podstawe do wyceny instalacji
elektrycznych. Przy sporzadzaniu oferty cenowej potencjalny Wykonawca winien przyjac
kompletne systemy i instalacje wymienione w niniejszym projekcie z uwzglgdnieniem
zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci,

Istnieje mozliwos¢ zastosowania elementéw innych firm lecz przy zachowaniu
parametréw nie gorszych od wskazanych w projekcie. Na poszczegdlne towary nalezy
zachowac certyfikaty i aprobaty oraz protokoly pomiarow.

4.10. Podstawowe normy i przepisy zwiazane.

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dugotrwala przewodow.

PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

4.11. Zestawienie materialow.

Lp.

Wyszczegdlnienie Typ Producent Jedn. Ilos¢

1

) 3 4 5 6

Instalacje elektryczne

1.

Oprawa odwietleniowa TRILUX TRILUX szt. 1
7131P 1500 LED 6000-840
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2. | Oprawa oswietleniowa TRILUX Montigo P 254E TRILUX szt. 2
3. | Oprawa oswietleniowa TRILUX Luceo D TRILUX szt. 4
UXP-H 228/5101 (54W)E
4. | Oprawa oswietlenia ITECH M2 302 M AT/W ™ szt. 41
awaryjnego z modulem 1h + TECHNOLOGIE
zrodlo Swiatla
5. | Oprawa o$wietlenia ONTECS W1302M COLD | TM szt. 3
awaryjnego z modulem 1h+ | AT/W TECHNOLOGIE
zrodlo swiatla
6. | Oprawa os$wietlenia ONTEC S M1 301 M AT/W ™ szt. 10
awaryjnego z modulem lh TECHNOLOGIE
7. | Oprawa oswietlenia ONTECG EIB 101 M AT/W | TM szt. 1
awaryjnego z modulem 1h TECHNOLOGIE
8. | Lacznik o$wietleniowy WPt-1F SCHNEIDER szt, 3
1-bieg, 16A; 250V; p.t.
9. | Lacznik oswietleniowy LIP-1000F SCHNEIDER szt. 1
1-bieg, 16A; 250V; p.t., IP44
10. | Puszka instalacyjna koficowa | PKP-60 SCHNEIDER szt. 25
11. | Puszka instalacyjna koficowa | PKW-60 SCHNEIDER szt. 3
12. | Puszka instalacyjna PO-70 SCHNEIDER szt. 10
odgalezna
13. | Przewod z zylami YDY-zo SCHNEIDER mb 300
miedzianymi 3x1,5 mm’
jednodrutowymi w izolacji
i powloce polwinitowej,
750V, 3x1,5 mm’
14. | Przewod z zylami YDY-zo TELE-FONIKA mb 20
miedzianymi 2x1,5 mm®
jednodrutowymi w izolacji
i powloce polwinitowej,
750V, 2x1,5 mm’
15. | Kabel z zylami miedzianymi | YKY-zo TELE-FONIKA mb 40
jednodrutowymi w izolacji 5x2,5 mm’
i powloce polwinitowej, .
5x2,5 mm~
16. | Gniazdo wtyczkowe GWP230-PF TELE-FONIKA mb 15
podwdjne podtynkowe
2-bieg. z uziemieniem
(2P+Z) 16A; 250V; IP20
17. | Gniazdo wtyczkowe GWP 132PF ELDA mb 6
podtynkowe 1-bieg. Szczecinek
z uziemieniem (2P+Z) 16A;
250V; 1P44
18. | Przewdd z zylami YDY-z0 3x2,5mm" ELDA mb 350
miedzianymi Szczecinek
jednodrutowymi w izolacji
i powloce polwinitowej,
750V, 3x2,5 mm’
19. | Rurka karbowana gigtka RKGL25 MINBUD mb 150
20. | Rurka karbowana gigtka RKGL32 MINBUD mb 50
21. | Bezhalogenowy kabel do NHXHX-FE180PH90/ TECHNO- mb 25
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systemow bezpieczenstwa, E90 2x1,5 KABEL
odpornos¢ izolacji 180min.
podtrzymanie funkcji
90min., napigcie znam.,

0,6/1kV

22. | Wylgeznik p.poz. OP1-W02-A-30-230V AC-M | SPAMEL kpl. 1
podtynkowy

23. | Drobny sprzet i material Wyk. robot kpl. 1
montazowy

Rozdzielnica TG 230/400V (rozbudowa)

1. | Rozdzielnica kompletna RWN 3x12 LEGRAND kpl 1
wg. rys. EL-2 , zamykana na
kluczyk

2. | Drobny sprzet i material Wyk. robdt kpl 1
montazowy

Szafka SP

1. | Obudowa z wyposazeniem 0s40x40 EMITER kpl 1
wg. rys. EL-1

2. | Drobny sprzet i material Wyk. robdt kpl 1
montazowy

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wszelkie przejscia rurociggdw oraz okablowania przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane zgodnie z klasa odpornosci ogniowej danej
przegrody z zastosowaniem atestowanych rozwigzan systemowych np. HILTI. Szczegétowy
opis wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanej instalacji zostat
zamieszczony W operacie przeciwpozarowym zamieszczonym w czesci architektoniczne;.

VI. WYMAGANIA BHP.

Urzadzenia techniczne powinny speinia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy
zachowaniu wymagan bezpieczefistwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte
w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce, sposéb zainstalowania i uzytkowania
urzgdzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep
i obstuge. W czasie wykonywania prac przy budowie wymiennikowni nalezy przestrzegaé
wymagan zawartych w nastgpujacych dokumentach:

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. nr 13/72 poz. 93,

® Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie urzgdzenia nie wymagaja stalej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

VII. WYMAGANIA WYKONAWCZE.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokladnie zapozna¢ sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie.
Zapozna¢ si¢ z DTR projektowanych urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych
w projektowanej instalacji. Instalacj¢ wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

=== 8L
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wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych® COBRTI INSTAL zgodnych
z zakresem wykonywanych roboét i instrukcjami producentéw urzadzen. Catosé prac wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. II “Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Montazu urzadzeri dokonaé zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczong przez producenta. Przed uruchomieniem
instalacji wodnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34031 oraz
kilkakrotnie przepluka¢ instalacje. Urzadzenia elektryczne powinny byé uziemione
elektrycznie. W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staly serwis oraz przeglady techniczne
zgodnie z wymogami producenta. W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz.
Wszystkie wymiary dot. lokalizacji urzadzen nalezy sprawdzi¢ na budowie przed montazem.

VIII. UWAGI PROJEKTANTA.

Wszelkie nazwy produktéw (materialow i urzadzen) przywolywane w projekcie,
stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okresleniu wlasciwosci i wymogow
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
rozwigzanie zamienne — réwnowazne — w oparciu o wyroby innych producentow, pod
warunkiem spelnienia tych samych wilasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete
w projekcie i po konsultacji z projektantem i inwestorem.




USLUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCII
32-600 Oswigcim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222
mail: marek.olszowski@gmail.com

1 INWEST Marek Olszowski E 2017
|
b

e

IX. CZESC RYSUNKOWA




